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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН М Т К  10 “ Кокс” , Восточным научно-исследова
тельским углехимическим институтом (ВУХИН)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол № 7—95 от 26 апреля 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства
1

Наименование национального органа 
по стандортихшии

Республика Беларусь 
Российская Федерация 
Украина

Белого илорт 
Госстандарт России 
Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный 
текст ИСО 1013—75 “ Кокс. Определение насыпной массы в большом 
контейнере"

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 30 января 1996 г. № 38 
межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 1013—95 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с I января 1997 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

©  И П К  Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Госстандарта России 
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ГОСТ ИСО 1013-95

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОКС

Метод определенна насыпной массы в большом контейнере

Coke Determination of batik 
density in a large container

Дата введении 1997-01-01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения насыпной 
массы кокса в большом контейнере — железнодорожном вагоне или 
скипе.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 23083—78 Кокс каменноугольный, пековый и термоантра
цит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний

ГОСТ 27588—9! Кокс каменноугольный. Метод определения 
общей влаги

3 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Взвешенный контейнер известной вместимости наполняют ко к
сом, предохраняя его от разрушения. Верхнюю поверхность кокса 
выравнивают и определяют увеличение массы.

4 АППАРАТУРА

4.1 Контейнер (железнодорожный вагон или скип), вмещающий 
не менее 3 т  кокса.

4.2 Взвешивающий механизм, обладающий способностью взве
шивать контейнер и его содержимое с точностью не менее 0.2 %.

И м я»  офм— ин о е
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ГОСТ ИСО 1013-95 

5 ОТБОР ПРОБ

Отбор и подготовка проб для испытаний — по ГОСТ 23083. Оп
ределение массовой доли влаги — по ГОСТ 27588.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Взвешивают пустой контейнер. Вычисляют его внутреннюю вмес
тимость с точностью до I %.

В контейнер осторожно загружают кокс, пока вся поверхность 
кокса не выступит над верхней частью контейнера. Передвигают 
прямую планку поперек верхушки контейнера и удаляют все куски 
кокса, мешаюшие ее передвижению. Проводят двойное определение, 
повторяя процедуру, используя последующий вагон или скип подоб
ной вместимости.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Насыпную массу кокса (на сухую основу) в тоннах на кубический 
метр вычисляют по формуле

/Я, -  то  100 - М  

У  ' 100 •

где то — масса контейнера, т;
т | — масса контейнера и кокса, т;

V — вместимость контейнера, м5;
М  — массовая доля обшей влаги кокса, %.

Результат (предпочтительно среднее арифметическое результатов 
двух определений) записывают с точностью до третьего десятичного 
знака. Если в протокол нс вносят квалификацию, насыпную массу 
выражают на сухой основе; если требуется насыпная масса в момент 

продажи, то коэффициент можно не включать в приведенное

выше определение, и результат вносят в протокол с квалификацией 
“ влажная основа”  “ в момент продажи”  или “ в момент получения".
2



ГОСТ ИСО 1013-95

8 ТОЧНОСТЬ МЕТОЛА

г~

Посыпная млссл
1

Максимодмю дооусшмос росчожлсиие между результатом!*

Схолниость

0.01 Т/м

Воспрошволииость

См 8 2

8.1 С х о д и м о с т ь
Расхождение между результатами двух определений, проведенное 

в разное время, одним лаборантом, на одном и том же приборе, на 
пробах, отобранных из одной поставки кокса, нс должно превышать 
значение, указанное в таблице

8.2 В о с п р о и з в о д и м о с т ь
Допуск для определений, проведенных в различных лабораториях, 

нс указывают, так как при перевозке пробы кокса возможны повреж
дения с последующим изменением распределения размеров и насып
ной массы.

9 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен включать следующие данные: 
ссылку на применяемый метод; 
результаты и метод их выражения; 
особенности, замеченные в процессе определения; 
операции, не предусмотренные настоящим стандартом ил и необя

зательные.
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