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Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Бело
русский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственно
го перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 22 мая 2003 г. № 23)

За принятие проголосовали.

Краткое наим енование страны 
по М К (ИСО  3166) 004 -9 7

Код страны
no МК (ИСО 3 1 6 6 )0 0 4 -  97

С окращ енное наим енование национального органа 
по стандартизации

Азербайджан AZ Азстзндарт
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Грузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Туркмения TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан uz Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 марта 
2006 г. Ne 43-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 14269-5—2003 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2008 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14269-5:1997 «Тракторы 
и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабоче
го места оператора. Часть 5. Метод испытания системы герметизации» («Tractors and self-propelled 
machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment — Part 5: Pressurization system 
test method», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между
народных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых При
ведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2020 г.
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящ его стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а такж е в сети  И нтернет на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящ его стандарта соответствую щ ая  
информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты »

©  ISO. 1997 — Все права сохраняются 
© Стандартинформ. оформление. 2006, 2020

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА 

Ч а с т ь  5

метод испытания системы герметизации

Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry. Operator enclosure environment. 
Part 5. Pressurization system test method

Дата введения — 2008—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний, обеспечивающий определение герметич

ности кабин тракторов и самоходных машин для сельскохозяйственных работ и лесоводства, оснащен
ных системой вентиляции.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт. Для датиро

ванной ссылки применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированной — 
последнее издание (включая все изменения).

ISO 14269-1:1997. Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry — Operator 
enclosure environment — Part 1: Vocabulary (Тракторы и самоходные машины для сельского и лесного 
хозяйства. Окружающая среда в кабине водителя. Часть 1. Словарь)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 герметизация (pressurization): Разность между статическим давлением на рабочем месте 

оператора и вне его (ISO 14269-1, статья 2.12).
3.2 система герметизации (pressurization system): Средства, предназначенные для обеспе

чения герметизации кабины оператора, включая любые составные элементы кабины (ISO 14269-1. 
статья 2.13).

4 Аппаратура
4.1 Манометр с точностью измерения не более ± 10 %.
4.2 Вольтметр с точностью измерения не более ± 2 %.

5 Условия проведения испытаний
5.1 Привод системы герметизации испытуемой машины осуществляют от стандартного оборудо

вания при номинальной частоте вращения двигателя. Напряжение на выводах двигателя вентилятора 
не должно превышать более чем на 20 % номинальное напряжение в системе электрооборудования 
(например, не более 14.4 В для 12-вольтной системы).

Издание официальное
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5.2 Вспомогательное оборудование машины, необходимое для эксплуатации кабины, составные 
части кабины и вентиляторы должны соответствовать нормативным документам и быть отрегулирова
ны в соответствии с требованиями изготовителя. Рекомендуется применять чистые воздушные филь
тры. так как наличие твердых частиц в фильтрах может повлиять на герметизацию.

5.3 Допускается присутствие оператора на рабочем месте во время испытаний.

6 Метод испытаний

6.1 Перед началом испытаний на 15 мин включают систему герметизации при максимальных по
даче воздуха и производительности вентилятора. Обеспечивают отсутствие блокировки органов авто
матического управления системой герметизации.

6.2 Для получения сопоставимых результатов испытаний системы герметизации должны быть от
ключены как система кондиционирования, так и система отопления.

6.3 Регистрируют (только для сведения) напряжение на выводах электродвигателя вентилятора, 
температуру окружающей среды, барометрическое давление окружающей среды, скорость ветра и его 
направление относительно продольной оси машины.

6.4 Регистрируют давление в паскалях на рабочем месте оператора.
П р и м е ч а н и е  —  Для предотвращения динамического напора воздуха на манометр рекомендуется его 

выходы располагать в стороне от воздушных потоков.

7 Протокол испытаний
Полученное значение давления должно быть включено в протокол испытаний.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межносударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

ISO 14269-1:1997 ЮТ ГОСТ ИСО 14269-1—2003 «Тракторы и самоходные машины 
для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая 
среда рабочего места оператора. Часть 1. Термины и опреде
ления»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени 
соответствия стандартов:

- ЮТ — идентичный стандарт.
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