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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Протезирование

ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ПРОТЕЗОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ч а с т ь  6. Параметры нагружения при дополнительных испытаниях

Prosthetics. Structural testing of lower-limb prosthcscs.
Part 6. Loading parameters of supplementary structural tests

Дата введения 1999-01-01

I ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на протезы голени и бедра.

П р и  м с ч а н и е — Испытания проводит на моделях полной конструкции.частичной конструкции или 
отдельных у злов и деталей протеза.

Настоящий стандарт устанавливает значения:
- смещений при подготовке, установке и нагружении образца;
- испытательных сил и моментов при статических и циклических дополнительных испытаниях, 

установленных ГОСТ Р ИСО 10328-5.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 10328-3—98 Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних ко

нечностей. Часть 3. Методы основных испытаний
ГОСТ Р ИСО 10328-5—98 Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних ко

нечностей. Часть 5. Методы дополнительных испытаний

3 О БЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ

3.1 У р о в н и  н а г р у з к и
Вследствие значительных различий в условиях эксплуатации протезов нижних конечностей 

взрослыми и детьми при испытаниях этих протезов требуется применять уровни нагрузки рапичных 
серий.

Обозначение уровней нагрузки серин А. применяемых при испытаниях протезов нижних 
конечностей для взрослых, приведено в таблице 1. Параметры каждого уровня нагрузки серин А при 
дополнительных испытаниях установлены в разделе 4.

3.2 И с п ы т а т е л ь н ы е  с и л ы  и м о 
м е н т  ы

Дтя упрощения пользования настоящим стан
дартом в таблицах 2—5 указаны номера пунктов 
ГОСТ Р ИСО 10328-5 и таблиц настоящего стан
дарта. в которых установлены требования к примене
нию соответствующих испытательных сил и моментов 
при дополнительных испытаниях протезов нижних 
конечностей.

Т а б л и ц а  I — Обозначение уровней нагру зки 
протеза для взрослых

Уровень нагрузки А100 А80 А60

Издание официально!'
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ГОСТ Р ИСО 10328-6-98

Т а б л и ц а  2 — Указания по применению крутящих моментов при испытаниях на кручение

Испытательный момент
Номер пункта 

ГОСТ Р ИСО I032S-S
Н ахер  гдолипы настоящ его 

стандарта

Стабилизирующий крутящий момент 4.3.4. 6
Ulb45 1 Н-м 4.3.6
Оирсссовочнын крутящий момент Мц « 1 4.3.3 6
Максимальный крутящий момент Mu шах 4.3.6 6

Т а б л и ц а  3 — Указания по применению испытательных сил. действующих на устройство голеностоп-стопа

Испытательном сила Н ом ер пункта 
ГОСТ Р ИСО 10328 S

Номер габлмпы настоящ его 
cK H U p ta

Статическая испытательная сила на пятку 
F, 1.75 F,c

5.4.1.3, 5.4.1.4, 
5.4.3.7

8

Статическая испытательная сила на носок 
F21P= 1.75 F2c

5.4.1.6, 5.4.1.7, 
5.4.3.7

8

Статическая предельная сила на пятку:
Fi aj= 1,5 Fi ip (для пластического разрушения) 
Fi iu= 2.0 Fi (для хрупкого разрушения)

5.4.2.4
5.4.2.3, 5.4.2.4

8

Статическая прелельная сита на носок:
F j « i=  1,5 F 2 sp (для пластического разрушения) 
к: u i=  2 ,0  F 2 «р (для  хрупкого разрушения)

5.4.2.7
5.4.2.6. 5.4.2.7

8

Начальная испытательная сила Fmin= 50 Н 5.4.3.3
Циклическая испытательная сила на пятку Fjt 5.4.3.3,

5.4.3.4
8

Циклическая испытательная сита на носок F^ 5.4.3.3,
5.4.3.4

8

Максимальная циклическая испытательная сила 
на пятку Fima*

5.4.3.3 8

Максимальная циклическая испытательная сила 
на НОСОК F ’man

5.4.3.3 8

Т а б л и ц а  4 — Указания по применению испытательной силы, действующей на стопор сгибания 
каченного ухта

Испытательная сила
Номер пункта 

ГОСТ Р ИСО 10328-5
Номер габлииы настоящ его 

стандарта

Статическая испытательная сила F*p 6.3.2 9

Т а б л и ц а  5 — Указания по применению испытательной силы, действующей на замок коленного узла

Испытательная сила Н ом ер пункта 
ГОСТ Р ИСО 10328-5

Н ом ер таблицы настоящ ею  
стандарта

Стабилизирующая испытательная сила FUub = 50 Н 7.3.4. 7.3.7, 
7.3.8, 7.4.4

Опрессовочная испытательная сила F1CI= 0.8 7.3.3. 7.4.3, 
7.5.1.4

Статическая проверочная испытательная сила 
Ftp» 1.75 F<

7.3.6,
7.5.14

11

Статическая предельная испытательная сила 
FtU= 2.0 Fip

7.4.7.
7.4.8

11

Начальная испытательная сила Рщщ = 50 Н 7.5.1.5. 7.5.1.8
Циклическая испытательная сила Fc 7.3.3, 7.4.3. 7.5.1.4. 

7.5.1.9. 7.5.1.10
11

Максимальная циклическая испытательная сила Рони 7.5.1.7 II

2
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4 ПАРАМЕТРЫ УРОВНЕЙ НАГРУЗКИ

4.1 В таблицах 6—11 указаны значения параметров уровней нагрузки А100. АХО. А60 при 
испытаниях протезов нижних конечностей для взрослых.

Т а б л и ц а  8 — Значение испытательной силы, действующей на устройство голеностоп-стопа (раздел 5 
ГОСТ Р ИСО 10328-5)

У р ок п ь
нагрузки

Вид
приложения

нагрузки

Статическая 
примерочная 

испытательная 
сила F . II*р

Статическая испытательная 
сила Fm , Н Циклические испытания

Пластическое
разрушение

Хрупкое 
paip) ш ение

Испытательная сила
Число циклов

F... Н 11
А100 К пятке F, 2240 3360 4480 1280 1330

2 10ь
К носку F2 2240 3360 4480 1280 1330

AS0 К пятке Fs 2065 3098 4130 1180 1230
К носку F2 2065 3098 4130 1180 1230

А60 К пятке F, 1610 2415 3220 920 970
К носку F, 1610 2415 3220 920 970

Т а б л и ц а  9 — Параметры нагружения стопора сгибания коленною узла для всех уровней нагрузки 
(раздел 6 ГОСТ Р ИСО 10328-5)

Действительная длина удлинителя, им Статическая проверочная йены тателытая сила Г1р, И

4 0 0 1750

Т а б л и ц а  10 — Значения смещений коленного узла с замком дтя всех уровней нагрузки 
(раздел 7 ИСО 10328-5)

Б а з о в а я  п л о с к о с т ь
С м е ш е н и е

Н а п р а в л е н и е З н а ч е н и е ,  м и

Коленная /к - 5 0

° к 0

Голеностопная / л - 5 0

°А 0

Т а б л и ц а 11 — Значение испытательной силы, действующей на коленный узел с замком для всех уровней 
нагрузки (раздел 7 ГОСТ Р ИСО 10328-5)

Статическая прове
рочная испытатель

ная сила F,_,H

Статическая йены- 
татсльнан сила до 
разрушения Ffce,H

Циклические испытания
Испытательная сила Число циклов

F„ -  (F n + F.).Hm ax  in hi «.
1750 3500 1000 1050 1-10*

Т а б л и ц а  6 — Значения крутящего момента для всех 
уровней нагрузки (раздел 4 ГОСТ Р ИСО 10328-5)

Статическая проверочная испытательная нагрузка. Н м

Опрессовочнып  
момент Мяя1

Ставили нтруиший 
момент М ивдЬ

Крутяшии момент
т н

3 1 35

Т а б л и ц а  7 — Направление нагружения 
устройства голсностои-стоиа дш всех уровней 
нагрузки (раздел 5 ГОСТ Р ИСО 10328-5)

О б о м т а ч е и н с  у г л а Р и а ч е г т и с  у г л а .  . . . ‘

в  irfl =  0  fu 1 15

0 uc  =  e ru2 2 0

в , „ 7
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