
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТ Р 
58908.1—
2020/
МЭК 81346-1:2009

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ, 
УСТАНОВКИ, ОБОРУДОВАНИЕ 

И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ и коды

Ч а с т ь  1

Основные правила

(IEC 81346-1:2009, Industrial systems, installations and equipment 
and industrial products — Structuring principles and reference designations —

Part 1: Basic rules, IDT)

Издание оф ициальное

у , . , , ,МОСИН

Стщ цл1»ф 1чм
202*

копии сертификатов

https://meganorm.ru/Index2/1/4293722/4293722445.htm


ГОСТ Р 58908.1—2020

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр циф- 
ровизации и проектирования в строительстве» (ООО «НИЦ ЦПС») на основе собственного перевода на 
русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. Nto 324-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 81346-1:2009 «Промышленные 
системы, установки и оборудование и промышленная продукция. Принципы структурирования и коди
рованные обозначения. Часть 1. Основные правила» (IEC 81346-1:2009 «Industrial systems, installations 
and equipment and industrial products —  Structuring principles and reference designations —  Part 1: Basic 
rules», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между
народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между
народных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в 
дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящ его стандарта установлены в с та ть е  26 Федвралыюго закона 
о т  29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущ его  
года) информациотюм указателе «Национальные стандарты », а официальный т е к с т  изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты ». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящ его стандарта соответствую щ ее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты ». С оответствую щ ая информация, уведомление и те кс ты  размещаются такж е в ин
формационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального а ген тства  по 
техническому регулированию и метрологии в сети  И нтернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ. оформление. 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии 
II

https://meganorm.ru/Index2/1/4293722/4293722445.htm


ГОСТ Р 58908.1— 2020

С о д е р ж а н и е

1 Область применения..................................................................................................................................................1
2 Нормативные ссы лки..................................................................................................................................................1
3 Термины и определения.....................................................................................     1
4 Понятия.......................................................................................................................................................................... 2

4.1 О б ъ е кт ................................................................................................................................................................... 2
4.2 А спект.....................................................................................................     3
4.3 Техническая система..........................................................................     4
4.4 Структурирование............................................................................................................................................... 5
4.5 Ф ун кц и я ......... * .................................................................................................................................................... 5
4.6 Продукты и компоненты ....................................................................................................................................5
4.7 Местоположение................................................................................................................................................. 6
4.8 Типы, экземпляры и отдельные объекты...................................................................................................... 6

5 Принципы структурирования....................................................................................................................................8
5.1 Основные положения........................................................................................................................................ 8
5.2 Формирование структуры (типы и экземпляры)....................................................................................... 10
5.3 Функционально-ориентированная структура ............................................................................................14
5.4 Структура, ориентированная на продукт.................................................................................................... 15
5.5 Структура, ориентированная на местоположение....................  16
5.6 Структуры, основанные на других аспектах..............................................................................................16
5.7 Структуры, основанные более чем на одном аспекте............................................................................17

6 Формирование кодовых обозначений.................................................................................................................. 18
6.1 Общие положения...............................................................................    18
6.2 Формат кодовых обозначений....................    18
6.3 Различные структуры в рамках одного асп е кта ........................   20

7 Система кодовых обозначений.............................................................................................................................21
8 Обозначение местоположений.............................................................................................................................22

8.1 Общие положения.............................................................................................................................................22
8.2 Сборные конструкции...................................................................................................................................... 23

9 Представление кодовых обозначений................................................................................................................24
9.1 Кодовые обозначения...................................................................................................................................... 24
9.2 Набор кодовых обозначений.........................................................................................................................25
9.3 Представление идентификаторов верхнего узла .................................................................................... 26

10 Маркировка............................................................................................................................................................... 27
Приложение А (справочное) Историческая справка........................................................................................... 29
Приложение В (справочное) Создание и жизненный цикл объ ектов ............................................................31
Приложение С (справочное) Обращение с объектами.......................................................................................39
Приложение D (справочное) Интерпретация кодовых обозначений с использованием различных

аспектов .............................................................................................................................................49
Приложение Е (обязательное) Объект, представленный несколькими верхними узлами в аспекте . .52
Приложение F (справочное) Примеры нескольких структур на основе одного и того же аспекта____54
Приложение G (справочное) Пример структур и кодовых обозначений...................................................... 58
Приложение Н (справочное) Пример кодовых обозначений в си стем е...................................................... 60
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

национальным стандартам.........................................................................................................67



ГОСТ Р 58908.1—2020

Введение

0.1 Общие положения

Настоящий стандарт является дальнейшим развитием ранее введенных и уже отмененных стан
дартов (МЭК 60113-2, МЭК 60750) в области обозначения элементов (см. приложение А). Настоящий 
стандарт содержит методологическую базу по созданию моделей установок, машин, зданий и т. д.

Настоящий стандарт определяет:
- принципы структурирования объектов, включая сопутствующую информацию:
- правила формирования кодовых обозначений на основе полученной структуры объекта.
Благодаря применению изложенных в настоящем стандарте принципов структурирования стано

вится возможной эффективная обработка больших объемов информации, ассоциированной со слож
ными техническими объектами.

Предлагаемые принципы структурирования и правила применения кодовых обозначений:
- подмогут применяться как для физических, так и для нефизических объектов.
- создают эффективную систему, в которой легко ориентироваться и которую легко обслуживать. 

Подобная система обеспечивает адекватное представление о рассматриваемой технической системе, 
поскольку ее составные структуры понятны и могут быть легко сформированы;

- поддерживают альтернативные варианты процессов проектирования и технологических процес
сов в жизненном цикле объекта, поскольку они основаны на последовательно установленных результа
тах этого процесса, а не на том. как выполняется сам процесс проектирования;

- позволяют применять более одного принципа кодирования при использовании нескольких 
аспектов представления. Данный метод также позволяет обрабатывать «старые» структуры совместно 
с «новыми», используя несколько однозначных идентификаторов;

- поддерживают параллельную работу и позволяют различным участникам процесса в рамках 
проекта добавлять и/или удалять данные по мере продвижения структурирования проекта:

- учитывают временной фактор в рамках жизненного цикла как важный фактор для применения 
различных структур, основанных на разных подходах к рассматриваемой технической системе;

- поддерживают индивидуальное управление при создании кодовых обозначений и позволяют 
обеспечивать возможность последующей интеграции отдельных модулей в более крупные конструкции.

Рассматриваемые в настоящем стандарте принципы также поддерживают возможность создания 
модулей многократного использования либо в виде функциональных спецификаций, либо в качестве 
физических результатов.

П р и м е ч а н и е  — Концепция модулей многократного использования относится, например, к производите
лям при создании модулей, не зависимых от контрактов, а также к операторам сложных узлов при описании требо
ваний для модулей, не зависимых от поставщиков.

Принципы структурирования и правила применения кодовых обозначений поддерживают парал
лельную работу и позволяют различным участникам процесса в рамках проекта добавлять и/или уда
лять данные по мере продвижения структурирования проекта.

Принципы структурирования и правила применения кодовых обозначений учитывают временной 
фактор в рамках жизненного цикла как важный фактор для применения различных структур, основан
ных на разных подходах к рассматриваемой технической системо.

0.2 О сновны е требования к настоящему стандарту

Основные требования к разработке принципов структурирования были изложены ранее, в первом 
издании стандарта МЭК 61346-1, однако эти требования не являются нормативными для целей насто
ящего стандарта.

Настоящий стандарт должен:
- быть применим ко всем техническим областям и обеспечивать возможность общего примене

ния;
-  применяться ко всем видам объектов и их составляющих, таким как установки, системы, сбор

ные узлы, программное обеспечение, пространства и т. д.;
- последовательно применяться на всех этапах (то есть концептуальная разработка, планирова

ние. спецификация, проектирование, разработка, построение, монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуа-
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тация, техническое обслуживание, вывод из эксплуатации, утилизация и т. д.) жизненного цикла инте
ресующего объекта, то есть объекта, для которого необходима идентификация;

- предоставлять возможность однозначно идентифицировать произвольный объект, являющийся 
составной частью другого объекта;

- поддерживать интеграцию структур подобъектов из нескольких организаций в объекты других 
организаций без изменения исходных структур объектов и подобъоктов. а также их документации;

- поддерживать представление объекта независимо от его сложности;
- быть легким в применении и понимании для пользователя;
- поддерживать применение компьютерных программных решений для концептуальной разра

ботки, планирования, спецификации, проектирования, разработки, построения, монтажа, ввода в экс
плуатацию, эксплуатации, технического обслуживания, вывода из эксплуатации, утилизации и т. д.

0.3 О бязательные характеристики стандарта

Обязательные характеристики стандарта были разработаны во время подготовки первого изда
ния МЭК 61346-1.

П р и м е ч а н и е  — Данные характеристики касаются разработки системы классификации буквенных кодов 
в настоящем стандарте, а не ее применения. Поэтому они не являются нормативными для целей настоящего 
стандарта.

- Настоящий стандарт не содержит правил и ограничений, которые запрещают его использование 
в технической сфере.

- Настоящий стандарт охватывает все его возможные применения во всех технических областях.
- Настоящий стандарт поддерживает обращение информации к объектам на всех этапах их жиз

ненного цикла.
- Настоящий стандарт должен позволять формировать обозначения объектов на любом из этапов 

жизненного цикла на основе имеющейся информации.
- Настоящий стандарт поддерживает идентификацию объектов на основе принципа отношений 

типа часть/целое.
- Настоящий стандарт содержит правила, которые позволяют формировать однозначные обозна

чения.
- Настоящий стандарт открыт для дальнейшего расширения системы обозначений.
- Настоящий стандарт поддерживает принципы модульности и повторного использования объ

ектов.
- Настоящий стандарт поддерживает описание различных точек зрения различных пользовате

лей на объект.
- Настоящий стандарт содержит правила для толкования обозначений там, где это необходимо.
На рисунке 1 представлен обзор международных стандартов, обеспечивающих согласованную

систему обозначений, документирования и представления информации.

V



ГОСТ Р 58908.1—2020

О бй*4йч*«п

'  МЭК 01848-1 
Принцип

и ю ром » 
обожсчония

Г—

МЭК 01175 
OOOBi чО

—

ОЯНВЛО»
— —*

'  МЭК01ОВ8  ̂
Идентификации 

»СтрО*Ств няСДОншаОпв 
вгвдвлвх 
а»1Ч11

Превине документации 

—
МЭК 81966 

Knftccmtwttww 
иовомманив

ДОг>ж©мгОа

* МЭК 02023 ^
Структурирований 

тосничкжой 
инфориацж 

н дсмумипщин

f  МЭК 02424 
Гфвдставлвм» 

твоокти «иттрии
процесса, ЯЙГрОСЫ
■ д н р н н х  P4I

Подготовка документов

Г  МЭК 81082 Л -----------------------" i Г МЭК 820794 '
Пэдготоиш мэкогоэт Гкргаговав инструпий -
доауиантаи, Состаалнча Построен ив,

исгйпьв̂ рбмык
валветртжник»

переннэй честай СС&(т»*А 
и прадсштанна

Маркировка

МЭК 82491 
М р о р о ш  ВЯййПВЯ 

ИЖЖ1

Рисунок 1 — Международные стандарты, обеспечивающие согласованную систему обозначений, 
документирования и представления информации

^Отменен. Действует IEC/IEEE 82079-1:2019.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ. УСТАНОВКИ. 
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ. 

ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И КОДЫ

Ч а с т ь  1

О сновны е правила

Industrial systems, installations, equipment and industrial products. 
Structuring principles and codes. Part 1. Basic rules

Дата введения — 2021—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие принципы структурирования систем, включая структу
рирование информации о самих системах.

На основе данных принципов приведены правила и указания для формирования однозначных 
кодовых обозначений для объектов произвольной системы.

Кодовое обозначение идентифицирует объекты с целью создания и поиска информации об объ
екте и. в случае реализации, о его соответствующем компоненте.

Кодовое обозначение, расположенное на компоненте рассматриваемой системы, является клю
чевым параметром для поиска информации об этом объекте среди различных видов документации.

Принципы, изложенные в настоящем стандарте, являются общими и применимы ко всем техни
ческим областям (например, машиностроение, электротехника, строительство, технологическое про
ектирование). Их можно использовать как для систем, основанных на различных технологиях, так и для 
систем, объединяющих несколько технологий.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати

рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения).

ISO/IEC 646. Information technology —  ISO 7-bit coded character set for information interchange (Ин
формационные технологии. Набор ISO 7-битовых кодированных знаков для обмена информацией)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 объект (object). Сущность, рассматриваемая в процессе разработки, реализации, использо

вания и утилизации.

П р и м е ч а н и е  1— Объект может являться физической или нефизической «вещью», то есть всем 
тем, что может существовать, существует или существовало ранее.

П р и м е ч а н и е  2 — Объект обладает связанной с ним информацией.

3.2 система (system): Совокупность взаимосвязанных объектов, отделенных от окружающей сре
ды и рассматриваемых в определенном контексте как единое целое.

Издание официальное

1
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П р и м е ч а н и е  1 — Система, как правило, определяется для достижения поставленной задачи, например 
путем осуществления определенной функции.

П р и м е ч а н и е  2 — Элементами системы могут быть естественные или искусственные материальные 
объекты, а также способы мышления и их результаты (например, формы организации, математические методы, 
языки программирования).

П р и м е ч а н и е  3 — Система считается отделенной от окружающей среды и от других внешних систем во
ображаемой границей, которая разрывает связь между ними и системой.

П р и м е ч а н и е  4 — Термин «система» требует уточнения, если из контекста неясно, к чему он относится, 
например, система управления, колориметрическая система, система единиц, система передачи.

П р и м е ч а н и е  5 — Если система является частью другой системы, ее можно считать объектом согласно 
определению, представленному в настоящем стандарте.

3.3 аспект (aspect): Определенный способ рассмотрения объекта.
(ИСТОЧНИК: МЭК 60050-151, пункт 11-27, модифицировано]
3.4 процесс (process): Совокупность взаимодействующих операций, посредством которых мате

риал. энергия или информация преобразуются, транспортируются или хранятся.

П р и м е ч а н и е  —  В контексте настоящего стандарта термин «процесс» относится к производственному 
процессу (сборка, строительство, установка и т. д.). посредством которого реализуется обьект.

(ИСТОЧНИК: МЭК 60050-351, пункт 21-43, модифицировано]
3.5 ф ункция (function): Предполагаемая или выполненная цель или задача.
3.6 продукт (product): Предполагаемый или достигнутый результат труда, естественного или ис

кусственного процесса.
3.7 компонент (component): Продукт (изделие), используемый в качестве составной части со

бранного продукта (изделия), системы или установки.
3.8 местоположение (location): Предполагаемое или занятое пространство.
3.9 структура (structure): Организация отношений между объектами системы, которая может быть 

описана посредством отношений часть/целое (состоит из/является частью).
3.10 идентиф икатор (identifier): Атрибут, связанный с объектом и предназначенный для того, что

бы отделить его от других объектов в определенном домене.
3.11 кодовое обозначение (reference designation): Идентификатор конкретного объекта, сфор

мированного в соответствии с требованиями к системе, в которой объект является составным с точки 
зрения одного или нескольких аспектов этой системы.

3.12 одноуровневое кодовое обозначение (single-level reference designation): Кодовое обозна
чение. присваиваемое с учетом объекта, частью которого является рассматриваемый компонентный 
объект в определенном аспекте.

П р и м е ч а н и е  — Одноуровневое кодовое обозначение не включает в себя иные кодовые обозначения 
объектов верхнего или нижнего уровней.

3.13 многоуровневое кодовое обозначение (multi-level reference designation): Кодовое обозна
чение. состоящее из объединенных одноуровневых кодовых обозначений.

3.14 система кодовы х обозначений (reference designation set): Набор из двух или более кодовых 
обозначений, присвоенных объекту, по меньшей мере одно из которых будет однозначно идентифици
ровать данный объект.

4 Понятия

4.1 Объект

Определение термина «объект» носит очень общий характер (см. 3.1) и охватывает все элементы, 
над которыми осуществляются действия на протяжении всего жизненного цикла системы.

Большинство объектов имеют физическое воплощение, поскольку они материальны (например, 
трансформатор, лампа, клапан, здание). Однако существуют объекты, которые не имеют физического 
воплощения, но существуют для определенных целей, например:
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- объект существует только посредством существования его подобъектов, таким образом, рас
сматриваемый объект определен для целей структурирования (то есть системы):

- для идентификации совокупности информации.
Настоящий стандарт не проводит различий между объектами, которые имеют физическое вопло

щение. и объектами, которые его не имеют. Оба типа объектов могут быть идентифицированы и интер
претированы на протяжении жизненного цикла системы.

Не существует подлинных правил определения объекта. Фактически, проектировщик или инженер 
решает, что объект существует и устанавливает необходимость в том. чтобы идентифицировать этот 
объект.

Когда объект определен, с ним ассоциируется некоторая информация. Эта информация может 
изменяться на протяжении жизненного цикла объекта и системы.

На рисунке 2 показан объект, для которого поверхность каждой стороны куба представляет собой 
один из аспектов его рассмотрения. Это представление объекта используется в дальнейших рисунках 
для объяснения понятий.

Рисунок 2 — Объект

Объект определяется, когда существует потребность конкретно в этом объекте.
Объект удаляется, когда он больше не требуется.

П р и м е ч а н и е  1 — Объект также может быть удален, если обнаруживается, что его свойства реализова
ны иным объектом. Это часто имеет место при проектировании, когда объекты изначально могут быть четко под
разделены. а позже выясняется, что их можно объединить или сгруппировать.

П р и м е ч а н и е  2 — Удаление физического объекта не означает то же самое, что и полное удаление объ
екта. поскольку информация сб объекте гложет быть сохранена.

4.2 Аспект

Если необходимо изучить внутренние составляющие объекта или взаимосвязи этого объекта с 
другими объектами (в рамках рассматриваемой системы), может быть полезным рассмотрение этих 
объектов с различных точек зрения. В настоящем стандарте такие точки зрения называются аспектами.

Аспекты действуют в качестве некоторых условных фильтров для объекта (см. рисунок 3) и вы
деляют именно ту информацию, которая имеет отношение к рассматриваемому объекту. Аспекты, рас
сматриваемые в настоящем стандарте, направлены на следующее:

- то. для чего предназначен объект или то, что он на самом деле делает. —  аспект функции;
- каким образом объект делает то. для чего он предназначен. —  аспект продукта.
- предполагаемое или фактическое расположение объекта в пространстве —  аспект местополо

жения.
Кроме того, в случаях, когда ни один из вышеупомянутых аспектов не является подходящим или 

достаточным, могут применяться и иные аспекты (см. 5.6).
Само понятие аспекта в настоящим стандарте используется для задач структурирования рассма

триваемых систем.
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При рассмотрении объекта с точки зрения его аспекта учитываются только его составные части 
(подобъекты), которые имеют отношение к данному аспекту. Могут существовать иные подобъекты, но 
они не будут иметь отношения к рассматриваемому аспекту. С другой стороны, может случиться так, 
что подобъект рассматривается ввиду различных аспектов, если этот подобъект имеет отношение ко 
всем аспектам.

Когда подобъект распознается посредством аспекта объекта, становится доступной вся информа
ция о подобъекте, включая информацию, относящуюся к другим аспектам данного подобъекта.

4.3 Техническая система

«Техническая система» —  это группа компонентов, работающих совместно для достижения опре
деленной цоли.

Техническая система — это некоторая «инфраструктура» для процесса, состоящего из ряда дей
ствий. таких как приготовление пищи, сортировка, транспортирование, сварка и вождение, ориентиро
ванных на достижение намеченного результата. Компоненты технической системы являются статиче
ской предпосылкой для последующей динамической деятельности процесса.

П р и м е ч а н и е  —  Один и тот же компонент может быть частью (иметь определенное значение) сразу в 
нескольких технических системах.

Техническая система может быть поставлена как законченная собранная система. Однако компо
ненты технической системы могут поставляться или отдельно в виде собранных деталей, или в составе 
других систем. В таком случае сборку технической системы завершают во время монтажа и подключе
ния компонентов.

С точки зрения структурирования, техническая система рассматривается как объект, а его компо
ненты —  как физические подобъекты.

f
исяоль: 
Функцк 
между к

Рисунок 3 — Аспекты объекта
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4.4 Структурирование

Для эффективного проектирования, изготовления, эксплуатации и технического обслуживания 
системы, сама система и информация о ней обычно делятся на части. Каждая из этих частей также 
может подразделяться на части. Это последовательное разбиение на части и организация этих частей 
воедино называется «структурирование».

Структуры используются:
- для организации информации о системе, то есть о том. как информация распределяется между 

различными документами и/или комплектами информации (см. МЭК 62023);
- для организации содержания внутри каждого документа (см. примеры в МЭК 61082-1);
- для навигации по информации в системе;
- для формирования кодовых обозначений (см. раздел 6).

4.5 Ф ункция

Целью технической системы является выполнение некоторого технического процесса, посред
ством которого входные величины (энергия, информация, вещество) преобразуются в выходные вели
чины (энергия, информация, вещество) с учетом определенных параметров процесса.

В контексте настоящего стандарта «функция» означает задачу объекта, не принимая во внимание 
особенности ее выполнения. Такой объект может быть частью рассматриваемой технической системы 
и при дальнейшем планировании ассоциироваться с другими структурами.

На рисунке 4 показан пример функции и ее подфункций.

Жндд«ть 1

B au p crm o 1

Рисунок 4 — Функция и ее подфункции

4.6 П родукты  и компоненты

Продукт обычно определяется как результат некоторого процесса. Результатом процесса обычно 
является то. что:

- предназначено для продажи (например, готовый продукт):
- предназначено для доставки (по договоренности между двумя сторонами);
- предназначено для использования в качестве составляющей в другом процессе в качестве ма

териала или инструмента.
Таким образом, все. что подлежит сдаче или поставке, является продуктом независимо от рода 

этой поставки. Поэтому техническую систему или установку тоже можно рассматривать как продукт, по
скольку они являются результатом процесса и также подлежат приемке или поставке.

П р и м е ч а н и е  1 — Продукт обычно имеет номер составной части, обозначение типа и/или наименование. 
Продукт также может быть идентифицирован по номеру заказа.
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Для поставляемого объекта также поставляется структура представления системы, ориентиро
ванная на продукт, которая показывает, как поставщик организовал подобъекты в отношении постав
ляемого продукта, то есть как другие продукты используются в качестве компонентов поставляемого 
продукта. Такой объект может быть частью спроектированной технической системы и на последующих 
этапах ассоциироваться с другими структурами.

Структура системы, ориентированная на продукт, обычно указывает, как организованы поставля
емые компоненты технической системы.

П р и м е ч а н и е  2 — Структура представления системы, ориентированная на продукт, обычно совпадает со 
структурой, используемой в перечнях объектов технической системы, например со структурой списка составных 
частей в соответствии с МЭК 62023 и МЗК 62027.

Компонент —  это продукт, доставляемый поставщиком или производимый на предприятии-изгото- 
вителе и адаптируемый к реальным потребностям, например путем настройки, для того чтобы служить 
компонентом в контексте рассматриваемой системы (см. рисунок 5).

П р и м е ч а н и е  3 — Компоненты обычно являются продуктами процессов в других технических системах, 
отличных от рассматриваемой.

П р и м е ч а н и е  4 — Продукт, произведенный в процессе, выполняемом рассматриваемой системой, не 
должен рассматриваться как компонент этой системы и ее структуры. Он может также иметь структуру продукта, 
но она имеет отношение к другому объекту, не связанному с рассматриваемым.

Поэтому, чтобы избежать возможной путаницы, термин «компонент» используется в настоящем 
стандарте, когда речь идет о продуктах, используемых в качестве составляющих.

4.7 М естоположение

В настоящем стандарте местоположение означает пространство, образованное объектом (объ
ектами) (например, помещение или пространство внутри строительной конструкции, паз монтажной 
рамы в структуре механизма управления, поверхность пластины к структуре механизма). Такой объект 
может быть частью спроектированной технической системы и при дальнейшем планировании ассоци
ироваться с другими структурами.

Если речь идет об аспекте местоположения в отношении структурирования, то подразумеваются 
определенные пространства внутри объекта, а не пространство, которое сам объект занимает в систе
ме. Результатом применения аспекта местоположения к объекту является его внутренняя структура, 
ориентированная на местоположение.

Местоположение может содержать любое количество компонентов системы.

4.8 Типы, экзем пляры  и отдельные объекты

Тип —  это класс объектов, имеющих одинаковые характеристики. В зависимости от количества 
общих характеристик (как качественных, так и количественных) тип может варьироваться от очень об
щего до очень специфического. Например:

- общие типы объектов, например, как описано в МЭК 81346-2. где идентификатор типа выража
ется буквенным кодом;

- многие виды продуктов, например двигатели, трансформаторы, пускатели или пневматические 
цилиндры, часто конструируются в определенном диапазоне размеров (например, могут различаться 
габаритные размеры), но имеют общие характеристики. В таких случаях идентификатором диапазона в 
целом может быть обозначение типа; для каждого размера возможно использование более конкретного 
идентификатора;

- каждый вариант продукта в серии продуктов с фиксированными значениями напряжения, мощ
ности и т. д. обычно имеет идентификатор в виде идентификационного номера продукта, который опре
деляет класс предположительно идентичных продуктов.

- фабричная упаковка таких продуктов может вводить новые виды упакованных продуктов; упа
ковки. содержащие, например, 1, 5 или 10 продуктов, должны различаться в торговле посредством на
несения различных глобальных торговых идентификационных номеров (GTIN).

В зависимости от того, насколько это общие или конкретные типы, они могут отличаться наи
менованиями. буквенными кодами, обозначениями типов, идентификационными номерами продуктов, 
GTIN. но не кодовыми обозначениями.
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Отдельный объект представляет собой образец типа, независимо от того, где он используется. 
Каждый из произведенных образцов упомянутого выше типа продукта может потребовать отдельной 
идентификации.

П р и м е ч а н и е  1 — Даже если в определенный момент времени имеется только один образец типа, обыч
но для дальнейшего использования имеет смысл проводить различие между информацией, присущей потенциаль
ному типу, и конкретным образцом.

Отдельные объекты идентифицируются по серийным номерам в контексте производства отдель
ных объектов или по инвентарным номерам в контексте организации, где они используются.

П р и м е ч а н и е  2 — Любая установка или система, выполненная в виде отдельного экземпляра объекта, 
в будущем также может стать типом. Это происходит в том случае, если она колируется и имеет более одного 
экземпляра.

Экземпляр —  это использование типа объекта для определенной функции в качестве определен
ного компонента или в определенном месте в установке или системе.

Взаимосвязь между понятиями показана на рисунке 5. Процесс, показанный на рисунке, является 
рекурсивным, то есть собранный продукт может использоваться в качестве компонента на следующем 
уровне сборки и т. д.

Ответственность
системы

Собранный продукт, 
система, установка

Ответственность продукта j

Продукт

Поставка продуктов, 
включая документацию

I
I

□  □  □
Модули в концепции 

продукта

V I
к .

г |/ Г I

Возможная адаптация 
типа продукта 

к потребностям системы 
делает его системным 

компонентом

[четыре отдельных объекта типа компонента. один запасный

Компонент
Запасный компонент

Рисунок 5 — Понятия продукта, компонента, типа, отдельного объекта и экземпляра

Экземпляры идентифицируются кодовыми обозначениями с системным контекстом, в котором 
они находятся. Объекты в структуре —  это экземпляры типов объектов. Каждый экземпляр связан с 
отдельным объектом, который может быть заменен другим отдельным объектом (например, если он 
сломан) без изменения обозначения экземпляра. Следовательно, это будет иметь последствия для 
расположения меток с обозначениями экземпляров (см. раздел 10).

П р и м е ч а н и е  3 — Обозначение отдельного объекта следует за объектом и. следовательно, закрепляется 
за объектом.

7
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В таблице 1 показаны различия между терминами, описанными в настоящем разделе.

Т а б л и ц а  1 — Идентификация типов, экземпляров и отдельных объектов в различных контекстах

Контекст Типы Экземпляры Отдельные объекты

Разработка и поддержка 
производителя компо
нентов

Обозначение типа первона
чального производителя. 
Номер изделия (части)

Кодовое обозначение Номер заказа. 
Серийный номер перво
начального производи
теля

Организация продаж про
изводителя компонентов

Внутреннее обозначе
ние типа. Номер изделия 
(части)

Неприменимо Внутренний серийный 
номер

Планировщик техниче
ской системы (исследо- 
ватель. топограф и т. д.)

Буквенные коды для общих 
типов

Кодовое обозначение Неприменимо

Идентификатор типов

Сборщик технической 
системы (подрядчик)

Обозначение типа произво
дителя

Кодовое обозначение Номер заказа. Серийный 
номер производителя

Пользователь техниче
ской системы

Кодовое обозначение Серийный номер произ
водителя.
Инвентарный номер 
пользователя

П р и м е ч а н и е  4 — Затемненные поля таблицы показывают контекст кодовых обозначений и классифика
цию. обеспечиваемую буквенными кодами.

5 Принципы структурирования

5.1 О сновны е положения

Аспекты функции, продукта и местоположения необходимы и применимы практически на каждом 
этапе жизненного цикла объекта (установки, системы, оборудования и т. д.). Поэтому их следует рас
сматривать как основные аспекты представления и в первую очередь применять для задачи структу
рирования.

Правило 1 Структурирование технической системы должно основываться на взаимоотно
шениях составных частей с применением концепции аспектов представления 
объектов.

П р и м е ч а н и е  1 — Существуют и другие типы структур, однако в настоящем стандарте рассматриваются 
структуры, основанные на взаимосвязи составных частей и основных аспектов, так как они считаются необходимы
ми и целесообразными в рамках настоящего стандарта. См. также 5.2.

Правило 2 Структуры должны строиться пошагово с использованием метода «сверху вниз» 
(нисходящий метод) или «снизу вверх» (восходящий метод).

П р и м е ч а н и е  2 — Данный принцип подразумевает, что аспект может изменяться на каждом этапе.

При нисходящем методе процесс обычно выглядит следующим образом:
1) выбор объекта;
2) выбор подходящего аспекта;
3) определение подобъектов (при их наличии) в пределах выбранного аспекта.
Шаги с 1-го по 3-й повторяются необходимое количество раз для каждого установленного объекта 

верхнего порядка.
При восходящем методе процесс обычно выглядит следующим образом:
1) выбор аспекта для работы;

8
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2) выбор объектов, которые будут рассматриваться совместно:
3) выбор объекта верхнего порядка, для которого выбранные объекты являются составляющими 

в рамках выбранного аспекта.
Шаги с 1 -го по 3-й повторяются необходимое количество раз для каждого установленного объекта 

верхнего порядка.
Настоящий стандарт определяет структуры, в которых один аспект сохраняется на протяжении 

всего структурирования (см. рисунок 8). как аспектно-ориентированные структуры, которые могут быть 
функционально-ориентированными, ориентированными на продукт или ориентированными на место
положение. На рисунке 6 показан объект, связанный со структурами в различных аспектах.

П р и м е ч а н и е  3 — Нисходящий подход обычно применяется для функционально-ориентированной струк
туры. Восходящий подход обычно применяется для структуры, ориентированной на продукт.

Рисунок 6 — Структурная дехомпозиция объекта с точки зрения различных аспектов

Если в одном аспекте было выполнено нисходящее структурирование, а впоследствии в другом 
аспекте выполнено восходящее структурирование, то все объекты более низкого уровня будут иметь 
оба аспекта. Также часто бывает, что некоторые из вышестоящих объектов также будут определены 
для обоих аспектов (см. рисунок 7).
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Рисунок 7 — Структурная декомпозиция объекта с точки зрения различных аспектов

П р и м е ч а н и е  — А' означает, что информационное содержимое, связанное с объектом А. было изменено 
по мере распознавания аспекта продукта объекта. То же самое применимо к объектам В' и В. См. В.1 приложения В 
и рисунок С. 10.

5.2 Ф ормирование структуры  (типы  и экземпляры )

Рассмотрение объекта в аспекте дает возможность определить его подобъекты в рамках данного 
аспекта. Каждый подобъект также может рассматриваться в том же аспекте или ином аспекте, что при
водит к получению подобъектов более низкого уровня. Результатом является последовательное под-

10



ГОСТ Р 58908.1— 2020

разделение объектов, идентифицированных в соответствующих аспектах, которые могут быть пред
ставлены в виде древовидной структуры, как показано на рисунке 8.

П р и м е ч а н и е  1 — Древовидные структуры могут быть представлены с использованием вида документа 
«Структурная диаграмма», как указано в МЭК 61355.

ООъЭстА

Рисунок 8 — Древовидная структура объекта А (вариант 1)

Другая форма представления данной древовидной структуры показана на рисунке 9.

Объест А

ОбьектЕ_________

О бъест F
Объест J 

ОбъестК

Объесть

Объест М

Объест О 

Объест Н
Объект N 

ОбъестР 

ОбъестQ 

Объект R

Объест В

Объект О 

Объект D

Рисунок 9 — Древовидная структура объекта А (вариант 2)
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Процедура построения древовидной структуры, аналогичной структуре на рисунке 8. как правило, 
выполняется пошагово.

П р и м е ч а н и е  2 — Поскольку структура строится последовательно по одному уровню, можно выбирать 
различные аспекты для разных уровней. Однако рекомендуется по возможности оставаться в рамках одного 
аспекта.

Ниже приведен пример процедуры, с помощью которой можно построить древовидную структуру, 
показанную на рисунке 8. где предполагается, что объект А является экземпляром типа объекта 1.

П р и м е ч а н и е  3 — Подробности терминов «тип»и «экземпляр» см. в 4.8.

На рисунке 10 показано разбиение в рамках одного аспекта типа объекта 1. В рассматриваемом 
аспекте тип объекта 1 имеет три составляющие. Две из этих составляющих идентичны и ссылаются на 
один и тот же тип объекта 2.

Тип объекта 1

|  -  символ, обозначающий аспект типа объекта;

-  символ, обозначающий экземпляр объекта в том же аспекте

Рисунок 10 — Составляющие типа объекта 1 в одном аспекте

На рисунке 11 показано подразделение типа объекта 2 в рамках одного аспекта. Тип объекта 2 
имеет две составляющие в этом аспекте, одна относится к типу объекта 4. а другая — к типу объекта 5.

Тип объекта 2

|  -  символ, обозначающий аспект типа объекта;

-  символ, обозначающий экземпляр объекта в том же аспекте

Рисунок 11 — Составляющие типа объекта 2 в одном аспекте

Тип объекта 4 не имеет дополнительных составляющих, в то время как тип объекта 5 имеет четы
ре составляющих в аспекте, как показано на рисунке 12.
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Тип объекта 5

|  -  символ, обозначающий аспект типз объекта;

-  символ обозначающий экземпляр объекта а том же аспекте 

Рисунок 12 — Составляющие типа объекта 5 в одном аспекте

Ни один из типов объектов 6 .7 .8  и 9 не имеет каких-либо дополнительных составляющих. Полная 
древовидная структура объекта А. являющегося экземпляром типа объекта 1, может быть построена 
путем объединения полученных древовидных структур для выделенных типов объектов, как показано 
на рисунках 13 и (сокращенно) 8.

Объект А

|  -  символ, обозначающий аспект типа объекта;

-  символ, обозначающий экземпляр объекта в том же аспекте

-  символ, обозначающий экземпляр аспекта объекта, который не имеет других 
составляющих в рассматриваемом аспекте

Рисунок 13 — Древовидная структура типа объекта 1

Рисунок 13 иллюстрирует также принцип модульности типа и экземпляра. Определенный тип объ
екта может быть повторно использован в любом другом экземпляре, если это технически возможно. 
Готовые товары поставщика (функции, продукты или местоположения) могут быть использованы/схо- 
пированы в разных экземплярах различных покупателей.
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5.3 Ф ункционально-ориентированная структура

Функционально-ориентированная структура основана на назначении системы. Функционально
ориентированная структура показывает подразделение системы на составляющие объекты с точки зре
ния аспекта функции, без учета возможных аспектов местоположения и/или продукта данных объектов.

П р и м е ч а н и е  — Документы, в которых информация о системе организована в соответствии с функцио
нально-ориентированной структурой, подчеркивают функциональные связи между компонентами этой системы.

На рисунке 14 показана функционально-ориентированная структура.
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5.4 Структура, ориентированная на продукт

Структура, ориентированная на продукт, основана на том. каким образом система реализована, 
построена или смонтирована с использованием промежуточных или конечных компонентов. Структура, 
ориентированная на продукт, показывает разбиение системы на составляющие объекты с точки зрения 
аспекта продукта без учета возможных аспектов функции и/или местоположения этих объектов.

П р и м е ч а н и е  — Документы, в которых информация о системе организована в соответствии со структу
рой. ориентированной на продукт, подчеркивают физическое расположение компонентов этой системы.

На рисунке 15 показана структура, ориентированная на продукт.

Домаш няя
мультиме

дийная

Рисунок 15 — Структура, ориентированная на продукт
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5.5 Структура, ориентированная на местоположение

Структура, ориентированная на местоположение, основана на пространственных составляющих 
или топографическом плане, если этого достаточно.

Структура, ориентированная на местоположение, показывает подразделение системы на состав
ляющие объекты с точки зрения аспекта местоположения, без учета возможных аспектов продукта 
и/или функции данных объектов.

П р и м е ч а н и е  — Документы, в которых информация о системе организована в соответствии со структурой, 
ориентированной на местоположение, подчеркивают топографические связи между компонентами этой системы.

На рисунке 16 показана структура, ориентированная на местоположение.

П ространство д л я  я а м ш  
тлкицадш

П ространство 
дли рвоцмщпкп лыюср 

устройствв/часть иавяты

Э твж Гц м стри аш о м ш д у  
д з у щ  у р о вн я м ! !дйния

ПоМИ4ВММ*ШЛЫ

П ростран ство д л я  щ кта Пространство для иодто цртя

Рисунок 16 — Структура, ориентированная на местоположение

5.6 С труктуры , основанны е на других аспектах

Помимо основных аспектов также могут быть рассмотрены другие аспекты, которые важны для 
некоторых пользователей (например, финансовый аспект), или аспекты, которые необходимы для 
определенной фазы проекта (например, логистический аспект).

Правило 3 Применение аспектов, отличных от основных, должно быть описано в сопрово
дительной документации.

П р и м е ч а н и е  1 — Прежде чем приступать к проектированию установки или другой сложной системы, 
рекомендуется согласовать использование других аспектов между всеми участвующими сторонами и. по возмож
ности. ограничить число других применяемых аспектов.
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При структурировании объектов генерального плана, например промышленного предприятия, со
стоящего из отдельных независимых объектов, а также объектов инфраструктуры (например, зданий 
заводов или цехов, административных зданий, объектов снабжения, дорожных сетей) допускается при
менять другие аспекты (см. рисунок 17).

П р и м е ч а н и е  2 — В ISO/TS 81346-3 показан один из способов применения общего обозначения для дру
гих аспектов.

ЯА01 — здание Администрации 1; AAD2 — здание адм инистрации 2; вСРТ — здание хим ического цеха 1;
UCP2 — здание хим ическою  цеха 2; «СРЗ — здание хим ич ескою  цеха  3 : «РР1 — электростанция 1

Рисунок 17 — Применение «других аспектов»

П р и м е ч а н и е  3 — В соответствие с 6.2.1 знак префикса # используется для кодовых обозначений, осно
ванных на «других аспектах».

П р и м е ч а н и е  4 — Еще один способ работы с объектами на площадке показан в 9.3.

5.7 С труктуры , основанны е более чем на одном аспекте

Иногда целесообразно идентифицировать объект в рассматриваемой системе с помощью более 
чем одного аспекта (см. рисунок 18).

Рисунок 18 — Объект с точки зрения трех аспектов, которые используются только 
для внутреннего структурирования
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Следуя этой концепции, объект может быть идентифицирован с точки зрения любого аспекта. На
пример. продукт или компонент необязательно должен быть идентифицирован в пределах структуры, 
ориентированной на продукт, а может быть идентифицирован в пределах функционально-ориентиро
ванной структуры или внутри структуры, ориентированной на местоположение.

Также могут использоваться различные аспекты для подобъоктов. как указано в 5.1 и 5.2 (см. 
рисунок 19).

Рисунок 19 — Объект, идентифицированный с помощью одного аспекта, 
и подобъектов. идентифицированных с помощью другого аспекта

На рисунке 19 показан объект, идентифицируемый одним из его аспектов, а его подобъекты иден
тифицируются посредством другого аспекта. В приложении D приведены примеры того, как читать и 
интерпретировать кодовые обозначения на основе структуры, использующей различные аспекты пред
ставления.

Может быть так. что объект только с одним представлением в определенном аспекте может иметь 
несколько независимых представлений, то есть верхних узлов, в другом аспекте (см. приложение Е).

6 Формирование кодовых обозначений

6.1 Общие положения

Кодовое обозначение имеет целью однозначную идентификацию интересующего объекта в со
ставе рассматриваемой системы. Верхний узел в древовидных структурах, как показано на рисунке 8. 
представляет собой систему, а последующие узлы представляют подобъекты этой системы.

Правило 4 Каждому объекту, являющемуся составной частью, присваивается одноуровне
вое кодовое обозначение, уникальное по отношению к объекту, составной ча
стью которого он является.

Правило 5 Объекту, представленному верхним узлом, нельзя присваивать одноуровневое 
кодовое обозначение.

П р и м е ч а н и е  1 — Объект, представленный верхним узлом, может иметь идентификаторы, такие как но
мер детали, номер заказа, номер типа, составное обозначение или наименование.

П р и м е ч а н и е  2 — Кодовое обозначение присваивается объекту, представленному верхним узлом, только 
в случае, если данная система интегрирована в более крупную систему.

6.2 Ф ормат кодовы х обозначений

6.2.1 О дноуровневое кодовое обозначение

Правило 6 Одноуровневое кодовое обозначение, присвоенное объекту, должно состоять из 
знака префикса, за которым следует:
- буквенный код с номером или
- буквенный код или
- номер.
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Дополнительные правила применения буквенных кодов рассмотрены в 6.2.3.

Правило 7

Правило 8

Правило 9

Для указания типа аспекта в кодовом обозначении используются следующие 
префиксы:
«=» (равно) в отношении аспекта функции объекта:
«-»  (минус) в отношении аспекта продукта объекта;
«+» (плюс) в отношении аспекта местоположения объекта:
«#» (решетка) в отношении других аспектов объекта.

В целях обеспечения возможности программной реализации формирования и 
интерпретации кодовых обозначений знаки префикса следует выбирать из на
бора G0 по ИСО/МЭК 646 или эквивалентным ему международным стандартам.

В случае совместного использования буквенного кода и номера номер должен 
следовать за буквенным кодом. Номер должен различать объекты с одинако
выми буквенными кодами, которые являются составляющими од!Юго и того же 
объекта (системы).

Правило 10 Номера сами по себе или в сочетании с буквенным кодом не должны иметь опре
деленного значения. Если номера имеют определенное значение, это должно 
быть объяснено в самом документе или специальной сопроводительной доку
ментации.

Правило 11 Номера могут начинаться с нулей. Нули в начале номера не должны иметь ка
кого-либо определенного значения. Если нули в начале номера имеют опреде
ленное значение, это значение должно быть объяснено в документе или специ
альной сопроводительной документации.

Для обеспечения лучшей читаемости рекомендуется, чтобы номера и буквенные коды были как 
можно более короткими.

П р и м е ч а н и е  — Опыт показывает, что одноуровневые кодовые обозначения, содержащие до трех букв и 
трех цифр, можно считать достаточно короткими.

Для лучшего запоминания рекомендуется использовать буквенный код с номером в одноуровне
вых кодовых обозначениях.

На рисунке 20 показаны примеры одноуровневых кодовых обозначений.

Кдаосов оРоашнеша 
объекта не ооноее 

структуры, срявгпф смтой
на Продол

К о д и н о б ш м и м
объект нв основ» 

стиргуры, 
ориентированной 

на местапслатаею

обмктвнаооноев
футщнонапьн»-

оршкпфоамюй
струпом

=ai -В1 -Ю1
-ЕВ т«и
■123 -6Й1 4-101

=ЮС12 -ВГ12 +UC1Q1

Рисунок 20 — Примеры одноуровневых кодовых обозначений

6.2.2 М ногоуровневое кодовое обозначение
На рисунке 21 показана связь между одноуровневыми кодовыми обозначениями и многоуровне

выми кодовыми обозначениями.
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Рисунок 21 — Связь между многоуровневым кодовым обозначением 
и его одноуровневыми кодовыми обозначениями

Многоуровневое кодовое обозначение — это закодированное представление пути от вершины 
рассматриваемой древовидной структуры до искомого объекта. Этот путь включает в себя определен
ное количество узлов, которое зависит от фактических потребностей и сложности рассматриваемой 
системы.

Правило 12 Многоуровневое кодовое обозначение формируется путем объединения одно
уровневых кодовых обозначений для каждого из объектов, представленных на 
пути от вершины древовидной структуры до искомого объекта.

П р и м е ч а н и е  1 — Объект, представленный верхним узлом, может иметь идентификаторы, такие как но
мер детали, номер заказа, номер типа, составное обозначение или наименование. Подобные идентификаторы не 
являются частью многоуровневого кодового обозначения.

П р и м е ч а н и е  2 — Объекту, представленному верхним узлом, присваивается кодовое обозначение только 
в том случае, если данная система интегрирована в другую, более крупную систему.

6.2.3 Использование буквенны х кодов

Правило 13 Одноуровневое кодовое обозначение может состоять из буквенного кода:
- с указанием класса объекта: или
- с указанием объекта (например, коротким именем или кодом, как в случае, 
когда код страны используется для обозначения местоположения, являющегося 
страной).

Правило 14 Буквенные коды должны быть написаны заглавными латинскими буквами от А 
до Z (исключая обозначения национальных символов). Следует избегать ис
пользования букв I и О. если существует вероятность спутать их с 1 (единица) и 
0 (нуль).

Правило 15 Одноуровневое кодовое обозначение может состоять из буквенного кода:
- буквенный код должен классифицировать объект на основе применяемой си
стемы классификации;
- буквенный код может состоять из любого количества букв; в буквенном коде, 
состоящем из нескольких букв, каждая последующая буква должна указывать 
подкласс класса, указанного предыдущей буквой.

П р и м е ч а н и е  — Последовательность букв в буквенном коде не отражает структуру 
системы;

- буквенные коды, обозначающие класс объектов, должны выбираться согласно 
системе классификации, представленной в МЭК 81346-2.

6.3 Различные структуры  в  рамках одного аспекта

Возможен случай, когда необходимо рассмотреть объект несколько иначе, но все же в рамках 
ранее принятого аспекта представления. Это может быть достигнуто путем использования дополни
тельного представления в рамках аспекту данного вида. Примеры подобных ситуаций описаны в при
ложении F.
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Правило 16 Если требуется дополнительное представление одного и того же аспекта систе
мы. то обозначение объектов в этом дополнительном представлении должно 
быть образовано путем удвоения (утроения и т. д.) символа, используемого в 
качестве знака префикса. Значение и применение дополнительных представле
ний должны быть объяснены в соответствующей сопроводительной документа
ции.

На рисунке 22 показаны некоторые примеры многоуровневых кодовых обозначений с использо
ванием нескольких префиксов.

Ксцоот ^ > ^ - W - c i -в а -а -Е

Рисунок 22 — Примеры многоуровневых кодовых обозначений 
с использованием нескольких префиксов

7 Система кодовых обозначений

Поскольку интересующий объект может рассматриваться с использованием различных аспектов 
представления, то он может иметь сразу несколько кодовых обозначений, определяющих его положе
ние в различных структурах (см. рисунок 18).

Если с объектом связано более одного кодового обозначения, то совокупность этих обозначений 
называется системой кодовых обозначений.

Правило 17 Каждое кодовое обозначение в системе кодовых обозначений должно быть чет
ко отделено от других.

Правило 18 По крайней мере одно кодовое обозначение в системе кодовых обозначений 
должно однозначно идентифицировать объект.

Правило 19 Кодовое обозначение, идентифицирующее объект, который включает в себя 
рассматриваемый объект (лодобъект). может быть включено в систему кодовых 
обозначений. Такое кодовое обозначение должно сопровождаться многоточием 
«...». Многоточие допускается опустить, если оно не требуется для однозначного 
понимания ситуации.

П р и м е ч а н и е  — Многоточие составляется из трех точек либо с помощью принятого 
знака многоточия.

На рисунке 23. а. показана схема щита системы управления двигателями. На рисунке 23, Ь. по
казан пример системы кодовых обозначений, в котором оба кодовых обозначения полностью иденти
фицируют один и тот же лодобъект. один —  в соответствии со структурой, ориентированной на про
дукт. другой —  согласно структуре, ориентированной на местоположение. На рисунке 23, с. d. первое 
кодовое обозначение идентифицирует лодобъект в соответствии со структурой, ориентированной на 
продукт, а второе кодовое обозначение идентифицирует местоположение, которое содержит не только 
этот лодобъект. но и другие.

Дополнительные примеры применения кодовых обозначений приведены в приложениях G и Н.
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Рисунок 23 — Пример систем кодовых обозначений

8 Обозначение местоположений

8.1 Общие положения

Для обозначения местоположений применяют следующие правила.

Правило 20 Обозначение стран, городов, деревень, районов и т. д. должно быть как можно 
более кратким.

П р и м е ч а н и е  1 — В соответствующих случаях могут применяться признанные или 
согласованные системы кодирования, например, такие, как ИСО 3166-1 для государств.

Правило 21 Обозначение зданий, этажей и помещений в зданиях должно соответствовать 
правилам серии стандартов ИСО 4157-1.

Правило 22 При необходимости допускается использовать координаты UTM или другие си
стемы координат для обозначения географической области.

Правило 23 Координаты (2D или 3D) также могут быть использованы в качестве основы для 
обозначения местоположений в здании или сооружении.
Если для обозначения местоположения используется координата, она также 
должна быть указана и для базовой точки системы локальных координат. Коор
дината должна быть представлена в формате одноуровневого кодового обозна
чения. Применение системы координат и правила преобразования координат 
должны быть объяснены в сопроводительной документации.
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П р и м е ч а н и е  2 — Координаты в системе координат являются точным средством по
зиционирования. а не местоположением в рамках настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е  3 — Определение зон с использованием линий застройки 
(см. ИСО 4157-3). часто называемых координатами плоскости застройки, является при
мером применения двумерного определения местоположения. Схожий пример показан 
на рисунке 25.

Правило 24 Обозначения мест расположения оборудования (внутри или снаружи), узлов 
и т. д. должны определяться изготовителем этого оборудования, узлов и т. д.

8.2 Сборные конструкции

Местоположениям (пространствам), принадлежащим сборным конструкциям заводского изготов
ления. часто присваивают кодовые обозначения, основанные на местных системах координат, опреде
ленных для доступных монтажных плоскостей.

Правило 25 Если для обозначения местоположений, принадлежащих сборке, используют 
местную систему координат, такая система должна быть однозначно идентифи
цирована внутри сборной конструкции.

На рисунке 24 показан пример сборной конструкции в заводском исполнении с обозначениями 
различных монтажных плоскостей. Данная сборная конструкция состоит из нескольких монтажных пло
скостей, обозначенных следующими буквенными кодами:

А  —  внутри—слева;
В —  внутри—задняя часть;
С — внутри— справа;
D — внешняя сторона двери:
Е — внутренняя сторона двери.

П р и м е ч а н и е  — Буквенные коды определены в приведенном выше перечне и не относятся к МЭК 81346-2.

Рисунок 24 — Пример обозначения монтажных плоскостей 
внутри сборки заводского исполнения

На рисунке 25 показано, как можно сформировать обозначения местоположений на монтажной 
плоскости. В этом конкретном случае монтажная плоскость принимается за заднюю внутреннюю часть 
(обозначается как +В) монтажного шкафа.

Верхний левый угол каждой монтажной плоскости (если смотреть в направлении стрелок, пока
занных на рисунке 24) определяет начальную точку для нумерации монтажных пространств.
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Вертикальное положение выражается числами от 01 до п, представляющими множество, крат
ное U. Единица U представляет расстояние 44.5 мм в соответствии с требованиями МЭК 60297-3-100.

Горизонтальное положение выражается числами от 01 до т .  представляющими множество, крат
ное HP. Единица HP представляет собой расстояние 5.08 мм в соответствии с МЭК 60297-3-101.

Обозначение местоположения сформировано следующим образом:

+ [монтажная поверхность] + [вертикальное положение] ♦ [горизонтальной положение]

Таким образом, заштрихованные области на рисунке 25 обозначены как +В+11 (область синего 
цвета) и ♦В«-22«-09 (область красного цвета).

Рисунок 25 — Примеры обозначений местоположений внутри монтажного шкафа 
заводского исполнения

9 Представление кодовых обозначений

9.1 Кодовы е обозначения

Для представления кодовых обозначений применяются следующие правила. 

Правило 26 Кодовое обозначение должно быть представлено одной строкой.
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Правило 27 Представление одноуровневого кодового обозначения не должно быть раздель
ным.

Правило 28

Правило 29

Правило 30

Если знак префикса для одноуровневого кодового обозначения в составе много
уровневого кодового обозначения такой же. как и для предыдущего одноуров
невого кодового обозначения, то одинаково правильно могут быть применены 
следующие методы представления кодовых обозначений:
- знак префикса может быть заменен на «.» (точку); или
- знак префикса может быть опущен, если предшествующее одноуровневое ко
довое обозначение заканчивается номером, а следующее начинается с буквен
ного кода.

П р и м е ч а н и е  1 — Рекомендуется применять этот метод только в том случае, если 
одноуровневые кодовые обозначения снабжены буквенным кодом, за которым следует 
номер.

Для разделения различных одноуровневых кодовых обозначений в составе 
многоуровневого кодового обозначения допускается использовать символ про
бела. Данный символ пробела не должен иметь какого-либо особого значения и 
должен использоваться исключительно в целях удобства считывания кодового 
обозначения.

Если необходимо указать, что данное кодовое обозначение является полным по 
отношению к верхнему узлу в контексте фактического представления, символ 
«>» (больше) должен быть поставлен перед кодовым обозначением.

П р и м е ч а н и е  2 — Символ «>» (больше) не является частью кодового обозначения.

П р и м е ч а н и е  3 — Дополнительные правила представления кодовых обозначений в 
документах представлены в МЭК 61082-1 и ИСО 15519-1.

На рисунке 26 показаны примеры представления многоуровневых кодовых обозначений и спосо
бы их записи.

B a g io io f a w n w ■ с « 2 - е з 4H-1-C-F4 •Ю1+111+2 ■ЧИ-»К2*0*®4
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-С1В2ЕЭ
-С1В2£4

-B1.1.C.F4 +01.111.2 ■*виСЛЯ4

Рисунок 26 — Примеры представления многоуровневых кодовых обозначений

9.2 Набор кодовы х обозначений

Для представления набора кодовых обозначений применяют следующие правила (см. рисунок 27):

Правило 31

Правило 32

Правило 33

Правило 34

Набор кодовых обозначений объекта может быть представлен одной строкой 
или набором последовательных строк.

Если кодовые обозначения представлены набором из отдельных строк, то каж
дое из кодовых обозначений должно начинаться с отдельной строки.

Если кодовые обозначения представлены в одной строке и существует неопре
деленность при интерпретации обозначения, то знак «/» (косая черта) должен 
использоваться в качестве знака-разделителя между различными кодовыми 
обозначениями.

Порядок представленных кодовых обозначений в наборе кодовых обозначений 
не имеет существенного значения.
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Рисунок 27 — Представление кодовых обозначений в наборе кодовых обозначений

9.3 Представление идентиф икаторов верхнего узла

В 6.1 введены понятия верхнего узла и его идентификации. Такой идентификатор не считается 
кодовым обозначением или его частью. Однако иногда может быть полезно или необходимо представ
лять такой идентификатор совместно с кодовым обозначением, например, когда необходимо исклю
чить неоднозначность при работе с независимыми системами.

Правило 35 Если идентификатор верхнего узла должен быть представлен вместе с кодовым 
обозначением, он должен быть заключен в угловые скобки (<...>) и расположен 
перед кодовым обозначением самой системы, которую представляет верхний 
узел.

П р и м е ч а н и е  1 — Правило 30 является упрощенной формой данного правила для 
случаев, когда нет необходимости показывать идентификатор верхнего узла.

П р и м е ч а н и е  2 — Приложение Е содержит специальные рекомендации по примене
нию данного правила.

П р и м е ч а н и е  3 — Верхние узлы могут иметь идентификаторы, такие как номер дета
ли, номер заказа, номер типа или наименование.

Пример 1
<723456-Х>=А1В1 идентифицирует объект =А1В1 системы с идентификатором верхнего узла 

123456-Х.
Пример 2
Промышленные комплексы обычно состоят из ряда автономных производственных объектов и 

соответствующих им объектов инфраструктуры. Они могут быть идентифицированы различными иден
тификаторами верхнего узла (см. рисунок 28).
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<AD1> —  здание администрации 1, <AD2> — здание администрации 2. <С Р1» — здание хим ического цеха 1 
<С Р2> — здание химического цеха 2 ; <СРЗ> — здание хим ического цеха 3 ; <РР 1» — электростанция 1

Р и сун о к 2 8  —  Р азличны е о б ъ екты  на пл ощ а д ке , указанны е  с  использовани ем  
и д ентиф икаторов  верхнего  узла

10 Маркировка

В целях обеспечения эффективности производства, монтажа и технического обслуживания объ
ектов может потребоваться маркировка компонентов соответствующими кодовыми обозначениями. Мо
жет также потребоваться маркировка/идентификация объектов на дисплеях оператора посредством их 
кодовых обозначений.

Маркировку кабелей и проводников см. в МЭК 62491.

Правило 36 Метки, отображающие кодовое обозначение или его часть, должны быть рас
положены рядом с компонентом, соответствующим объекту.

Правило 37 Если кодовые обозначения компонентов объекта имеют общую начальную 
часть (см. рисунок 29). то эта часть может быть опущена на метках компонентов 
и показана только на метке, связанной с объектом (см. рисунок 30).

П о г ш и  со до вы й  о б о и m w biм им , н а п р м и р  д л я  п д о в ъ м т а  4 1 1 , явпмсгея - 6 1 - 8 2 -8 1 .  
О бщ ей к н а т м Л  ч а с т о  п о д о б м к п и  -В1 и -В 2  ж и т ь я  -S 1 .
О бщ ей нам алш йй часлябгаЭДОБытятОв -R1, -8 1 , - К 1 я - К 2  яапябтСя-8 1 -8 2

Р и сун о к 29  —  О б щ ая  начальная  ча сть  ко д о вы х обозначений

Правило 38 В тех случаях, когда кодовые обозначения предназначены для персонала, обе
спечивающего ручное управление системой (отдельными объектами системы), 
кодовые обозначения должны быть четко распознаваемы.
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Щит М сю вош гтш а

О О м к г н о л » »
о б о ш м н и а

П у п ы  оператора -3 1
М о н т а ж ю  плата -81-U 1
м онтаж ная плата -S 1 -U 2
Г Ч ш ш ф -S1-U 2 -R 1
Контрольный н ар и и н а а л а п ь -8 1 -U 2 -B 1
Р Ш 1 -3 1 4 J2 -K 1
Р а ш  2 -8 1 -U 2 K 2

а)Копваы»обюиммия обьчтоа Ь) марпфомса объект

Р исунок 30  —  О б щ ая  начальная  ча сть  ко д о вы х обозначений
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П р и л о ж е н и е  А  
(с п р а в о ч н о е )

Историческая справка

А .1  О б зо р

С тандарт М Э К 81346-1  является пересм отром  М Э К 6 13 4 6 -1 :19 9 6  с пр и няти е м  во вним ание  сод ерж ания  
IS O /TS  16952-1. Н ом ер  п уб ликации  б ы л  изм енен , чтобы  о б осо б и ть  о б щ ую  сери ю  ста нд а рто в  И О О /М Э К  на кодо
вы е обозначения .

М Э К  61346-1  и м еет д в а  п р едш ествую щ их стандарта  —  М Э К 6 07 5 0 :1 9 83  и  М Э К  60113-2 :1971 . Таблица  I бук
вен ны х код ов  в М Э К 6 07 5 0 :1 9 83  со стои т  и з  о сн о вн ы х  частей , взяты х  и з  М Э К  60113-2 :1971 . О б л асть  прим енения  
эти х  ста нд а рто в  с о  врем енем  расш ирялась .

Х отя  вопр о с  о  том . где д о лж н ы  пролегать  гран ицы  этих станд артов , является  предм етом  спора, м ож но  при 
м е рн о  п роилл ю стрировать  цели и н азначение  эти х  трех  ста нд а рто в  схем ой , представленн ой  на р исунке  А .1.

Область
применения

О бщ ие ИСО/МЭК

Общ ая техническая 
информация

Общ ая техническая 
документация

Схемы
с  сопроводительной 

документацией
цикл

Проектирование Производство Эксплуатация Вывод из эксплуатации/
повторное использование

Разработка Установка Техобслуживание/
усоверш енствование

Р и с у н о к А.1 —  О б л асть  прим енения  стандартов  ко д о вы х обозначений

А .2  М Э К 60113-2:1971

О бозначение  эл ем ентов  (терм ин , использованн ы й  в  М Э К 60113 -2 ) п редставлял о  со б ой  пр о сто  классиф иха- 
ци ю /код и р о ван и е  отдельны х ком понентов  с  д о ба вле н и е м  поряд кового  н о м е ра  д л я  разделения  ко м по н е н то в  одного  
класса . П оскольку  последовательная  н ум ерац ия  нецел есооб разна  д л я  более  крупны х пр о ектов , в М Э К 60113-2  
б ы л а  предусм отрена  возм ож н ость  д обавления  и е рархических  обозначений  перед  код ом  ком понента  и. таким  о б 
разом . получения  п ростой  ф орм ы  структурирования .

В о  врем я  д е й стви я  ука за н н ы х ста нд а рто в  и нф о р м ац и я  со д ер ж а л ась  то лько  в  б ум а ж ны х до кум е нта х , и  цель 
об означения  элем ента  систем ы  закл ю ча ла сь  в  том. чтобы  сд е ла ть  возм ож н ой  тр асси ро вку  м еж ду различны м и д о 
кум ентам и , особ е н н о  в случ а е  связи  м е ж д у  пр и нц и пи ал ьно й  с х е м о й  си сте м ы  и  сп е ци ф и кац и я м и  ком понентов  и 
таблиц и л и  о тд ел ьны х схем .

П редставление  о  п онятии  ж изн енн ого  ци кла  б ы л о  о ч ен ь  о граниченн ы м . Н епосред ственная  п отреб ность  за 
кл ю ча ла сь  в  подготовке д о кум е н то в  д л я  производства  обор уд о ва ни я  и  его  ввода в эксплуатацию .

В озм ож ности  д ля  ко м пью терной  о б раб отки  в то врем я  б ы л и  такж е  о граничены . П риход ил ось  эко н о м и ть  о б ъ 
е м  па м яти  Э ВМ . а п р о це сс  ко м пью терной  о б ра б о тки  са м  по  себе  б ы л  связан  с  те хнологиям и  уровня  прим енения  
перф окарт, таким  о б разом , необходим о  б ы л о  и спользовать  ф икси р о ван ны й  ф орм ат представления  д а н н ы х  и  б е 
реж но  относиться  к д о с ту п н о м у  ф о р м а ту  и  о б ъ е м у пам яти.

А .З  М Э К 6 07 5 0 -2 :1983

Б лагодаря М Э К  60750 -2  б ы л о  признано , что  и е рархическое  стр уктур и р ова н и е  долж н о  р ассм атриваться  не 
п росто  ка к  д о п ол н е н и е  к  б укв е н н о м у  код у д ля  ком понентов, а  ка к  осно вн ой  инструм ент д ля  уп равл ен ия  д о ку м е н 
таци е й  б о л е е  кр упн ы х проектов . В ероятно , б ы л о  бы  пр а ви л ьн о  сказать , что  про и зош ло  п о лн о е  и зм енение  подхода
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к  о б означению  элем ентов, поэтом у стр уктур и р ова н и е  в ы ш л о  на п е рвы й  план, а  код ирование  ко м по н е н то в  б ы л о  
отодвинуто  на  второй.

Как след ствие , использовани е  об озна че ни й  эл ем ентов  ста л о  более  расп ро стр ан ен ны м , и они  п рим енялись  
не только  в п р и нц и пи ал ьны х схем ах, но  и  в д р уги х  д о кум е н та х . О д н ако  д окум енты , ка к  пр а ви л о , по -пр еж н ем у счи 
тались  н аиб олее  важ ны м и но си те ле м  и нф орм ации .

В озм ож ности  д л я  ком пью терной  об работки  б ы ли  улучш ен ы . Технологии , о ри ен ти рован ны е  на использова 
ние  перф окарт, зам ен ились  технологиям и  р ел яци онн ы х б а з  данны х.

А .4  М Э К 6 13 46 -1 :1996

С  пересм отром  стандарта  М Э К 6 07 5 0  и спользовани е  об озна че ни й  элем ентов  и код овы х обозначений  р асш и
р илось  е щ е  больш е. Б ы ло признано , что  код овое  обозначение  м ожет и спользоваться  в ка честве  крайне  эф ф екти в 
ного  инструм ента  д л я  уп равл ен ия  инф орм ацией . И нф ор м а ци я  необя зательно  сод ерж и тся  в готовы х до кум е нта х , 
но  м ож ет б ы ть  ф р агм е нти р о ва на , п о м ещ е н а  в базы  данны х, из которы х д окум е н ты  м огут б ы ть  ском понован ы  по 
м ере  необходим ости  (вклю чая  граф ически е  представления ). И х м ож но  представить  в в и д е  о тд ел ьны х табл иц  базы  
данны х. В такой  ср ед е  тр еб о вал о сь  и спользовать  си сте м у  кодовы х обозначений  в качестве  инструм ента  навигации 
по  инф орм ации.

Такж е  сущ ествовал а  острая  п отреб ность  в п ереносе  д а нной  систем ы  не то лько  на эл ектр и ческо е  оборудо
ван ие . н о  и  на  технологическое , п р ограм м ное  о б еспечение  и т. д .

В озм ож ности  ко м пью терной  о б раб отки  б ы ли  значительно  улучш ен ы . П риш ло  п о н им ание  того, что  техноло
гии рел я ци он н ы х б а з  д а н н ы х  не  могут р еш и ть  все сущ ествую щ ие  проблем ы , по это м у  ста ли  и спользоваться  о б ъ 
ектн о -о р и ен ти ро ва н н ы е  технологии .

П р и м е ч а н и е  —  И спользование  терм и на  «объект» в о б ье ктн о -о р и е н ти р ов а н н о м  п р о ектировании  систе 
м ы  и объе ктно -о ри ен ти ро ван но м  програм м ировании  связано, но не совпад ает с  терм и ном , и спользуем ы м  в на 
стоящ ем  стандарте.

Б олее  в аж ны м  ста ло  описы вать  вещ и пр о сты м  и  ло ги чн ы м  сп о со б о м  д л я  по вы ш ен и я  ф ункц иональности , 
в заим озам еняем ости  и связанности . Э ко н о м и я  вы числител ьн ой  м ощ ности  отош ла  на второй план.

Д ругим  важ ны м  треб ован ием  ста ло  то . чтобы  кодовое  обозначение  м ож но  б ы л о  использовать  на протя ж ении  
всего  ж изн ен н ого  ци кла  объекта .

А .5  М Э К 8 13 46 -1 :2009

В М Э К  81346-1  пр а ви л а , установленны е в М Э К  61346 -1 . сохраняю тся , но б о льш е е  вним ания  уделяется о пи 
са ни ю  базовы х конц е пци й , чтобы  улучш и ть  поним ание  и  п р им еним ость  настоящ его  стандарта . П равила  и тре 
бования. осн о ва н н ы е  на  м атериалах рабочей группы  И С О  Т С 10. б ы л и  а д апти рован ы  д ля  по вы ш ен и я  удобства  
использовани я  станд арта  вне об ласти  электротехники .

М Э К  81346-1  пр и зв а н  стать  б азовы м  д л я  е д иной  систем ы  код овы х обозначений  в М Э К и  И С О  и  д о л ж е н  стать  
первой ч а с ть ю  се ри и  станд артов  с  общ им  ном ером  о тносител ьно  разл и чн ы х областей  прим енения .
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П р и л о ж е н и е  В 
(с п р а в о ч н о е )

Создание и ж изненны й цикл объектов

В.1 С о з д а н и е  и  с р о к  с л у ж б ы  о б ъ е к т о в

О бъект устанавливается  (определяется), когда  сущ ествует п отреб ность  и м е н н о  в этом объекте .
О бъ ект удаляется , когда он  больш е  не  требуется. О бъ ект также удаляется , когда  е го  свой ства  объединяю тся  

с  д ругим  о б ъ ектом , и  уд аленны й  об ъ е кт  тем са м ы м  теряет св о ю  сам остоятельность .

П р и м е ч а н и е  1 —  О б ъ ед ин ени е  о бъ ектов  им еет м есто , когда, наприм ер, объект, опред еленн ы й  в одном  
а сп е кте , будет признан и д е нти чны м  объекту, опр ед е ле нн ом у в д р у ги х  аспектах.

П р и м е ч а н и е  2  —  У даление  ф изическо го  объекта  не  означает то  ж е  сам ое , что  и  полное  уд аление  о б ъ 
екта . п о ско льку  и нф о р м ац и я  об  объекте  м ожет б ы ть  сохранена .

-ф- 
- ф

--Ф-Ф-Ф..Ф
1 ! ! J

j  i w

И р # — ф

ф-ф-ф
| ф - ф

1 =  0 t f  f-1 <х Время

Объект №  п

Ж изненный цикл

Ж изненный цикл 
и накопление свойств 
объекта

Изменения основного 
объекта О ,

Р и сун о к В.1 —  С ценарии  р азвития  ситуации

Ж и зн е н н ы й  ци кл  о б ъ екта  в течение периода  вре м е н и  (() может б ы ть  представлен, ка к  п о казано  на  ри 
с ун ке  В .1. Каж д ая гори зонтальн ая  ли ния  представляет од и н  и  тот ж е  об ъ е кт  в  р азличны х сце н а р и я х  развития :

-  В  м ом ен т I = 0  объект О , установлен (опред елен). О б ъ ект  слож ны й  (со ставно й ), и по это м у  О . д елится  на 
О , ,  и  на  0 , 2 . и на  О , 3.

-  В  м о м ен т f ,  вводится об ъ е кт  0 2 с о  свойствам и, относящ и м ися  к  О , 3. Таким  образом , возм ож н о  объединить 
0 2 с  О , 3. поэтом у О , 3 становится  0 , 3.. Тем  са м ы м  О , м еняется  на  О ,,.

-  В  м о м ен т /2 вводится  новы й об ъ е кт  0 3.
-  В  м ом ен т f3 объект 0 |3 . больш е  не  является значим ы м  и поэтом у удаляется . Тем  с а м ы м  О , м еняется  на

Ог .
-  И нф орм ация , о тносящ аяся  к  О э (введ енная  в м ом ен т <2 ). им еет отно ш е ни е  к  0 , 2. и  по это м у  инф орм ация 

(наприм ер , свой ства ) О , 2 и  О э объединяется и  становится  О , 2~ Тем  са м ы м  О , м еняется  на О ,...
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-  В м о м ен т ta вводится новы й об ъ е кт  0 4.
-  В м ом ен т tx подобъ екты  О , 0 , 2. и 0 4 становятся  подобъ ектам и. ф орм и р ую щ и м и  конечны й  результат 

О у  которы й, таким  образом , тр ан сф о р м и р ова лся  четы ре  раза в  течение  своего  ж изн ен н ого  ци кл а  и по это м у  рас
познается  ка к  О ,....

В лю б ое  врем я  на протя ж ении  ж изн ен н ого  ци кл а  об ъ е кт  м ож ет б ы ть  представлен с  то ч ек зрен ия  р азличны х 
аспе кто в , н а прим ер  аспе кта  продукта , аспе кта  ф ункц ии , аспе кта  м естопол ож ен ия  и  т. д.

Р исунок В.1 показы вает р азвитие  объекта  в течение  периода  вре м е н и  (<). П ред ставленное  вы ш е  о писание  
р исунка  является  о б щ и м  и  не  н о си т  конкретного  ха ра ктер а . Более понятны й  и конкретны й  прим ер, осн о ва н н ы й  на 
такой  ж е  схем е, м ожет б ы ть  следую щ им :

- В л аделец зд а ни я  ж елает п о стро и ть  новы й гараж . Га р аж  ид е н ти ф и ци р ую т ка к  О , . вводя таким  образом  о б ъ 
ект. П остр о й ка  гараж а —  это  сло ж н ая  работа , и  поэтом у гараж  О , деком позируется  на  строи тельн ы е  конструкции, 
обозначенны е  ка к  О , у  вн утр ен н ю ю  систем у  водоотведения, об означенную  ка к  О , 2, и  систем у  автом атического  
уп равл ен ия  воротам и, об означенную  ка к  О , 3.

-  С о  врем енем  п роизвод итель  показы вает свои  сове р ш е нно  новы е продукты  д л я  уп равл ен ия  воротам и, 
ид е нти ф и ци р о ван ны е  ка к  об ъ е кт  0 2. вла д е л ь ц у  здания, и  по это м у  в м ом ен т врем ени  / 1 вводится объект 0 2. Н овое  
п о ко ле н и е  эл ем ентов  управлен ия  воротам и  им еет р асш иренн ы е  возм ож н ости  по  ср ав н е н и ю  с  первоначальной 
ко н ц е пци е й  на  пе р вы х эта п а х  проектирования , и. следовательн о, свой ства  связан ы  с О , 3, и  возм ож н о  об ъединить 
0 2 с  О , 3, поэтом у О , 3 ста но ви тся  О , 3~ Тем сам ы м  ори ги на льна я  концепция  гаража О , незначительно  м еняется  
н а  О ,..

-  В м ом ен т <2 влад елец  здания  предъ являет новую  п отреб ность  в и нтенсивной  м о й ке  автом обилей  в гараже, 
которая  опред еляется  ка к  О э. что  вводится  в систему.

-  В л ад елец  здания  получает предлож ение  о  но вой  систем е  ко н тр о ля  ворот и  понимает, что  цена  не  укл а д ы 
вается в бю джет, и  он  реш ает сэкон ом и ть  сред ства  и  уб рать  а втом атическую  систем у  контроля  ворот. С лед ова 
тельно . в м ом ен т f3 об ъ е кт  О , 3 больш е  не  является значим ы м  и поэтом у удаляется. Тем  са м ы м  первоначальная  
конц епция  О , м еняется  на 0 1 ..

-  П отребность  в  и нтенсивной  м о й ке  0 3 (введ енная  в м о м е н т  ?2) им еет отно ш е ни е  к  О , ^  и  при  про екти ро ва 
нии  становится  ясно, что  инф орм ация  (н априм ер , свой ства ) 0 12 и  0 3 м ожет б ы ть  объединена  и  становится  О , 2-  
Тем  сам ы м  п е рвоначальная  конц е пци я  О , м еняется  на  О г .

-  В м ом ен т tA влад елец  зд а ни я  получает треб о ван и е  сооруд ить  кры ш у д л я  гаража, д л я  него  это является  
новой потребностью , и  он не  м ож ет и гнорировать  это  требован ие. П оэтом у вводится новы й  об ъ е кт  0 4. представ
л я ю щ и й  д а н н о е  требование.

-  В м о м ен т tx под объ екты  О , , (первоначальная  ко нстр укци я  здания). О , 2 (систем а  водоотведения , сп р о ек
тированная  с учетом  ин те н си вн о й  м ойки ) и  0 4 (треб ован ие  о  соор уж е ни и  кры ш и гараж а) являю тся  подобъ ектам и, 
ф орм ирую щ им и конечны й  вариант гараж а О ,,  которы й, таким  образом , тр ан сф о р м и р ова лся  четы ре  раза  в тече
ние  своего  ж изн енн ого  ци кла  и по это м у  р асп ознается  ка к  О ,.. .  Э тот конечны й  об ъ е кт  те пер ь  представляет собой 
окончательны й  пр о ект  гаража, и в ла д е ле ц  здания  м ожет начать  конкурсны е  процедуры  на  строи тел ьство  гаража.

-  С  началом  строи тел ьства  ж и зн ен н ы й  ц и кл  продолж ается , но  те пер ь  О , представляет со б ой  тот гараж , ко 
то р ы й  будет построен.

Д л я  по луче ни я  д о пол нительной  и н ф орм ац ии  об  об ъ е кта х  см . п р и ло ж е н и е  С.

В .2  С ц е н а р и и  ж и з н е н н о го  ц и к л а  о б ъ е кт а

В.2.1 О б зо р
В В.1 описаны  создание  и ср ок д е й стви я  связан ны х объ е кто в . В н астоящ ем  разделе  описы вается  р азвитие  

одного  объекта  в  течен ие  всего  е го  ж изн ен н ого  цикла.
Ч то б ы  описать  опред еленн ы й  ж и зн ен н ы й  ци кл , необходим о  в ы брать  конкретную  п редм етную  область. В д а н 

ном  случае  б ы л  вы бран  э кзем п л я р  двигателя  в контексте  некоего  производ ствен ного  процесса.
Э то  никои м  образом  не д о лж н о  б ы ть  и сто лкова н о  так. что  явления , опи са н н ы е  здесь, д е й стви те л ьн ы  только  

д л я  этой  области . М ож но б ы л о  в ы брать  п р о ектирование  печатн ой  платы  или  иной  процесс. П р ои л лю стрирован ны е  
явле н и я  появляю тся  в ка ж д о й  об ласти  прим енения , то лько  с  разны м  а кц ен том  и. возм ож но, с  д р угой  терм и нол оги 
ей. В случ а е  е сл и  п р им ер  с  двигателем  не относится  к  о б ласти  деятельности  о р ганизац ии , следует п р им енять  его  
к  и ны м  реалиям .

С ценарий  основан на  и спользовани и  водян ого  н асоса  в ка ком -л и б о  пр о м ы ш ле н н о м  процессе, н а прим ер  на 
бум аж ной  ф абрике  или  вод опровод ной  станции . Д л я  облегчения  поним ания  предполагается , что  эта установка  
разработана , спро екти ро ва на  и введена в  э ксплуа та ци ю  о д н и м  предприятием , н есущ им  о тветствен ность  за  си 
стему. и что  необходим ы е  ком поненты  закупаю тся  у  д р уги х  предп риятий , несущ их о тветствен ность  за  продукцию . 
У становка сдается н е посред ственно  конечном у пользователю . П ред приятие , ответствен ное  за систем у, предостав
ля ет всю  пользовательскую  и нф о р м ац и ю  в  в и д е  вы писки  и з  своей  базы  д а н н ы х , а  п окупатель  пом ещ ает е е  в  свою  
со б стве нную  и нф о р м ац и о нную  си сте м у  д л я  обслуж и ва ни я  установки . С  п ринципиал ьной  точки  зр ен и я  это упр о 
щ ение , поскольку  не приним аю тся  во  вним ание  возм ож н ы е  различия  в  видах д окум ентов. Ц елесооб разно  учесть  
это  об стоятельство  на  д а н н о м  этапе.

С ле д ую щ е е  о п и са н и е  определяет ряд  возм ож н ы х ситуаций , которы е могут возникнуть  в течение ж изн енн ого  
ци кл а  объекта . О пи са ни е  разделено  на д в а  пар ал ле льны х б лока , о д и н  и з  которы х представлен  о б ы чн ы м  язы ком , а
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д р угой  (вы деленны й  кур си во м ) представляет со б ой  ком м ентарии  к п е р во м у блоку  с  точки  зрения структурирования  
и код овы х обозначений  (см. также ри суно к В .2). В .2 .2— В.2.21 со д ер ж а т о п и са н и е  р азличны х си туа ци й , возн икаю 
щ и х  в  ходе  ж изн ен н ого  ци кла . Д л я  удобства  с с ы л о к  на  р исунок В .2  ситуа ци и  обозначены  б уквам и  от А  д о  X.

В .2 .2  Ф у н к ц и о н а л ь н ы й  а с п е к т  и  ф у н к ц и я , о с н о в а н н а я  на  ф у н к ц и о н а л ь н о -о р и е н т и р о в а н н о й  с т р у к т у 
р е  (А )

С  точки  зрен ия  п р ом ы ш ленного  процесса  и об щ ей  конструкции  си сте м ы  вы деляется  н еобход им ость  созд а 
ния потока  ж и д ко сти . Э то  является  ф ункц и о на льно й  необходим остью , но  д ля  е е  р еа л и за ц и и  предусм отрен насос 
(обьект, вы пол няю щ ий  ф ун кц и ю  «созд а ни я  п отока»). Таки м  образом , д о пол нительно  возн икает ф ункц иональная  
п отреб ность  в приведении этого  н асоса  в  д ействи е , что  вы полняется  двигателем  (объ ектом , в ы пол няю щ и м  ф унк
ц и ю  «приведение  в д е йстви е» ).

Именно в э т о т  м о м е н т созд ается  об ъ е кт, рассм атриваем ы й в данном ж изненном  цикле. Он при
надлежит к  классу объектов «двигатель». Необязательно уто чнять , т и п  двигателя  —  электрический, ди
зельный или л ю б о й  другой.

Ч тобы  отд ел и ть  его  о т  других п о д об н ы х объектов, он должен б ы ть идентифицирован. Для это й  цели 
полезно использовать кодовое обозначение, основанное на функционально-ориентированной структуре , по
скольку только а сп е кт функции, связывающий о б ь е к т  с  соответствую щ им  м естом  в запланированном произ
водственном процессе, известен и актуален на данном этапе.

В начале ж и зн е н н о го  цикла определение и проектирование процесса, скорее всего, не очень стабильно. 
Например, м ож ет случиться та к . ч то  перекачка ж идкости должна располагаться на нескольких участках про
цесса. Э то  гложет привести к  необходимости изменить кодовое обозначение на основе функционально-ориен
тированной структуры .
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В .2 .3  С п е ц и ф и ка ц и я  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  т р е б о в а н и й  FR1 (В )
Р азработчик п роцесса  определяет необходим ы й кл а сс  н асоса  и. ка к  след ствие , кл асс двигателя  с  точки  зре

ния технологии  процесса. Б ы л вы бран  эл ектрический  д вигатель. Результатом  этого вы бора  ста ло  созд ан ие  спец
и ф икац ии  ф ун кц и о н а льн ы х треб о ван и й  первой  версии .

Д о  с и х  пор объект м ожет бы ть  назван пр о сты м  язы ко м  в соответстви и  с  его  м естом  в ф ункц иональном  про 
цессе , с  присвоенны м  е м у  кодовы м  обозначением , осно ва нн ы м  на ф ункцион а льн о -о ри е н ти р о ван н ой  структуре.

В этом  т е к с т е  спецификация функциональных требований обозначается FR1.

П р и м е ч а н и е  —  Э та  сп е ци ф и кац и я  и  д р уги е  виды  спе ци ф и кац и й , упо м януты е  н иж е, м огут бы ть  частью  
одного  отдельного  д о кум е н та  или  со стоять  из нескол ьких отдельны х д окум ентов. Эта инф орм ация  м ож ет бы ть  
такж е  собрана  в б а зе  д а н н ы х. В привед енны х ниж е по ясн е н и ях  и  пр и м е ра х  важ ен л огически й  набор  инф орм ации , 
а  не  то. ка к  инф орм ация  б ы ла  реа л и зо ва на  в различны х д окум ентах.

В дополнение к  те ксто во й  спецификации объ ект такж е  м ож ет бы ть представлен одним или нескольки
ми символами, например, в принципиальной схеме, на которую  м ож ет ссы латься кодовое обозначение.

И нф орм ация , связан ная  с  д вигателем , им еет статус «по  требован ию » .
В .2 .4  А с п е к т  м е с т о п о л о ж е н и я  и  к о д о в ы е  о б о з н а ч е н и я , о с н о в а н н ы е  н а  с т р у к т у р е , о р и е н т и р о в а н н о й  

н а  м е с т о п о л о ж е н и е  (С)
Д а льн е й ш а я  работа  по пр о екти ро ва н и ю  всей  систем ы  определяет, какие  н апряж ения  источников  п итания  бу

д ут  д о ступ н ы . Технология производства  работ и п р о ектировщ ики  задаю т д опол н и те льн ы е  треб ован ия  в  отнош ении 
усл о в и й  окруж а ю щ е й  среды , о гра ни че ни й  по разм ерам  и  т. д . С пец и ф и ка ц и я  ф ун кц и о н а льн ы х треб о ван и й  посте
п е н н о  становится  б олее  полной. П редполагается, что  здесь ф орм ируется  окончательная  версия  это го  докум ента , 
ха ра ктер н а я  д л я  д ан н о го  этапа ж изн ен н ого  ци кла . Такж е предполагается , ч то  д л я  м еста расп олож ения  объекта 
б ы л а  определена  неко то р ая  стр уктур а , ори ен ти ро ван н а я  на  м е стопол ож ен ие  с  соответствую щ им и обозначениям и .

Теперь об ъ е кту  м ож но  п рисвоить  название  на  о сн овании  е го  м еста  в технологическом  процессе, его  м есто 
по ло ж е н и я  и л и  и того, и другого .

Поскольку система обозначения для участка  т е п е р ь  определена, можно обратиться  к  образованному 
объ екту с точки  зрения аспекта  местоположения, т о  е с ть  к  то м у  пространству, которое будет занимать 
двигатель, по крайней мере, к  помещению или пространству, где он будет размещен, с использованием кодово
го  обозначения на основе структуры , ориентированной на ш стоположение. Элю обозначение вм есте с ранее 
определенным кодовым обозначением, основанным на функционально-ориентированной структуре , устанавли
ва е т набор кодовых обозначений объекта.

Такие свойства, как. например, объем пространства  и возможные природоохранные потребности иден
тиф ицированного пространства, должны со о тв е тств о в а ть  функциональным требованиям двигателя.

В .2 .5  С п е ц и ф и ка ц и я  т и п а  к о м п о н е н т а  СТ1 (D)
Н аличие  б ольш ого  количества  двигателей  на  п р оизвод стве  требует опти м и за ци и  количества  типов (ун и ф и 

ка ц и и ) двигателей  д л я  о граничения  потребности  в запасн ы х д еталях. Э то  гложет при вести  к  тому, что  д вигатель, 
предн азн аченны й  д л я  использовани я , м ож ет больш е  не соответствовать  сф о рм ированн ой  ран ее  специф икации  
FR 1. по это м у  необходим о  в ы брать  «больш ий» двигатель из о граниченного  количества  типоразм еров . Э тот д вига 
тель  указан  в сп е ци ф и кац и и  типа ком понента , которы й  используется при  закупке.

В этом  т е кс т е  спецификация ти п а  компонента обозначается СТ1.
Спецификация СТ1 указы вает т и п  двигателя. Она включена в спроектированную систем у посредством  

обозначения каждого экземпляра (или. как вариант, путем  копирования, см. приложение С), поскольку она одно
временно действительна для большого количества двигателей для проектируемого производства.

Даже если н е т  необходимости делать спецификацию ти п а  компонента действительной для ряда объ
ектов. в больш инстве случаев необходимо адаптировать спецификацию функциональных требований к  до
ступны м  типоразмерам, следствием чего является существование СТ1. даже если сущ ествует только один 
объ ект для каждого из типов.

Информация, связанная с двигателем, теперь им еет с т а т у с  «точно определенный».
В .2 .6  С п и с о к  ф у н к ц и й  д л я  п р о е к т и р о в а н и я  с и с т е м ы  FL1 и  с п и с о к  м е с т о п о л о ж е н и й  д л я  п р о е к т и р о в а 

н и я  на  ф и з и ч е с к о м  у р о в н е  LL1 (Е)
П родолж ается  д е тал ьн о е  п роектирование , и  те пер ь  э кзем п л я р  двигателя  будет отоб раж аться  в  п р и н ц и п и 

а л ь н ы х  схем ах, специф икац иях , ведом остях оборуд ования  и т. д . Такж е  д а н н ы й  э кзем п л я р  будет учиты ваться  в 
а вто м атизированной  систем е управлен ия  технологическим  пр о це ссом  при осущ ествле ни и  задач уп равл ен ия  д в и 
гателем.

Используются кодовые обозначения, основанные как на функционально-ориентированной структуре , т а к  
и на структуре , о р и е н ти р о в а н н о й  на местоположение. Кодовые обозначения, основанные на структуре , ориен
тированной на местоположение, м о гу т  использоваться в системе автоматизированного проектирования для 
проектирования схем подключения, принципиальных схем и т .  д.

Для справки делается ссылка на список объектов, в котором  кодовое обозначение, основанное на функци
онально-ориентированной структуре , используется для выбора и сортировки объектов (кодовое обозначение, 
основанное на структуре , ориентированной на местоположение, дается в качестве дополнительной информа
ции) с о гл а с н о  списку функций FL1.
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Д ается  ссыпка на список объектов, в котором  кодовое обозначение основано на структуре , ориентиро
ванной на местоположение дпя вы бо р а  и сортировки объектов (кодовое обозначение, основанное на функцио
нально-ориентированной структуре , дается в качестве дополнительной информации) согласно списку м есто 
положений L L 1.

В .2 .7  С п е ц и ф и ка ц и я  п р о д у к т а  PS1 (F)
П риним ается  реш ение  по поводу п оставщ ика  двигателя. Э го  ч а сто  означает, что  ф а кти че ски  приобретенны й  

продукт у  п оставщ ика  будет им еть свой ства , ко то р ы е  нем ного  отличаю тся от ука за н н ы х. С пец и ф и ка ци я  поставля
е м ого  продукта  получена  о т  п оставщ ика  и д е й стви те л ьн а  д л я  ф акти че ско го  типа  двигателя , которы й  будет исполь
зоваться  в качестве  ком понента  в контексте  р ассм атриваем ой  систем ы .

В этом  т е к с т е  спецификация продукта обозначается PS1.
Как правило, спецификацию продукта люжно найти  по наименованию поставщ ика и идентиф икационно

му номеру продукта в каталоге  поставщ иков. Иногда (для специальных двигателей) конкретны й набор инфор
мации (документ) должен б ы ть предоставлен поставщ иком двигателя.

О бъект теперь представлен в виде продукта, и здесь впервые получена связь с реальным физическим 
объектом. С то и т, однако, о тм е ти ть , ч то  в основном э то  означает всего лишь то . ч то  было введено обозна
чение. состоящ ее из двух элементов данных: имя поставщ ика и идентификационный номер продукта.

Информация, связанная с двигателем, п о л у ч а е т  с т а т у с  ксогласно договору», а  затем  «доставлено».
В .2 .8  В е д о м о с т ь  д е т а л е й  д л я  п р о и з в о д с т в а /м о и т а ж а  PL1 (G)
Н асос вм есте  с  двигателем  предполагается  устанавл ивать  на с п е ци а л ьн ом  конструкти вном  элем енте  (ф ун

д а м е н т  под  насос), которы й  изготовляется по м е сту  м онтаж а . Таким  образом , при п р о ектировании  готовится  ин 
ф о рм аци я . необход им ая д л я  производства  м он та ж н ы х работ. Затем  д вигател ь  будет представлен  на сборочном  
чертеже в  в и д е  граф ическо го  представления  и ука за н  ка к  эл ем ент в  вед ом ости  деталей.

Ведочлость деталей  в  данном т е к с т е  обозначена PL1. Следует о б р а ти ть  внимание, ч то  список м есто 
положений LL 1 м ож ет б ы ть использован в качестве  о сн о вы  при его подготовке.

В данном случав объ ект должен о тноситься  к стр уктур е  узла, ориентированной на продукт. Данный 
узел является продуктом, созданным на площадке, поэтом у в его документации он обозначается кодовым 
обозначением, ориентированным на продукт. Другие кодовые об означения  м о гу т  б ы ть добавлены в качестве  
дополнительной информации, но не являю тся необходимыми для целей сборки.

Информация, связанная с узлом, содержащим двигатель, теперь им еет с т а т у с  «точно определенный«.
В .2 .9  С п е ц и ф и ка ц и я  т р а н с п о р т н о го  у р о в н я  (Н )
В се  ком поненты , вкл ю чая  д вигатель, тран спортирую тся  на  м есто, где о ставляю тся  на  врем е н н о е  хранение.
Транспортирование является сложным процессом, в колюром можно выделить множество составляю 

щих. т а к и х  как доставка, упаковка, логистика  на самой площадке и т . д.. однако дпя сокращения описания все 
э т и  компоненты  не описываются здесь.

В .2 .1 0  М о н та ж  (J )
Н асос и д вигател ь  устанавливаю тся  на м есте в соответстви и  с  инф орм ацией , которая  в о сн о вн ом  создается 

на  этапе  G . П ри необходим ости  и н ф о р м ац и ю  обновляют.
Кодовое обозначение объекта указы вается на ярлыке (м етке) установки. Данный ярлык (м етка) должен 

располагаться рядом с физическим двигателем, но не внутри его. Конкретное  м е с т о  установки двигателя яв
ляется  предметом внутренней документации, но обычно не им еет значения, какой конкретно образец данного 
ти п а  м отора используется.

В.2.11 В в о д  в  э к с п л у а т а ц и ю  (К )
Н асо с  и  д вигател ь  ф ункц и о н а льн о  вводятся  в э ксплуа та ци ю  в соответстви и  с  инф орм ацией , в о сн о вн ом  про 

извод и м ой  на этапах А — G .
Окончательная пользовательская докучлентация'информация об установке затем  п е р е д а е т с я  о т  по

ставщ ика заказчику. О тны не объ ект обрабаты вается в информационной системе  т е х н и ч е с ко го  обслужива
ния заказчика.

При необходимости информация об узле и двигателе обновляется до с та ту с а  «смонтировано».
В .2 .1 2  П р и е м ка  и  и н д и в и д у а л ь н ы й  ж у р н а л  IL1 (L )
П роводят прием очн ы е  испы тания , а  весь  п роцесс переходит в  р еж и м  ш татной  эксплуатации .
Если э т о  не было сделано ранее, сейчас салтое время задокументировать, какой физический двигатель 

используется для обслуживания реального объекта. Элю можно сделать по серийному номеру поставщ ика (при 
наличии) или по инвентарному номеру клиента. Элю должно б ы ть обозначено ярлыком, надежно прикреплен
ным к  двигателю.

Если необходимо зарегистрировать использование различных физических двигателей, для каждого о т 
дельного двигателя должен б ы ть создан свой журнал. В данном т е к с т е  индивидуальный журнал обозначен IL 1 
и идентиф ицируется своим инвентарным номером.

В .2 .1 3  Э кс п л у а т а ц и я  и  т е х н и ч е с ко е  о б с л у ж и в а н и е  (М )
О п ы т эксплуа та ци и  с  записям и , н а прим ер  о  н о р м ал ьной  нагрузке , м аксим альной  нагрузке , врем ени работы  

и  т. д .. следует ф икси р о вать  в  ж ур на ле  учета работы .
Ч асть это й  информации м ож ет о тноситься  к  объ екту (экземпляру в системе), но большая ее часть  

должна о тноситься  к  индивидуальному журналу, закрепленному за определенным физическим двигателем.

36



ГОСТ Р 58908.1— 2020

В ы полняется  техническое  обслуж и ва ни е .
Для  п р а ви л ь н о го  технического обслуживания м ож ет потребоваться следующая информация:
- типы , т о  е сть  номера изделий для компонентов:
- информация о типах, т о  есть  получение доступа к  д о ку м е н т а ц и и  по типам  продуктов:
- структуры , ориентированные на продукт, для продуктов:
- ведомости запасных частей:
- местоположение всех образцов определенного ти п а :
- информация о ф актическом использовании образцов, т о  е сть  эксплуатирую тся ли они. находятся на 

р е ш и те  или на хранении:
- потребность в настройке, техническом обслуживании и т .  д. для отдельных образцов.
В .2 .1 4  А н а л о г и ч н ы й  о б р а з е ц  д в и га т е л я  (N)
В  с о о тв е тстви и  с  у с та н о в л е н н о й  п о л и ти ко й  те х н и ч е с ко го  о б с л у ж и в а н и я  ф и зи ч е с ки е  д в и га те л и  р е гул я р н о  

за м е н я ю тся  на а н а л о ги ч н ы е  у с тр о й с тв а , а  и с п о л ь зо в а н н ы е  д в и га те л и  л и б о  р ем о н ти р у ю тс я , л и б о  у ти л и зи р у 
ю тся.

Э то  означает, ч т о  при та ко м  изменении объект должен б у д е т  ссы латься на другой инвентарный номер, 
идентифицирующий другой физический д в и га т е л ь .

В .2 .1 5  И н о й  т и п  д в и га т е л я  и  д р у го й  п о с т а в щ и к  С Т2, P S 2 (Р)
Н есм отря  на  техническое  о б служ ивание , и спользуем ы й д вигател ь  слом ан. И спол ьзуем ы й тип  двигателя  в 

настоящ ее  врем я  не представлен  на  ры нке . П ред приятие -поставщ ик тож е  пр е кр ати л о  св ою  д еятел ьность . В ла
д е л е ц  установки  подготовился  к  подобной ситуации . О н  изучил треб ован ия  исход ны х сп е ци ф и кац и й  FR1 и  СТ1 и 
опы т, н а ко пл ен ны й  и зад окум е нти р ова нны й  в ж ур на ле  учета работы , и  составил  новую  спе ци ф и кац и ю , на основе 
которой бы ли приобретены  двигатели  от нового  поставщ ика .

Ссылка делается на новую спецификацию типа  компонента в качестве спецификации СТ2 и специфика
цию продукта для ф актически приобретенного ти п а  двигателя в качестве спецификации PS2.

В резул ьтате  объ ект  д о лж е н  ссы латься не только  на новый инвентарный номер, но такж е  на имя дру
го го  поставщ ика и идентификационный номер продукта.

В .2 .1 6  М о д и ф и ка ц и я  п р о ц е с с а  (R)
П осле  д а л ь н е й ш е й  эксплуа та ци и  приним аю т реш ен и е  об  улучш ен ии  технологическо го  процесса . О дним  из 

сл е д стви й  этого  реш ен ия  является  то . что  д о пол ни те льны й  н а со с  д обавляется  к  рассм а тр и вае м о й  части  процесса 
вы ш е  по  по току  относител ьно  сущ ествую щ его  насоса. П оэтом у условия  работы  д вигателя  н е ско л ько  м еняю тся .

Функциональные требования такж е  м о гу т  изменяться, ч то  приводит к изменению спецификации функ
циональных требований FR2.

В .2 .1 7  Р а с ш и р е н и е  м е с т о п о л о ж е н и я  (S )
Здание , в котором  вы полняется  пр о це сс , такж е  расш иряется , в результате чего  н а со с  с  д вигател ем  б ы л  пере 

м еш ен.
В резул ьтате  кодовое обозначение, основанное на структуре , ориентированной на местоположение, 

было изменено.
В .2 .1 8  П р о ч е е  (Т)
Д ругое.
В .2 .1 9  З а к р ы т и е  (U)
Ч ерез н е ско л ько  лет эксплуа та ци и  уста но вка  о кончательно  вы ведена  и з  эксплуатации.
Журнал у ч е т а  работы  закрывается.
В .2 .2 0  Д е м о н т а ж  (V)
Т ехнологическая  уста но вка  разбирается . Д вигатель  разобран на части  д ля  д а л ь н е й ш е й  переработки .
Конец жизненного цикла п о сл е д н е го  физического образца двигателя.
В .2 .21 К о н е ц  ж и з н е н н о го  ц и к л а  (X)
И нф орм ация о б  установке , в том  чи сл е  о б  использовани и  рассм атриваем ого  двигателя, хран ится  в  архиве 

е щ е  н е ско л ько  лет. Затем  инф орм ация  удаляется (ли бо  и спользуется  в  ка честве  исход ны х д а н н ы х  при п р о екти ро 
вании б олее  экон ом и чн ой  установки).

Ко не ц  жизненного цикла объекта.

В .З  О б с у ж д е н и е  п о н я т и я  « о б ъ е кт »

В.3 .1  Р а з л и ч н ы е  з н а ч е н и я  с л о в а  « д в и га т е л ь »
В  приведенном  вы ш е о писании  ж изн енн ого  ци кла  терм и н  «двигатель»  и спользовался  в об ы чном  значении . В 

д а л ьн е й ш и х  по ясн е н и ях  в м есто  него  и спользую тся  терм и ны : «объ ект» , «тип ком понента» , «тип  продукта»  и  «ф и зи 
че ски й  двигатель» . Э то  сд е л а н о  д л я  того, ч то бы  подчеркнуть , ч то  терм и н  «двигатель» используется  в  следую щ их 
значениях:

-  д вигател ь  = о б ь е кт  с о  спе ци ф и кац и е й  F R 1 . FR 2 и т. д .;
-  двигатель = тип ко м по не нта  с о  спе ци ф и кац и е й  С Т 1. С Т2  и г. д .:
-  д вигател ь  = тип продукта  со  спе ци ф и кац и е й  P S 1. P S 2 и т. д .;
-  д вигател ь  = ф и зи че ски й  д вигател ь  (отдельны й о б ь е кт ) с  и н д ивид уальны м  ж ур н а л о м  IL 1 . IL2  и т. д .
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Д л я  связи  объекта  с  п р о ектируем ой  систем ой необходим о  код овое  о б означение . Т ипы  ком понентов, типы  
продуктов  и  отдельны е  о б ъ екты  м огут сущ ествовать  отдельно  от контекста  д а н н о й  систем ы  и  по это м у  нуж даю тся  
в и д е нтиф икаторах , связан ны х с ины м и  контекстам и.

П риведенное  вы ш е  о п и са н и е  показы вает, ч то  тр уд но  опи са ть  о б ь е кт  иначе , чем  созд ать  некоторую  базу 
д а н н ы х, которая  увеличивается  с  м ом ен та  со зд ан и я  объекта  д о  м ом ен та  его  удаления .

О б ъ ект со д ер ж и т всю  и сторию  ж изн ен н ого  ци кла . С  ним  связаны  д р уги е  на б ор ы  инф орм ации, сод ер ж а щ и е  
и нф о р м ац и ю  о  «врем енны х»  реал изациях, предпочтительно  ч е р е з  ссы л очн ы е  обозначения , поскольку  эти  наборы  
период ически  зам еняю тся  на д р уги е . (С тары е  могут б ы ть  о б озна че ны  ка к  исторические .)

О бъ екты , с которы м и м ы  им еем  д е ло , сущ ествую т то лько  в  « м ире  м оделей». (Н абор  опи са тел ьн ы х д о кум е н 
то в  тож е  является «м оделью » в общ ем  см ы сл е .) М од ел ь  им еет св я зь  с  объ ектам и  из реальн ого  м ира, но  эта  связь  
не  ф иксирован а .

И нф орм ация, которая  наиболее  тесно связан а  с  объектом :
-  инф орм ация  о  тр еб о ван и ях  (со  ссы л ко й  на ко нте кст  процесса):
-  ссы л ка  на  тип  ком понента  и  о тд ел ьны й  продукт (экзем пляр), которы й  в настоящ ее врем я  используется  для 

удовлетворен ия  эти х  требований;
-  ж ур н а л  со б ы ти й , в  котором  о траж ены  типы  продуктов  и  отдельны е  ф изические  продукты , и спользуем ы е  

д л я  тех ж е  целей :
-  ж у р н а л  учета  работы , также с учетом  контекста  процесса.
В .3 .2  О п р е д е л е н и е  п о н я т и я  « о б ъ е кт »
М отут появиться  д овод ы  против в ы ш еупом ян утого  о писания  ж изн енн ого  ц и кл а  в си л у  того, ч то  оно  не  яв л я 

ется репрезентативн ы м , по том у  что  о н о  сли ш ко м  сосред оточен о  на ситуа ци ях , когда все  м еняется : в д е й стви те л ь 
ности  более  99  %  ж изн ен н ого  ци кл а  объекта  проходит в  достаточно  неизм енном  виде.

Э то  так. но од ним  из важ ны х вопросов, которы й вы ходит на п еред ни й  план, когда учиты вается  ж и зн енн ы й  
ци кл , является и м енно  проблем а  изм енений .

С и стем а  код овы х обозначений  д о лж н а  п р оектироваться  та ки м  образом , чтобы  она м огла  подстраиваться  
под  возм ож ны е изм енения .

О сн овн о й  сп о со б  заклю чается  в  бази рован ии  систем ы  кодовы х об озна че ни й  на  понятиях , м а кси м а льн о  при
б лиж ен ны х к  реальн ости .

П роблем а, однако , в том . что  н аш  повседневны й  я зы к  очен ь  ч а сто  скр ы ва ет реальн ы е  понятия , используя  
синоним ы  д л я  одного  и того  ж е  понятия  и. что  е щ е  хуж е , о м о н и м ы  д л я  разн ы х понятий . П риходится  проводить  
опред еленн ы е  изы скани я , чтобы  найти  их. и в д а н н о м  п роцессе  нельзя  полож иться  на язы к. Н а  м еж д ународ н ом  
уровне  эта проблем а  то лько  усугубляется , поскольку  понятия , и спользуем ы е  в  разн ы х язы ках, не соответствую т 
д р у г  другу. И м енно  это  ста ло  од но й  из причин , почем у и н ф орм ац ионное  м оделирование  ста ло  насто лько  важ ны м  
в п р о ектировании  с  и спользовани ем  ко м пью терны х систем .

На примере изменений м о ж н о  продемонстрировать, н а ско л ько  вещи зависят друг о т  друга. Из приведен
ного выше описания жизненного цикла довольно легко увидеть, ч то  о б ье кт «двигательи. которы й необходимо 
ото ж д е стви ть  с кодовым  о б означением  (см. горизонтальную  границу), не и д е н т и ч е н  тому, ч то  назвали бы 
«двигателем » (см. вертикальную границу) в повседневной жизни (в стабильных условиях).

Серьезная проблема кроется в том . ч т о  даже кодовые обозначения для объекта м о гу т  изгоняться  на 
протяжении его  ж и зн е н н о го  цикла. (Э то  происходит не очень часто, но те м  не менее происходит, ч то  означа
е т . ч то  в компью терной системе кодовые обозначения не должны использоваться в качестве ключевых обозна
чений. В  с и с т е м е  лучше использовать внутренние идентиф икаторы , полностью  скры ты е о т  пользователя 
системы. Кодовые обозначения д о лж н ы  использоваться только для внешней идентиф икации.)

В.4  О б с у ж д е н и е  р а з л и ч н ы х  п о н я т и й  ж и з н е н н о го  ц и кл а

В ы ш е б ы л  пр о де м о нстр и р ова н  ж и зн ен н ы й  ци кл  об ъ екта . В  процессе  б ы ли  вы д ел ены  е щ е  д в а  ж изн енн ы х 
ци кла , которы е  не  стоит пута ть  с  ж изн ен н ы м  ци кл о м  об ъ екта . В  отнош ении  д вигателя  б ы л и  опред елены  е щ е  два  
ж и зн ен н ы х  цикла :

-  ж и зн ен н ы й  ци кл  объекта : он  пр и на д ле ж и т ко н те ксту  систем ы , в  которой  обнаруж и вается  п отреб ность  в 
объекте . Ж и зн е н н ы й  ци кл  начинается с введения по няти я  о б  о б ъ екте  и  заканчивается , когда об ъ е кт  больш е  не 
представляет интереса :

-  ж и зн ен н ы й  ци кл  типа продукта : он  о тносится  к п р едп риягию -изготовитепю  двигателей . Ж и зн е н н ы й  цикл 
начинается, когда на д а н н о м  предприятии  осозн ается  н еобход им ость  разработки  нового  п околения  продуктов, и 
заканчивается , когда это  поколение  продуктов  снято  с  производства;

-  ж и зн ен н ы й  ци кл  отдельного  о б ра зца  двигателя: он д елится  м е ж д у  поставщ иком  и пользователем . Ж изн е н 
ны й  ци кл  начинается  с  производства  и  заканчивается  д е м он таж ом  и  переработкой .

С л е д стви ем  этого является  то . что  такой  те рм и н , ка к  «дем онтаж », необходим о  использовать  с  осторож но 
сть ю  в  ка честве  ф азы  ж изн енн ого  цикла, поскольку  он  может бы ть  свя зан  то лько  с  ф изическим и  об разцам и.
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П р и л о ж е н и е  С 
(с п р а в о ч н о е )

Обращение с объектами

С.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я

П р инципы  структурирования  настоящ его  стандарта  не предн азн ачены  д л я  на ло ж е ни я  ка ки х-ли б о  предп иса 
ний  или  о гра ни че ни й  на то . ка к  долж ен  вы полняться  п роцесс р азраб отки  и проектирования .

П р инципы  сф о куси р о ва н ы  на том , ка к  управл ять  и  реш ать  текущ ие  задачи  с  точки  зрен ия  объ ектов  по м ере 
р азвития  п роцесса  про екти ро ва ни я  и разработки . А сп е кты  использую тся  ка к  средство , пом огаю щ ее  организовать  
о б ъ е кты  независи м о  от того, ка к  о н и  появляю тся  и л и  исчезают.

В  пр и м е чан и и  к  о п р ед е ле н и ю  по н яти я  « о б ъ е к т  указано , что  «объ ект обладает связан ной  с ним  ин ф о р м а 
ци ей» . Э то  важ ное  утверж д ение , потом у что  в е сь  п роцесс про екти ро ва ни я  и разработки , вплоть  д о  реализации , 
им еет д е л о  то лько  с  инф о р м ац и е й . В а ж н о  поним ать, что  этой «связанной и н ф орм ац ией»  м ож но  м анипулировать  
со ве р ш е н н о  иначе, ч е м  «реальны м »  объектом , пре дста вле нн ы м  этой  инф о р м ац и е й . О б ы чно  эта  и нф о р м ац и я  та к
ж е  дает о б ъ е кту  его  им я. Э го  д о пол н и те льн о  п о казано  в  настоящ ем  прилож ении , которое  описы вает, ка к  м анипу
ли рую т объ ектам и  со  связан ной  инф орм ацией  на р ан н и х  этапах.

Как след ствие , принципы  структурирования  могут стать  эф ф ективны м  инструм ентом  в л ю б ом  п р о це ссе  п р о 
екти р о ва ни я  и разработки , а  не  то лько  просты м  инструм ентом  д л я  д окум е н ти р о ва н и я  конечного  результата (про
цесса  проектирования  и разработки , которы й идет ряд ом  с  ним ) или (хуж е ) инструм ентом , необход им ы м  д ля  полу
че н и я  ко д о вы х обозначений  д л я  целей м аркировки .

П рило ж е ни е  В к  н астоящ ем у ста н д а рту  д а ет  опред еленн ы е  ком м е нта р и и  по поводу ж изн ен н ого  ци кла  о б ъ 
ектов . В  настоящ ем  п р илож ении  представлены  не ко то р ы е  д о пол ни те льны е  представления  о  том . ка ки м  образом  
о б ъ е кты  начинаю т ф игурировать  в рам ках о п р ед еленн ого  процесса , о т  н ачала  и д о  конца  и х  ж изн енн ого  цикла .

С .2  С о з д а н и е  и  с р о к  с л у ж б ы  о б ъ е кт а

С.2.1 О б щ и е  п о л о ж е н и я
О бъ ект создается , та к ка к  п р о екти ро вщ и к считает, что  в нем  есть  необходим ость . Эта н еобход им ость  может 

про и стекать  из рассм отрения  лю бого  из аспе кто в , уж е  и спользованн ы х в  процессе , или  д ругого  а спекта , о б усло в 
л е н н ого  потребностью  в этом  объекте . Н е сущ ествует ка ки х-то  ины х о со б ы х  правил д л я  создан ия  объекта.

Таким  образом , объект м ожет б ы ть  создан с  достаточно  неполны м  пони м а н и е м  того, чем  он д о л ж е н  стать. В 
с а м ом  пр о сто м  случае  о н  является  просто  «заполнителем »  д л я  и нф орм ации , котором у п р исваивается  им я и, воз
м ож но . он  ид ентиф ицируется  п осред ством  кодового  об означения  в  ко нте ксте  разрабаты ваем ой  систем ы . Д а нны й  
запол нитель  используется  д ля  сбора  и н ф орм ац ии  в п роцессе  проектирования  и разработки  систем ы . П одобная 
«пустая» структура  м ож ет б ы ть  р асш ирена , наприм ер, д л я  использовани я  в ка честве  ш аблона .

Как сл е д стви е  этого , и  особ енно , если  в работе  участвую т н е ско л ько  проектировщ иков , вполне  вероятно , 
что  в систем е  о б ъ е кты , которы е  о ч ен ь  те сн о  связаны  или д а ж е  «оди наковы » , определяю тся  с  точки  зрения разны х 
аспе кто в . Н еобходим о на хо д и ть  под об ны е  б лизкие  связи  и  устран ять  возм ож ны е повторы . С м. С .2 .3 .

П одобны е  явле ни я  происходят, наприм ер, когда объект, опред еленн ы й  посредством  требован ий  с  точки зре
ния аспе кта  ф ункции, д о лж е н  б ы ть  реализован  сущ ествую щ им  продуктом . Р азница  по ср ав н е н и ю  с преды дущ им  
сл уч а е м  за клю чается  в  том , что  в этом  случае  о д и н  объект внутри  р ассм атриваем ой  систем ы  связан  с  объектом , 
и значально  внеш ним  по  отн о ш е н и ю  к  нему. С м . С .2.2.

О бъ ект удаляется, когда п р оектировщ ик считает, что  в нем  больш е  нет необходим ости . О бы чно  это  про 
исходит. когда н а йд ено  д р угое  реш ен ие  проблем ы  п роектирования , которое  может тр еб овать  и л и  не требовать  
со зд ан и я  д р уги х  о б ъ ектов . Д л я  д ан н о го  случая  не  сущ ествует каких-то  о со б ы х  правил .

С .2 .2  Р е а л и за ц и я  о б ъ е кт а
Р е ализация  объекта  —  это ситуация , когда д а льн е й ш е е  структурирование  не  требуется, наприм ер, когда 

опр ед е ле нн ы й  экзем пл яр  об ъ е кта  в рассм а тр и вае м о й  структуре  м ож ет б ы ть  связан  с  известн ы м  реш ен ием . Типич
ны м  прим ером  п од об ной  ситуа ци и  является  следую щ ее:

-  Б ы л о пред елен  один объект, наприм ер, с  точки  зрен ия  аспекта  ф ункц ии . С вязанн ая  и нф о р м ац и я  состои т 
из треб ован ий , ка к  в и д н о  и з  систем ного  контекста .

П р и м е ч а н и е  1 —  Н ичто  н е  м еш ает та ко м у  об ъ е кту  бы ть  иденти ф и ци р о ван ны м  из н е ско л ьки х  аспектов 
и ад ресован ны м  си сте м о й  ко д о вы х обозначений . Д л я  упрощ ения  приним аю т, что  участвует то лько  один объект.

-  Р азработчик считает, ч то  эти  треб ован ия  могут б ы ть  уд овлетворен ы  с  пом ощ ью  продукта , д о ступн о го  на 
р ы н ке , то  е с ть  объекта , изначально  внеш него  д л я  р ассм атриваем ой  си сте м ы . И нф орм ация, связан ная  с  этим  о б ъ 
ектом . организована  в соответстви и  с  р еш ен ием  поставщ ика .

Н еобходим о инте грировать  этот продукт ка к  ко м по н е н т р ассм атриваем ой  си сте м ы . С ущ ествует то лько  два 
сп о со ба  инте грировать  эту  инф орм ацию :
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-  П утем  к о п и р о в а н и я . И нф орм ация, связан ная  с  продуктом , копируется (частично  и л и  полностью  по м ере  
необход им ости ) в и н ф орм ац ию , свя зан н ую  с сущ ествую щ им  о б ье кто м  в си сте м е  (см . р и сун о к С .1).

П р и м е ч а н и е  2  —  П реи м ущ е ство  этого  м етода состои т в том . что  инф орм ация  находится под  полны м  
контролем  разработчика  систем ы  и поэтом у л е гко  д о ступ н а  в его  а вто м атизированной  систем е  проектирования  
и  д о кум ентации . Н ед остатком  ко пи р о ва ни я  и н ф орм ац ии  является  то . что  разр а б отчи к систем ы  берет на  себя от
ветственность  за  и н ф о р м ац и ю  об  об ъ екте , за ко то р ы й  отвечает кто -то  другой . И н ф ор м а ци я  о  продукте  поставщ ика  
м ожет и зм еняться  на  п р ом еж утке  м еж ду проектированием  и реализацией .

П р и м е ч а н и е  3 —  П ри копировани и  опред е ле н н ы х вне  систем ы  и  за д окум е нти р ова нны х продуктов  во  
вн утр ен н ю ю  базу  типов ком понентов, и з  которой  она  копируется  д л я  всех экзем п л я р ов , е сть  возм о ж н ость  вносить  
и зм енения  д о  тех пор . пока  р еал изация  не  станет б олее  упр а вл яем ы м  и отсле ж и ва ем ы м  процессом .

- П у те м  с с ы л к и .  Н а и н ф орм ац ию , связан н ую  с  продуктом , ссы л аю тся  посредством  и д ентиф икацион ного  
н о м ера  продукта , которы й, в св ою  очередь, ссы лается  на связан н ую  с  ним  и нф о р м ац и ю  (см . ри суно к С .2).

П р и м е ч а н и е  4  —  П реим ущ ество  этого  м етода заклю чается  в  том . что  по ставщ и к ком понентов  несет 
полную  ответствен ность  за  п р а вил ьность  и н ф орм ац ии  о  продукте . Н едостатком  является то . что  д аж е  е сл и  ука 
занная инф орм ация  м ож ет б ы ть  пра ви л ьн ой  и  а ктуальной  на м ом ен т проектирования , не ф акт, ч то  она  о каж ется  
по -пр еж н ем у а ктуа л ьн о й  и соответствую щ ей  тр еб ован иям  на м ом ен т реа л и за ци и  или рем онта . М е ж д у  п роектиро 
ван ием  и сле д ую щ и м и  этапам и  продукт п оставщ ика  м ожет и зм ениться . Таки м  образом , м етод  требует д о ступ а  к  
и н ф орм ац ии  п оставщ ика  о  продукте .

П р и м е ч а н и е  5  —  С сы ла я сь  на  опред еленн ы е  в нутри  си сте м ы  и за д окум е нти р ова нны е  типы  ком понен
тов. необходим о  учиты вать , ч то  ссы л ка  на экзем п л я р ы  будет находиться  п о д  контролем  разработчика  систем ы . 
которы й  в докум е нта ци и  по  ко м по н е н ту  может, наприм ер, о б ратиться  к  д р уги м  поставщ икам .

Р исунок С.1 —  И нтеграци я  вне ш не й  и н ф орм ац ии  путем  копирования

Ссылка
на идентификатор

Часть рассматриваемой 1 Внешний
системы | продукт

прОДУкта Идеитифи!
продукта

Р и сун о к С .2  —  И нтеграция  внеш него  о б ье кта  путе м  ссы пки
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П роблем а в о б ои х  сл уч а я х  за кл и н а ется  в упр а вл ен и и  и зм е не ни ям и  с течением  врем ени. У  о б ои х  методов 
е с ть  свои  п р еим ущ ества  и  недостатки , и  реш ен и е  по  вы бору м етода зависит от сущ ествую щ их условий . М етод 
копировани я  ш ироко  использовался , в о соб е н н о сти  д ля  установок, в то врем я  ка к  м етод ссы л ок пр и м е н ялся  д ля  
п р оизвод ствен ной  д о кум е н та ци и  и б ы л  необходим  д л я  прим енения  в структур и р ова нно м  проектировании .

С .2 .3  О т н о ш е н и я  м е ж д у  т е с н о  с в я з а н н ы м и  о б ъ е кт а м и
Тесно связан ны е  о б ъ екты  м огут возн икать  независи м о  д р уг от друга  в  ситуации , когда в  систем е  определено  

б о л е е  од но й  стр уктур ы . Типи чны м и  пр и м е ра м и  считаю тся  следую щ ие:
-  Б ы л  определен о д и н  о б ье кт  с  точки  зрен ия  аспе кта  ф ункц ии . С вязанн ая  инф орм ация  со стои т  из требова 

ний . ка к  видно  из предполагаем ого  си сте м но го  контекста .
-  Б ы л определен о д и н  об ъ е кт  с  точки зрения аспе кта  продукта . С вяза нн ая  и нф о р м ац и я  состоит и з  инф орм а

ции. связан ной  с  р еа л изацией , видим ой из зад ан ного  контекста  сборки .
-  Б ы л определен о д и н  об ъ е кт  с  точки зрения а сп е кта  м естополож ен ия . С вяза нн ая  инф орм ация  со стои т  из 

и нф орм ации , связан ной  с  контекстом  м естополож ения .
С м. ри суно к С . 3 .
Э ти  тр и  объекта  тесно  связан ы  в то м  см ы сле , что  первы й предъ являет треб ован ия  ко  втором у, которы й, в 

св ою  очередь, д о лж е н  находиться  в третьем . Д а н н ы й  ф акт следует учиты вать.

Р и сун о к С .З  —  Три неза ви си м о  определенн ы х объекта 

Е сть  д в а  возм ож ны х, пр и н ц и пи ал ьн о  р азн ы х, подхода к д а н н о й  проблем е:
- Р азработчик реш ает, ч то  эти  три  объекта  д о лж н ы  о ставаться  отдельны м и в  п роцессе  разработки  и п роекти 

рования . И х о тн о ш е н и я  д о лж н ы  б ы ть  описаны  и поддерж и ваться , наприм ер, в и спользуем ой  автом атизированной  
с и сте м е  про екти ро ва ни я  (см . ри суно к С . 4 ). К объ ектам  об ра щ а ю тся  с  использовани ем  трех различны х кодовы х 
о б означений . С м. также С.2.4.

Р исунок С .4  —  Три отдельны х об ъ е кта  с  об щ и м и  отнош ениям и
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П р и м е ч а н и е  1 —  В д а н н о м  случае  важ но  связы вать  и н ф о р м ац и ю  с  нуж н ы м  о б ъ ектом . С ущ ествует риск 
д уб ли р о ван и я  и. ка к  след ствие , несоответстви я  ин ф о р м ац и и , е сл и  процедуры  обновлен ия  и о б служ и ва н и я  к в  раз
работаны  д о лж н ы м  образом .

П ом и м о  использовани я  систем  код овы х обозначений , настоящ и й  станд арт не со д ер ж и ! ка ки х-ли б о  пра ви л  
установления  и  п о д д ер ж а ни я  о тн ош ений . Э то  считается проблем ой внедрения  ко м пью терной  систем ы .

- Р азработчик реш ает, что  три  исходны х о б ъ екта  настолько  тесно  связаны , что  их  м ож но  рассм атривать  
ка к  один. И нф орм ация , связан ная  с  тр ем я  объектам и, затем  об ъединяется  и  связы вается  с  од ним  объектом . И н
ф о рм а ци я  д о лж н а  б ы ть  соответствую щ им  образом  и д е н тиф ицирован а  в  общ ем  контексте . П олученны й  объект 
рассм атривается  с  пом ощ ью  систем ы  ко д о вы х обозначений , состоящ ей  из ко д о вы х обозначений , которы е им ели 
исход ны е  о б ъ екты  (см. ри суно к С .5).

С ледует об ра ти ть  вним ание  на тот ф акт, ч то  о бъединенны й  об ъ е кт  представляет со б ой  объединение  ис
ходны х объ ектов  и. следовательн о , п о лн о е  им я экзем пл яра  д о л ж н о  учиты вать  это . Е сли  взять  в качестве  прим ера  
слово  «двигатель», его  полное  наим енование  будет «двигатель  со  специ ф и че ски м  назначением  в систем е , встро
е н н ы й  в сб орку  продукта  в задан ном  п о лож ении  и  расп ол ож е н н ы й  в опред еленн ом  м есте» , хотя о б ы чн о  эта ф раза 
сокращ ается  д о  просто  «двигатель» в повседневном  общ ении.

Р исунок С .5  —  Три объекта  объединены  в один

П р и м е ч а н и е  2  —  В  д а н н о м  случае  важ но  связы вать  и нф о р м ац и ю  с  нуж н ы м  о б ъ ектом . С ущ ествует риск 
д уб ли р о ван и я  и. ка к  след ствие , несоответстви я  и нф орм ации , е сл и  процедуры  обновлен ия  и о б служ и ва н и я  не раз
работаны  д о лж н ы м  образом .

У словием  д л я  объединения  тесно  св я зан н ы х  объ ектов  является  возм ож н ость  того, чтобы  предусм атрива 
л а с ь  возм ож н ость  н е зависи м ого  уп р а вл ен и я  конечны м  объ ектом  на протя ж ении  всего  ж и зн е н н о ю  ци кл а  объекта .

С .2 .4  Р о л ь  н а б о р а  к о д о в ы х  з н а ч е н и й
П равила, пр и м е няе м ы е  к  набору код овы х обозначений , р ассм а тр е кы  в разд еле  7.
О чевидно , что  на б ор  ко д о вы х обозначений  м ожет б ы ть  пр и м е не н  к  «об ъ ед ин еи ном у об ъ екту» , как о п и са н о  

вы ш е  и п о казано  на ри сунке  С .5 . В д а н н о м  случае  набор  код овы х обозначений  предоставляет альтерн ативны е  
«адреса»  д л я  рассм атриваем ого  объекта , причем  все они  в  равно й  степен и  д ействи тел ьн ы .

Н аб ор  код овы х обозначений  в принципе  не м ожет б ы ть  прим енен к  ситуа ци и  с  тесно  связан ны м и  а спе ктн о - 
о ри ен ти ро ван ны м и  объектам и , ка к  п о ка за н о  на  р и сун ке  С .4. е сл и  разработчик не реш ит, что  необходим о  рассм а
тривать  три  объекта  как один. В  этом  случае  н а б о р  ко д о вы х обозначений  используется  в ка честве  средства  для 
о п и са н и я  отно ш е ни й  м е ж д у  этим и  трем я объектам и.

С .2 .5  П р и м е р
Ч тобы  пояснить  вы ш епри веденны е  принципы  более  конкретно , приведен сле д ую щ и й  п р им ер  (см . рисунок

С .6).
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Установка

Р исунок С .6  —  П ред ставление  те хнологической  систем ы

М атериалы  д о л ж н ы  перед аваться  в п роцессе  тран спортирования  насосом , привод им ы м  в д в и ж е н и е  эл е к
тродвигателем . Д а н н а я  задача  требует эл ектрической  энергии  с  в озм ож н остью  вкл ю чения  и  вы клю чения . О б ору
д о ва н и е  такж е  д о л ж н о  бы ть  защ и щ ено  от коротко го  за м ы ка ни я  и перегрузки .

Д л я  переклю чени я  энергии  необходим  автом атический  вы клю чатель. В ы клю чатель  такж е  д о л ж е н  вы полнять  
ф ун кц и ю  защ иты  питаем ого  о б оруд ования . А втом атический  вы клю чатель д о лж е н  бы ть  заклю чен в распредели
тельны й  щит.

Щ ит п ом ещ ен  в ком нате. Ком ната  является  од но й  и з  н е ско л ьки х  ко м н а т в  зд ании  с  нескол ьким и  этажам и.
В м есте  в се  эти  о б ъ екты  составляю т те хническую  систем у, сп о со бн ую  вы пол н ять  процесс. В  целях д а л ь н е й 

ш его  объ яснения  эта  систем а  поясняется  с  пом ощ ью  д р ево ви д н ы х стр уктур , ка к  п о казано  на  р исунке  С .7 .

<Система>

Р и сун о к С .7  —  Д р е во ви д н ы е  структуры  технической  систем ы

П е р е кл ю ч е н и е  и  защ и та
О бъ ект «электроснабж ение»  им еет два  под об ъ екта  д л я  переклю чени я  и защ иты  с  точки зр ен и я  аспекта  

ф ункц ии . А трибуты , связан ны е  с  о б ъ ектам и , определяю т требуем ы е ко м м ута ци о н н ую  сп о со бн ость  и  за щ и ту  от 
воздействия  коротко го  зам ы кания  и  перегрузки .

А в т о м а т и ч е с к и й  в ы к л ю ч а т е л ь
О бъ ект «автом атический  вы клю чатель»  им еет потен ци а л  д л я  удовлетворен ия  треб ован ий . Его  м ож но  рас

см атри вать  во всех трех  о сн о вн ы х  а спектах:
-  Е сл и  посм отреть  н а  об ъ е кт  с  точки зр ен и я  аспекта  продукта , то  м ож но  уви д еть  подобъ екты : корпус, ко н та к

ты . проводники  и  т. д .
-  Е сл и  посм отреть  на об ъ е кт  с  точки  зрен ия  аспе кта  м е стопол ож ен ия , то  м ож но  уви д еть  разм еры  в ы кл ю ча 

теля. то  е сть  п ространство , которое  е м у  требуется.
-  И . наконец , е сл и  посм отреть  на  не го  с  точки зрен ия  аспекта  ф ункц ии , то  м ож но  увидеть  два  подобъекта, 

вы пол н яю щ и е  ф ун кц и и  переклю чени я  и  защ и ты . Х отя  д л я  целей н астоящ его  стандарта  принято , что  эти  ф ункции
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независи м ы , на с а м ом  д еле  не  всегда есть  возм ож ность  ф изически  отделить  подобъекты  д р уг от друга  в сущ еству
ю щ ем  продукте  (и. следовательн о, они не м огут бы ть  отдельно  обозначены  с точки  зрения аспекта  продукта ). О д 
на ко  чтобы  сравнить  требуем ы е  ф ун кц и и  и  предоставляем ы е  ф ункц ии , ука за н н ы е  ф ун кц и и  д о лж н ы  сущ ествовать  
по  крайней м ере  в виде наборов  инф орм ации .

Щ и т
О бъ ект «щ ит» та кж е  м ож но  рассм атривать  с  точки  зр ен и я  более  чем  од н о го  аспекта :
-  Е сли  посм отреть  на об ъ е кт  с то чки  зрен ия  а сп е кта  продукта , то  м ож но  уви д еть  п о д об ье кты : корпус , вы 

клю чатель. кл ем м ы , ш ины  и  т. д.
-  Е сли  посм отреть  на о б ье кт  с  точки зрен ия  аспе кта  м е стопол ож ен ия , то  (ложно уви д еть  в н утрен ние  разм е 

ры  щ ита, то  е сть  подпространства  внутр и  щ ита.
-  Т а кж е  он  д а ет  и нф о р м ац и ю  о  том . ско л ько  пространства  требуется щ и ту  или  ско л ько  пространства  он  за 

нимает.
К о м н а та
О бъ ект « ком ната»  является пространством  с  о пред еленн ы м и свой ствам и  окруж аю щ ей  среды , которое м ож 

н о  рассм отреть  с  точки зрен ия  аспе кта  м естополож ения . В  ком нате  разм ещ ены  н е ско л ько  подобъ ектов  (под про 
стран ств). О дн о  и з  н и х  сп р оектировано  д л я  щ ита.

Н а  р исунке  С .8  п о ка за н ы  б о л е е  заверш енны е  структуры  систем ы .

<Система>

Р и сун о к С .8  —  З а верш ен ны е  стр уктур ы  технической  систем ы

Н а р исунке  С .9  показаны  соответствую щ ие  о б ъ екты  систем ы  
с  од ноуровневы м и  кодовы м и обозначениям и.

<Системз>
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Р исунок С .9  такж е  и л лю стрирует случа й , когда стр уктур ы  б ы л и  опред елены  неза ви си м о  д р уг от д р уга  {ср . с  
рисунком  С .З ).

Д л я  объед иненны х о бъ ектов  (ср . с  рисунком  С . 5). М ож но  считать, что:
-  треб уем ая  ф ун кц и я  переклю чени я  (= О А 1 ) обеспечивается  ф ун кц и е й  переклю чени я  (= Q 1). предоставляе

м о й  а втом атическим  вы клю чателем  (-Q A 1):
-  треб уем ая  защ и тная  ф ункц ия  (= F C 1 ) обеспечивается  за щ и тн ой  ф ун кц и е й  (= F 1 ), п редоставляем ой  автом а

тическим  вы кл ю ча тел е м  (-Q A1);
-  требуем ое п р остранство  д л я  щ и та  (-U C 1 ) опред еляется  д о ступ н ы м  пространством  (+ U 1 ) в ком нате  (+R 2). 
П оэтом у каж д ы й  из эти х  д в ух  объ ектов  может бы ть  объединен  в  один, которы й  сод ерж и т и нф о р м ац и ю  ка к  о

требуем ы х, та к и  о  ф акти че ски х  д а н н ы х  и  к  кото р ом у м о ж н о  о б ратиться  из о б еи х  стр уктур  (см . р и сун о к С .10).

<Система>

Р исунок С .10 —  С труктур ы  с  объ ед иненны м и и о б щ и м и  объектам и

Код овы е  об означения  д л я  переклю чени я , защ и ты  и щ ита м огут б ы ть  затем  вы раж ены , ка к  п о ка за н о  в табли
це  С . 1, с  п о м ощ ью  систем  ко д о вы х обозначений .

Т а б л и ц а  С.1 —  В озм ож ны е  систем ы  код овы х обозначений

Объект
Оба кодовых обозначения однозначны, 

к объединенному объекту можно 
обратиться из обеих структур

Только одно кодовое обозначение однозначное.
второе отсылается х другому объекту, 

иерархически связанному с указанным объектом

П ереклю чение =W P 1=W C 1=Q A 1 =W P 1=W C 1=Q A 1

-U C 1-Q A 1=Q 1 -U C 1-Q A 1 ...

Защ ита =W P 1=W C 1=FC 1 =W P 1=W C 1=FC 1

-U C 1-Q A 1=F1 -U C 1-Q A 1 ...

Щ ит -UC1 4JC1

+B 1+S 3+R 2+U 1 + B 1 + S 3 + R 2 ...

Таблица  С.1 показы вает, ч то  необход им ы м  усл о в и е м  д л я  обеспечения  систем ы  код овы х о б означений , в  ко 
торой каж д ое  ходовое  обозначение  является  однозначны м , является то . что  м ож но  об ра ти ться  к  о д н о м у  и  то м у  ж е  
объекту.

В торая граф а таблицы  С.1 м ожет бы ть  пояснена  с  пом ощ ью  р исунка  С .11.
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<Система>

ЛМ>1 =WC 1 =0A1/-UC1 -QA1 =Q1
То» же объект

■Vrf>1»WC1«FC1/-UC1-OA1»F1 !»UC1AB1*S3*R2«U1

•W Pi
Трвиспортщюеа 
жидкости

-WC1
ЭнерноооСмение

•ГС1
Защите

-QA1
Переюххечме

-ОА1
Автоматический
выключатель

Защита
*111

Пространства

♦S3

♦ R2
ксмчата

-UCt
ЩК!

Функционально- 
ориентированная структура

Р и сун о к С . 11 —  О тн ош ени я , вы раж енн ы е  си сте м а м и  код овы х обозначений, 
в которы х оба  о б означения  однозначны

Третья граф а таблицы  С.1 м ож ет б ы ть  пояснена  с  п о м ощ ью  р исунка  С .12. С ледует подчеркнуть , ч то  систем а 
код овы х об озна че ни й  в этом  случ а е  со д ер ж и т второе  обозначение , относящ ееся  к  объекту, которы й  иерархически  
св я зан  с  объектом , однозначно  о б означаю щ им  пе р во е  обозначение .

<Система>

-QA1
Автсматичесжй
выключатель

-01
Контакты L>C1/*B1«S3«R2 /  

Часть объекта 
(с точки трения аспекта 

местотоозкемня) л

Комната

Функционально
ориентированная структура

=-.VP1
Траиспортирсеачие
жидкости

=\VCi
Эмер'осмзбжени*

'•FC1
Защита

-QA1
Пвреклжхеиие

• R2

=V\P1=WC1=QA1/-I>C1-QA1
часть объекта {с то ни  трения acre*та ф уни*м) 

=W P l=W C l=fC1AUC1-Q A1. .
Часть оёьект8 (с то*«и зрения аспекта ср/жщм)

Р исунок С .1 2  —  О тнош ени я, в ы раж енн ы е  си сте м а м и  код овы х обозначений . 
Одно обозначение  которы х неоднозначно
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С итуации на 
протяжении 
Ж Ц  объекта

Специф икация
функции

Индивидуальный
журнал

Физический
образец

Специф икация
продукта

Ж изненный
цикл

2 i
Р и сун о к С . 13 —  С итуац ии  в  начале

ж изн енн ого  ци кл а  об ъ екта , рассм а тр и вае м ы е  с  точки зрения трех  аспектов

В  первой си туа ци и  об ъ е кт  б ы л создан и  о пред елен  в ко нте ксте  ф ункцион а льн о -о ри е н ти р о ван н ой  стр уктур ы . 
С пец и ф и ка ц и я  ф ункц ии , о сно ва нн ая  на тр еб о ван и ях  те хнологическо го  процесса , б ы ла  подготовлена  и  привязана 
к  объекту. Э то  основа  д ля  по и ска  продуктов  на  ры нке  с  учетом  реализации.

В торая си туа ци я  показы вает, что  продукт, удовлетворяю щ ий  требован иям  в ка честве  ком понента , б ы л  о б н а 
руж ен. С сы л ка  на вн е ш н ю ю  сп е ци ф и кац и ю  продукта  о п и са н а  в С .2 .2  и  п роиллю стрирована  на р исунке  С .2.

П р и м е ч а н и е  1 —  Терм ин « специф икация  продукта»  о тносится  зд есь  к  набору докум е нто в /и нф о рм а ц и и . 
которы й  описы вает продукт с о  всех со ответствую щ их аспе кто в , вклю чая  свой ства , д о п ол н и те л ьн ы е  д окум е н ты  и 
т. д . С м . М Э К 6 2 0 2 3 .

Третья си туа ци я  показы вает, что  объект б ы л вкл ю чен  в ори ен ти ро ван н ую  на продукт структур у  си сте м ы , а 
такж е  в ори ен ти ро ван н ую  на  м е стопол ож ен ие  структуру.

Н аконец, четвертая  си туа ц и я  показы вает, ч то  продукт б ы л д о став л ен  и установлен ка к  ком понент в  систем е . 
Б ы л созд ан  а ссоц и и р о ва н н ы й  с  обра зцо м  продукта  и н д ивид уальны й  ж урнал .

П р и м е ч а н и е  2  —  Ч етвертая  си туа ци я  вклю чена , чтобы  указать  на  то . что  это  первы й случ а й  появления 
о б ра зца  ф изическо го  объекта . В целях технического  о б служ ивания  ф и зи че ски й  объект часто  контролируется  с 
точки зрен ия  врем ени  использовани я , рем онта  и  т. д . посредством  отдельного  ж урнала .

Д а н н о е  о п и са н и е  ж изн ен н ого  ци кл а  м ожет бы ть  продолж ено  д л я  о тоб раж ения  развития  си сте м ы  в п ло ть  д о  
д е м он таж а  систем ы  и окончательного  удаления  и нф орм ации . Х а р актер но й  о соб е н н о стью  этого  подхода  является 
го . ч то  вся  и н ф орм ац ия , создан ная  в течение ж изн ен н ого  ци кла , будет связан а  то лько  с  од ним  объектом .

С .3 .2  О д и н  о б ъ е к т  д л я  ка ж д о го  а с п е кт а
Р исунок С . 14 ана ло ги чны м  образом  и л лю стр и р уе т  ситуацию , когда объ екты , опред еленн ы е  в различны х 

стр уктур а х , хр ан ятся  отдельно , ка к  о п и са н о  в С .2 .3  и п о казано  на  р и сун ке  С .4.
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Ситуации в жизненном цикле 
отдельно взятого объекта

Ситуации в жизненном цикле
отдельно взятого объекта -------
с  точки зрения местоположения

Ситуации в жизненном цикле 
отдельно взятого объекта 
с  точки зрения продукта

Ситуации о жизненном цикле 
отдельно взятого объекта — 
с  точки зрения функции

Спецификация функции

Индивидуальный журнал

Физический образец 

Спецификация продукта

Жизненный
цикл 2 3

Р и сун о к С . 14 —  С и туац и и  в начале  ж изн ен н ого  цитата тесно 
связан ны х объектов , ка ж д ы й  из которы х д о ступ е н  с  точки зрен ия  одного  аспекта

В  первой ситуа ци и  об ъ е кт  б ы л  создан и  о пред елен  в  ко нте ксте  ф ункцио н а льн о -о ри е н ти р о ван н ой  структуры . 
С пец и ф и ка ци я  ф ункц ии , осн о ва н н ая  на  тр еб о ван и ях  те хнологическо го  процесса , б ы л а  подготовлена  и привязана  
к  объекту. Э то  основа  д п я  поиска  продуктов  на ры нке  с  уче том  реализации.

В торая ситуа ци я : ко м по не нтны й  об ъ е кт  б ы л  созд ан  и иденти ф и ци р о ван  в ори ен ти ро ван но й  на  продукт стр ук
туре  р ассм атриваем ой  систем ы . Э тот об ъ е кт  и м еет перекрестны е  ссы лки  на  п р еды д ущ ий  ф ун кц и о н а льн ы й  объект.

Третья ситуация  показы вает:
-  О б ь е кт  в ф ункци о на льно -о ри е нти р о ван ной  стр уктур е , которы й остается  таким , ка кой  он есть.
-  О б ъ ект в ори ен ти ро ван но й  на  продукт стр уктур е  со  ссы л ко й  на  внеш ню ю  сп е ц и ф и ка ц и ю  продукта , как 

о п и са н о  в С .2 .2  и  п о ка за н о  на  р исунке  С .2.
-  О б ъ ект б ы л  созд ан  в ори ен ти ро ван но й  на м е стопол ож ен ие  стр уктур е , вкл ю чая  п ространство , в котором  

установлен компонент.
Ч етвертая  си туа ци я  показы вает, что  объект, представляю щ и й  ко м по н е н т отдельного  об ъ екта , создается  по 

сл е  д о ставки  и уста но вки  продукта . Н апр и м е р , инд иви д уа льн ы й  ж ур н а л  м ожет б ы ть  связан  с  объектом , представ
л я ю щ и м  этот компонент.

Д а н н о в  о п и са н и е  ж изн ен н ого  ци кла  также м ож ет бы ть  пр о до л ж е н о  д ля  о тоб раж ения  развития  систем ы  
в п ло ть  д о  д е м он таж а  систем ы  и  о кончательного  уд аления  инф о р м ац и и . Х а р актер н о й  о соб е н н о сть ю  этого подхода 
является  то. что  вся и н ф о р м ац и я , со зд ан на я  в течение  ж изн ен н ого  ци кла  каж д ого  о б ье кта , будет связан а  с  кажды м  
объектом . О тн ош е ни я  (п ерекрестны е  ссы л ки ) м еж ду объ ектам и  д о лж н ы  поддерж и ваться  вн е ш н и м и  средствам и, 
н а прим ер  в автом атизированной  систем е  проектирования .
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П р и л о ж е н и е  D 
(с п р а в о ч н о е )

Интерпретация кодовы х обозначений с использованием различны х аспектов

Д л я  улучш ен ия  пон и м а н и я  м ногоуровневы х код овы х обозначений , которы е вклю чаю т в  себя  различны е 
а спе кты , д а н ы  сле д ую щ и е  пояснения:

-  П ереход  о т  аспе кта  ф ун кц и и  к а сп е кту  продукта  в кодовом  обозначении  (=В2-С1 на  р исунке  D .1 ) подра
зумевает. что  послед ний  объект, обозначенны й  в  ф ункцион а льн о -о ри е н ти р о ван н ой  стр уктур е  (то  е с ть  =В 2), реа л и 
зован од ним  продуктом  и что  пе р вы й  объект, об озна че нны й  в  стр уктур е , ори ен ти ро ван но й  на продукт (то  е с ть  -С 1 ). 
является  ком понентом  это го  продукта .

Р исунок D.1 —  П ереход  о т  аспе кта  ф ункции  к  а сп е кту  продукта

-  П ереход  от аспе кта  продукта  к  а с п е кту  ф ун кц и и  в  кодовом  обозначении  (-E2=F1 на  рисунке  D .2 ) подраз
умевает. ч то  послед ний  объект, обозначенны й  в структуре , ори ен ти ро ван но й  на  п р о д укт  (го  есть  -Е 2). реализован 
ф ункц и е й  и  ч то  п е рвы й  объект, о б озн а че н н ы й  в  ф ункцион а льн о -о ри е н ти р о ван н ой  стр уктур е  (то  е сть  = F 1 ). являет
ся  п од ф ункц ией  этой  ф ункции.

Р исунок D .2  —  П ереход  от аспе кта  продукта  к  а сп е кту  ф ункции
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-  П ереход  от аспе кта  продукта  к  а сп е кту  м естополож ен ия  в кодовом  обозначении  (-G 2+K1 на ри сунке  D .3) 
подразум евает, что  последний объект, обозначенны й  в структуре , ори ен ти ро ван но й  на п р о д укт  (то  е сть  G 2). зани 
м ает м естополож ен ие  и  что  п е рвы й  объект, обозначенны й  в  стр уктур е , ори ен ти ро ван но й  на  м е стопол ож ен ие  (то  
е с ть  + К 1 ), является составно й  ч а с ть ю  этого м естополож ения .

Р исунок D .3  —  П ереход  от аспе кта  продукта  к  а сп е кту  м естополож ен ия

- П ереход  о т  аспе кта  м естопол ож ен ия  к  аспе кту  продукта  в  кодовом  обозначении  (+М 2-Р 1 на  ри сунке  D .4) 
подразум евает, что  послед ний  объект, об озна че нны й  в стр уктур е , ори ен ти ро ван но й  на  м естополож ен ие  (то  есть  
+М 2), по лн о стью  занят продуктом  и что  первы й объект, об озна че нны й  в структуре , ори ен ти рован ной  на  продукт 
(то  е сть  -Р 1). является  ком понентом  этого  продукта .

+М2-Р1

Р исунок D .4  —  П ереход  от аспе кта  м естопол ож ен ия  к  а сп е кту  продукта

П р и м е ч а н и е  —  А сп е кт  м естопол ож ен ия  используется  д л я  и д е н ти ф и ка ц и и  м естополож ен ия  продукта  и. 
ка к  следствие , сам ого  п р о дукта  (наприм ер, с б о р ка  на печатной плате), а  аспе кт  продукта  используется  д л я  ид е н 
тиф икац ии  ко м по н е н то в  (наприм ер , рези стора ) внутри  этой  печатн ой  платы .
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-  П ереход  o i  аспе кта  ф ун кц и и  к  а сп е кту  м естополож ен ия  в кодовом  обозначении  (=Q 2+R 1 на р исунке  D .5 ) 
подразум евает, ч то  последний объект, обозначенны й в ф ункцион а льн о -о ри е н ти р о ван н ой  структуре  (то  е сть  = 0 2 ). 
заним ает м е стопол ож ен ие  и  что  первы й объект, об озна че нны й  в стр уктур е  ори ен ти ро ван но й  на  м естополож ение  
(то  е сть  +R1). является составной  ча стью  это го  м естополож ения .

Р и сун о к D .5  —  П ереход  от аспекта  ф ун кц и и  к  а сп е кту  м естополож ен ия

-  П ереход  от аспекта  м естопол ож ен ия  к  аспе кту  ф ун кц и и  в кодовом  об озна че ни и  (+S 2=T1 на р исунке  D .6 ) 
подразум евает, ч то  последний объект, обозначенны й  в структуре , ори ен ти рован ной  на м естополож ен ие  (то  есть  
+-S2). по лн о стью  за н я т  объектом , вы полняю щ им  определенн ую  ф ункцию , и что  п е рвы й  объект, об озна че нны й  в 
ф ункцион а льн о -о ри е н ти р о ван н ой  структуре  (то  е с ть  =Т1). является  п од ф ункц ией  этой  ф ункции.

Р и сун о к D .6  —  П ереход  от аспекта  м естополож ен ия  к  аспе кту  ф ункции
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П р и л о ж е н и е  Е 
(о б я за т е л ь н о е )

Объект, представленный несколькими верхними узлами в аспекте

О б ъ ект с  б олее  чем  о д н и м  а спектом  часто  м ож ет б ьл ъ  представлен  ка к  один об ъ е кт  во всех этих а спектах, то  
е с ть  он  адресуется  через один верхний узел  в ка ж д о м  а сп е кте . О д н ако  м ож ет случи ться  так. что  объект, представ
ле н н ы й  од ним  верхним  узл о м  в од ном  а спекте , д о л ж е н  б ы ть  представлен  б олее  чем  од ним  неза ви си м ы м  верхним  
узл о м  в д ругом  аспекте .

П рим еры  такой  ситуа ци и  привед ены  ниж е.
П рим ер  1 —  И нтегральная  схе м а  с  ч еты рьм я  н езависи м ы м и Н Е -И -ф ункциям и  будет им еть  один верхний узел 

в аспе кте  продукта  и  четы ре  верхних узла  в  а сп е кте  ф ункции.
П рим ер  2  —  К л ап а н н ы й  б л о к с  трем я н езависи м ы м и кл а пан ам и  б уд ет им еть  од и н  верхний узел  в аспе кте  

продукта  и  тр и  верхних узла  в  а сп е кте  ф ункции.
П рим ер  3  —  П ечатная плата  с  восем ью  входны м и ка н а л а м и  д л я  ком пью те р а  уп равл ен ия  технологическим  

пр о ц е ссом  м ож ет им еть  од и н  верхний узе л  в а сп е кте  продукта , восе м ь  верхних узлов  д л я  ка н а л ов  и  о д и н  верхний 
узе л  д ля  о б щ и х  цепей  питания.

Н а  р исунке  Е.1 показан  объект с  четы рьм я н езависи м ы м и верхним и  узлам и в  аспе кте  ф ункции  и  о д и н  в 
а сп е кте  продукта  {см. п рилож ение  D).

Р исунок Е.1 —  О бьект. представленн ы й  нескол ьким и  н е зависи м ы м и верхним и  узлам и
в  од ном  аспекте

П р а в и л о  39  Е сли об ъ е кт  имеет более  одного  независи м ого  верхнего  узла  в  а спекте , они  д о лж н ы  б ы ть  
и д е н тиф ицирован ы  ид е нти ф и ка то р ом  верхнего  узла . Э ти  ид ентиф икаторы  д о лж н ы  б ы ть  
ука за н ы  в кодовом  обозначении  в соответствую щ ей структуре  в соответстви и  с  9 .3.

П р и м е ч а н и е  1 —  Н астоящ ий  станд арт н е  предп исы вает использовани е  какого -ли бо  опред еленн ого  ф о р 
м ата  ид енти ф и ка то р ов  верхнего  узла . В  с а м ом  простом  с л уч а в  это  м ожет б ы ть  просто  п о ряд ковы й  ном ер.

П р и м е ч а н и е  2  —  И д ен тиф и катор  верхнего  узла  не  добавляет д опол н и те льн ы х ур овне й  в структуру.
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Многоуровневое кодовое обозначение

М ногоуровноесе кодовое обозначение.

Р и сун о к Е .2  —  П р и м ер  м н о гоуровневы х код овы х обозначений , использую щ их различны е  аспекты  
о б ъ екта  с  нескол ьким и  неза ви си м ы м и  верхним и узлам и в од ном  аспекте
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П р и л о ж е н и е  F 
(с п р а в о ч н о е )

Примеры нескольких структур на основе одного и того же аспекта

F.1 Р а з л и ч н ы е  ф у н к ц и о н а л ь н о -о р и е н т и р о в а н н ы е  с т р у к т у р ы  д л я  т е х н о л о ги ч е с к о й  у с т а н о в к и

Н а р исунке  F.1 показано , ка к  п ром ы ш ленная  технологическая  уста но вка  может бы ть  описана  с  пом ощ ью  д о 
полни тельны х ф ункц и о на льно -о ри е нти р о ван ны х структур . О дна ф ункц и о н а льн о -о ри е н ти р о ван н ая  структура  ор га 
низована  в  соответстви и  с  ф ун кц и я м и  процесса. В торая ф ункц и о на льно -о ри е нти р о ван ная  стр уктур а  осно ва на  на 
ф ункциях  управл ен ия , а  третья  ф ункц и о на льно -о ри е нти р о ван ная  структура  основана  на систем е  эн ергоснаб ж е
ния. Д вигатель  м ожет бы ть  ид ентиф ицирован  в  соответстви и  с о  всем и трем я структурам и , ка к  п о ка за н о  на рисунке .

Прддястф яя  ip w w фушцж Подход СТОЧ* тримя фушцш  
процасаа ■мггропн

Повизд с тонки дрен ян фуащя 
анаргасявекания

гроцкхм

Фонаре
ридю с*
П(

ФИКЦИЯ
частей

Р Ф *# "»
процаоза

Фунщин о&цшз 
и>лр0пя

Функция
коордмнирсвжнкя

спктроля ка уроки  А

Фушция
соораинирсмива 

кштроля на уровня В

*уш *»я п » и ч
пкгВ ния
выоаош

напй яан *

Фушция
цм сбриоиш я

нвгфянЭния

Фушция падет 
п е та я  
нжЭкйгФ 

няфпвянья

№<д*в*дуальнм9 (tsHKipw Н*аре«ит Индяемдуалымз Ф ^мрм  
и гфмвяяакж а д я й л тя  контроля

Индма сдельны* фушцьм 
петяая

Р исунок F.1 —  И лл ю стр ац и я  ко н ц е п ци и  д опол нительны х ф ункц и о на льны х подходов 
пром ы ш ленной  технологической  установки

F.2 Т о п о гр а ф и ч е с ко е  р а с п о л о ж е н и е  с и с т е м ы  в  с р а в н е н и и  с  м е с т о п о л о ж е н и я м и  в  с б о р к е

В свя зи  с  конструированием  сб орочны х е д и н и ц  гложет б ы ть  вы годно  использовать  две  стр уктур ы , ори ен ти 
рованны е  на м естополож ен ие :

-  первую , о с н о ва н н ую  на  топогр а ф и и  уста н о вки  (систем ы );
-  вторую , осн о ва н н ую  на  м е стопо л ож ен и ях  в нутри  сб о ро чн о й  единицы .
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Д л я  конкретной  установки  требую тся три  сборочны е  единицы . О д н ако  во врем я  про екти ро ва ни я  не  пред 
ставляется  целесообразны м  и  д а ж е  возм ож ны м  о сн о вы ва ть  код овы е  об означения  д ля  аспе кта  м естополож ения  
внутри  е д и н и ц  на топограф ии  установки  (см . такж е  прилож ение  В ). П оэтом у д л я  м естопол ож ен ия  е д иниц  о пр ед е 
л е н ы  о днозначны е  кодовы е значения  в отнош ении  установки  в целом , независи м о  от топограф ии  установки , как 
п о казано  на  ри сунке  F.2.

Лтжнмвж* m n a i юянтфмифуатаи
по названию, номеру зош м и г. а

Рж Капою» обоямчвннв 
для иас(опта«жия«рыни1|ы Мпе

PI Р2 РЗ

Р и сун о к F.2 —  С труктур а  установки , ори ен ти ро ван н а я  на  м естополож ение

И спользуя  Р 1. Р 2  и  РЗ в качестве  о тправны х точек, ори ен ти ро ван н ы е  на м е стопол ож ен ие  стр уктур ы  д л я  с о 
о тветствую щ их сб орочны х единиц , могут б ы ть  о п и са н ы  путе м  разделения  каждого  узла  на се кц и и , м еста установки  
внутри  се кц и и  и т. д . (см . р исунок F.3). что. в св ою  очередь, привод ит к  назначению  подходящ их ко д о вы х о б озна 
чений.

СЯормшй у«ел » цепом адвитфицирувгсн 
по наименованию, номеру заяви и т. д.

Р и сун о к F.3 —  С труктур а , ори ен ти ро ван н а я  на  м естополож ен ие , 
внутри  сборочного  узла

П озж е в процессе  проектирования , когда  вся  необход им ая инф орм ация  д о ступ н а , соответствую щ им  сбороч
ны м  е д и ни ц ам  м ож ет бы ть  присвоено  кодовое  обозначение  на осно ве  топограф ии  установки . Э ти  код овы е  о б о 
значения  необязательно  могут б ы ть  од нозначны м и  д л я  сб о ро чн ы х единиц . Н априм ер , м еста  Р1 и  Р 2  м огут бы ть  
расп ол ож ены  в од но й  ком нате .

В  д а н н о м  случае  од и н а рн ы й  пл ю с (+ ) может использоваться  д ля  код овы х обозначений, о сн о ва н н ы х на стр ук
туре. ори ен ти ро ван но й  на м естополож ение  сб орочны х единиц , в  то врем я  ка к  д вой н ой  п л ю с  (++ ) может и спользо 
ваться  д ля  код овы х обозначений  на осн о ве  топограф ии установки  (см . р и сун о к F.4).
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Вя и ч о

Комната

внутри о м ц и й

Р исунок F.4 —  С труктур ы  завода , ори ен ти ро ван ны е  на  м естополож ение

С и стем ы  код овы х об озна че ни й  д л я  трех сб орочны х узлов  м огут б ы ть  след ую щ им и: 

+Р1 + Р 2  +РЗ

++B2++F1++-R 2... + + B 2+ + F 1+ + R 2 ... ++B1++-F1++R1...

F.3 Р а з л и ч н о е  с т р у к т у р и р о в а н и е  д л я  р а з л и ч н ы х  п о т р е б н о с т е й

П родукт м ож ет б ы ть  стр уктур и р ова н  по -разном у в зави си м ости  от р азл ичного  использовани я  структур , о р и 
енти р ова н н ы х на продукт, то  е сть  д л я  п роектирования , строи тельства , эксплуатации , те хническо го  о б служ ивания  и 
т. д . Н а  р исунке  F.5 показан  п р им ер  прим енения  нескол ьких зн а ко в  преф икса  д л я  под об ны х прим енений , где в д о 
кум ентац ии  д л я  каж д ого  подхода  прим еняется  о д и н  зн а к пр е ф и кса . Ч тобы  соотн ести  один и тот ж е  об ъ е кт  в разн ы х 
представлениях, используется  н е ско л ько  зн а ко в  преф икса  д л я  об означения  разн ы х представлений.
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С бо р ка  на  печатн ой  плате 
со стои т  из с а м о й  печатной 

платы  (объ ест X) 
и  д в ух  других  продуктов 

(объект Y  м о б ъ е кт  Z)

а ) К ом поновочны й  чертеж  сб о рки  на печатной плате

Точка зрения 
при разработке

Точка зрен ия  Точка  зрения
при  сб о рке  при  з ксл л узта ц и и

(-) ( - )  ( - )
РСВА РСВА РСВА

Ь) Ч еты ре возм ож ны х структуры , о ри ен ти рован ны е  на продукт

В 1-В 2 
- - В 1 - - В 1  
- - - В 1  
--------В1

Точка  зрения 
при  техническом  

об служ ивании

(— >
РСВА

А
-W1 -В1 -В2
(х) (у ) (z)

с) Н аборы  код овы х обозначений  д л я  одного  объекта  (объ ект Y)

Р и сун о к F.5 —  П рим ер д о п ол н и те л ьн ы х  структур , о ри ен ти ро ван н ы х на  продукт
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П р и л о ж е н и е  G 
(с п р а в о ч н о е )

Пример структур и кодовы х обозначений

Н а ри сунка х  G .1— G .3  показаны  те ж е  д р ев о в и д н ы е  стр уктур ы , что  и  на рисунка х  10— 12. но  теперь  они 
представляю т со б ой  ф ункц и о на льно -о ри е нти р о ван ны е  структуры  с  у ка за н н ы м и  о д ноуровневы м и  код овы м и  о б о 
значениям и . На р исунке  G .4 п о казана  связан ная  д р ево ви д на я  стр уктур а , представленн ая  на  рисунке  8. в виде  
ф ункцион а льн о -о ри е н ти р о ван н ой  структуры  с м ногоуровневы м  код овы м  обозначением .

Тип объекта 1

|  -  символ, обозначающий аспект типа объекта:

-  символ, обозначающ ий экземпляр объекта в том же аспекте

Р исунок G.1 —  Ф ун кци онал ьн о-ориентированная  структура  типа объекта  1 

Тип объекта 2

|  -  символ, обозначающий аспект типа объекта:

-  символ, обозначающий экземпляр объекта в том же аспекте 

Р исунок G .2  —  Ф ункци о на л ьн о-о р и е нти р ова нна я  структура  типа  объекта  2
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Тип объекте 5

J  -  символ, обозначающий аспект типа объекта 

Г Л  -  символ, обозначающ ий экземпляр объекта в том же аспекте 

Р исунок G .3  —  Ф ункци о на л ьн о-о р и е нти р ова нна я  структура  типа объекта  5

|  -  символ, обозначающ ий аспект типа объекта

-  символ, представляющий экземпляр аспекта {объединенкото) объекта (типа) 
с  составляющ ими в  ф актическом аспекте

-  символ, представляющий экземпляр аспекта объекта, который не имеет 
дополнительных составляющ их в ф актическом аспекте

Р и сун о к G .4 —  О бъ ед ин енн ая  ф ункц и о н а льн о -о ри е н ти р о ван н ая  структура  
ти п а  о б ъ екта  1
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П р и л о ж е н и е  Н 
(с п р а в о ч н о е )

П р и м е р  к о д о в ы х  о б о з н а ч е н и й  в  с и с т е м е

Н а ри сунке  Н.1 показана  схе м а  технологическо го  п р о це сса  установки  по  о б раб отке  м атериалов . Н а  д и а гра м 
м е такж е  указаны  под систем ы  установки . Н а ри сунке  Н .2  п о казана  о б зо р на я  схе м а  д л я  ча стей  си сте м ы  о б раб отки  
(=V 1 ) и  систем ы  электропитания  (=G 1). О сн овное  вним ание  уделяется тр ан спортированию  м атериала  (= W 2 ) в 
систем е об ра б о тки . Транспорти рован ие , то  е сть  ленточны й  конвейер, ка к  часть  тр ан спортирования  м атериала , по
ставл яется  п оставщ иком , которы й  п р и м е н и л  аспе кт  продукта  д л я  п о стро е н и я  кодового  об означения  внутри  своей 
поставки . Л ен точны й  конве й е р  поставляется  в м есте  с  двигателем , но  управл яю щ ее  оборудование  устанавливает
ся р азраб отчиком  систем ы .

П р и м е ч а н и е  1 —  Д л я  уп р о щ е н и я  со ед и н ен и я  и ка б е ли  не  об означены , а наим енования  о б ъ е кто в  с о 
кращ ен ы  путем  и склю че ни я  ф р азы  « об ъ ект  д л я » , наприм ер, в м есто  «О б ъ ект д ля  эл ектр осна б ж е ни я»  написано  
«Э лектроснабж ение» .

Р и сун о к Н.1 —  С хем а  технологическо го  п роцесса  д ля  завода по  пе р ер а б отке  м а териалов
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Р и сун о к Н .2  —  С хем а  те хнологическо го  п роцесса  д л я  завода по  пе р ер а б отке  м атериалов
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В д а н н о м  прим ере  двигатель и  аварийны й  вы кл ю чател ь  рассм атриваю тся  ка к  неотъ ем лем ы е  ч а сти  тран с
портной си сте м ы , то е с ть  ленточного  конвейера .

На р исунке  Н .З  показана  д р ево ви д на я  ф ункц и о н а льн о -о ри е н ти р о ван н ая  структура  д ля  ча стей  установки  по 
о б раб отке  м атериалов , расш иренн ая  древовидной  стр уктур о й  л енточного  конвейера , ори ен ти ро ван но й  на продукт.

3 - О Д  " « 1
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Н а рисунке  Н .4  по ка за н  ком поновочн ы й  чертеж  щ и та  систем ы  уп равл ен ия  (Щ С У )= 01  = W 1 . Щ С У  заказы вает
ся  ка к  продукт, со стоящ и й  и з  главной ш ины , вертикальны х ш ин. в ход н ого  блока  с автом атическим  вы клю чателем , 
тран сф орм атора  тока  и т. д . и  вы ходны х блоков (пускателей  д вигател я ) с  главны м  вы клю чателем , контактором , 
устрой ством  защ и ты  от сверхтоков  и  т. д . Н а  ри сунке  показаны  код овы е  об означения  щ итов и  м одулей внутри  щ и
тов. На р и сун ке  Н .5  показаны  пространства , предн азн аченны е  д л я  разм ещ ения м одулей в щ итах, а  такж е  указаны  
код овы е  об означения  м естополож ен ий  р асп ол ож е ни я  м одулей. Щ С У  р асп ол ож е н  в м есте  установки  Х1.

411 412 -U3
-W1

-W1 -W1
-Q1

-Q l^

■ " (

t

)

•01 -Q1

-Q2

-03

-04

Р и сун о к Н .4  —  К ом поновочны й чертеж  ком понентов  Щ С У  =G1 =W1 

HI1 +U2 +Ш
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Н а р исунке  Н .6  п о казана  обзорная  схе м а  пускателя д вигателя  с  у ка за н и е м  ко д о вы х обозначений  ком понен
то в  на  осно ве  о ри ен ти ро ван н о й  на  п р о д укт  структуры  пускателя . О рие нти р о ва нна я  на продукт структура  пуска 
теля такж е  отображ ена . П ускатель двигателя  используется  д л я  вы пол нения  «движ ен ия  при  транспортировании », 
« транспортирования  м атериала» , ка к  п о казано  на р исунке  Н .2, и  л о кал и зо ва н  в пространстве  №  9  щ ита  №  2  Щ СУ 
(то  е сть  м естополож ен ие , об озна че нно е  +U 9+ 2 в  Щ СУ).

орианпфоеаынм на фодукт

Р и сун о к Н .б  —  П уско вое  устрой ство  двигателя

Н а рисунке  Н .7  п оказаны  д р ев о в и д н ы е  стр уктур ы  ЩСУ. ори ен ти ро ван ны е  на продукт и  м естополож ен ие , как 
п о казано  на  рисунка х  Н .4  и Н .5 .
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и с с
Г Ь м н ш и цини
411
ЧЬтт1 • * 1

входной finot

412
Ц * т 2

4 И
Тршофорвмтср ТОСЙ

4 *1
Вертикал w e  чина

Входной блок 1

и> 1
АшоттичвсаЛ

аыкгш у^тф гл

4 »
Входной Слое 2
■ 0 2
Входной бпосЗ

ВХОДНОЙ ЙПОС 4

418
ц * т а

В а р п и а ть н й я  им нй 

^ 1
ВЫХОДНОЙ fin e* 1

4 И
Гпввныв в ь ш т м с т й л к

Главный продтнраниталь
412
Изншхтдр
4 3
ВЬМЮТИЛЬ М14ИТЫ
~ ъ \--------------------------------
трансф орматор п * а

в )  Д р в ш м ц в и п с ф у х т у р в , орнв№ 1ф о и м < а 1 н а  продукт

К С 411 
И1*т 1

412
Щкт 2

411
И *тЗ

■И
Пространство
(гт»0РИО4Сп О«)

•И
Простражтпо (кмсдаоД Сп<ж ] 1
■HI

Пространство (ЫьКдооА блок ] 2
♦17
Про»лрвнстго (вьсрриоДОпок) 8 
+2i
Пространство (г~ ■ -fT i-1 jrnn r] 1

■И
П ространство ( в ы в з у о я  б л е к )  1 
•И 7
Пространство (Св0О0цн0 )________

+21
Пространство (свободна ]

ь )  Д р е в о в и д н а я  бтрукгирй, о р и а н щ р с в а и л я  н а  и е е т а о о п е ш а -м е

Р и сун о к Н .7  —  Д р е во ви д н ы е  структуры  ЩСУ. ори ен ти рован ны е  
на п р о д укт  и  м естополож ение

В таблице  Н.1 приведены  си сте м ы  код овы х обозначений  д л я  различны х элем ентов  Щ С У  и  пускателя  д в и 
гателя. В  таблице  м ногоуровневы е  код овы е  о б означения , которы е  не  у н и ка л ь н о  ид е н ти ф и ци р ую т интересую щ ий 
объект, обозначены  м ноготочием  (...).
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Т а б л и ц а  Н.1 —  С истем а код овы х о б означений , установл енны х д л я  со став н ы х  ча стей  продуктов  Щ С У  и  пуска 
теля  двигателя

Элемент Система кодовых обозначений Система кодовых обозначений, пред
ставленная сохрашенно (Правило 28)

Щ С У =G1=W 1 +X1 =G 1W 1 +X1

Трансф орм атор  тока =G 1=W 1-U 1-Q 1-B 1 + X 1+ U 1+ 1 ... =G 1W 1-U 1Q 1B 1 +X 1U 1+1...

А втом атический
вы клю чатель =G 1=W 1=-U 1-Q 1-Q 1 + X 1+ U 1+ 1 ... =G 1W 1-U 1Q 1Q 1 +X 1U 1+1...

Главная  ш ина =G 1=W 1-W 1 +X 1... =G 1W 1-W 1 +X1...

В ерти кальная  ш ина =G 1=W 1-U 2-W 1 +X 1+ U 2... =G 1W 1-U 2W 1 +X 1U 2...

В ерти кальная  ш ина =G 1=W 1-U 3-W 1 +X 1+ U 3... =G 1W 1-U 3W 1 +X 1U 3...

П у с ко в о е  у с т р о й с т в о  
д в и га т е л я

=V1=W 2=Q 1 +X 1+U 2+9 =V1W 2Q 1 +X 1U 2+9

Главны й вы клю чатель =V 1=W 2=Q 1-Q 1 +X1 +U2+9-Q 1 =V 1W 2Q 1-Q 1 +X 1U 2+9-Q 1

Главный
предохранитель

=V 1=W 2=Q 1-F1 +X 1+U 2+9-F1 =V 1W 2Q 1-F1 +X 1U 2+9-F1

Контактор = V 1=W 2=Q 1-Q 2 + X 1+U 2+9-Q 2 = V 1W 2Q 1-Q 2 + X 1U 2+9-Q 2

В ы клю чатель  д л я  за 
щ иты  от сверхтоков = V 1 = W 2 = Q 1 -F 2 +X 1+ U 2+ 9-F2 =V 1W 2Q 1-F2 +X 1U 2+9-F2

Трансф орм атор  тока =V 1= W 2 =Q1-B1 +X 1+U 2+9-B 1 =V 1W 2Q 1-B 1 +X 1U 2+9-B 1
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П р и л о ж е н и е  Д А  
(с п р а в о ч н о е )

С в е д е н и я  о  с о о т в е т с т в и и  с с ы л о ч н ы х  м е ж д у н а р о д н ы х  с т а н д а р т о в  
н а ц и о н а л ь н ы м  с т а н д а р т а м

Т а б л и ц а  ДА.1

О бозначение ссы лочною  
м еж дународного стамдар 1а

С тепень
соответствия

О бозначение и наим енование 
соответствующ его национального стандарта

ISO/1EC 646 — *

* С оответствую щ ий  н а ционал ьн ы й , м еж госуд арствен ны й  станд арт отсутствует. Д о  его  прим енения  реко
м ендуется  использовать  перевод  на русский  я зы к  д а н н о го  м еж д ународ н ого  станд арта . П еревод  д а н н о го  м е ж д у
народ н ого  станд арта  находится  в  Ф е д е ра л ьн ом  инф орм ационном  ф онд е  стандартов.
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Б и б л и о г р а ф и я

IE C  60050-151 In te rna tiona l E lec tro techn ica l V ocabu la ry  —  P a rt 151: E lec trica l and  m agn e tic  dev ices  
(М еж д ународ ны й  электротехнически й  словарь. Ч а сть  151 . Э л ектрические  и  м агнитны е  
устройства)

IE C  60050-351 In te rna tiona l e lec tro techn ica l vo cab u la ry  —  P a rt 3 51 : C on tro l te ch n o lo gy  (М еж дународны й  
электротехнически й  словарь . Ч а сть  351 . Т ехнология  управлен ия )

IE C  6 01 1 3 -2 :19 7 1 1> D iag ram s, charts , tab les  —  P art 2 : Item  d es igna tion  (Д иаграм м ы , граф ики , таблицы . 
Ч асть  2. О бозначения)

Е С  6 02 9 7 -1 :1986 D im ens ions  o f m echa n ica l s tru c tu re s  o f th e  4 8 2 .6  m m  (19 in )  se rie s  —  P a rt 1: P ane ls  and 
racks  [К о н стр укци и  м еханические  сери и  4 8 2 .6  м м  (19  д ю й м о в ). Р азм еры . Ч асть  1. П а
нели  и стойки]

IE C  60297-3-101 M echan ica l s tru c tu re s  fo r e le c tro n ic  e qu ipm en t —  D im ens ions  o f m echa n ica i s tru c tu re s  of 
the  4 8 2 ,6  m m  (19 in) se ries  —  P art 3 -101: S ub racks  and  a ssoc ia ted  p lug -in  u n its  [К онструк
ции  м еханические  д л я  эл ектронн ого  оборудования . Р азм еры  м ехан ических ко н стр ук
ций  сери и  4 82 .6  мм  (19  д ю йм ов ). Ч а сть  3 -101. О сн овн ы е  разм еры  передни х панелей, 
подстоек. ш асси , с то е к и ш каф ов]

1 Е С 6 0 7 50 :1 9 8 3 1> Item  d es ig n a tio n  in  e le c tro tech n o lo g y  (О бозначен ие  эл ем е н то в  схем , прим еняем ое  в 
электрони ке )

IE C  61082-1 P repa ra tion  o f d ocu m e n ts  used in  e le c tro tech n o lo g y  —  P art 1: R u le s  (П одготовка  д о кум е н 
тов, и спользуем ы х при разработке  электр оф и зи че ски х  п р и н ц и п ов  в электротехнике. 
Ч асть 1. П равила)

IE C  6 13 5 5  DB C o llec tion  o f s tandard ized  and  es tab lished  d ocu m e n t k ind s  (С бо р н и к ста нд артизирован
ны х и уста н о вл е н н ы х вид ов  д окум е н то в)

IE C  61355-1 C la ss ifica tion  and  d es igna tion  o f d ocu m e n ts  fo r  p lan ts , sys tem s a n d  e qu ip m en t —  P a rt 1: 
R u les  and  c lass ifica tion  tab les  (К л асси ф и кац и я  и обозначение  д о кум е н то в  на пр о м ы ш 
ле н н ы е  установки , си сте м ы  и  об орудование . Ч асть  1. П равила  и  кл ассиф икационн ы е  
таблицы )

IE C  6 2023 :2000 S truc tu ring  o f techn ica l in fo rm ation  and  docu m e n ta tion  (С труктури ро ван и е  технической  
и н ф орм ац ии  и д окум е н та ци и )

IE C  62027 P repa ra tion  o f ob jec t lis ts , inc lud ing  parts  lis ts  (С оставление  перечней  объектов, вклю чая  
ном енкл атуры  д етал ей)

1 Е С  6 2491 :2008 Industria l system s, ins ta lla tion s  a n d  e qu ip m en t a n d  industria l p roducts  —  Labe lling  o f cab les  
and co res  (П ро м ы ш л е нны е  си сте м ы , установки , оборудование  и  пр о м ы ш ле нны е  изде
лия. Э тикетки  д л я  каб е ле й  и ж и л )

IE C  81346 -2 Industria l sys tem s, ins ta lla tions  and  e qu ipm en t and  industria l p roducts  —  S tru c tu rin g  p rin 
c ip les  and  re fe rence  des ig n a tio n s  —  P art 2 : C la ss ifica tio n  o f o b je c ts  and  codes fo r c lasses 
(П роизвод ственны е  систем ы , уста н о вки  и оборудование  и п р о м ы ш ле н н а я  продукция . 
П р инципы  структур и р ова ни я  и усло вн ы е  обозначения . Ч асть  2. К л асси ф и кац и я  о б ъ 
ектов  и  коды  кл а ссов )

IS O  3166-1 C odes fo r the  rep resen ta tion  o f nam e s o f co un tr ie s  and  th e ir su bd iv is io n s  —  P a rt 1: C ou n try  
codes (К од ы  д л я  представления  названий стр ан  и  е д иниц  их  адм ини стр а ти вно -те р ри 
тори ального  деления . Ч асть  1. Коды  стран)

IS O  4 1 5 7  (a ll parts) C onstruc tion  d raw ing s  —  D es ignation  sys tem s [Ч ертежи строи тельн ы е. С истем ы  об озн а 
че ни й  (все  части)]

О тм е не н . Д е йствует IEC 8 13 4 6 -1 :2009.
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ISO  15519-1 

IS O /TS  1 69 52 -1 :2006 ”

IS O /TS  1 69 52 -10 :2008 ”

S pec ifica tion  fo r d iag ram s fo r  p roce ss  ind u s try  —  P a rt 1: G ene ra l ru les  (Д иа гр ам м ы  д л я  о б 
рабаты ваю щ ей  п р ом ы ш ленности . Технические  требования . Ч асть  1. О б щ и е  пра ви л а )

Techn ica l p roduct docum en ta tion  —  R e fe rence  des ignation  sys tem  —  P a rt 1: G ene ra l a p p li
ca tion  ru le s  (Техническая  д окум е н та ци я  на  продукцию . С правочная  с и сте м а  обозначе 
ний . Ч асть  1. О б щ и е  правил а  прим енения)

Technica l p rod u c t docu m e n ta tion  —  R eference  d es igna tion  sys tem  —  P art 10: P o w e r p lan ts 
(Техническая  д о кум е н та ц и я  на продукцию . С правочная  систем а  обозначений . Ч асть  1. 
Э л ектростанци и)

”  О тм енен.
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Г О С Т  Р  5 8 9 0 8 .1 — 2 0 2 0

У Д К  6 3 :0 0 4 .0 1 :0 0 6 .3 5 4  О К С  0 1 .1 1 0

К л ю ч е в ы е  с л о в а : к л а с с и ф и к а ц и я  и н ф о р м а ц и и , с т р у к т у р и р о в а н и е  с и с т е м ы , а с п е к т  с и с т е м ы , к о д о в о е  
о б о з н а ч е н и е
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