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Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
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и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»
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5 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1149-5:2018 «Защитная одеж
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(«Protective clothing —  Electrostatic properties —  Part 5: Material performance and design requirements», 
IDT).
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в дополнительном приложении ДА
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Введение
Настоящий стандарт является частью серии стандартов на методы испытаний и требования к 

электростатическим свойствам специальной одежды. Разные части обусловлены различными областя
ми применения и материалами.

EN 1149 состоит из следующих частей под общим названием «Специальная одежда. Электроста
тические свойства»:

- Часть 1. Метод испытания для измерения поверхностного сопротивления;
- Часть 2. Метод испытания для измерения электрического сопротивления сквозь материал (вер

тикальное сопротивление);
- Часть 3. Методы измерения затухания заряда;
- Часть 4. Испытание предметов одежды (в стадии разработки);
- Часть 5. Технические требования к материалам и конструкции.
Испытание готового предмета одежды находится в стадии изучения. До тех пор, пока такое ис

пытание отсутствует, провести полную оценку электростатических свойств специальной одежды невоз
можно. Данная серия стандартов отражает текущее состояние знаний.

Дополнительная вспомогательная информация по серии EN 1149, а также по выбору, примене
нию, уходу и обслуживанию специальной одежды, рассеивающей электростатический заряд, приведе
на в [1].
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система стандартов безопасности труда 

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ч а с т ь  5

Технические требования

Occupational safety standards system.
Special clothing. Electrostatic properties.

Part 5. Technical requirements

Дата введения — 2023—11—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования к материалам и конструкции специ

альной одежды, рассеивающей электростатический заряд, включая капюшоны и головные уборы, ис
пользуемые как часть общей системы заземления, для предотвращения возникновения зажигающих 
искровых разрядов, где минимальная энергия зажигания взрывоопасной среды составляет не менее 
0,016 мДж.

В контексте настоящего стандарта общая система заземления —  это система, в которой персонал 
и другие проводники соединены с землей через сопротивление менее 108 Ом.

Требования к материалам и конструкции не предполагают соответствующего заземления допол
нительного оборудования, надетого на одежду или находящегося в контакте с ней, например, дыхатель
ных аппаратов и т. п., если требуется заземление такого дополнительного оборудования, необходимы 
другие требования, выходящие за рамки области применения настоящего стандарта.

Настоящий стандарт не распространяется на защитные перчатки или обувь, рассеивающие элек
тростатический заряд, которые являются отдельными предметами и не являются неотъемлемыми ча
стями предметов одежды.

Требования к материалам и конструкции могут не обеспечивать достаточной защиты в обогащен
ных кислородом воспламеняемых смесях.

П р и м е ч а н и е  — Дополнительная информация об обогащенных кислородом воспламеняемых смесях 
приведена в [1].

Настоящий стандарт не применяют для защиты от напряжения электрической сети.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для дати

рованных ссылок используют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных —  
последнее издание (включая все изменения)]:

EN 1149-1:2006, Protective clothing —  Electrostatic properties —  Part 1: Test method for m easurement 
of surface resistivity (Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 1. Метод испытания для 
измерения удельного поверхностного сопротивления)

Издание официальное
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EN 1149-3:2004, Protective clothing —  Electrostatic properties —  Part 3: Test methods for measurement 
of charge decay (Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 3. Методы испытаний для из
мерения затухания заряда)

EN 60079-32-2:2015, Explosive atmospheres —  Part 32-2: Electrostatics hazards —  Tests 
(IEC 60079-32-2:2015) (Взрывоопасные среды. Часть 32-2. Электростатика. Опасные проявления. Ме
тоды испытаний (IEC 60079-32-2:2015))

EN ISO 13688:2013, Protective clothing —  General requirements (ISO 13688:2013) (Защитная одеж
да —  Общие требования (ISO 13688:2013))

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по EN IS 0 13688:2013, EN 1149-1:2006, EN 1149-3:2004, 

а также следующие термины с соответствующими определениями.
ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации 

по следующим адресам:
- электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/
- онлайн-платформа ISO для просмотра доступна по адресу https://www.iso.org/obp/
3.1 прикрепляемая деталь (attachment): Изделие, которое не является неотъемлемой частью 

материала, но постоянно или временно прикреплено к одежде, например, застежка, съемный карман, 
шеврон/маркировка, световозвращающая полоса и т. д.

3.2 одежда (clothing): Предмет или комплект предметов одежды.
3.3 рассеивающий электростатический [статический] заряд; рассеивающий (electrostatic 

dissipative, static dissipative, dissipative): Описание материала или изделия, который рассеивает элек
тростатический заряд до допустимого уровня в течение допустимого периода времени.

3.4 предмет одежды (garment): Изделие, изготовленное из материала, покрывающего тело, голо
ву или конечности.

3.5 фурнитура (hardware): Прикрепляемая деталь из металла, пластика, дерева или другого твер
дого вещества.

Пример —  Металлические или пластиковые кнопки или застежки и т. д.

3.6 материал (material): Ткань, нетканый материал или трикотажное полотно, которые могут быть 
без покрытия, с покрытием или ламинированными, кожа или полимерный лист, или их различные ком
бинации, из которых изготовлена одежда.

4 Технические требования

4.1 Общие положения

Специальная одежда, рассеивающая электростатический заряд, должна соответствовать требо
ваниям EN ISO 13688.

Соответствие требованиям, указанным в 4.2.1, должно быть проверено путем испытания предме
тов одежды или материалов после чистки. Если в инструкции изготовителя указано, что чистка запре
щена, т. е. это одноразовая одежда, то испытания проводят на новом материале.

Чистка должна соответствовать инструкциям изготовителя на основе стандартных процедур. Если 
количество циклов чистки не указано, испытания проводят после пяти циклов чистки (цикл чистки —  
один цикл стирки и один цикл сушки). Это должно быть отражено в информации, предоставленной 
изготовителем. Если предмет одежды можно подвергать стирке и сухой чистке, его следует только сти
рать. Если разрешена только сухая чистка, предмет одежды необходимо подвергнуть сухой чистке в 
соответствии с инструкциями изготовителя.

П р и м е ч а н и е  1 — В инструкциях изготовителя обычно указывают один или несколько из различных ме
тодов и процедур в соответствии с [2], [3], [4] или эквивалентных в качестве стандартных процедур чистки.

П р и м е ч а н и е  2 — Обычный износ и загрязнение могут отрицательно повлиять на рассеивающие элек
тростатические свойства.
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4.2 Электростатические требования

4.2.1 Требования к материалам
Материал, рассеивающий электростатический заряд должен соответствовать по меньшей мере 

одному из следующих требований по полупериоду затухания, или по коэф фициенту экранирования1), 
или по поверхностному сопротивлению (не обязательно всем трем требованиям):

- среднее геометрическое значение f50 < 4 с, испытанное в соответствии с EN 1149-3:2004, метод 
испытания 2 (индукционное накопление заряда)

или
- среднее арифметическое значение S > 0,2, испытанное в соответствии с EN 1149-3:2004, метод 

испытания 2 (индукционное накопление заряда)
или
- среднее геометрическое значение поверхностного сопротивления менее или равно 2,5 * Ю 9 Ом, 

как минимум, на одной поверхности, испытанное в соответствии с EN 1149-1.

П р и м е ч а н и е  1 — В контексте настоящего стандарта материал, который соответствует всем трем требо
ваниям, не обязательно лучше, чем материал, который соответствует только одному или двум требованиям.

Для материала, содержащего проводящие нити (проводящие волокна по поверхности и сквозь 
сердечник) в виде полос или сетки, расстояние между проводящими нитями в одном направлении не 
должно превышать 10 мм в любой части материала.

Если материал внешнего слоя представляет собой композитный материал, состоящий из двух 
или более соединенных слоев (например, материал с покрытием или ламинированный), то либо все 
слои должны соответствовать требованиям к материалу, либо внутренняя или внешняя поверхность 
должны соответствовать требованиям к материалу при испытании в качестве композитного материала. 
Если внешняя поверхность не соответствует требованиям к материалу, общая толщина любых не рас
сеивающих слоев не должна превышать 2 мм.

П р и м е ч а н и е  2 — Методы испытаний, указанные в EN 1149-1 и EN 1149-3, не всегда подтверждают на
личие или расположение проводящих нитей.

П р и м е ч а н и е  3 — Для определения толщины допускается использовать метод испытания, описанный в 
[11] или аналогичный.

4.2.2 Требования к конструкции
4.2.2.1 Общие положения
Специальная одежда, рассеивающая электростатический заряд, должна постоянно закрывать 

одежду, которая находится под ней при нормальной эксплуатации (включая сгибания и движения), и 
обеспечивать надлежащую посадку в зависимости от размера в соответствии с EN ISO 13688, и не 
должна препятствовать нормальному движению тела в полностью застегнутом состоянии в соответ
ствии с руководством по эксплуатации [см. EN ISO 13688:2013 (пункт 4.3 и приложение С)].

Если специальная одежда, рассеивающая электростатический заряд, состоит из нескольких от
дельных слоев (например, прокладочного, изоляционного, внешнего), то материал внешнего слоя дол
жен соответствовать требованиям настоящего стандарта к материалам.

Предметы одежды, рассеивающие электростатический заряд, необходимо заземлить или напря
мую, или через тело пользователя, который должен быть заземлен. Если материалы, рассеивающие 
электростатический заряд, в предмете одежды предназначены для заземления через пользователя, но 
они не подходят для контакта с кожей, то для сохранения электрической непрерывности между кожей 
пользователя и материалами, рассеивающими электростатический заряд, следует использовать про
межуточный материал2), который подходит для контакта с кожей.

4.2.2.2 Прикрепляемые детали, используемые на внешней стороне предметов одежды
Прикрепляемые детали, которые полностью соединены (например, покрытием или ламинирова

нием) с материалом внешнего слоя, должны соответствовать требованиям 4.2.1 при испытании в каче
стве композитного материала.

1) В рамках настоящего стандарта введены следующие условные обозначения:
{50 — полупериод затухания;
S — коэффициент экранирования.
2) В контексте настоящего стандарта подразумевают промежуточный материал, рассеивающий электроста

тический заряд.
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Нерассеивающие детали, прикрепляемые к внешней поверхности предметов одежды, такие как 
шевроны, светоотражающие полосы и т. д., допустимо использовать без ограничения по длине при 
условии, что их ширина не превышает 50 мм и они постоянно прикреплены к материалам, рассеива
ющим электростатический заряд. Нерассеивающие детали, прикрепляемые к внешней поверхности 
предметов одежды, ширина которых превышает 50 мм, следует ограничить максимальной площадью 
10 000 мм2 и постоянно прикрепить к материалам, рассеивающим электростатический заряд.

Общая толщина любого верхнего слоя из нерассеивающего материала вместе с толщиной любой 
нерассеивающей прикрепляемой детали должна составлять менее 2 мм.

П р и м е ч а н и е  1 — Для определения толщины можно использовать метод испытания, описанный в [11] 
или аналогичный.

Любой капюшон, имеющий нерассеивающий материал, который остается открытым, когда он не 
надет, должен, при необходимости, отстегиваться или убираться в предмет одежды так, чтобы нерас
сеивающие материалы были закрыты рассеивающими материалами.

Текстильные застежки допускаются при условии соблюдения указанных выше ограничений по 
толщине, ширине и площади. В этом случае ограничение по толщине распространяется на толщину 
подложки ленты, исключая ворс. В инструкции по эксплуатации необходимо включить предупреждение 
о том, что при работе в опасных зонах текстильные застежки должны быть застегнуты.

Ширина открытых шнуров, завязок и т. д. не должна превышать 20 мм.
Детали, прикрепляемые к внешней стороне предметов одежды, которые имеют большую толщи

ну, ширину или площадь, чем указанные пределы, допустимо использовать только в том случае, если 
имеются данные испытаний, доказывающие, что в наихудших случайных обстоятельствах не возникнут 
зажигающие искровые разряды. Пользователям рекомендуется воспользоваться советами экспертов 
для выбора условий и проведения необходимых испытаний.

П р и м е ч а н и е  2 — Методы испытаний для оценки полной системы одежды проходят обсуждение. Руко
водство по испытаниям приведено, например, в [1], [5] и в EN 60079-32-2.

Детали, прикрепляемые к внешней стороне предметов одежды, должны быть прикреплены так, 
чтобы избежать отсоединения прикрепленных элементов от материала, рассеивающего электростати
ческий заряд.

4.2.2.3 Проводящие детали
Допустимо использовать проводящие детали (застежки-молнии, кнопки и т. д.) при условии, что 

они при использовании полностью закрыты материалом внешнего слоя, рассеивающим электростати
ческий заряд.

Проводящие детали, которые не могут быть закрыты таким образом, допустимо использовать 
только в том случае, если их электрическая емкость, измеренная в соответствии с EN 60079-32-2:2015, 
менее 3 пФ.

П р и м е ч а н и е  — Руководство по измерению электрической емкости изолированных проводящих частей 
также приведено в [1] (пункт А.3.3), [5] (пункт G.9).

5 Маркировка
М аркировка должна соответствовать EN ISO 13688 и содержать пиктограмму в соответствии с 

рисунком 1.

Рисунок 1 — Пиктограмма по ISO 7000-2415: Защита от воздействия статического электричества
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Кроме того, должна использоваться пиктограмма в соответствии с рисунком 2, указывающая на 
необходимость ознакомления с инструкцией изготовителя.

Рисунок 2 — Пиктограмма по ISO 7000-1641: Обратитесь к инструкции изготовителя

6 Информация, предоставляемая изготовителем
Информация, предоставляемая изготовителем, должна соответствовать EN ISO 13688.
Кроме того, для специальной одежды, рассеивающей электростатический заряд, которая соот

ветствует требованиям настоящего стандарта, необходимо привести следующую предупреждающую 
информацию:

- человек, использующий специальную одежду, рассеивающую электростатический заряд, дол
жен быть должным образом заземлен. Сопротивление между кожей человека и землей должно быть 
менее 108 Ом, например при использовании соответствующей обуви на рассеивающих или проводя
щих полах;

- специальную одежду, рассеивающую электростатический заряд, нельзя расстегивать или сни
мать при нахождении в воспламеняемых или взрывоопасных средах либо при работе с воспламеняе
мыми или взрывоопасными веществами;

- специальная одежда, рассеивающая электростатический заряд, предназначена для ношения в 
зонах 1, 2, 20, 21 и 22 (см. [7] и [8]), где минимальная энергия зажигания любой взрывоопасной среды 
составляет не менее 0,016 мДж;

- специальная одежда, рассеивающая электростатический заряд, не должна использоваться в 
среде с высоким содержанием кислорода или в зоне 0 (см. [7]) без предварительного разрешения со
трудника, ответственного за промышленную безопасность;

- на электростатические характеристики специальной одежды, рассеивающей электростатиче
ский заряд, могут влиять износ, стирка и возможное загрязнение;

- специальную одежду, рассеивающую электростатический заряд, следует носить таким образом, 
чтобы она постоянно закрывала все нерассеивающие материалы при обычном использовании (вклю
чая сгибающие движения).

Также изготовитель должен предоставить подробные инструкции по правильному заземлению, 
застегиванию и ношению одежды.

5



ГОСТ EN 1149-5—2023

Приложение А 
(справочное)

Пояснение

Человеческое тело обладает достаточно низким удельным объемным электрическим сопротивлением, 
чтобы выступать в качестве проводника, и если оно изолировано от земли, то может накапливать электростати
ческий заряд. Заряд может образоваться при контактной электризации, например при ходьбе по изоляционному 
полу или прикосновении к заряженному оборудованию либо материалам. Электризация может быть вызвана 
индукцией, возникшей на заряженных одежде или расположенных рядом объектах. Опасным последствием 
электростатического потенциала для заряженного персонала является то, что он может быть достаточно высо
ким, чтобы вызвать опасные искровые разряды. Контроль нежелательного статического электричества на людях 
необходим в областях, где есть или могут присутствовать воспламеняемые или взрывоопасные среды либо 
смеси. В таких случаях люди должны быть заземлены либо напрямую, либо через электропроводящую или анти
статическую обувь (см. [6]).

В случае если при оценке рисков было определено, что необходимо носить специальную одежду, рассеива
ющую электростатический заряд, может подойти одежда, соответствующая требованиям настоящего стандарта. 
Эти требования могут быть необходимы как дополнение к требованиям к специальной одежде, предназначенной в 
основном для защиты от других видов опасности (например, от химических веществ или пожара). Поэтому настоя
щий стандарт следует использовать таким образом, чтобы его требования дополняли требования, содержащиеся 
в конкретном стандарте на специальную одежду.

Требования к материалам и конструкции, указанные в настоящем стандарте, применяют только к специ
альной одежде, рассеивающей электростатический заряд, которую носят люди, заземленные при сопротивле
нии менее 108 Ом (например, при ношении соответствующей обуви, такой как специальная обувь, указанная в 
EN ISO 20345:2011, или любым другим подходящим способом). Дополнительную информацию об обуви, носках 
и т. д. можно найти в [1]. Требования настоящего стандарта не распространяются на перчатки, рассеивающие 
статический заряд. Для таких перчаток важным свойством является вертикальное электрическое сопротивление 
материала(ов).

Основание для требований к материалам и конструкции, представленных в настоящем стандарте, было по
лучено в результате исследований, финансируемых Европейской комиссией. Исследовательская работа включала 
испытания на зажигание в водородной среде. Это исследование показало, что EN 1149-3:2004 (метод испытания 1) 
не подходит для определения различий между безопасными и небезопасными материалами. Обширными исследо
ваниями было доказано, что метод испытаний 2 точно прогнозирует зажигающее поведение материалов.
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Приложение В 
(справочное)

Существенные технические изменения, внесенные в EN 1149-5:2018 
по сравнению с предыдущим изданием

Настоящая версия EN 1149-5:2018 включает следующие основные технические изменения:
- толщина любого нерассеивающего слоя, образующего внешнюю поверхность предметов одежды, ограни

чена 2 мм;
- в требования к конструкции добавлено требование к заземлению предметов одежды, рассеивающих элек

тростатический заряд;
- толщина любых нерассеивающих деталей, прикрепляемых к внешней стороне предметов одежды, ограни

чена 2 мм, и добавлены ограничения по площади и/или ширине нерассеивающих прикрепляемых деталей;
- приведено справочное приложение ZA, связанное с применением Регламента (ЕС) 2016/425.

Приложение ZA 
(справочное)

Взаимосвязь между EN 1149-5:2018 и основными требованиями 
Регламента (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

от 9 марта 2016 г. о средствах индивидуальной защиты, подлежащими выполнению

EN 1149-5:2018 был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным Европейской комиссией для 
обеспечения единого добровольного подхода к подтверждению соответствия основным требованиям Регламента 
(ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 9 марта 2016 г. на средства индивиду
альной защиты.

С момента опубликования в Официальном журнале Европейского союза в соответствии с Регламентом (ЕС) 
2016/425 соблюдение нормативных положений настоящего стандарта, приведенных в таблице ZA.1, в пределах 
области применения настоящего стандарта предполагает презумпцию соответствия конкретным основным требо
ваниям Регламента ЕС 2016/425 и связанных с ними правил ЕАСТ.

Т а б л и ц а  ZA.1 — Соответствие между EN 1149-5:2018 и Регламентом (ЕС) 2016/425

Основные требования Регламента (ЕС) 2016/425 Пункт(ы)/подпункт(ы) 
настоящего стандарта

Комментарии/
примечания

2.6 СИЗ для использования в потенциально взрывоопасных средах 4.2

2.12 СИЗ, имеющие одну или несколько идентификационных мар
кировок или указателей, прямо или косвенно касающихся здоровья 
и безопасности

Раздел 5

1.4 Информация и инструкции, предоставляемые изготовителем 4.1, раздел 6

П р е д у п р е ж д е н и е  1 — Презумпция соответствия действует только до тех пор, пока ссылка на настоя
щий стандарт включена в перечень, опубликованный в Официальном журнале Европейского союза.

П р е д у п р е ж д е н и е  2 — К изделию(ям), включенным в область применения настоящего стандарта, мо
гут быть применены другие требования законодательства ЕС.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
европейского стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

EN 1149-1:2006 ЮТ ГОСТ EN 1149-1—2018 «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная защитная. Электростатические 
свойства. Часть 1. Метод испытания для измерения удель
ного поверхностного сопротивления»

EN 1149-3:2004 ЮТ ГОСТ EN 1149-3—2011 «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная защитная. Электростатические 
свойства. Методы измерения убывания заряда»

EN 60079-32-2:2015 ЮТ ГОСТ 31610.32-2—2016/IEC 60079-32-2:2015 «Взрывоопас
ные среды. Часть 32-2. Электростатика. Опасные проявле
ния. Методы испытаний»

EN ISO 13688:2013 ЮТ ГОСТ ISO 13688—2022 «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная защитная. Технические усло
вия»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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