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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Дороги автомобильные общего пользования

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН

Метод определения ползучести и прочности при непрямом растяжении (ЮТ)

A uto m ob ile  roads o f genera l use. A sp h a lt m ix tures and aspha lt concre te  fo r road pavem ent. 
M ethod fo r de term ina tion  o f creep  com p liance  and strength  w ith  ind irec t tens ile  te s t (ID T)

Дата введения — 2019—06—01

1 Область применения

Н а с т о я щ и й  с т а н д а р т  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  с м е с и  а с ф а л ь т о б е т о н н ы е  д о р о ж н ы е  и а с ф а л ь т о б е т о н  
и у с т а н а в л и в а е т  м е т о д  о п р е д е л е н и я  п о л з у ч е с т и , п р о ч н о с т и  н а  р а с т я ж е н и е  и к о э ф ф и ц и е н т а  П у а с с о н а  
а с ф а л ь т о б е т о н о в  с  и с п о л ь з о в а н и е м  м е т о д а  н е п р я м о го  р а с т я ж е н и я .

2 Нормативные ссылки

В н а с т о я щ е м  с т а н д а р т е  и с п о л ь з о в а н ы  н о р м а т и в н ы е  с с ы л к и  н а  с л е д у ю щ и е  с т а н д а р т ы :
Г О С Т  1 2 .1 .0 1 9  С и с т е м а  с т а н д а р т о в  б е з о п а с н о с т и  т р у д а . Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь .  О б щ и е  т р е б о в а 

н и я  и н о м е н к л а т у р а  в и д о в  з а щ и т ы
Г О С Т  1 2 .4 .2 4 6  С и с т е м а  с т а н д а р т о в  б е з о п а с н о с т и  т р у д а . С р е д с т в а  и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы  р ук . 

П е р ч а т к и . О б щ и е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я . М е то д ы  и с п ы т а н и й  
Г О С Т  1 2 .4 .1 3 1  Х а л а т ы  ж е н с к и е . Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  
Г О С Т  1 2 .4 .1 3 2  Х а л а т ы  м у ж с к и е . Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  
Г О С Т  1 6 6  Ш т а н ге н ц и р к у л и . Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я
Г О С Т  Р  5 8 4 0 1 .8  Д о р о ги  а в т о м о б и л ь н ы е  о б щ е го  п о л ь з о в а н и я . С м е с и  а с ф а л ь т о б е т о н н ы е  д о р о ж 

н ы е  и а с ф а л ь т о б е т о н . М е то д  о п р е д е л е н и я  с о д е р ж а н и я  в о з д у ш н ы х  п у с т о т
Г О С Т  Р  5 8 4 0 1 .1 0  Д о р о ги  а в т о м о б и л ь н ы е  о б щ е го  п о л ь з о в а н и я . С м е с и  а с ф а л ь т о б е т о н н ы е  д о р о ж 

н ы е  и а с ф а л ь т о б е т о н . М е то д ы  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м н о й  п л о т н о с т и
Г О С Т  Р  5 8 4 0 1 .1 6  Д о р о ги  а в т о м о б и л ь н ы е  о б щ е го  п о л ь з о в а н и я . С м е с и  а с ф а л ь т о б е т о н н ы е  д о р о ж 

н ы е  и а с ф а л ь т о б е т о н . М е то д ы  о п р е д е л е н и я  м а к с и м а л ь н о й  п л о т н о с т и

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящ им  стандартом  целесообразно  проверить  де йствие  ссы лочны х 
стандартов в инф орм ационной  систем е общ его  пользования —  на оф ициальном  сайте Ф едерал ьного  а гентства  по 
техническом у регулированию  и м етрологии  в сети И нтернет или по еж егодном у инф ор м ационно м у указателю  « Н а
циональны е стандарты », которы й опубликован по состоянию  на 1 января текущ его  года, и по вы пускам  еж ем е сяч 
ного инф орм ационного  указателя  « Н ационал ьны е  стандарты » за текущ ий  год. Если зам енен ссы лочны й стандарт, 
на которы й да на  недатированная  ссы лка, то  реком ендуется  использовать  д е йствую щ ую  версию  этого стандарта 
с учетом  всех внесенны х в д а нную  версию  изм енений. Если зам енен  ссы лочны й стандарт, на которы й дана  д а ти 
рованная  ссы лка, то реком ендуется  использовать  версию  этого стандарта  с указанны м  вы ш е годом утверж дения  
(принятия). Если после утверж дения  национал ьного  стандарта  в ссы лочны й стандарт, на которы й да на  д а тиро ван 
ная ссы лка, внесено  изм енение, затрагиваю щ ее  положение, на которое дана  ссы лка, то  это полож ение р еком ен
дуется  прим енять  без учета д анного  изм енения. Если ссы лочны й стандарт отм енен без замены , то положение, в 
котором  дана  ссы лка  на него, реком ендуется  прим енять  в части, не затрагиваю щ ей  эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В насто ящ ем  станда рте  п рим енены  сл е д ую щ ие  тер м ины  с  соо тветствую щ им и  о пределениям и :
3.1 ползучесть: О тн о ш е н и е  д е ф о р м а ц и и , за вися щ е й  от врем ени  к величине  п рил о ж е нно го  на

пряж ения .
3.2  испытуемый образец: О б р азе ц  цил и нд р и че ской  ф орм ы  д и а м е тр о м  (150  ± 5) мм и вы сотой  

от 38 д о  50 мм.
3.3  коэффициент Пуассона: А б со л ю тн а я  величина  отно ш ения  п опер ечной  и продол ьной  отно си 

тел ьно й  д е ф о р м а ц и и  образца .
3.4 прочность на растяжение: П ро чно сть  о бразца , под ве рж енно го  р астяж е нию .
3.5 непрямое растяжение: Р астяж ение , во зника ю щ е е  в гор изонта л ьно й  пл оско сти  ц и л и нд р и че 

ского  о бр азц а  при его  нагр уж ений  по вертикал ьно й  (д иам е тр ал ьно й) оси.
3.6  вертикальная (диаметральная ось): В ер тикал ьна я  ось  цил и н д р и че ско го  о бразца , п роходя 

щ ая чер ез его о сно вание .

4 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам 
и материалам

При вы полнении  испы таний  п рим еня ю т сле д ую щ и е  средства  изм ер ений , вспом огательны е  
устр о й ства  и м атериалы .

4.1 К о м п л е кс  испы тательны й  на непр ям ое  р астяж е ние . В состав  испы тательного  ком п л е кса  на 
непр ям ое  р астяж е ни е  д о л ж н о  вход ить  устр о й ство  осевой  нагрузки , устр ой ство  изм ер ения  нагрузки , 
приборы , изм ер яю щ ие  д е ф о р м а ц и ю  о бразца , кл и м а ти ческа я  кам е ра  и систем а  упр авл ения  и сбора  
д анны х.

4.1.1 У стройство  на гр уж аю щ ее , о бе спе чива ю щ е е  п о стоя нную  на гр узку  не м енее  100 кН с  ценой 
де л е ния  не б ол ее  2 0  Н и п о стоя нную  ско р о сть  см ещ ения  п лунж ера  не м енее  12 м м /м ин.

4 .1 .2  У стройство  си л оизм е рител ьно е , состоя щ ее  из эл е ктро нного  д а тчи ка  нагрузки , которы й рас
полож ен м еж ду на грузочной  пластиной  и пл унж ер ом , с  чувстви те л ьн о стью  2 0  Н, и м аксим ал ьны м  из
м ер ение м  не м енее  100 кН.

4 .1 .3  Д атчики  д л я  изм ер ения  д е ф о р м а ц и и  о бр азц а  с  д и а па зо н о м  изм ер ения  д о  2 5 ,00  мм, которы е 
с п ом ощ ью  ком пью тер ной  про гр а м м ы  ум еньш аю т ее д о  0 ,25  мм, и д и скр е тн о стью  0,0001 мм.

4 .1 .4  Кам ера кл им а тическа я , спо соб ная  под д ер ж ивать  тем п ер атуры  от м инус  30 °С д о  п л ю с  10 °С 
внутри  кам еры  с п о гр е ш н о стью  д о  0 ,5 °С. В нутр е нние  разм еры  кл им а тическо й  кам е ры  д олж ны  бы ть 
д о ста точны м и , чтобы  тер м о ста ти р о ва ть  как м иним ум  три  и спы туе м ы х  обр азца  в тече ние  12 ч перед 
испы танием .

4 .1 .5  С исте м а  упр авл ени я  и сбора  д а н н ы х  дл я  зап иси  врем ени  прил о ж е нно й  нагрузки  и д е ф о р м а 
ции образца . При п ро ведении  испы тания  в тече ние  100 с  циф ро вы е  устр ой ства  сбора  д а н н ы х  до лж ны  
обеспе чива ть  ча сто ту  за м е р о в  10 Гц  в те че ни е  п е р вы х  1 0 с и 1  Г ц в  тече ни е  сл е д ую щ и х  90 с. При про 
ведении испы тания  в те че ни е  1000  с  ц иф ровы е  устр ой ства  сбора  д а н н ы х  до л ж ны  о бе спе чива ть  часто 
ту  зам е ро в  10 Гц в те че ни е  п ер вы х 10 с, 1 Гц в тече ние  сл е д ую щ и х  90 с  и 0,1 Гц  д л я  о ста л ьны х  900  с. 
При опр еде ле нии  прочности  на р астяж е ние  ц иф ровы е  устр ой ства  сбора  д а н н ы х  до л ж ны  о бе спе чить  
ча сто ту  за м е р о в  20  Гц  в тече ние  всего  испы тания .

4 .1 .6  В осем ь м ета л л и чески х  цилиндр ов , д и а м е тр о м  (8 ,00  ± 0 ,01) мм и вы сотой  (3 ,20  ± 0 ,01) мм.
П р и м е ч а н и е  — Допускается применять металлические цилиндры других размеров, которые позволяют 

правильно установить датчики для измерения горизонтальных и вертикальных деформаций.

4 .1 .7  Ш аблон  м онтаж ны й  с  ква дратны м и о тве рстиям и , которы й прим еня ю т дл я  р азм ещ е ния  и цен
тр и р о ва н и я  м е та л л и че ски х  цил инд р ов  на каж дой  стор оне  испы туе м ого  обр азца  (по четы ре  с  каж дой  
стороны ). С хе м а ти че ско е  и зоб р аж е ние  ш аблона  пре д ста вл е но  на рисунке  1.

П р и м е ч а н и е  — Допускается применять монтажные шаблоны других видов, которые позволяют правиль
но разместить и отцентрировать металлические цилиндры.

4 .1 .8  Рам а нагр узо чная  с  нагрузочны м и пл астинам и , спо соб ная  п ер еда вать  ве р тикал ьную  нагр уз
ку  на б око вую  пл о ско сть  обр азца  при силе  тре ни я  в на п р а вл я ю щ и х  не б ол ее  20  Н. Н агр узо чна я  рам а 
м ож ет бы ть на д в у х  или четы ре х  о п о р н ы х  кол оннах. С хе м а ти че ско е  и зоб р аж е ние  нагрузочной  рамы  
пре д ста вл е но  на рисунке  2.
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4.1 .8.1  Н агрузочны е  пластины , чер ез  которы е  передается  нагрузка  на о бразец , д л ино й  не м енее  
50 мм, ш ириной  (19 ± 1) мм и р ад иусом  кривизны  (75 ± 1) мм.

4 .1 .9  У становка  дл я  р аспил а  асф альтобетона  (ц ир кул яр ная  пил а) и обр або тки  то р ц о в  образцов. 
Ц ир кул яр ная  пила д о л ж н а  им еть а л м а зн ую  р е ж ущ ую  кро м ку  и о тп ил ива ть  тор цы  о бр азцо в  без нагрева  
и ударной  нагрузки .

4 .1 .1 0  Ш танге нци р кул ь  по ГО С Т 166.
4.1.11 Клей эпоксид ны й  с  про чно стью  при отры ве не м енее  20  М П а.

б) Вид сбоку

П р и м е ч а н и е  — Размеры указаны в миллиметрах с допуском ± 0,2 мм.

Рисунок 1 — Схематическое изображение установочного шаблона

3
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1 — образец асфальтобетона; 2 — нагрузочные пластины; 3 — нагружающее устройство; 
4 — вертикальные датчики перемещений; 5 — горизонтальные датчики перемещений

Рисунок 2 — Схематическое изображение нагрузочной рамы

5 Метод испытания

Сущ ность метода заключается в определении ползучести асфальтобетона при растяжении путем 
приложения постоянной статической нагрузки по вертикальной диаметральной оси образца. Для расче
та ползучести используют результаты замеров горизонтальных и вертикальны х деф ормаций в центре 
образцов. Нагрузки выбирают таким образом, чтобы горизонтальные деф ормации в ходе испытаний 
выдерживались в диапазоне линейны х вязкостно-упругих величин.

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При работе с асфальтобетонами используют специальную  защ итную  одежду по ГОСТ 12.4.131 
или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.246.

При выполнении испытаний соблюдают правила по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и ин
струкции по эксплуатации оборудования.

7 Требования к условиям испытаний

При выполнении испытаний соблюдают следующ ие условия для помещений, в которых испыты
вают образцы:

- температура (22 ± 3) °С;
- относительная влажность не более 80 %.

4
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8 Подготовка к выполнению испытаний

8.1 При подготовке к выполнению испытаний проводят следующ ие работы:
- подготовка образцов;
- подготовка к испытаниям.

8.2 П о д го т о в к а  о б р а з ц о в

8.2.1 Для испытания ф ормуют на вращательном уплотнителе (гираторе) не менее трех одинако
вых образцов.

П р и м е ч а н и е  —  Д л я  п ров ед ени я  и сп ы тани я  д о п ус ка е тся  п р и м е н я ть  об разцы , о тоб ранны е  из ко н с тр у к 
ти в н ы х  сл о ев  а в то м о б и л ьн о й  д ор оги  или из об ра зцо в-пл ит , у п л о тн е н н ы х  на ва л ьцовом  упл отнител е .

8.2.2 На распиловочной установке с алмазным диском отпиливают у образцов не менее 6 мм с каж
дого торца для получения ровных параллельных поверхностей, перпендикулярных к высоте образца.

Толщина испытуемых образцов должна быть от 38 до 50 мм, а диаметр (150 ± 5) мм. Ф актическую  
толщ ину испытуемых образцов и диаметр измеряют с помощью штангенциркуля с точностью  до 1 мм 
и записывают.

8.2.3 Определяют объемную плотность каждого испытуемого образца по ГОСТ Р 58401.10.
8.2.4 После определения объемной плотности все испытуемые образцы высушивают при темпе

ратуре (22 ± 3) °С.
8.2.5 С помощ ью монтажного шаблона и эпоксидного клея приклеивают на торцевые стороны каж

дого испытуемого образца по четыре металлических цилиндра на расстоянии (19,0 ± 0,1) мм от центра 
торца образца. Металлические цилиндры размещают по два на вертикальной и по два на горизонталь
ной оси испытуемого образца таким образом, чтобы расположение металлических цилиндров с одного 
торца было зеркальным к другому торцу одного образца.

8.2.6 Устанавливают датчики перемещения, схематическое изображение которых представлено 
на рисунке 3 на металлические цилиндры таким образом, чтобы осевая линия датчика находилась на 
расстоянии (6,4 ± 0,1) мм над поверхностью  испытуемого образца.

8.3 П о д го т о в к а  к  и с п ы т а н и ю

Испытуемые образцы перед испытанием выдерживают в климатической камере при температуре 
испытания сто чн о стью д о  0,5 °С втечение  (3 ± 1) ч. Испытуемые образы не должны выдерживаться при 
температуре 0 °С или ниже более 24 ч.

1

1 — крепежный винт датчика LVDT; 2 — стержень в сборе; 3 — места установки латунных таблеток; 
4 — латунная трубка наружным диаметром 1,6; 5 — поверхность образца

а) Датчик измерения вертикальной деформации

5
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7 — латунная трубка наружным диаметром 1,6, длиной 14,3; 2 — крепежный винт датчика LVDT; 3 —  стержень в сборе; 
4 — стержень LVDT; 5 — места установки латунных таблеток; 6 — поверхность образца

б) Датчик измерения горизонтальной деформации 

П р и м е ч а н и е  —  Размеры указаны в миллиметрах с допуском ± 0,2 мм.

Рисунок 3 —  Схематическое изображение датчиков измерения деформации

П р и м е ч а н и е  —  Допускается использовать отличающиеся по конструктивным особенностям датчи
ки деформаций, обеспечивающие измерение вертикальной и горизонтальной деформаций образца с заданной 
точностью.

И спы тания  проводят в д и а па зоне  те м п е р а тур  от м инус 30 °С до 10 °С. Т е м пе ра тур у  испы тания 
вы бираю т в зависим ости  от ниж него  значения  марки вяж ущ его  PG сл е д ую щ им  образом :

- д л я  асф а л ьто б ето нны х см есей , п ри гото вл е нны х  на вяж ущ ем  марки PG Х Х -34  или ниже, испы та 
ния проводят при те м п е р а тур а х  м инус  30 °С, м инус  20 °С и м инус  10 °С;

- д л я  а сф а л ьто бето нны х см есей , п ри гото вл е нны х  на вяж ущ ем  марки PG Х Х -2 8  и PG Х Х -22 , ис
пы тания  п роводят при те м п е р а тур а х  м инус  20 °С, м инус 10 °С и 0 °С;

- д л я  а сф а л ьто бето нны х см есей , п ри гото вл е нны х  на вяж ущ ем  марки PG Х Х -1 6  или выш е, испы 
тания  проводят при те м п е р а тур а х  м инус  10 °С, 0 °С и плю с 10 °С;

- при испы тании  образцов , о то б ра нны х  из покры тия  со сроком  экспл уатации  более  тр е х  лет, те м 
пература  испы тания  до л ж на  бы ть увел ичена  на 10 °С.

П р и м е ч а н и я
1 Обозначение марки вяжущего включает в себя: первое число, которое характеризует среднее значение 

самой высокой температуры покрытия на глубине 2 см от поверхности в течении семи дней на определенной авто
мобильной дороге, а второе —  самую низкую температуру покрытия, зафиксированную на поверхности покрытия 
на той же автомобильной дороге (например, PG 64-34).

2 В случае отсутствия данных о применяемой марке вяжущего испытание проводят при температурах: минус 
20 °С, минус 10 °С и 0 °С.

9 Порядок выполнения испытаний

О бнул яю т пока за ния  эл е ктронной  изм ерительной  систем ы  и п рикл а д ы ваю т на испы туем ы й  о бр а 
зец  постоя нную  статиче скую  нагр узку  с точностью  не м енее 2 % на (100 ± 2) с. Д ля де тал ьно го  анализа  
асф альтобетона  следует увел ичить  п родол ж ительность  нагруж ения  до (1000 ,0  ± 20 ,5 ) с.

Горизонтальная  д е ф ор м а ц и я  образца  при п рилож енной  статической  нагрузке  до л ж на  бы ть от 
0 ,00125  до 0 ,0190  мм. Если д е ф ор м а ц и я  не соответствует уста н о вл е н н о м у  пределу, то нагрузку  необ 
ход им о  снять, дать  восстановится  о бр азцу  в течение  не м енее 5 мин и снова  создать  нагрузку, которая 
о беспечит необходим ую  д е ф о р м а ц и ю  испы туем ого  образца.

П осле проведение  испы таний  на о пределение  ползучести  при каж дой  тем п ер атуре  в кл им а ти 
ческой  кам ере  создаю т тем пер атуры , которы е находятся , как правило, в се р е д и на х  д и а па зоно в  испы 
тате л ьны х  тем ператур , при определении  ползучести  вы держ иваю т образцы  при этих  те м п е р а тур а х  в
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тече ние  (3 ± 1) ч и о пределяю т п ро чно сть  на р астяж е ние  каж дого  испы туем ого  о бразца  путем  создания  
ве ртикал ьно й  нагрузки  на испы туем ы й о бр азе ц  со ско р о стью  12,5 м м /м ин.

О пр еде ляю т ве ртикал ьны е  и горизонтальны е  д е ф о р м а ц и и  на о бо и х  т о р ц а х  испы туе м ого  образца , 
а такж е  м акси м ал ьную  нагрузку.

10 Обработка результатов испытаний

10.1 О пр еде ляю т м а кси м а л ьн ую  п л отно сть  см еси  в соо тветствии  ГО С Т Р 5 84 01 .1 6  и со д ер ж ание  
во зд уш ны х пустот в каж дом  испы туе м ом  о бр азц е  в соо тветствии  с  ГО С Т Р 58401 .8 .

10.2 Определение ползучести

10.2.1 О пр ед е л я ю т сре д не е  значение  тол щ ины  Ьср, мм, диа м етр а  D cp, мм , и нагрузки  Р ср, кН , тр е х  
и спы туе м ы х  образцов.

10.2 .2  П риве денны е  гор изонта льны е  AXnj, мм , и ве ртикал ьны е  AYnj, мм, д е ф о р м а ц и и  каж д ого  из 
тр е х  испы туе м ы х о бр азцо в  по о бо им  то р ц а м  вы числяю т по ф ор м ул ам

A Yni=Yn

bn Dn Рср.
(1 )

с̂р ̂ср Рп

bn Dn Рср
(2 )

с̂р Рср Рп

где Xnj и Ynj —  гор изонта л ьна я  и ве ртикал ьна я  д е ф о р м а ц и и  изм ер енны е  в про це ссе  испы тания  на 
торце  / испы туе м ого  обр азца  п, мм;

bn, Dn v\ Рп —  тол щ ина , ди а м етр  и нагрузка  соо тветственно  испы туе м ого  о бразца  п, мм.

10.2.3  По ф ор м ул ам  (1) и (2) о пр еде ляю т п риведенны е  гор и зонта л ьную  Д Х 0 5nj, мм , и ве рти кал ь 
ную  Д У 0 5п/, мм, д е ф о р м а ц и и  на каж дом  из ш ести  тор ц ов  испы туе м ы х образцов, которы е  соответствую т 
половине  врем ени  испы тания .

П р и м е ч а н и е  — Если испытание проводилось в течение 100 с, то определяют деформацию, за время, 
равное 50 с, а если испытание проводилось в течение 1000 с, то определяют деформацию, за время, равное 500 с.

10.2.4  С ре д ню ю  д е ф о р м а ц и ю  вы числяю т по четы рем  значениям  из ш ести  п риве д енны х гор изон 
тал ьно й  Д Х ср, мм, и ве ртикал ьно й  Д У ср, мм, д е ф ор м а ц и й  по ф орм ул ам :

дх.ср ■

Д Уср ■

ТАХр:5п1
4 ’

ХДУр,5п/

(3)

(4)

П р и м е ч а н и е  — Наибольшие и наименьшие значения приведенных горизонтальной и вертикальной де
формаций отбрасывают.

10.2.5  О пр еде ляю т со о тнош ение  гор изонта льно й  и ве ртикал ьно й  д е ф ор м а ц и й  XIY  по ф орм ул е

X
У

д хср
д уср

(5)

10.2 .6  С ре д ню ю  ве личину  гор изонта л ьно й  д е ф о р м а ц и и  Х ср^ ,  мм, в л ю б ой  точке  за врем я  про ве 
д е н и я  испы тания  по четы рем  зн а че н и я м  зам е р е н н о й  гор изонта льно й  д е ф о р м а ц и и  из ш ести  вы числяю т 
по ф ор м ул е

Хер (0 —
X  Х п/

4
(6)
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П р и м е ч а н и е  — Наибольшие и наименьшие значения замеренной горизонтальной деформации 
отбрасывают.

10.2.7  П олзучесть  асф альтобетона  G, кП а-1 , вы числ яю т по ф ор м ул е

Q _ А Х СрЬСрРСрС ^

Pcpl-

где L —  д л ина  да тчи ка  пер ем е щ е ния  равная  0 ,0 38  м;
С —  коэф ф ициент, вы числяем ы й по ф ор м ул е  (8) и удовлетворяю щ ий  н ер а венству  (9):

С  = 0 ,6354- | y j  1 -  0 ,332 ; (8)

0 ,7 04  -  0 ,2 13  < С  < 1,566 -  0 ,195
^ср ^ср

(9)

10.2.8  Ко эф ф иц иента  П уассона  v  вы числяю т по ф ор м ул е

, =  - 0 , 1 0 0  + 1 , 4 8 0 £ ) 2 - 0 , 7 7 8 ( ^ Ш 2 (10)

П р и м е ч а н и е  — Значение коэффициента Пуассона должно быть в диапазоне от 0,05 до 0,5 включительно.

10.3 Определение прочности на растяжение

10.3.1 П рочность  на растяж е ние  Sn, кПа, каж дого  испы туем ого  обр азца  п вы числ яю т по ф ор м ул е

s „ = 2Pmax"-, (11)
п^п^п

где Р таХ/? —  м аксим ал ьна я  нагр узка  на о бр азе ц  n, Н.

10.3.2  Р ассчиты ваю т среднее  а р иф м етическое  значение  прочности  на р астяж е ние  т р е х  испы туе 
м ы х обр азцо в  с то чностью  д о  1 кПа.

11 Оформление результатов испытаний

Результаты  испы тания  о ф о рм л я ю т в виде  протокола, которы й до л ж е н  сод ер ж ать  следую щ ее :
- о бо значение  настоящ его  стандарта ;
- дата  п роведения  испы тания;
- наим е нова ние  о р ганизации, п роводивш ей  испы тание ;
- вид (тип) асф альтобетона ;
- объ ем ная  п лотно сть  каж дого  испы туем ого  образца ;
- со д ер ж ание  во зд уш ны х пустот каж дого  испы туем ого  обр азца  с то чн о стью  д о  0,1 %;
- вы сота  и ди а м етр  всех  и спы туе м ы х  о бр азцо в  с то чностью  до  1 мм;
- те м п е р а тур а  испы тания  с то чностью  до  0 ,5 °С;
- значение  ползучести  с  то чн о стью  д о  1 Па-1 ;
- значение  прочности  при р астяж ении  с то чн о стью  д о  1 кПа.

8
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12 Контроль точности результатов испытаний

Точность  результатов испы таний  обеспечивается:
- соблю де нием  тре б ова ни й  настоящ его  стандарта ;
- п роведением  пер иод ическо й  оценки  м етр о л о ги че ски х  ха р а кте р и сти к  средств  изм ерений ;
- п роведением  пер иод ическо й  аттестации  о борудования .
Л ицо , проводящ ее  изм ерения , д о л ж но  бы ть о зна ком л е но  с тре б ова ни ям и  настоящ его  стандарта .

9
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