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Назначение -  проходка вертикальных стволов 
диаметром 6,7 и а», глубиной до 1500 негров

КОПРОВОЙ КОМШШЙС 

гаооорт

Климатический район П о расчетной температурой 
наружного воздуха не ниже минус 40° С.
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Копровой комшюко вредивещчев для прохода буровзрнвгам 
способа стволов диаметром 6,? Я 8 метров глубиной до 1500 шатров
о вшюльиовавяш бадей SBOS я штяи mi 

■i шатра копра о опорам коштругерями;
2 подшкивзой площадки;
3 разгрузочного станка;

н̂улевой рада;
ъ огршвдаодих конструкций;
£ #ЯДШ9!Ш)В|

технологического , едештротшхяв'1евкс№в ш оанто ’ничеокого 
оборудования.

Эксплуатация копрового яешпам лрадушатрдвавтет в клима
тических районах строительства о расчетной температурой наружного 
воздуха т тяв минус 40°0 (Донбасс, Кузбасс, Карагада) 
Скоростной шпор ветра 45 кг/м2 тин местности к  согласно (ЯШ 
0-6-74.

Шатер-копра раино-стержневой танотрукпди п  крущюблочянх 
элементов заводского изготовления о разве м,нщи соединениями 
на осях и шарнира а..

Максимальные габариты блоков:
выоота - 3400мм;



* 3200 ш ; 

-  18000мм.

Маооа блока -  наиболее 16т.
Металлоконструкции шатра копра предназначены для установки 

на нем подшкивной площадки, разгрузочного станка и технологичес
кого оборудования, используемого при проходке ствола и состоят 
из низшей пространственной рамы и верхней пространственной 
стержневой системы соединяющихся на фланцах.

Стойки нижней пространственной рамы чер̂ з опорные конструк
ции опираются на сборный фундамент и имеют шарнирное устройство 
для подъема копра после его сборки. Сечение стоек составное 
из трубы диаметром 426ш с толщиной стенки 12мм и листового 
проката.

Ригель нижней рамы также составного сечении па шагового

ш  фасонного проката.

Верхняя пространственная стержневая система выполнена 

в? труб диаметром 426мм с толщиной стенки 12*м ГОСТ 8732-78.

Опорные конструкции предусматривают возможность производить 

совмещение осей подшкивной площадки с осями ствола при помощи

о -'Муратов.,

По.ааккьная площадка выполнена укрупненными блоками заводского 

изготовления из листового в фасонного проката.
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Блоки нодшкиьной площадки соединяются осями и монтажной 

сваркой.
Максимальные габариты блока: 
высота -  3200мм;
ширина -  4400 ш ;

длина -  8800мм.
Масса блока -  не более 20т.
На подшкивной площадке уотан̂ гаваютоя шкивы г подвесные 

устройства.
Масса монтируемого оборудования -  30,5т.
Разгрузочный станок состоит из приемной площадки о разгрузоч

ной лядой и породногг лотка с затвором для перегрузки горной массы 
из бадьи&ранспортное средство.

Одна сторона стока ьмеет опор/, другая подвешивается на 
тягах к балкам подшкивной площадки.

Затвор станка - секторный с винтомоторным приводом.
Угол наклона неродного лотка -  50°.
Разгрузочный станок выполнен крупными блоками заводского 

изготовления.
Максимальные г-одриты блока: 
высота -3400ммI

ширина -  '3800 ш;
длина -  10000мм.



Масса блоха - не более 12т.
Масса монтируемого на станке оборудования - 15,75т.
Нулевая рама -  состоит из каркаса, настила, ограждения вноотой 

2,5м и ляд перекрывающих проемы для пропуска бадей и подвесного 
оборудования.

Открывание ляд бадейных проемов производится о помощью 
лебедок Л 3,2, установленных на площадке разгрузочного станка.

Нулевая рама оостоит из двух блоков соединяемых осями. Для 
удобства монтажа подвесного проходческого полка (оцуск в сга°« 
в собранном виде) предусмотрена возможность подъема нулевой рамы 
в копре в собранном виде.

Максимальные габариты блока: 
высота - I200ммj
ширина - 4400мм;
длина - 8800мм.
Масса лока - не более Ют.
Масса монтируемого на нулевой раме оборудования - Зт. 
Ограждающие конетеуклик копте сборно-разборные и состоят 

из щитов и ригелей. Крепление ригелей к шатру копра - шарнирное.
Щиты навешиваются на металлоконструкции*»» подпкивной площад

ки с помощью кр -чьев и крепятся к ригелям откидными болтами. 
Сграадаплие :онструкгяк выполнены из листового и Фасонного 
прокат;-, с использованием стального оцинкованного профнастила.
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Масса ограждающих конструкций - 40т.
Маоса одной панели * 1т.

гЕшзшш!,
Фундаменты под стойки копра сборные, железобетонные из блоков 

БФ-2 по '17 12.58.006-83 на монолитной железобетонной шаге.
Фундаменты под каркас ограждающих конструкций монолитные бетон» 

Принятые условия строительной площадки.
1) рельеф опокойный, о минимальным уклоном, обеспечивающий отвод 

поверхностных вод,
2) грунты в основании непучиниотые, непросадочные о раочетядаи

характеристиками; С=0,18кг/см2; ?  =19°; В=100кг/ю£; g  =1,86кг/ом2
= 3,6 кг/см2;
3) расчетная глубина промерзания до 1м.
Объем сборных железобетонных конструкций -  1I8M3
В копровом комплексе размещены распределительный пункт копра, 

поведение централизованного управления проходческими лебедками, 
помещения рукоятчиков в виде отдельных контейнеров.

Электроснабжение напряжением 380/660В от оети о изолированной 
нейтралью. Расчетная потребляемая мощность -  19кВт.

Теплоснабжение
Теплоносителем служит перегретая вода ; параметрами 130-70°С. 

Общая потребность копрового копмлекса в тепле составляет 760140Вт



(665942 псая/ч) а т.ч. аа калорифер дм обогрева воздуха, поступав 
ЩВГО в отвод 692148 Вт (597197 ккая/ч).

Для нротяювожарвой защиты копрового кошяекоа предуовот- 
рано устройство двух тютей водопровода:

-хозяйственно-питьевого к которо у подключены три пожарных 
крага, установленных в ваютивт ко:гоа;

-  сухотрубкого и®ю«ш>шшрг«!*о л я  поддай вода во время 
пожаре в уотье отвода ж для сроке»* аююов подшшишой площадки.

Заполнение водой оухвтигбяаго t̂ ormr-mmpaoro труйощювод* 
осуществляется о ваиощш задвижки, установленной в колод®, 
в непосредственной близости от копрового комшгекоа.

Сметная отогаооть етроитея ьго-монтаяшх работ во копровоцг 
комплексу ооотавжяет 2Э0 «о.руб. в т.ч.

строительные работа - 219 тыс,руб.
монтажные работа - 21 тыо.руб.
Нормативная трудоемкость СМР - 33,18 тнз.чед.чаоов.
Ведомоетв основных комплектов рабочих чертежей копрового 

комплекса прпведепа:
- для отвода 0 8м в таблице I
-  для отвода 0 7м  в таблице 2
- для отвода 0 6м в таблице 3.
Проект копрового комплекса разработан институтом 

"Донгшрооргяахтострой",
Объем графической части -  90 лист® формата AI
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Полок проходческий подвесной 
для ствола диаметрой 6,0 м

ПАСПОРТ 

ЧУ 305.00.00.000-

Облаеть применения -  проходка ствола 
буровзрывным способом диаметром 6,0 м 
глубиной до 1500 м о породогрузочной 
машиной КС-Йу/40



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
проходческого полка подвесного Зля ттяа диаметром 6,0

Диаметр полка, и 5760
Количество этажей 3
Расстояни; жгщ этажами, т

верхним и средним **000
средник я ямлкш едю

Распор поя» гидраахичоокяЯ
Количество породоногру авчнах машин ЙС-2уА0 I
Количестве бадеймгк проемов 2
Тип бадьи БПСМ-3
Вмесгимост* бадья, я3 1
Диаметр бадейках приемов, мм 1900
Наоса, т ЗА, 5

Комплект конструкторской документации - ЧУ 305.00.00.000



ЭТА1 1 Ш Й
з м  т е м





Полок проходческие водвесио* 
для стволе диашетро» 7,0 ш

II

ПАСПОРТ 
ЧУ ЭЮ.00.00.000

О бл асть  применения v- 
проходка стовсао  буро* 
-взрнвяым спомобои р,0 i 
глубиной  до 1500 ш о 
породопогруврчнов нави- 
ной ьс-гу/чо



ТБШНЕСШ Ш Ш Ш М О Ж к

проход .есхого п о т а  подвесного для ответ диаметром 7,0 в

Диаметр полка, т gtm
Количество этаже! 2
Расстояние нейду отавами, т  4000
Распор полке щдравмчвокия
Количество дородового?аочннх 
Количество бадеяянх ороеков 
Тип бадьи

мша К0-С./40 2
2

т а
Вяеетииооть бадьи, и® 5 «.з 3
Диаметр бадеЯшх яроенов,т 2310 1980 1880
Квот, * 36,5 э7,о 37,8

Кояструвииея проходческого вояка 1Ч»еярж8трвра 
воомокяоое» иеиопьеоваюш бадей роэпично* яаоптостя 
- 3 , 0  и®, 4,5 и® и -5 и® ( дояуояаетав в бмымм вкео- 
тииоо» вади при ее диаветре 2050 им) е ется вальв 
оредвяе oemtm этажей вояка швюгаем трех тивороа- 
неров.

Комплект кояотруктороко* документами
ДЛЯ бадьи ШИ-5 - 4F 303.00.00.000
для бадья ИШ-4,5 -  W 303.00,00,0Ш)-01
для бадья ШЗИ-Э - 4F 303.00,00,0004®





Полок проходческий подвесной 
для ствола диаметром 6,0 м

14

ПАСПОРТ 

ЧУ ЗОЙ.00.00.000

ООШШТЬ ЯрНМ«?ИОНИЯ~ 
проходка ствола буро- 
-взрывпы: способом фв,0 м 
глубиной до 1500 ч о 
породопогрузочной маши
ной кс-гу/по
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
проходческого полка подвесного для ствола диаметром 8,0 м

Диаметр полка,им 
Количество этажей 
Расстояния мещду этажами,мм 
Распор полка
Количество породопогрузочных мания КС-2У/40 
Количеотво бадеяных проемов 
Тип бадьи
Вместимость бадьи,м9 
Диаметр бадеяных проемов,им 
Лаоса, т

7760
2

4000
гидравлический

2
2

БПСМ
5 4,5 3

2330 I960 1080
41,5 41,9 43,0

Конструкцией проходческого полка предусмотрена 
возможность использования бадей различной вместимости 
-3,0 и9, 4:6 мэ¥ 5 м3 С допускается и больвам вмести
мость бадьи при ее диаметре 2С50 мм) с згой целью сред
ние секции этажей полка выполнены трех типоразмеров.

Комплект конструкторской документации
для бадьи ПО-5 - ЧУ Э04.00.00.0СС
для бадьи RICK-4,5 - ЧУ 304.00.00.OOC-CI
для бадьи ГПСМ-Э - ЧУ 304.00.00.000-0?
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МАЙГЛНА ЖДЫ8УГАЯ щ р щ т ш я  ПРОХОДЧЕСКАЯ МПП-6,3 
паспорт

ООл 'сть пгимонения-проходка и у т л г б  -а
иестикпдьвчх стволов шахт
Клг1У'|'""1чвопоо псполиениз П  по ГОС Т 151Б0—Г9



МАШИНА ИОДШИАЯ ПРОХОДЧЬСКА/. ПЕРВДВШАЯ МПП 6,3

Предназначена для подъема и спуска людей и грузов в бадьях 
при проходке в углубке вертикальных стволов шахт. Выполнена мо
бильной, поступает на площадку с высокой степенью готовности к 
эксплуатации, может быть многократно перебазирована.

Состоит из двух блоков, в которых расположены: подъемная 
машина, кабина машиниста, привод машины, комплект аппаратуры управ
ления и контроля, компрессорная сташ тя.

К месту эксплуатации доставляется автомобильным или железно
дорожным транспортом.

Устанавливается на фундамент из инвентарных унифицированных 
железобетонных блоков.

Фундаментные блоки устанавливаются на грунтах о расчетным
сопротивлением не менее 9,8 . I04 Ра (I кго/см2).

Расчитана на использование в районах с умеренным климатом, 
имеет климатическое исполнение -  У, категорию I по РОСТ 15150-59 
(температура окружающей среда -  от минус 40°С до плюс 40°С).

Строительно-монта-ные работы:
рытье котлованов иод фундаментные блоки, глубиной не бо

ле 9 1,0 М }
установка фундаментных блоков;
монтаж на фундаментных блогах блок-контейнеров машины ;
подключение машины к внешним источникам энергопитания;
оборудование сигнализации;
лабораторная наладка ;
нештание и сдача в эксплуатацию.
Изготовитель: Донецкий маизавод им. Ленинского комсомола 

Украины.

*8
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Статическое натяжение каната, не более кН(тс) 51,8 (6,3)
Размеры барабана, мм:

диаметр 2000
ширина 1500

Скорость подъема, м/с 5
Диаметр каната, мм 22
Угол наклона струны каната, град. 30-60
Глубина подъеме в м. при бадьях вместимость»:

1,5 м3 j
2,0 м3 390

Электродвигатель:
мощность, кВт 320
частота вращения, об/мин. 9Й5
напряжение трехфааного тока, В 6000

Редуктор:
количество, шт I
передаточное число 20

Количество блоков в комплекте 2
Габариты наибольшего транспортгруемого блока, мм

длина 10500
ширина 3750
высота 3330

Маооа наибольшего блока, т 45
Маооа машины, т 63,2
Количество фундаментных блоков, шт 6
Трудоемкость СМР при подготовке к эксплуатации, 
чел.дн по
Продолжительность СМР, омен 20
Сметная стоимость СЙ!Р, тыс.р. 5,б
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машина го д ш р*я ш ш т т  ш т от т ш  »го-9 
паспорт

Область применения-проходка
вертикальное стволов шахт
Климатическое исполнение П  по РОСТ I5I50- Г9



МАШИН ПОДЪЕМНАЯ ПРОХОДЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИННАЯ 
МНП-9

Предназначена для подъема а спуска лвдей я грузов в бадь
ях при проходке вертикальных стволов вахт, выполнена мобильной, 
постукает на площадку о высокой степень» готовнооти к эксплуата
ции , может быть многократно перебазирована.

Состоит из четырех блоков, в гетерах раоположаии подъем
ная машина, кабина машниста, привод машины, комплект аппаратуры 
управления и контроля, компреопорная станция.

К месту эксплуатации ловтавяяетея автомобильным или желаа- 
нодорояшм транспортом.

Устанавливается на фундамент ив инвентарных унифицирован
ных «яезобатошшх блоков.

Фувдематнке блоки устанавливаются на грунтах о расчетным
сопротивлением не менее 9,8 I0*Pa (I хго/ем2),

Раочитаив на левочьзованне в районах о ума решат клима
том, meet клшетическоа исполнение - У, категорию размещения 
I по ГОСТ 18160-69 (температуре окружаюцей среды - от минус 
40°С до плюс 40°С).

Строительно-монтажные работе:
рытье котлованов под фущамантвые блоки глубиной не 

более 1,0 м;
установка фундаментных блоков;
монтаж на фундаментных блоках блок-контейнеров маяжиы; 

по подключение машин к швоним источникам внергопвтания;
оборудование оягнадивации;
лабораторная валедка;
иошианвв и сдача в екепдувтащи».
Изгоговгтель - Донецкий маозавод им. 

комсомола Украины.
Ленинского

2?
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Статическое натяжение каната не 1ояее иН(то) 
Размеры барабана, мм:

88,3 (9,0)

диаметр 2500
ширина 1350

Скорость подъема, м/с 7
Диаметр каната, мм 25
УЯол наклона струны каната, вдн. 30-60

Я В Л Я Е Т 8 м в т р а х  < № в
1,8 м® Г О Т О
2,0 ы3 1070
3,0 м3 300

Электродвигатель:
мощность, кВт 630
частота вращения, об/мия 988
напряжение трехфазного тока, В 6000

Редуктор:
количество, иг I
передаточное число 20

Количество блоков в комялекте 4
габариты наибольшего транспортируемого блока, ми

длина 10300
ширина 3780
шоота 3340

Месса наиболмего блока, т 46,2
Ивеса mum, т 113
Количество фундаментных блоков, шт. II
Трудоемкость СМР при подготовке к эксплуатации,чел.дн. 240
Продолжительность СМР, смея 30
Сметная стоимость СМР, тыс.р. 7,9
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МАШИНА ВДЬ&ШАЯ ш ш т т  ПРОХОДЧЕСКАЯ ШП-17,5 
паспорт

Область применения-проходка
вертикальных стволов шахт
Кли'.'атачеокое исполнение У1 по ГОСТ 15150~г



МАША ПОДЪЕМНЫ ПРОХОДЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МШ-17,5

Предназначена для подъема и спуска ладей и грузов в бадьях 
при проходке вертикальных стволов шахт, выполнена мобильной, пос
тупает на площадку с высокой степенью готовности к эксплуатация, 
может быть многократно перебазирована.

Состоит из семи блоков, в которых расположены: подъемная 
машина, кабина машиниста, привод машины, Комплект аппаратур уп
равления и контроля, компрессорная станция.

К месту эксплуатации доставляется автомобильным или железно
дорожным транспортом.

Устанавливается на фундамент из инвентарных унифицированных 
железобетонных блоков.

Фундаментные блоки устанавливаются на грунтах о расчетным 
сопротивлением не менее 9,8 Ю̂Ра (I кто/см2).

Расчитане на использование в рйонах с умеренным климатом, 
имеет климатическое исполнение -  У, категорию размещения I по 
ГОСТ 15150-69 (темпертур окружающей ореды -  от минус 40°С до 
плюс 40°С).

Строительно-монтажные работы:
рытье котлованов под фундаментные блоки ;
установка фундаментных блоков;
монтаж на фундаментных блоках блок-контейнеров машины;
подключение машины к внешним источникам энергопитания;
оборудование сигнализации;
даборторная наладка ;
испытание и сдача в эксплуатацию.
Изготовитель: Донецкий машзавод им. Двинского комсомола Украины

26
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Статическое натяжение каната, не более кН(тс) 171,7 (17,5)
Размеры барабана, мм

диаметр 2850
ширина 1550

Скорость подъема, м/с 8
Диаметр каната, мм 33
Угол наклона струны каната, град. 30-45
Шубина подъема в метрах при бадьях вместимостью:

3,0 м3 1140
4,0 м3 1140
4,5 м3 1060

Электродвигатель:
количество, от 2
мощность; кВт 630
частота вращения, об/мин 985
напряжение трехфазното тока, В 6000

Редуктор:
количество, иг - 2
передаточное число 20

Количество блоков в комплекте, шт 7
Габариты наибольшего транспортируемого блока, мм:

длина 8600
ширина 3800
высота 3560

Масса наибольшего блока, т 49
Масса машины, т 177
Количество фундаментных блоков, шт 20
Трудоемкость СМР при подготовке к эксплуата- 380ции, чел.дн.
Продолжительность да, смен 40
Сметная стоимость СЫР, тыс.р. 13,7
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УСТАНОВКА ПШЩВШНАЯ ПРОХОДЧЕСКАЯ ЛППЭ-6,3 
паспорт

Область применения- прогодка и углубка
вертикальных стволов шахт
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69



УСТАНОВКА ПРОХОДЧЕСКАЯ ПЕРЩШЖНАН ЛППЭ-6,3

Предназначена для подвески проходческих полков, опалубок 
и другого оборудования, применяемого при сооружении вертикальных 
стволов. Выполнена мобильной, поступает на площадку с высокой сте
пенью готовности к эксплуатации, может быть многократно перебази
рована.

Состоит из проходческой лебедки ДПЭП-6,3 по ГОСТ 7828-80 с 
электрически» приводом, металлического помещения контейнерного ти
па с электроосвещением, имеет самоустанавливающееся уплотнение 
проема для выхода каната.

К месту эксплуатации доставляется автомобильном или железно
дорожным транспортом.

Устанавливается на фундамент из инвентарных унифицированных 
железобетонных блоков.

Фундаментные блоки устанавливаются на грунтах о расчетным 
сопротивлением не менее 9,8 I04Pa (I кгс/см2).

Расчитана на использование в районах о умеренным климатом, 
имеет климатическое исполнение -  У, категория размещения -  I по 
ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среда от минус 40°С до 
плюс 40°С).

Строительно-монтажнне работы:
рытье котлованов под фундаментные блоки глубиной не бо

лее 1,0 м ;
установка фундаментных блоков;
монтаж на фундаментных блоках блок-контейнера установки ;
подключение установки к внешним источникам энергопитания;
оборудование сигнализации.

30
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРНО! нКА

Статическое натяжение каната на первом слое 
навивки, кН (то), не более
Канатосткость барабана,м, не более 
Диаметр каната, мм
Скорость каната, м/с

не первом слое навивки 
на последнем слое навивки

Угол наклона струны каната,град.
Размеры барабана, мм 

диаметр 
ширина

Мощность электродвигателя.кйг
Габаритные размеры,мм, не более 

длина 
ширина 
высота

Масса (без каната),т, не более 
Количество фундаментных блоков,шт.

Трудоемкость СМР при подготовке к 
эксплуатации , чел.дк.

Продолжительность СМР, смен

Сметная стоимость СМР,
тнс.р.

61,74(6,3)
1500
27

0,075± 20? 
0,15
15-60

530
1300
6

4080
2850
3285
8 ,6

3

6

2

0,2

Изготовитель -  Ремонтно-механические, рудоремонтане завода и
ЦЭММ шахтостроительных организаций МУП СССР
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УСТАНОВКА ГИЗДШАЯ ПРОХОДЧЕСКАЯ ЛПИР-6,3 
паспорт

Область прииененик-проходка и утлубка
вертикальных стволов гаахт
Климатические исполнение У1 по ГОСТ 15150-69



УСТАНОВКА. ПР0Х0ДЧ8СКАЯ ЙШЩВШШ. ЛШ1Р-6.3

Предназначена для подвески опаовтеяьней лестницы, использу
емой яре проходке вертикальных вахтных стволов, выполнена мобиль
ной, воотупает на площадку о выоокой степенью готовности к эксплу
атант, может быть многократно перебазировано.

Qoewwt из проходческой лебедки ЛПЭРП-6,3 по ГОСТ 7828-80 
о электрическим и резервным ручным приводом, м ш п т а м  «же* 
щеаня контейнерного типа о здвхтроооаеде1»вм, жест оамоустаневли* 
ванцееся уплотнение кроема для выхода каната.

К месту змоплуатаяии доставляется автомобильным или железно- 
дорожаи» транспортом.

Устава вливается на фундамент из инвентарных уяифшхвроавштх
железобетонных блоков.

Фундаментные блоки устанавливаю»* на грунтах о расчетным
сопротивлением я* менее ОД ®а (| кгс/ем2).

Насчитана на использование в районах о умерен»» климатом, 
имеет климатическое исполнение -  У, категория размещения -  I, по 
ГОСТ 15180*69 (температура окружающей ореда от минус 40°С да вяюе 
40°С).

Строительно-монтажные работа:
рытье котлованов под фувдаментдае блога: глубиной не более

1,0 м ;
установка фундаментных блоков;
монтаж на фундаментных блоках блок-контейнере установки; 
подключение установки к внешним источникам энергопитанияs 
оборудова: ie сигнализации.

технич; : к ш  харашристика

Статическое натяжение штата ха первом слое
н а в и в и * . к й  ( т а ) , « е  б о ж е  61,71 ( « ,

Каватоемкость барабана,м, не менее 1500

Диаметр каната,ян *7
Скорость каната , ш/о

на посло-нем слое нш ш  о,ЗВ
Уши наклона струш каната, град. Х5_в0

диаметр 530
«Чаша 1300

Мощность электродвигателя, кВт 12,5
Габаритные размеры,ым,да более:

длина 4250
ширина зо20
высота 3ggg

Маем: (без каната),т, не более 9,о
Количество фундаментных блоков, от, 3

Трудоемкость ШР при подготовке к
эасплуатации, чел.дн. g

Продолжительность СМР, омен 2

Сметная стоимость,' ШР,
тао.р 0,3

Изготовитель -  Ремонтно-механические,рудоремонтние заводы ж
ЦЭШ шахтостроительннх организаций МУП СССР
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установка перкшшя даоходчвсш жп- ннлвщща дпэп-го) 
паспорт

Область применения- проходка и углуби а
вертикальных стволов шахт
Климатическое исполнение Я по ГОСТ 15150-69



УСТАНОВКА ТШРЩШШАД ДМ ПОДВЕСКИ ШШДОШШГО
стволового ш т л о ш ш  я п п - ю

Предназначена для подвески стволового проходчтовето обору - 
дования: волков, опалубок, яасооов, а сажав может использоваться 
оря шдолившш различных монтажных рабос. Выполнена мобняьвой, 
поступает на площадку с высокой стапеля» готовности к зкоаиувтации 
может быть многократно перебазирована.

Состоит яз проходческой лебедки типа ЛП31Ы0 ШОТ 7828-80, 
помещения контейнерного типа с системами освещения и вентиляции, 
имеет овмоуотвнавливавдееоя уплотнение проема жяя выхода млата, 
ричаяно-варяярное устройство дяя уотаяова отраннчнмяя матжмпая 
каната,

К месту эксплуатации доставляется автомобильным шш железно
дорожным транспортом.

Вганавлявается на фундамент на инвентарных унифицированных
железобетонных блоков.

Фундаментные б»окя станавливаются на грунтах с расчетным 
сопротивлением не манне 0,1 МПа (I кгс/ом2).

Раочитана на использование в районах о умеренным климатом, 
имеет климатическое исполнение - У, категорию размещения I по 
ГОСТ 16150-69 (температура окружающей оредн -  от минус 40°С до 
плюо 40°С).

Строительно-монтажные работы:
рытье котлованов под фундаментные блоки;
установка фундаментных блоков;
монтаж на фундаментных блоках блок-контейнера установки;
подключение установки к внешним источникам энергопитания; 
оборудование сигнализации.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Статическое натяжение каната йКтс), не 
Иматоамтость барабана, не менее, м 
Диаметр маната, оптимальный, мм 
Саэрооть навявнм каната, м/с 

на первом слое 
на последнем слое, на более 

УГад наклона струны- каната, град. 
Размеры барабана, мм

Мощность алектродвигете. .1, кВт при ПВ 25# 
Маоса установки (лебедки) без каната,т
ft бариты транспортные, мм

высота
Количество фундаменту блоков, ш*
Трудоемкость СМР при подготовке 
к эксплуатации, чел.дя.
Продоляятельноств СМР, смен
Сметная стоимость СМР, тис.ц

Изготовитель базовой лебздкх -  Яоиноватокжй

98 (ГО) 
1606 
33,6

о,о7б*ао*

0,15
15-70

710

1380

12,6

16,0(11 ,6)

6Ю0

3170

2720

4

15

3

0 ,4

Изготовитель установки передвижной проходческий -  р 
рудоремонтные заводы и ЦЭММ шахтоотроитвлняк орган
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УСТАНОВКА ПЕРЩВИЗНАЯ ПРОХОД'̂ КАЯ ЛШ1.16ШБША ЛПЭН-16) 
паспорт

Область применения-пшходка и угл б̂ка
вертикальных стволов шахт
Климатическое исполнение 71 по ГОСТ 15150-69



установка щ адидая д а  подвески проходческого
СТВОЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛШЫ6

Предназначена для подвески стволового вроходческого обору
дования: полков, овалубох, насосов, а так» меда* использоваться 
при выполнении различных монтажных работ. Выполнена мобильной, 
поступает м площадку о высокой степенью готовности к эксплуата- 
шш, может быть многократно перебазирована.

Состоит из проходческой лебедки типе ЯШ-16 ГОСТ 7828-00, 
пометят контейнерного типа с системами освещения я вентиляции, 
имеет еамоуотанешшващееся уплотнение проема для выхода каната, 
рычажно-шарнирное устройство для установи» ограничт эля натяже
ния каната.

К месту эксплуатации доставляется автомобильным или желез
нодорожным транспортом.

Устанавливается на фундамент на инвентарных умфщировая-
ннх железобетонных блоков.

Фундаментные блоки устанавливаются на грунтах с расчетным 
сопротивлением не менее °»* <1 кго/смЗ).

Расчитана на нспользованне в районах о умеренным климатом, 
«гее? климатическое исполнение - У, категорию размещения I по 
ГОСТ 16150-69 (температура ощ>у«ящей среда - от минус 40°С до 
плюс 40°С).

Строительно-монтажные работа:
рытье котлованов под фундаментные блоки;
установка фундаментных блоков;
монтаж на фундаментных блоках блок-контейнера установки;
подключение установки к внеянкм источникам энергопитания;
оборудование сигнализации.

тш и ч ш ш  ш к ю т т т

Статнчаокое натяжение каюта й!<то), не более 156,8(16)
Каиатоемкость барабана, ив менее, м 1500
Диаметр каната, оптимальный, т 39,5
Скорбеть навивки каната, м/с

на первом слое не белее 0,075 ±20#.
на последнем слое ив более 0,15

Угол наклона струны каната, град. 15-70
Размер барабана, мм

диаметр 900
трина 1340

Мощность электродвигателя, кВт при ПВ W& 20
Маоса установки (лебедки),без каната,т 20,0 (17,0)
ГНберяты транспортные, мм

длина TOGO
ширина ЗГТО
высота 2880

Количество фундаментных блоков, вт 5
Трудоемкость СМР при подготовке к
вшиуатацяи, чел.дн 20
Продолжительность ОМР, смен 3
Сметная стоимость СМР, thc.r 0,6

Изготовитель установки передвижной проходческой — ремонтно—механнчес— 
та рудоремонтные завода и ЦЗШ вахтостроитвльяых организаций
ЮТ СССР
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Установка ЛШ1-1§ ЙвбеЭка Afl3fM6j 
Схема расположения flawёаш нтньт  блоков 6Ф-2

Превышение поверхностей А ков спланированной поверхностью плоите Эки
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УСТАНОВКА ШИЩВИШЯ ПРОХОДЧЕСКАЯ ЛПП-25 (ЛЕБЕ'ДКА-25) 
паспорт

Область применения-проходка и углубка 
вертикальных стволов
Климатическое исполнение У1 по РОСТ 15150-69



УСТАНОВКА. ПЕРЕДВИЖНАЯ да ВДВкЖИ ПРОХОДЧЕСКОГО 
СТВОЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ Л1Ш-25

Предназначена для подвески стволового проходческого обору
дования: волков, опалубок, насосов, а также может использоваться 
при выводивши: различных монтажных работ. Вьаолнена мобильной, по
ступает на площадку с высокой степень» готовности к эксплуатации, 
может быть многодетно перебазирована.

Состоит из проходчеокой лебедки типа Л1Ш-25 ГОСТ 7828-80, 
помещения контейнерного типа с системами освещения и вентиляции, 
имеет оамоустанавлнвавдееоя уплотнение проема дхя «вода каната, 
рычажно-шарнирное устройство для установки ограничителя натяже- 
ййя каната.

К месту эксплуатации доотавляется автомобильным или желез
нодорожным транспортом.

Уотанавливается на фундамент из инвентарных унифицирован- 
ШЬб железобетонных блоков.

Фундаментные блоки устанавливаются на грунтах с расчетным 
сопротивлением не мен.в 0,1 МПа (I кго/ом2).

Раочитана на использование в районах о умеренным климатом, 
имеет климатическое исполнение -  У, категорию размещения I по 
ГОСТ 15160-69 (температура окружающей орвДШ -  от минус 40°С до 
«ню 40°С).

Строительно-монтажные работа:
рытье котлован® под фундаментные блоки;
установка фундаментных блоков;
монтаж на фундаментные блоки блок-контейнера установки ;
подключений установки к внешним ио-дашина» энергопитания ;
оборудовение сигнализации.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Статическое натяжение каната кН(тс), не белее 245 (25)
Канатоемкость барабана, не менее, м ШЭи
Диаметр каната, мм 46,5
Скорость навивки каната, м/с

на первом слое 0,075480$
на последнем слое, не более 0,15

Угол наклона струны каната, град» 15-ТО
Размер: барабана, мм

диаметр 1120
ширина 1320

Мощность электродвигателя, кВт при ПВ 25$ 33
Масса установки (лебедки),без каната,т 3(10(24,9)
Габариты транспортные, мм

длина 8300
ширина 3170
высота 3360

Количество фундаментных блоков, шт 6

Трудоемкость СИР при подготовке к
эксплуатации, чел.дн 25
Продолжительность СМР, омен 4
Сметная стоимость СМР, тыо.р QJ)

Изготовитель базовой лебедки -  завод им. Ленинского Комсомол®
Украины

Изготовитель установки передвижной проходческой -  ремонтно-мехаяически 
рудоремонтные заводы и ЦЭММ аахтоотроителышх организаций
МУЛ СССР
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установка т ш т т ш  т от т м ш  шмвшшжа irnw s)
паспорт

Область применения-проходка и yr,r»»V >
вертмкалъннх стволов тахт 
Каиудт^чесаое исполнение 71 по



установка ш адтаа да подвески проходческого
СТВМОЮГО ОБОРУДОВАНИЯ ДШМ5

Предназначена для подвески стволового проходческого обору
дования: Полков, опалубок, насосов, а также может использоваться 
при выполнении различии монтажных работ. Выполнена мобильной, по
ступает на площадку с высокой степенью готовности,к эксплуатации, 
может быть многократно перебазирована.

Состоит из проходческой лебедки типе ЛГОП-45 ГОСТ 7828-80, 
шиадеан контейнерного типа е системам) освещения- и вентиляции, 
яме» самоустанавлнвавиееся уплотнение проема деи выхода каша, ры
чажно-шарнирное устройство для установки орршчяте.ш натяжения
канете,

К месту эксплуатация доставляется автомобиль»* тш желез
нодорожный транспортом.

Устанавливается на фундамент из инвентарных унифицирован
ных желазобетоннах блоков.

фундаментные блоки устанавливаются не грунтах о расчет»»! 
сопротивлением не менее 0,1 ffia (I кш/шЗ).

Раечитана на использование в районах о умеренным климатом, 
имеет климатическое исполнение - У, категория I по ГОСТ 15150-69,
(температура окружаодей среды - от минус 40°С до плюс 40°С).

Строительно-монтажные работы»
рытье котловеков под фундаментные блоки:
установка фундаментных блоков ;
монтаж на фундаментных блоках блок-контейнера установки;
подключен® установки к внешним источникам энергопитания;
оборудование сигнализации

техническая я т т ш я т

Статическое натяжение жената ий(тс), не более 441 (45)
Канатоемкость барабана, не менее, м 1500
Диаметр каната, оптимальный; мм 6.1,5
Скорость навивки канате, м/с

на первом слое 0,0?5±20$
на последнем слое, не более о,15

Угол наклона струны каната, град. 15-70
Размеры барабана, мм

диаметр 1350
ширина 1400

Ценность электродвигателя, кВт при ПВ 2Ь% 45
Масса установки ( лебедки ),без каната,т 46,009,0)

1Ъбариты транспортные, мм
длина 9200
ширина 3400
высота 3500

Количество фундаментных блоков, шт 8
Трудоемкость СМР при подготовке к
эксплуатации, чел.дн. 50
Продолжительность Off, смен 10
Сметная отошооть СМР, тыс.р 1,6

Изготовитель базовой лебедки - завод ш.Лаяинокого Комсомола 
Украины

Изготовитель установки передвижной проходческой - рвмонтно-мехатпео- 
хие рудоремонтные заводы и ЦЭШ шахтостроительннх организаций
МУЛ СССР
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ИЕРЩВИЗШЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИЙ ПКС 
паспорт

Область применения-проходка вертикальных 
стволов шахт и горизонтальных выработок 
Климатическое исполнение УХ по ГОСТ 15150-69



ПЁРВДШЖНЫЕ ЮМИРЕССОРНЬШ станции сшш икс

Предназначены для снабжения сжатым издухом пневматичес
ких приводов нашив и механизмов.

йшолнены мобильными, поступают на строительную площадку 
с высокой степенью готовности к эксплуатации, могут быть много
кратно перебазированы.

Состоит из блока машинного (2 шт.), олока обслуживания, 
блока счистки.

К месту эксплуатации доставляется автомобильным шш 
железнодорожным транспортом.

Устанавливается на асфальтобетонное покрытие допуска
емым удельным давлением не менее 0,2 МПа (2 кго/см2).

Раочитана на использование в районах с умеренным 
климатом, имеет климатическое исполнение -  У, категорию раз
мещения I по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре ок
ружающей среды от минус 35°С до плюс 30°С и атмосферном дав
лении 750 мм.рт.ст.

Строительно-монтажные работы:
планировка площадки и устройство асфальтобетонного 

покрытия;
установка блоков станции;
подключение к внешним источникам энергопитания 

и потребления;
испытание и сдача в эксплуатацию.

Изготовитель -  Ремонтно-механические.рудоремонтные заводы и цэмм 
шахтостроителышх организаций МУП СССР.

а
ТВШЧКСКАЯ ГАК.ХТКРИС’ШКА

ПКС-150 ПКС-120 ИКС 100
Производительность, м3/мин 150 125 100
Давление сжатого воздуха,избыточное, Ша (кгс/ом2) 0,66(6,5) 0,65(6,5) 0,65(6,!
Потребляемая мощность, кВт 1006 .843 680
Количество винтовых компрессорных установок 6 ВКМ-25/8, входящих в станции 6 6 4
Количество раздельных вводов 8 7 6
Количество блоков станции 4 4 4
Масса блока наибольшая, т, не более 27 27 20
Напряжение, подводимое к двигателю компрессора, В 380 380 380
Мощность потребляемая собственно компресоором, кВт 155 155 155
Мощность установленная, электродвигателя компрессора, кВт 200 200 200
Габариты наибольшего транспортируемого 
блока, мм, не более:

длина 10700 10700 10700
ширина 3560 3560 3560
высота 3275 3275 3275

Габаритные размеры станции в рабочем 
положении, мм, не более:

длина 38600 35600 32600
ширина 4950 4950 4950
высота 4100 4100 4100

Масса станции, т, не более 85 78 71
Трудоемкость СМР при подготовке к эксплуатации, чел.дн .150
Продолжительность СМР, смен 20
Сметная стоимость МР, тыс.р, 3,25
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КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ НА ТРИ 1ШЛРЕССОРА 7ВКМ 
паспорт 

й 2566 - 10

НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспечение сжатым воздухом проходки горных выработок

ОЫАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Климатический район -  IIIi
Скоростной напор ветра -  45 кг/м2
Бес скегоЕого покрова -  50 кг/м2
Расчетная температура нарукного воздуха - минус 25°С
Инженерно-геологические условия -  обычные
Глубина промерзания грунтов -  1,0 м
Сейсмичность - 6 баллоь



Ш.ПРЕССОРШ СТАНЦИЯ НА ТРИ КОМПРЕССОРА Ч Ш
55

ТШИЧЕЖ/Ш ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Производительность мЗ/мин. макс. 1И

длительная 100
Давление МПа 0,8

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ
Расход тепла: тыс. Вт (тыс.ккал/ч) 45,61 (39,3)

в том числа:
на отопление тыс. Вт (тыс.ккал/ч) 10,80 (9,3)
на технологию, тыс. Вт (тыс.ккал/ч) 16,25 (14,0 )
на горячее водоснабжение, тно.Вг(тыс.ккал/ч) 18,50 (16,0)

Раоход вода, мЗ/ч 0,5
Расход стоков, мЗ/ч 0,5
Напряжение питания, В 60СО И 380/220
Мощность потребляемая, кВт 1200 и НО

РЫИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ
Режим работа трехсменный j оператор в смену

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМР
Строительный объем, м3 979,0
Площадь застройки, м2 283,0

РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Цемент, приведенный к мерке 400, т во
Сталь, приведенная к классам AI и С38/23 , т 15
Бетон и железобетон, в том числе:

монолитный, м3 НО
сборный, м3 130

Кирпич, тыс.шт 17,5
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 17,0

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
а) производственные помещения

Степень огнестойкости “ И®
Фундаменты - об. ж/бетоннне
Керквс -  рамный, металлический из двутавров о параллельными граням: 

полок по ГОСТ 36020-83
Ограждающие конструкции- панели с каркасом из гнутых профилей о

обшивкой гофрированным оцинкованным листом 
Кровля -  профилированный стальной лист по металлическим прогонам 
Полы -  бетонные

б) вспомогательное помещение
Фундаменты:

под колонны -  об. ж/бетонные по серии ИИ-04 
под стены и перегородки - ленточные из бетонных блоков 

Карме -  связевдй из сб. .Убетона по серии ИИ-04 
Стены -  сб. лУбвтонные панели по серии ИИ-04 
Перегородки -  кирпичные 
Полы - бетонные, керамические, линолеумные 
Кровля -  четырехслойная, рулонная
Окна и двери производственного и вспомогательного помещений -  

деревянные
ШПаГЕРКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  объединенный хозяйственно-питьевой, производственный от 
наружной сети, напор а ввода 20-32 м 

Канализация - бытовая и производственная в наружную сеть 
Отопление - водяное от наружной сети, 
теплоноситель -  перегретая вода с параметрами 130-̂ С
Вентиляция - естественная, общеобменная 
Сметная стоимость СМР, тае.руб. 49,42
Построечные трудовые звтраты, чел.-дн 998

СОСТАВ И ОБЪЕМ ПРОЕКТНОЙ ДОШЕНТАЦИИ
ЧУ.2566-I0-AP-I ЧУ. 256S-I0-KK-I ЧУ.2566-I0-KB-I ЧУ.2566-10-ТХ-1 ЧУ.2566-IO-CT-I ЧУ.2566-10-3 ЧУ. 2566-I0-0C-I

-  Архитектурно-строительные решения- Конструкции железобетонные- Конструкции ме галличеокие-  Технологические решения-  Санитарно-технические решения- Электрическая часть- Объектная смета
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и оператора 27,56

5J Коридор 8,65
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фильтров и мослохазяйстЬа. ~7Щ~
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КШПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ НА ШЕСТЬ КОМПРЕССОРОВ 7ВШ 
паспорт

В2536- П

назначение ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечение сзгвтш воздухом проходки горных выработок Климатически;* район -  Шв 
Скоростной напор ветра -  45 кг/м2 
Ве~ снегового покрове -  50 кг/м2 
Расчетная температура нерудного воздуха -  минус 25( 
Иияенерно-геологические условия -  обычные 
Глубина промерзания грунтов -  1,0 м 
Сейсмичность -  5 баллов.



КОМОР ЕССОЕНА.; СТАЩИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
Производительность мЗ/мин. макс. ЗОС

длительная 2GG
Давление :,Ша 0,8

ПОТРШЮСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Расход тепла,тыс. Вт (тыс.ккал/ч) 
в том числе:
на отопление тыс. Вт (тыс.ккал/ч) 
не технологию, тыс. Вт (тыс.ккал/ч) 
на горячее водоснабжение, тыс Вт (тыо.ккая/ч)

Расход воды, мЗ/ч 
Ргсхоц стоков, мЗ/ч 

Напряжение питания, Б 
Мощность потребляемая, кВт махо.

РЕШ РАБОТЫ И ШТАТЫ 
Режим работы трехсменный I оператор в смену

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМР

Строительный объем, м3 
Площадь застройки, м2

РАСКОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Цемент, приведенный к марке 400, т 
Сталь, приведенная к классам AI и С38/23, т 
Вето: и железобетон, в тем числе: 

монолитный, м3 
сборный, «3 

Кирпич, тне.шт
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3

1766.0
387.0

108,2
23,13

158,5
87,55
25.0 
24,86

45,61 (39,3)
10,80 (9,3) 
16,25 (14,0) 
18,50 (16,0) 
0,5 
0.5
6000 и 380/220 
2400 и 210

ИШЬ ЖЛРЬССОРОЪ 7 ш
об

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
а) производственное помещение

Степень огнестойкости ШвСупцементы -  со. д/бетонныеКаркас -  t мный, металлический из ; :утавров о параллельными гранями полок по ГОСТ 23020-83Ограждающие конструкции -  панели с каркасом из гнутых профилейс обшивкой гофрированным оцинкованным листом Кровля -  Профилированный ста;.ной лист по металлическим прогонам Полы -  бетонные б) вспомогательное помещение
^ ВДподНколонны -  об. з/бетонные по серии ИИ-04под стены и перегородки -  ленточные из бетонных блоков Каркас -  сьязавый иь сб. зу бетоне по се̂ ии Ий-04 Стеш -  сб. ж/бетонные панели по серии ,и!-04 Перегородки -  кирпичные Полы -  бетонные, керамические, линолеумные Кровля -  четырехслоиаая, рулоннаяОкна я двери производственного и вспомогательного помещений -  деревянные

иаюгнетюЕ оборудование
Водопровод -  объединенный хозяйотвенно-питьавой, произволе твенный от наружной сети, напор не вводе 20-32 М Канализация -  бытовая и производственная в наружную сеть Отопление -  водяное от наружной сетитеплоноситель -  перегретая вода о параметрами Вентиляция -  естественная, общеобменная Сметная стоимость СМР, тыо.руо.Построечные трудовые затрете, чел - дн

I30-70C
80.881743

СОСТАВ И ОБЪЩ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЧУ.2586-П-АР-1 
ЧУ.256&-11-К&-1 
ЧУ.2566-I1-КМ-I 
ЧУ. 2566-II-TX-I 
ЧУ.2563-II-CT-I 
ЧУ.2566-11-Э 

ЧУ.2566-П-0С-1

-  Архитектур:, ̂ -строительные решения
- Конструкции железобетонные
- Конструкции метелличеокие
- Технологические решения
- Сенитерно-техяические.решений
- Электрическая чеоть
-  Объектная омета
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УСТАНОВКА КОТЕЯЫШ ПРОХОДЧЕСКАЯ ПКУ-1/МТ 
паспорт

Область лрименения-проходка и углубка
в е р т и к а л ь н ы х  с т в о л о в  ш а х т

Климатическое исполнение У1 по ГОСТ I .'>1Ь0-С9

ео



УСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ ШКОДЧЕСКА.. ПКУ-1/Э-2Т 61

Предназначена дня обеспечения горячей водой я паром систем 
отопления я горшего водоснабжения временных зданий я сооружений 

в других потребителей строительной площадки в уоловиях 
шахтного строитель сева. Может быть применена в других отраслях 
народного хозяйстве. Выполнена мобильной, поступает на площадку 
о высокой отепеныо готовности к эксплуатации, может быть много
кратно перебазирована.

Состоит из отдельных котлоагрегатов (до итоги), в погашении 
которых распаложени*
паровой котел Е I/9-2T, водонагреватели, водоумягчвтельная уота- тогштоподачи и др,новка, устройстве?̂  ояоудаления и вспомогательное оборудование.

К месту эксплуатации доставляется автомг бияьяьы им железно
дорожным транспортом.
Изготовитель -  Ремонтно-механические.рудоремонтные заводы и 
ЦЭММ иахтоотроительных организаций МУЛ СССР

У стана впивай тс я ва фундамент из блоков ФБС и плат il. 
фундаментные блоки устаиваливжтея на грунтах с ра сытным 

сопротивлением на менее 9,8 10*Ра (I кго/см2).
Ре '.читана на использование i районах о умеренным климатом, 

тает климатическое исполнение -  У, категорию I ГОСТ 15150-69 
(тешеретура окружающей среды от минус Э8°С до ново 36°С. ) 

Строительно-монтажные работы: 
рытье котлованов под фундаментные плиты ; 
монтаж фундамент нх плит и блоков; 
уота°овка не них котлоагрегатов ;
подключение котлоагрегатов к из вид им источникам питания и 
потребления
Цудоемкость ШР при подготовке 
к экоплуатации одного котлоагрегата,чел.дн . 46

Продолжительность СМР,
Сметная стоимость ОмР,тие.р, 2,7

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЭ’ИС’ШКА
I “  ‘ " 1 L: ‘ - I . ■ г |i __________Норма до исполнениям }

Наименование параметров и размеров 1 ..... обозначенне установки
] ПКУ-1/9-2Т-1-У1 ЯКУ-Г/9-2Т-2-У1 ПКУ-1/9-2Т-3-У1 ПКУ-1/9-2Т-4-У1 ПКУ-1/9-2Т-6-У1 ПКУ-1/9-2Т-6-У1

I. Паропроизводительвость, т/ч, не более I 2 3 4 5 6
2. Теплощюизводитеяьность, МВт(Гкал),не более 0,5(0,43) 1,0(0,86) 1,5(1,29) 2,0(1,72) 2,5(2,16) 3,0(2,58)
3. Количество отдельных блоков (котельныхагрегатов) I 2 3 4 5 6
4. Параметры котла:

коэффициент полезного действия, не более 0,746
рабочее давление насыщенного пара, МПа (кгс/см2), не более 0,8(8)

1'
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Продолжена
Норма во исполнениям

Наименование параметров я размеров
| Ш-1/9~2Т-М1:
! 1

ПКУ-1/Э-2Т-2-У1 ПКУ-1/9-2Т-3-У1 I
;

§ 
i

1ШУ-1/9-2Т-5-У1 ПКУ-1/9-2Т-6-У1 1

температура насиненного вара, К(°С), не более 447(174)
количество на установку I- 2 3 4 § 6

5. Расход топлива, кг/ч, не более Ш Ж 382 510 637 764
6, Емкость угольных бункеров, не менее 3,1 7,0 10,5 14,0 17, § 21,0
7. Параметры водоушгчительной установки! прбююЕетш&Ьсть, мЗ/ч, на болев 

рабочее давление, 1Ша(кгс/см2), не более

1
I

0,4(4)
масса катионита марки КУ-2 для разовой загрузки, кг 90
масса поваренной соли на одну регенерацию, кг 50
количество на установку I 2 3 4 5 6

8. Параметр! переводи, эго “одогреватеяя!
площадь поверхности нагрева, м2 6,я
рабочее давление греющего пара, МПа (кгс/см2), не более 0,6(6)
количество на установку I 2 3 4 5 6

Э. Параметры сетевого насоса системы отопления:
напор, МПа (кгс/см2), не более 0,3(30)
производительность; мЗ/ч,не более 
количество рабочих I 2 3

20
4 5 6

количество резервных I 2 3 4 5 6
10. Параметры подпиточного насоса системы отопления;

напор, Ша (кгс/см2), не более 
производительность, мЗ/ч, не более 
количество на установку I 2 3

0,4
з,

(4)
6

4 5 6
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Продолжение

Норма по исполнениям
Наименование параметров и размеров Обозначение установки

| ПКУ-1/9-2Т-1-У1 ПКУ-1/9-2Т-2-У1 i ШУ-1/9-2Т-3-У1 ПКУ-1/9-2Т-4-У1 ПКУ-1/9-2Т-5-У1 ПКУ-1/9-2Т-6-У1 :------— --J
11. Пределы автоматического поддержания температуры воды на выходах из во- доподогревэтелей, К(°С):

при̂ цботе̂ по̂ теше̂ атурному графи- 

278-373К (5-IOQ°C)
12. Н пор вош для системы отопления,Ша (кгс/ем2), не более
13. Масса, т не более:

одного блока (котельного агрегата)
установки в объеме поставки 30,6

14. Габаритные размера транспортируемого блока , км:
длина
ширина
высота

15. Габаритные размеры установки в рабочем положении, мм:
длина 7780
ширина
высота (от уровня площадки без дымавоП трубы)

16. Параметры электрооборудования: 
напряжение, В
установленная мощность, кВт 20

17. Количество раздельных кабельных вводов

60,7

пето

40

373-403К(100-130°С) 

333-373К(60-100°С) 
0,7(7)

90,7
30

120,8 150,9

И240
3760
3338

1Б880 19930
12315
4138

23980

60
380

80

2

100

180,9

28030

120
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Б Л О К  ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПЕРШИННОЙ ПРОХОДЧЕСКИЙ БЭС 
паспорт

Область применения- прохолка и углубка 
вертикальных стволов шахт.
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 7.5150-6''



ШОК ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЩВИПНОЙ ПРОХОДЧЕСКИЙ

Предназначен для пушена электрический энерпш трехфаз
ного тока промышленной частоты напряжением 6 кВ, преобразова
ния н распоецеленяя ее мевду потребителями при номинальном 

0,4/0,23 кВнапряжении &нолнен мобильным, поступает на площадку
с высокой степенью готовности к эксплуатации, может быть 
многократно перебазирован.

Состоит из помещения, в которое, установлены: ендовой 
трансформатор с глухозаземленной нейтралы), камеры комплексно
го распредустройства, распределительные щиты, разделительный
трансформатор иди конденсаторная установка. Имеет четыре 
исполнения, отличающихся мощноотыз силово.о трансформатора 
или конденсаторной установки.

К месту эксплуатации доставляется автомобильным иди 
железнодорожным транспортом.

Устанавливается на фундамент из блоков ФБС.
Фундаментные *локи устанавливаются ш грунтах о рас

четным сопротивлением не менее 0,1 МПа ц  кго/ем2).
Расчитан на использование в районах с умеренным 

климатом, имеет климатическое исполнение - У, категорию раз
мещения I, ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды - от 
минус 40°С до плюс 40°С).

Строительно-монтажные работы : 
рытье котлованов под фундаментные блоки ; 
установка фундаментных блоков j 
монтаж на них блока энергоснабжения ; 
подключение блока к внешним источникам энергопита

ния и потребления.

66

ТЕХНИЧЕСКАЯ . ХАРАКТЕРИСТИКА

Обозначение
исполнения

Количество присоединений напряжения 0,4 кВ, номинальный ток, А Масса, т

тс 200 600

БЭС-400-ТР-8А 12 8 8,4
БЭС-400-К-8, 12 8 4 7,9
БЭС-6Э0-ТР-8А 12 8 9,4
БЭС-630-К-8 12 8 9,1

Трудоемкость СМР при подготовке 
к эксплуатации, чел.дн 8

Продолжительность СМР, смен 2

Сметная стоимость СМР, тыс.р. 0,15

Изготовитель -  Ремонтно-механические,рудоремонтные заводы и 
ЦЭШ шахтостроительных организаций МУЛ СССР



Z7
40

блоки энергоснабжении аЭС-ЬЩ  63С-6Э0 6?

Передвижные проходческие. 
Алтеи энергоснабжение6ЭС блок трансформаторный блок низковольтный Разыеры, « а» Масса*г
Обозначение Наименован.исполнения Обозначение Наймем об. исполнения Обозначение Ноиненаисполнен L It И &сз фунсЬ

Рхт&оо.оаеое-а/ШШ-ТР-бА Р2033.23.10.00.000 Т5-400- ТР PSO36.i3M00.000 Н6-8А 9000 3290 2670 83 Во
-03 бХ-Соо-к-8 Р2036.23.30.00.000 Тб-400-к P2036.23.TCl ОО.ООС Нб-8 9000 3290 28ТО 7920
-os ШС-ВЗО-ТР̂ АP2036.S3fiO.00.000 ТБ-620-ТР Р203623. SO. ОО.ООСНБ-вА 9000 3290> 2370 9330
-07 Ьс-630-fe-̂ с2036.23.Аооо. осс Тб-630-К P2O3623.TCX00.eac Нб-8 9000 3290 23ТО 9120
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Блок энергоснабжения БЭС-400; 6ЭС-630- ТрвА;К8 
Схема расположения фундаментных длокаЗ

'77/ 777— /// 7/7----777— 77/ /7/ /// U /// \тг
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УСТРОЙСТВО РАСПРЕШИТВ1ШОЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ 1Г2РЕ13ИШОЕ ПР7-6 AM 
паспорт

О б л а сть  п о и м е н е н и я -п р о х о д к а  и у г л у б к а
в ер ти к а л ь н ы х  с т в о л о в  т а х т
К л и м а ти ч еск ое  и сп ол н ен и я  У1 п о  ГОСТ 1 5 1 5 0 -6 9



УСТРОЙСТВО РАСПРЩЕВИетЫЮЕ ШСОКОЮДЬТЮЕ 
ПЕРЩКШЮЕ ПРУ-6А

Предназначено для приема электрической энергии промышлен
ной частоты напряжением 6 кВ, и распределения ее между потреби
телями, Выполнено мобильным, поступает на площадку с высокой сте
пенью готовности к эксплуатации, может быть многократно переба
зировано.

Состоит из рам, комплекта распредустройств и площадок 
обслуживания.

К месту эксплуатации доставляется автомобильным или железно
дорожным транспортам.

Устанавливается на фундамент из блоков ФБС,
Фундаментные блоки устанавливаются на грунтах с расчетным 

сопротивлением не менее 0,1 МПа (I кгс/см2).
Расчитано на использование в районах с умеренным клима

том, имеет климатическое исполнение У, категорию размещения I, 
по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среда - от минус 35°С 
до плюо 35°С).

Строительно-монтажные работы;
рытье котлованов под фундаментные блоки;
установка фундаментных блоков;
установка на них распредустройств ;
подключение раопредуотройства к внешним источникам 

энергопитания и потребления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
70

Номинальное напряжение, кВ 6
Номинальный ток сборных шин, А 600
Система сборных шин 

Предельный сквозной ток короткого

одинарная,несекционная

замыкания, кА
Отключающая мощность вводной

52

ячейки, мВА
Количество вводных ячеек на

400.

номинальный ток 600 А 
Количество ячеек отходящих линий ;

I

на номинальный ток 400А 5
на номинальный ток 500А 

Количество ячеек с трансформатором
I

напряжения
Габаритные размеры, мм

Г

длина 12300
ширина 5000
высота 3700

Масса, т, не более 20

Трудоемкость СМР при подготовке к 
эксплуатации, чел.дн. 6
Продолжительность СМР, смен 3
Сметная стоимость СМР, тыс.р. 0,1

Изготовитель -  Ремонтно-механические,рудоремонтные заводы и 
ЦЭШ шахтостроительных организаций МУЛ СССР
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УСТАНОВКА ПЕРВДШНАЯ ВШТШШТОРНЛЯ У1ШШ-16 Б

Область применения- проходка 
вертикальных стволов



УСТАНОВКА ПКРВДВШНАЛ ВЕГОШЛТОРНАЯ У11ЕЦП-16Б

Предназначена для проветривания шахтных стволов диаметра* 
до 8 метров и глубиной до 1400 метров, которые проходятся с при
менением буровзрывных работ и проветриваются нагнетательным спо
собом. Вшолнена мобильной из укрупненных блоков, поступает на 
площадку с высокой степенью готовности к эксплуатации, может быть 
многократно перебазирована.

Соотоит из двух передвижных вентиляторов ВЦП-16, блока 
управления, двух реверсивных устройств, трубопровода контроля 
давления, воздуховода.

К месту эксплуатации доставляется автомобильным или желез
нодорожным транспортом.

Устанавливается на фундамент из инвентарных унифицирован
ных железобетонных блоков.

Расчитана на использование в районах с умеренным климатом, 
имеет климатическое лопог шние - У категорию I по ГОСТ 15150-69 
(температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С).

Строительно-монтажные работы:
рытье котлованов под фундаментные блоки ;
монтаж фундаментных блоков;
монтаж на них составных частей установки;
подключение установки к внешни* источникам энергопитания;
оборудование сигнализации.

74
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность, мЗ/с 6,6-40
Давление: кг/м2:

расчетное 800
в пределах рабочей зоны 200-920

КПД 0,87
Модность электродвигателя, кВт 66-220
Частота вращения, об/мин. 485-1466
Габаритные размеры, мм

длина 19400
ширина 13000
высота 332 j

Масса комплекта поставки, т , не более 35,0.

Трудоемкость C.,iP при подготовке
к эксплуатации, чел.дн. 75

Продолжительность СМР, смен 15

Сметная стоимость СМР, тыс.р. 11,9

Изготовитель -  Ремонтно-механические,рудоремонтные заводы и 
ЦЭММ шахтоотроителышх организаций МУП СССР
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ПРИСТВОЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ УЗЕЛ IIA БАЗЕ УСТАНОВКИ 
ЕЗТОНОСМЕЮ/ШЗЛЫЮЙ КРУПНОБЛОЧНОЙ (УЯС-ЗО)
1Р0ИЗЮдаГЕЛЬ!Г0СТЬК' 30 м э/ч  БЕТОННОЙ 5/Л2СИ

Паспорт

Назначение: для проходки вертпкаль-
HFX СТВОЛОВ

Область применения:
расчетная температура парутлюго воздуха 
скопост"ог напор ветра 
вес спотового покрова
Гту.'ГДГ
сейсмичность

-  минус 23°С
-  45 кГ/м2 

50 кГ/м2

-  суглинка

-  до 5 баллов



ОПИСАНИЕ ПРИСТВОЛЬНОГО БЕТОННОГО УЗЛА
Приствольный бетонный узел состоит нз установки бетоноомеси- 

твльной крупноблочной (УБК-30), помещения длл *БК-Э0, приточно
вытяжной вентиляторной установки о электрооборудованием, оклада 
инертных материалов вместимостью 200 м3, оборудованного скрепер
ной лебедкой 30 ЛС-2СМ, склада цемента вместимостью 180 т и 
тали электрической грузоподъемностью 0,3 т.

Установка бетоноомесительная крупноблочная предназначена 
для приготовления и подачи бетонкой смееи по трубопроводу за 
опалубку, расположенную в забое отвода.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБК-30
Производительность, мЗ/ч......................................  30
Количество фракций инертных материалов

Пеоок........................................................  I
Шебень........................................................  2

Зместимооть расходных бункеров и баков
Цемента, т ..................................................  20
Песка, м 3 ..................................................... 30
Щебня 10-20 мм, м3.......................................  25
Щебня 20-40 мм, м3.......................................  25
Воды, м3....................................................  12
Добавок, т . . ............................................. 3,5

Установленная мощность, кВт .............................. . 35,3
Масса, т ...........................................................  45,0

Гля размещения УБК-ЗО, как правило, предусматривается 
использование вентиляционных или калориферных каналов. При их 
отсутствии установка размещается под землей в специально 
сооружаемом помещении с размерами в плане 23,1 х 4,5 и 
глубиной 5,5 м, конструктивно выполненном: 

днище - монолитное, 
стены - из бетонных блоков.

Приточно-вытяжная эктиляторная установка предусматривается для 
создания подпора воздуха и удаления пыли из помещения УБК-30. 'на 
ооотоит из приточного и вытяжного вентиляторов, электрооборудования и 
размещается в отдельно отояшем конте>,..ере о размерами в плане б х 3 м.

Склад инертных материалов вместимостью 200 м3 предназначен для 
создания 5-ти суточного запаса щебня и песка и загрузки раоходных 
бункеров бетоносмесительной установки инертными материалам!. Склад 
оборудуется скреперной установкой состоящей из:

окреперной лебедки 30ЛС-2СЧ, установленной на подвижной платформе;
скрепера гребкового типа вместимостью 0,6 м3;
обводных блоков.
Инвентарный оклад цен. лта вместимостью 180 т (8- я оуточный 

запас) состоит из:
трех силосных банок вместимостью по 60 т;
надоиловкой площадки о лестницами;
оборудования, предназначенного для механизированной пневматической
подачи цемента на расходный бункер бетоноемеоительной установки.
Опоры оилооных банок имеют шарниры для возможности монтажа 

оилосоа в горизонтальном положении о ооледуящим подъемом.
Для вспомогательных операций.ввязанных о эксплуатацией установки 

УБК-30,предусмотрена таль электричеокая грузоподъемностью 0,5 т.



ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ И СЫРЬЕ
Цемент........................................................
Песок........................................................
Щебень ........................................................
Вода...........................................................
Сжатый воздух:

давление .............................................
расход .................. ...........................

Теплоноситель - перегретая вода с
температурой, °С ..................

Электроэнергия, кВт-сутки ...........................

РЕЖИМ РАБОТУ И ШТАТЫ
Количество смен ...............
Общее число работавших . . .  . .
в т.ч. рабочих в смене . . .

ОСНОВНЫЕ Г. .
Строительный объем ...................................
Общая площадь застройки ..............................

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Цемент приведенный к марке 400 ..................
Сталь ........................................................
Сталь приведенная к классам A-I и С38/2Э . .
в том числе поокатная приведенная к
клаосу С38/23 .........................................
Железобетон ...............................................
в том чиолв сборный железобетон ..................
Лесоматериалы в условном круглом лесе . . . . 
Кирпич, тыо. ..............................................

20 т/сутки 
30 мЗ/оутки 
50 мЗ/сутки 
40 мЗ/оутки

0,8 МПа 
16 мЗ/мин

+130-70
415,8

904 м3 
KI м2

88,12 т 
32,5 т 
11,78 т

1,07 т 
312 м3 
224 м3 
9,62 м3 
3,61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ты о. руб,
Общая о демонтажом . ...............................................   108,98
в т.ч. строительно-монтажных работ ...........................  108,38

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТ' чел/ч
Общие.................................................................... 1916 0
на I м3 здания..................................................  21,2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Раоход воды .................................... . . . . . . .  1,9 л/с
............................................................ 40 мЗ/оут

Раоход тепла................................. ..  . ..................  2332. Э Вт
. . :ление . . ....................................... 1016 0 Вт

............................................. 54870 Вт
' жды . . . . . . . . . . .  158200 Вт
» .................................... 25 мЭ/еут

........................  . . . . . . . . .  42,4 кВт

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты подземной части - монолитная железобетонная плита
Фундаменты оклада цемента - сборные железобетонные блоки БФ2

по Г/ 12.58.006-83
Каркао - металличеокий, сборно-разборный, допускающий 

многократное применение



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОПРОВОД - производственный от вневней сети хозпитьевого 
водопровода, напор на вводе - 0,2 МПа.

КАНАЛИЗАЦИЯ - производственная, напорная, 
напор на выходе - 0,1 МПа.

ОТОПЛЕНИЕ - водяное 1Э0-70°С, от внешнего источника 
местными нагревательными приборами.

ВЕНТИЛЯЦИЯ - приточно-вытяжная с механическим побуждением 
и созданием подпора.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ - от внешнего источника Р » 0,8 МПа 
о редуцированием до 0,2 МПа.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - от внешней сети напряжением 
360 В 50 Гц.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ - телефонная
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ СРЕДСТВА - таль электрическая

грузоподъемностью 0,5 т.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ 
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

I. Технологические решения ЧУ.2566-15-ТХ-2
2. Архитектурно-строительные решения ЧУ. 2566-15-АС-2
3. Конструкции металлические ЧУ.2Э56-15-КМ-2
А. Автоматизация ЧУ.̂ 566 -I5-A-2
5. Электротехнические решения ЧУ.2555-15-Э-2
6. Сантехнические решения ЧУ.2556-15-СТ-2
7. Отопление и вентиляция ЧУ.2с'5-15-0В-2

ПРИМЕЧАНИЯ : I. Установка бетоносмесительная крупноблочная
УБК-ЗС разработана институтом "Донгипрооргшахтострой" 
(УБКЗО.ОО.ОЭ.ОООСБ).
2. Склад цемента вместимостью 180 т см. черт, инотатута
"Донгипрооргшахтострой" (ЧУ.2556.17.00.000 МЧ)
3. Скреперная уотансвка для подачи сыпучих ом, черт.
Р 129.13II7.00.ОООСБ треста "Донецктахтопроходка.

ОБЪЕМ ПРОЕКТНЫХ МАТЕР/.АЛОВ - 220 лисов приведенных к qiop' лту АЗ
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пристшльный бетонный узм на казн
ЬгГГОНОСМлОЛШЬНОЙ УСТАНОВКИ (ОБ-75)
ПР' ЛЗВСЩИТ'ШЬНОСТЬЮ 30 мЗ/ч бетонной смеси

Паспорт

Назк чеша: для проходки вертикаль
ных стволов

Область применения:
расчетная температура наружного воздуха -  минус 23°С
скоростной напор ветра -  45 кГ/м2
вес снегового покрова -  50 к_ м2
грунты - суглинки
сейсмичность -  до S баллов



01ИСАНЙВ ПРЙСТВОДЬНОГО Б&.'ЧНОГО УЗЛА
Приствольный бетонный узел ооотоит из автомати зированной бе оно- 

смесительной установки непрерывного действия (СБ-75), помещения для 
СБ-75, приточно-вытяжной вентиляторной установки о электрооборудова
нием, оклада ниертшх материалов вместимостью Ш м3, оборудованного 
скреперной лебодкой 30JC-2CM. оклада цемента анеотммостьа 180 т и 
таяв электрм ческой грузоподъемностью 0,5

Установка бвтоноомеоительная СБ-75 предназначена для приготовле
ния и подачи бетонной смеси во трубопроводу за ояалубку, раоположеннув 
в забое ствола.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКГЕ1ЛСТИКА СБ-75

Производительность, мЗ/ч ...........  . . . . . . . . . . .  30
Коичеотво фракций инертных материалов

Песок................................................................ I
Щебень...........................................................   2

Вместимость расходных бункеров и баков, м3
Цемента, ............................................................  20
Пеона, и З .........................................   20
Щебня 10-20 нм, м3 . ..........................................  18,8
Щебня 20-40 мм, м3 ........................................... 12,6
Воды, м3.............................................................  4
Добавок....................................................   %

Для разменетя СБ-75, как правило, прадуематрквается 
использование вентиляционных илы калориферных каналов, фи их 
отсутствии установка размеиаетоя под землей в специально сооружаемом 
помещении о размерам в плане 23,1 х 4,5 и и глубиной 5,5 м, 
конструктивно выполненном: 

днище - монолитное, 
стены - из бетонных блоков.

Приточно-вытяжная вентиляторная установка пред, лзначена для 
ооздания подпора воздуха и удаления пыли из помещения. Она состоит 
из приточного и вытяжного вентиляторов, электрооборудования и 
размещается в отдельно стоящем контейнере о размерами в плене 
6 х 3 к.

Склад инертных материалов вмеотимоотьп 200 м3 предназначен 
для создания 5-ти суточного запаса щебня и песка к загрузка 
расходных бункеров бетокоомееите лыюй установки инертным* 
материалами. Склад оборудуется скреперной установкой ооотояцеГ 
из:

скреперной лебедям 30JC-2CM, размещенной на платформе о 
приводом перемещени Я1

охрепера гребковг-о тина вмвотииоотм 0,5 м3} 
обводных блоков.
Инвентарный оклад цемента вмеетнмоотью 180 т (8-ми суточный

запас') ооотоит из:
трех силосных банок вместимость» по 60 т| 
надоилооной плоаадкн о яеотжцами)
оборудог-нил предназначенного для мзхатзированной аневиг **- 
чеокой подачи цмрмпа на раоходкяй буккер бетоноомеоительной 
уотановки.
Опоры виновных банок имеют шарниры для возможности иоктааа 

ояхоооа в горизонтальном полевения о поолодуоции подъемом.
Для вспомогательных операций, ввязанных о эксплуатацией 

установки СБ-75 предуомотрена таль злектричеоню грузоподъемноетьв
0,5 т.



ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ И МШ
Цемент............. . . .............. 20 т/ сутки
Песок .............................   30 мЗ/сутет
Щебень........................   SO мЗ/оутш
Вода............................ . . АО мЗ/оутки
Сжатый воздух :

давление.......... ............ * . 0,8 №
расход ..........................  К мЭ/мин

Теплоноситель - перегретая вода с температурой,°С +130-70 
Электроэнергия, квт сутки............   454,8

РЕШИ РАБОТЫ И ШТАТЫ
Кодачеотво смен...................    2
Общее число работающих....................  8
в т.ч. рабочих в смене ....................  3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЖ
Строительный объем.................... . 9ОН м3
Общая площадь застройки...................161 м2

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Цемент приведенный к марке 400 .............  88,12 т
Сталь................................47,5 т
Сталь приведенная к классам A-I и С38/23   11,78 т
в том числе сталь прокатная приведенная
к классу С38/28 .......................... 1,07 т
Железобетон.............. . ...........  312 м3
в том числе сборный железобетон .............. 224 м3
Лесоматериалы в условном круглом лесе ......... 9,62 м3
Кирпич, тыс. ит..........................  3,61
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СМТ.ЧАЯ СТОИМОСТЬ, тыс.руб.
Общая с демонтажом ......................................... . . .  т03, 9
в т.ч. строительно-монтажных робот,.......................... 103,49

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ, чел-ч.
Общие.....................................................................  225®
На I м3 здания ..........................  . . . . . . . . . .  25,09

ЗКСПЛУАТАЩОНЩК ПОКАЗАТЕЛИ
Расход воды................. ...........................................1,9 л/о

............................................................ 40 мЗ/суг
Расход тепла ................................... ....................... 2642® Вт
в т.ч» на отопление.................... . . . .................  14959 Вт

т вентиляцию . . . .  .......................  . . . .  53550 Вт
на технологические нужды . . . . . . . . . . . .  193720 Вт

Производственная канализация .......................... . . . . . .  25 м3/оут

Потребная мощность . . . . .  ...................................  35,4 кВт

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Фундаменты подземной части -  монолитная железобетонная влита 
Фундаменты склад- цемента - оборные нелезобетонные блока

БФ2 по ТУ 12.58.006-83
Каркас - металлический, сборно-разборный, допускающий многократное

применение.



ИШЕНБРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?

ВОДОПРОВОД - производитвенный от внешней сети хозпитьевого 
водопровода, напор ввода - 0,2 МПа 

КАНАЛИЗАЦИЯ - производственная, напорная, 
напор на выходе - 0,1 МПа

ОТОПЛЕНИЙ - водяное 130-70°С, от внешнего источника 
местными нагревательны™ прибора™.

ВЕНТИЛЯЦИЯ - приточно-вытяжная о механическим побуждением 
и созданием подпора.

СЯАТЫЙ ВОЗДУХ - от внешнего источника Р * 0,8 МПа 
о редуцированием до 0,2 МПа 

ЗЛЕптгионАсаЕНИЕ - от внешней сети напряжением 
380 В 50 Гц

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ - телефонная 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ СРЕЛСТЗА - таль эле грическая

грузоподъемностью 0,5 т.

ВЕДОМОСТЬ 0СН0ВЩХ КОМПЛЕКТОВ 
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
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I. Технологические решения ЧУ 2566—16 —ТХ—2
2. Архитектупно-отроительные решения ЧУ 2556-К-АС-2
3. Конструкции металличеокие ЧУ 2566 -16 -КМ-2
А. Автоматизация ЧУ 2566-16-А-2
5. Электротехнические решения ЧУ 2566-16-3-2
б. Сантехнические решения ЧУ 2556-I6-CT-2
7. Отопление и вентиляция ЧУ 2556-16-0В-2

ПРИМЕЧАНИЯ : I. Бетоносмеоительная установка СБ-75 выпускается 
Славянским заводом строительных машин им. ХХУ/ въезда КПСС 
(СБ-15.00.00.000 СБ).
2. Бункер для сыпучих - (прилагаются к. основному комплекту 
чертежей приствольного бетонного узла).
3. Скреперная установка для подачи сыпучих см. черт. 
РЛ29.13Ш7.00.000СБ треста "Донецкиахтопроходка".
А. Склад цемента вместимостью 180 т ом. черт, института 
"Донгипрооргшахтострой" (Ч У .25 66 .1 7 .^0 .000 ЧЧ)

ОБЪЕМ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ - 20*1 листа приведенных к формату АЗ
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КОМБИНАТ БЫТОВОЙ ПРОХОДЧЕСКИЙ НА 125 ЧЕЛОВЕК 

КВП-125Д

Паспорт

Назначение: санитарии-Он. свое обслуживание
трудящихся проходческого участка

расчс.ная температура наружного воздуха-
скоростной напор ветра 
Rec снегового покрова

■ минус 4Ь°С 
48 кГ/м2 
■150кГ/м2



ОШСАНИЕ КОМБИНАТА БЫТОВОГО ПРОХОДЧЕСКОГО НА 125 ЧЕЛОВЕК 
КБП-12ЭД

Здание комбината имеет размеры в плане 41800 х 13800(в осях), 
одноэтажное. Высота помещений 2,44 м.

Состав трудящихся по сменам, категориям и полу :

Грушапроиэвод-ственных
т е г

Количество трудящихся, чел.

профессии всего в наиболее многочисленную смену
две смежные наиболее многочисл. смены

I 2 3 4 5

Линейные ЮР Иг ю 3 6
Подземные рабочие Иг 60 18 33
в т.ч. проходчики Иг 40 12 22
Поверхностные рабочие 
в т.ч.
мужчииы( слесари по ре
монту, токари, кузнец,
сварщики) 1в 13 4 7
жемцины:

а)машинисты подъёмов,
рабочие бани 16 

б)машинисты механизмов,
16 5 9

рукоятчицы ид 26 9 I?
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем строительный . . 2235 м3
Площадб застройки . . 588 м2
Общая площадь . . . . 574 м2
Удельная площадь на I человека . 4,6 м2
Удельный объём на I человека . . 17,9 м"

9Г

расход материалов

Сш ь.................................. ......................
То же, на I м2 общей площади ..........................
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу. . .
То же, на I м2 общей площади ..........................

Лимитная цена ..............................................

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Трудоёмкость изготовления .............................
Трудоёмкость монтажа ....................................
Трудоёмкость демонтажа ...................................
Продолжительность монтажа ..........................  .
Продолжительность демонтажа ..............................

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход воды ................. .....................

30,9т 
53*8 КГ 

9 \ р  м>

0,16 м3 

109,68 т-руб-

3410 чел-ч 
чел-ч 

175 чея*ч 
88,2 ч 
35 ч

25 м3/сут

Канализационные стоки ..................................... 25 м3/еут
Расход тепла............................................  621 кВт>

Потребляемая мощность................................ 23,93 кВтг

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Основу конструктивной системы здания составляют блок-контейнеры. 

Блок-контейнер решен по каркасно-панельной схеме.Конструктивную осно
ву блок-контейнера составляет пространственная контурная рама образо

ванная металлической обвязкой каркасов панелей основания, покрытия "



угловьми стойками.
Конструкция здания обеспечивает возможность его передислока

цию не менее пяти раз.
Планировка участка,монтаж унифицированных фундаментных блоков 

и прокладка коммуникаций выполняется по проекту привязки,осуществля

емому для каждого конкретного случал организацией,эксплуатирующей 

здание иди подрядной организацией.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОПРОВОД- хозяйственно-питьевой, от наружных сетей 

Напор на вводе 0,2 МПа 

КАНАЛИЗАЦИЙ - бытовая, в наружные сети 

ОТОПЛЕН® - от наружной теплосети

ВЕНТИЛЯЦИЯ - при то чно-вытяжная, с принудительны* механическим по

буждением и естественная через открывающиеся фрамуги 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - от наружной теплосети

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - от внешних электросетей напряжением 380/220 в

РАПЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КБП-12ЁД.00.0С.000 Здание мобильное.Комбинат битовой проход
ческий на 125 человек. К1’П-12оД

ОБЪЕМ ГйБОЧЕЯ документации

листов приведенных к ормйту чх, -3 ̂ П



H m m i пиши
RM- *23JL+ Itftl И»

fi t i h.

fasmH

3 ксп i икщмз ммецти
S3
8R, I lN M f  Н161И## ЙИ*Ш
г Гя«кии»4я 1Л

к2 ffom refiT i* ....м ......
3 t * mpvp ....и .....

; 4 йадвМв чйстогв м м i . i
s n a i l i i , ,‘язивго край 41
s n РвНОГ v ' .•' • r • ...U .......

. T fY UMARS ...«
6 П К ет5ГЯ Щ Щ 11Щ П ГЖ Щ т
*. iy w e ita чл

,Ж m m  t YMweiH»e« м . .
ТГ ...М _
fl : ж
«f щнтвйая

..м.
A «»**»•* «твам кам  9W> ....... ....и ..
JL
i«

г ш т ь  ивчиЙ u m t i  W  ■ ....и .....
tUS»»*M ПШШ  M*«t»lUM Ж»

IT Нгряаиая SU
>8 №»
» ie m im iM  t iW iw r тШ я Ш т
a Йериквр •м
и !>ом*ят* саштоткмФяяг 4.9
a f i w a i r o w f f i f f i Т.9
a ....... «sm'iwms ... .7 '... 1 . " . . .  ." MW
Ц Ресииратвриая 9.9
IS маетерсяая 1.4
16 м»жс*#и гдоемь ш и ш я и ы 1Б.8
17 рв«т®н*е ручная м «««пня И щ. 4.4
га Поиечш» мрдяшенам 4$IS Щ т*П 1 ...4.9
it МУЖСКОЙ rapifPOb здячнвй eifffiki. Ш
sr 67«Р»Т IU
u раздатвчная Т.!
35 { МОЙКОЙ н 1 ~
34 таИБУР-мдюз 14.



53

Комбинат б ы т о в о й  п р г - с д ч е с к и и  н а  I2S ч ш Ь е *  к о Г1 -125 Х  

План тмещенм! шшомнт

ЗнСП/ШКДЦМ! О €0 *)$0P4$Q& иная
ид
ЯР. Й л и м е н а В А Н и е Н а л

~ Т 4ттротачи*ш ашобвс с uacad-
но»и „Алмаз-д* УХЛЦ 1

2 Интерферометр шахтный ШИ Н 10
S Прибор контрольный ламповый Ш 1 у
k Машина стиральная СМП -2А

/Аурика -НО 1
S Телета универсальная Hfl-GW 2
6 Cm т а  ж С6СП 5

Штф деревянный XA~AS.it 21
0 ДД-зз.5 2
9 4 4 35
Ф Шкаф-приставка А» комбинирован- 

норд мнения документов тип 'tf~ i .....
а Шкаф металлический (сейф) /
й Стул SI
й Стол 3
№ Подставка для стерилизационных

kopoSqk !
/5 Х тш и л ш т  дезинфекционный Э-22 1
№ Стре б р а т  МЛ-42319 <
/7 Иушетка омОтроЪа» ТО-7 0и-7-557/ю i
« Сталии инструментальный СЦ -4 1
I f Штср медицинский аднаст&орчатый i
а? Умывальник вытаВай напольный УВИ-У i

IT яловок - витрина для буфетов ... /гг АЖтсматичёёШя зарядная ~ёташф
На Ш  светильников /

~Я пылесос бытовой Пн-етлиярьинод. в я-?-
М Кипятильник бОл)м 1
25 Штф холодильный ШХ - /. 12 4
26 ~ёесы настольные циферблатные

внц-г Г



ЗРБЧЕННЧП АБК НА 125 ЧЕЛОВЕК 
Паспорт

назначение; еанитарно-очтовое 
трудящихся на период проходки 
и проведения горных выработок 
горнорудной промышленности

обслуживание 
шахтных стволов 
в угольной и

Область применения:
расчетная температура наружного воздуха 
скоростной напор ветра 
вес снегового покрова 
грунты
оейсмичносгь

- минуо 23°С
- '15 гГ/м2
- 50 мУм2
- суглинки
- до б баллов



ОШСАШЕ АБК
Здание АБК выполнено по серии ИИ-О* о размерами в плане 

15*00 х *2000 (в ооях), одноэтажное. Высота помещения 3 и. 
Состав трудящихся по сиенам, категориям •« полу :

Наименованиепрофессии
Группа произвол- втвенных
T S S T

Количество трудящихся, чел.
всего в наиболее нногочио- леннув смену

(два смеж
но лее шногочиол.

I г 3 .. . * Г  5
Линейные ИТ? rt 10 3 6
Подземные рабочие Пг 60 18 73
в т.ч. проходчики Пг *0 12 22
Поверхностные рабочие
в т.ч.
мужчины (слесари по ре
монту, токари, кузнец,
оварщики'» 1в 13 * 7
женщины:
а) машинисты подъемов, 

рабочие бани 16 16 5 9
б) машинисты механизмов, 

рукоятчицы Пд ж 9 17

Воего трудящихся 125 39 72

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем строительный .....................  21*5 м3
Площадь застройки ..................... 77* м2
Общая площадь........................ 6*7 м2
Удельная ̂ лошадь на I человека ...........  5,18 м2/чел
Удельный объем на I человека . ........... 17, К мЗ/чел

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Цемент, приведенный к маркь *03 .............................. 151,* т
То же на I м2 общей пл щади............ ....................... 0,_Э* .
Сталь.................................................................... ЭЭ,73 т
Сталь, приведенная к классам A-I и С 30/23 . ............  52,9* т
То же, на I м2 общей площади ..................... . . . . .  0,082 т
Бетон и железобетон ................................................ 250,57 м3
в т.ч.1 монолитный ................................................... 2,5 м3

обориый .....................................................  256,07 м3
Те же, на I м2 общей площади .................................... 0,399 м3
Лесоматериалы, при» генные к круглому лесу............... 65,*9 м3
Кирпич .....................................................  . . . . .  35,90 тис.вт
То же, на I м2 общей площади . . . . . . .  ...............  55 вт

СЖТНАЯ СТОГЯСТЬ, тще.руб.
Общая.................................................................... 91,33
в т.ч. строительно-монтажных работ........................ ..  91,23
отроитвльяо-монтажных работ на I м2 общей
площади здания...............................................  0,1*1
строительно-монтажных работ на I м3
строительного объема . . . . . . . . . . . .  ............  0,0*3

.РУДОШВ ЗАТРАТЫ
Трудоемкость ........................ . .............................. 131* чел.да
Продолдательнооть строительства . ...........................  6* дня

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход воды холодной . . . . .  ................................. 7 мЗ/ч

30 мЗ/оут
Канализационные стоки ............... ... .................. ..  . 30 мЗ/оут
Раоход тепла........................................................... $3300 ккал/ч

305, *2 кВт
Потребляемая мощность ..............................................  315 кЕ ■



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКШИ
Фундаменты - сборные железобетонные по серии Ий-04-02 вып. б 
Колонны - сборные железобетонные по серии ИИ-04-2 вып. 8 
Ригели - оборные железобетонные по серии Ий-04-3 вып. 4
Покрытие - оборные железобетонные плиты по серии ИИ-04-4 
вып. 19
Стены наружные - сборные железобетонные стеновые панели 
по серии Ий-04-5 вып. б, кирпичные - из силикатного кирпича
Двери - деревянные по ГОСТ 24698-81 и по ГОСТ 6627-74 
Окна - деревянные по ГОСТ II2I4-78
Внутренние перегородки - сборные железобетонные по 
серии 1.030.9-2 вып. 9, кирпичные - из красного кирпича
Кровля - гидроизоляционный рубероидный ковер 
Утеплитель - плитный пенобетон

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОДОПРОВОД - хозяйственно-питьевой, от наружных сетей 

Напор на вводе 0,2 МПа
КАНАЛИЗАЦИЯ - бытовая, в наружные сети
ОТОПЛЕНИЕ - центральное водяное о параметрами 95-70°С от 

сети 130 70°С
ВЕНТИЛЯЦИЯ - плиточно-вытяжная, принудительная о 

механическим побуждением
-ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - местное, в скоростном водоводяном 

подогревателе. В зимний и переход
ные периоды теплоноситель от пару* 
ных сетей, в летний - от электро
нагревателей типа ЭПЗ-100-Ч2.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - от внешних электросетей напряжением
3S0/22C в.

ВЕДОМОСТЬ 0CH0BMX КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТШЕЙ
I. Технологические решения - ЧУ.2566-13ТХ
2. Архитектурные решения - ЧУ.2566-13АР
3. Конструкции железобетонные - чу .г%б-1лг
4. Отопление и вентиляция - ЧУ.2566-130В
5. Водопровод и канализация - ЧУ.2566-13ВК
6. Силовое электрооборудование - ЧУ.2566-13ЭМ
7. Электроосвещение - ЧУ.2566-1330
8. Система связи - ЧУ.2566-13СС
9. Объектная смета - ЧУ.2566-130С

ОБЪЕМ ПРОЕКТАХ МАТЕРИАЛОВ
48 листов формата AI



Плат/ на о mm. 0.000
Экспликация помещение/ 97

Ф асад 1-8
hiao * - —
O.SOO X 1 1 т т т т т Т Т Х Г Т Г П Х .

г
___L1.... 1 1 i i 1 ..1........ .....I

Р а з р е з  1-1

Г/Л5. И аим ено З ан и е ПлощаА

/У*

т
№

МеЙииинская комната /9.00
Пбеденнл/й зал с раздаточной 37 92

ЮЗ Подсобное т решение В. 76
<04 Мойка столобой посуд»/ 190
<os

jg&L
07

lo p

Гардероб женской уличной Вомаш-
ней и спеиодежды на 42места__
Кладобая чистой спецодетдьг-----
Кладобая ерязноО спецодежды__
ЬхшеВая

34.73
г. ю  
г < 0 .
S.94

09 Преддушебая .............. 8. 74
по Гардероб женской слеиодежды

1Н
на ?& мест а. 84
Лент сам ера 17.84

пг Бойлерная <’ 14
нз К'лада&ай хозинё&нтарная 2.2S
«4 Комната обележ. персонала /6. ее
«5

ЛА
НЧ

Патл еда Я  станция_______ ___

Тамбур __________________
М Ш —

600
3.16

11 С- Лампо&аЯ 24./3
Ж . j 
&Q

Мастерская 9.61
Кладобая грязной спеиодежды Н.ЗВ

M L
J1Z.

<23

IzL
M L
M L
ML.
J2L
M l
ML
M L

блада£ая_нистоб-соемодежду_ 
Помешенмрной/ач гидрокес?^

Комната обеспыли баниа

А з& —

спеиодежЬи 4.80
Хомыат-ятш-^АшбенШ ___
ШеМтАсаенойендн на fSlauecm.
Баня сухеео .нюра-----------------
ОесдЗяшебвЯ._____

Jl&jlZ .
ALL?__
JO. 81__

Jb̂ LueSaq .10.SO
Фота du й 9. <2
Комната медперсонала 3.60
Гардероб пличной, домашней и 
спеиодежды на Ч7мест J/.JL.

ML.

ML 
ML 
<36 
<3$ 
M i. 
j '  <?
Ml.
MO.
ML

(йрдероб ули чной. до памней. и 
спецодеждькКТЯнаМмест... 
Баня еухоцикаря_______ ___
Аушебая

l9.ZO_ 
■ 3.81...
-7.66 _

Нарядной— .............................
Комната начальника прсуодси 
Комната- механика проходка 
Тамбур....  ... ......... ........
Коридор..........  . _
уборная мен ска я ... . _ 
УборнаЯ-мулгскоя_____ __ _

!.f..рт r'"'Г'ГГ
;_

i___
L. X.-------:_



Плт ~ ~  е е ж н е м ю
т̂умои̂ ЩМГ | ___________ ZXJ— Х̂. ai 14by?fi°*o9-̂1_

Э кс/т /лаии» а е н о & о г о  слбЬюзоЬ&т/м/я ОоЛ. Н аи м ен об ан и е Льл Пол //агим ы ненбание ■кол

пол. Nсw ^ w w & w t АЪл 27 ^^срскабаЛтгбЬчмый Ь -  т о 4? Пылесос боттоЗад» У овлаи ' £
Ж
3 f Щ ш ш Г ^ ^ Ж ш ет т оЗ О яа-1 Ж

Стелла,* для хранение запчастей 7
Онагра ментальный ш кал 4

4 Шкал медиаинекий адностбарнвтый / J£ _ Стижлън'** ArawutfG. Аж/*<у- ЯЗ * г so берегам для  ремонта лам а 7
Т ЬтолиК инструментальный ач~4 / ж . Сушильный ВошвЬн М2'ЗОв2 ~ 7 S f Тиски слесарные с  ручным прибЬдом _ л

7 Холодильник .Л онваес" f А . Стеллам дере& нненО  .. г S2 Настольный сберлильный с .анок 2н-712 г
13 Цнеалятао аороРолай Уни&ераальный 1ЛУ 7 л Г Пмтдальная д оск а 7 83 %ЧШЬН€>. шлиаюбе/л6#ыи £fa*Tq0oM(Ju
l4 Стол ойсБснный В ж . Стеллам Зла Ллае с  /ггелемкойГ f станок З к-взЛ
13 С т ы 72 ж Сатуратор аетоматиуеекий в апектоо- 34 Шкал для одеж ды АО- 4й 3 д
17 Ч&лабок. й щ еш Л Ь Ж м  ~3’ холодилы- Э&мателен. £6 Веем ~ Г 35

26
£0 - S3 2 9

цг< сееднетенаературный Ш С-7- a s Г 39 tlm aK A ai медииинсый Ми 4- м 7 АО- 3S.3 J f f
Ж . Язётнфни* пристенный n k o - f 1 j£L СрЛ ЯРОМоО К о 7 60 Облучатель маячный {грутмзбоййЗВЛ- 3 0 7
1$ ПсдшкааниК пристенный пкв~& 1 AJL ТГонтеОнуо н а  «у бьм лона Г
id Плита РлекУрическхгя ~7~ Ж баллон  с  уелекиаль/м  еалом ъЗ

A L Секача- бстаека к теплоЬану oSamdbgg^ Ж - томе*resveexer* от&ниия но
наго В2М- 423 1<Ю абегильниноб ,. З ерна- g" 7г* ЭлеМосаоаискюбао/оО F - ГГ t м . Стол РКим/робо уныО 224 Электвокилргильяик 7913-30 / ч? Стеллам Зля хранения шахтных еааб-

*4 9леКгротер моста т ТЭ- 25 Г определителей а  р есп и р а т ор а * 726 Х о ло д и ль н о й  ШКаЛ З И Л Г 4 е Стал для  ov u artu  Ы ильт оадГ /



КОМБИНАТ БЫТОВОЙ ВАХТЕННЫЙ НА 25 ЧЕЛОВЕК
КБВ - 25 Д 
Паспорт

Назначение : санитарно-бытовое обслуживание 
и временное проживание трудящихся бурового 
вахтенш. го участка

Область применения:
Расчетная теи'чература наружного воздуха 
Скоростной напор ветра 
Вес снегового покрова

- минус 45°С
- 48 кГ/м2
- 150 кГ/м2



ОПИСАНИЕ КОМБИНАТА БЫТОВОГО ВАХТЕННОГО НА 25 ЧЕЛОВЕК
КБВ -  25 Д

Здание комбината имеет размеры в плане ЩСЮ х Г780СК.В осях), 
одноэтажное. Высота помещений 2,44 м.

Состав трудящихся

( Колин, трудящихся, дел.Наименование профессий _________________________________
! всего ! мужчины • женщины !в W  
! ! j |смену

Начальник участка I I  i

Механик участка I I  i

Горный мастер 2 2 i

Электрослесарь I I  - I

Машинист установки по
бурению стволов 2 2  - I

Помощник машиниста
установки 2 2  I

Горнорабочий 4 4  2

Работники столовой 2 2 I
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем строительный ........................................  719 м3
Площадь застройки......................................... 252 м2
Общая площадь..............................................  244 м2
Удельная площадь на I .человека...................... 9,76 м2
Удельный объем на I человека .......................  28,76 м3

ICO

РАСХОД, МАТЕРИАЛОВ
Сталь.................................................................... 13,2 г
То же, на I м2 общей площади.................. . . . . . 54,2КГ
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу............  39,03 м3
То же, на I $  общей площади ..............................  0Д6 м3
Лимитная цена .....................................................  46,62 т.руб.

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Трудоемкость изготох;ения .................................... 1462 чел„ч.
Трудоен’ :ость монтажа............................................. 196,63 чел.ч.
Трудоемкость Демонтажа............ .. .......................  79. чел.ч.
Продолжительность монтажа . .................................39,3 ч
Продолжительноеть демонтажа...................................  15,8 ч

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды...............................................  3 4 мЗ/су*

Канализационные стоки ............................................. 4 мЗ/оут

Расход тепла ...........................................................  174,75 кВт

Потребляемая мощность .................................... ..  14 кВт

ЮНСГРУКТИШЫЕ РЕШЕНИЯ

Основа конструктивной системы здания составляют блок-контьинеры. 
Блок-контейнер решен по каркасно-панельной схеме. Конструктивную 
основу блок-контейнера составляет пространственная контурная рама , 
образованная металлической обвязкой каркасов панелей основания , покры
тия и угловыми стойками.



Конструкция здания обеспечивает возможность его пере
дислокацию не менее пяти раз.

Планировка участка, монтаж унифицированных фундаментных 
блоков и прокладка коммуникаций выполняется по проекту привяз
ки, осуществляемому для каждого конкретного случая организа
цией, эксплуатирующей здание или подрядной организацией.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОДОПРОВОД - хозяйственно-питьевой, от наружных сетей 

Напор на вводе 0,2 МПа 
КАНАЛИЗАЦИЯ - бытовая , в наружные сети
ОТОПЛЕНИЕ - от наружном теплосети

ВЕНТИЛЯЦИЯ -  приточно-вытяжная, о принудительным механи-
ческим побуждением и ес ественная через откры
вающиеся фрамуги

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - от наружной теплосети

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - от внешних электросетей 
напряжением ЗВ0/220 в

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КБВ -  25 Д JXS.Q0.000 Здание мобильное. Комбинат 
бытовой яхтенный ла 25 человек. КБВ-25Д.

ОБЪЕМ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЯ

листов приведенных к формату AI.-I92,7фГ
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Ка и н и ш  г ' тагш “ ш е н н ш т  !5ч«. 
R H - 2 5 1

З к ш ш ш  помещений

йн, ft а « м е н п ’ ние !НбЦП>.

t rap&epos ct 140Аеэк4м 1.9
2 С У 1UH1SS м
3 Тамбур 5.0
4 ti  Pl.Cf.06 c n tW C iC D tC iM 7,9
5 G aim t» 4.9
i «маната nm m aa 7,9
7 Тепмзл унит 7.9
8 Цито&ая 4.9
9 комната апмм иа 5маета 15.9
10 К0РИЫ)Р зв.в
li тамеур- шд«8 0.4
* йасятаа » >
15 <аа«и*т Ш 15,*
К Ву<рвт IS.t>
IS Тааааточиая 7,9
!б Мяаобая с моичон . М

0  ©  ®  ©  ©  0  ©



Комбинат дытоЬои Ьахтениый т 25 m o t e  и КЬЬ~25А. 

План размещения оёондоЬани^

Экспликация основного оборудования

И rJ п.п. Наименование Нол.
1 ffltfOv деревянный £J_-25Л 6

Мравать J3
3 Тум5а прикроватная 17

* Стук 39

5 Стол 1Г

6 Шкаф-приставке для комбинированного
хранения документов <

Г Шкаф металлический (сейср) . 1

9 Умывальник бытовой напольный УЬН-Ч f

" » ’ Весы настольные циферблатные ВНЦ-2 Т

/О Прилавок- витрина. П8-Ш для Ьусрег ib i

м кипятильник 50л/ч (

£ Шкарр холодильный теговый ШК-ОЦОМ 1

Стеллах производственный СПС-2 i
»t . Стол производственный СПСМ-2 4

15 Сушильный шкаф Z
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СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОХОДЧЕСКОГО БУРИЛЬНОГО ОГОРУДОВАНИЯ

ПОСТ-1
паспорт

Область применения- проходка и углубка 
вертикальных стволов шахт.



СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОВСЛУдИВАШЯ ПРОХОДЧЕСКОГО 
БУРИЛЬЮГО ОБОРУДОВАНИЯ "ПОСТ-Г

Предназначена для технического обслуживания и профилакти
ческого ремонта проходческого бурильного оборудования, применяе
мого при проходке вертикальных шахтных стволов буровзрнвшм спо
собом. Выполнена мобильной, поступает на площадку с высокой сте
пенью готовности к эксплуатации, может быть многократно переба
зирована .

Станция "ПОСТ-1" соотоит из пяти оекций.
К месту эксплуатации доставляется автомобильным или 

железнодорожным транспортом.
У с т а н а в л и в а е т с я  на сп л а н и р ов а н н у ю  площ адку с  п од сы п к ой  и з

щебня.
Раочитана на использование в районах с умеренным климатом 

имеет климатическое исполнение У, категорию размещения I по 
ГОСТ 16150-69.

Строительно-монтажные работы:
устройство площадки и подоыпка щебня?
монтаж секций станции и подключение ее к инженерным 

сетям и коммуникациям.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Количество помещений, шт. I
Количество оекций в одном помещении, шт. 5
Полезная площадь, м2 144
Габаритные размеры помещения, мм

длина 12000
высота 3300
ширина 6000

Масса, т 48
Наибольшие габариты транспортируемой 
секции, мм

длина 6000
ширина 3000
высота 3300

Наибольшая маооа транспортируемой 
секции, т 6

Трудоемкость СМР при подготовке 
к эксплуатации, чел.дн. 38

Продолжительность СМР, смен &

Сметная стоимость СМР, тыс.р. 1,9

Изготовитель -  Ремонтно-механические,рудоремонтные завода и 
ЦЗ;.М тахтостроительных организаций ЮТ 6SJEP



Станция блочно- контейнерного типа Эля оБслу&ч&ания 
проходческого оборудования ПОСТ-1
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M Is X М А 8 Т Е Р С К А Я 
паспорт
 ̂ 2К<>*8

на штат ошкта

Для ремонта гернонроходчаокого оборудования
ОШлОТЬ ИРИШЯНИЯ

Скоростной напор ветра 
Ьес снегового покрова 
Расчетная зимняя температура 
наружного воздуха 
Шшенерно-геологаческие условия 
Глубина врагерзаиы грунтов 
'Je.'icKiniiocTb

• 45 кг/м2
• 50 кг/м2

• минус 25°С
-  обычные
-  1,0 м
- С баллов
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М Е Х И А О Т В Р С К А Я

п о т р е б н о с т ь  в  с ы р ь е  и  р е с у р с а х СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЕЩЮИЯ
Расход тевди, тис, Вт tree, киая/ч) 

в том «еда:
не отопление тис. Вт (тыс.ккал/ч) 
не вентиляцию тыс. Вт {тео.кдад/ч) 

Ресход вод». мЗ/ч 
Расход стоков, мЗ/ч 
Напряжение питания, В 
Потребляемая мощность, кВт

80,30 (69,483)

18,472 <14,2)
64,126 (66,233)
0,25
0,25
380/220
46,4

рюш раооты и т т ы
Решай работа односменный 4 человека в смену

основ®® пошатни « ?

Строительный объем, м3 423,0
Площадь ваотрвйки, м2 117,0

ра<шщ а т р ж ш ш  т т я ш т
Цемент, приведенный к мерке 400, f 4,89
Сталь, приведенная к кваооам AI к 038/23, т 18,60
Бетон и железобетон, в том «ода: 

монолитный, м3
сборный, м3 3,88

Кирпич, тее.мт 3,94
Лесоматериалы, приведении к эддаому лесу, м3 8,58

Степень огнестойкости - Ша
Фундамента - сборные железобетонные индивидуального изготовления 
фундаментные балки - сборные железобетонные по серии 1.415—I вип.1. 
Каркас -  рамным металлически' из двутавров с параллельными 

грешшн полок ШСТ 26020-83.
Ограждающие конструкции - 3-х слойные утепленные панели из гнутых

профилей с обшивкой гофрировандам оцинкованным 
листом.

Утеплитель -  минереловатные плиты на синтетичеоном связующем 
Полы -  бетонные
Окна и двери - деревянные по ГОСТ 12506-81 { ГОСТ 14624-64 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Воздухоенабжение от наружной сети о давлением 0,8 Шв (8 кгс/ом2) 
Водопровод - хозяйственно-питьевой ст наружной сети, напор на ввода

20-32 м
Канализация - битовая в наружную сеть 
“топление - водяное от наружной сетг
Теплоноситель - зада о параметрами 130-70°*
Вентиляция -  приточно-вытяжная о кеханичеоким и естественным 

побуждением
Сметная стошост» ИР, too.руб, 22,87
Построечные трудовые Затрете, чел-дн 512

С О С Т А В  И  О В Ш  П Р О Е К Т Н О Й  Д О Ш М Г А Щ И

ЧУ.2566-8-Г-1 
ЧУ.2566-8-АС-1 
ЧУ. 2566-8-КМ 
ЧУ.2566-8-3-1 
ЧУ. 2566-8-ОВ,BK-I 
ЧУ.2556-0-ОС-1

- Технологические решения
- Архитектурно-строительные решения
- Конструкций металлические
- ЭлектрнчАЬкая чаоть
- Савтвхничасииа решения
- Объектная смета



Ф а е а д  1-4 Algo
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Экспликация помещении

Но
ме

р п
о п

ла
ну

Наименование Ш а щ о д ь

М *

категория
npauboQcrteю^Нбмой,
зкарнойи по
жарном ото 
ностпц.

1 Кузнечный участок 34.9
2 Слесарный участок 35.6
3 Мало точная 1Э.4
4 Венткамера 6.7
5 Кладо&ая 2,1

План на отн. 0600

X (ори- кузнечный
I Точилььо-шлисьо8альный СтанокЗкбЗ 
1 бУроаапраЬочныи станок БЗС-f
?ТЪкарно-Винторезный станок U T - i r  Вертикально«сберлильныи станок 2 Н ИВ-!
Ш  С&арочныи трансформатор ТДМ40/У2
£§ А г р е г а т  В е н ти л я ц и о н н ы й  п ы л е у л а & л ч & а ю щ и ч  о У Д - Э О О м
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ЗДАШЕ ДЛЯ ОШУШЛШ БУРМЬНОЛ УСТАНОВКИ 
паспорт 

#2566-?

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ОШСТЬ ПЖЛЯПйНИЯ
Д ля обслуживания и ремонта бурильной установки Скоростной напор ветра -  45 кг/м2 

Вес снегового покрова -  50 кг/м2 
Расчетная температуре 
наружного воздуха -  минус 25°С 
нк̂ енерно-геологические условия -  обычные 
Глубина промерзания грунте -  1,1 м 
СеДсмиччость -. S баллов



ттг

ЗДАНИЕ ДЛЯ ОБСХ£ИКА,<ИЛ аУЮШЙ УСТАНОВКИ

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Расход тепла: тыс. Бт (тнс.ккад/ч) 36,50 (31,5)
в тон числе:

на отопление тыс. Вт (тас.ккал/ч) 36,50 (31,5)
Напряжение питания, В 380/220
Мощности установленная, кВт 15

РШМ РАБОТЫ И ШТАТЫ
Режим работе односменный I чаловек в снеку

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ CMF
Строительный объем, м3 840,0
Площадь застройки, м2 115,0

РАСХОД строительных МАТЕРИАЛОВ
Цемент, приведенный к марке 400, Т 14,26
Сталь, приведенная к югосам AI и 038/23, т 8,32
Бетон и железобетон, в том числе:

монолитный, м3 18,5
сборный, м3 42,4

Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 4,85

СТРОЛТКШИЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДВДй
Степень огнестойкости -  ■ а
Фундаменте -  сборные железобетонные индивидуального изготовления 
Фундаментные белки - сборные железобетонные по серии I.4I5-I шп,1 
Квркао -  рамный металлический из двутавров о параллельными 

гранями полок ГОСТ л3020-83.
Ограждающие конструкции - 3-х слойные утепленше панели из гнутых 

профилей с обшивкой гофрированным оцин
кованным листом.

Утешитель - минере знатные плиты не синтетическом связующем 
Окна и ворота - деревянные. Окне до Ш>.Т 12506-81..

Борота индивидуального изготовления
Полы -  бетонные

ИЯШаГЭЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Воздухоснабяение -  от наружной оети о давлением 0,8 МПа

(8 кго/см2)
Отопление - водяное от наружной сети,
Теплоноситель - перегретая вода о nsраметраки 1Э0-70°С
Вентиляция - естественная, общеобмалная
Сметная стоимость СТАР, тес.руб. 34,5
Построечше трудовые затрете, чел.-ди 571

СОСТАВ Е ОБМ1 ПГРЕШОЛ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЧУ.2566-7-Г-1 
ЧД.2566-7-АС-1 
ЧУ.2566-7-Ш-1 
ЧУ.2563-7-КМ 
ЧУ.2566-7-3-1 
ЧУ.2566-7-СТ-1 
ЧУ.2565-7-0С-1

-  Технологические решения
-  Архитектурно-строительные решения
-  Конструкции металлические
- Конструкции металлические
-  Электротехнические решения
- Сеаятерно-технические решения
- Объектная смета



Фасад 1-4

Эксплм коция помещении

1

I

Наименование Шощсйь

Категория
npausteoerts
повзрыЬноц 
бдрыбо- по- 
Жарно4 и пв
Жарной on* 
тети.

Помещение Зля овйдуэки-
Ьания Зурильнои уиттацо&ки юге

План ма огом- 0.000
ь 1

Экспликация оборудования
I. Толь Электрическая &зрыЬо8взоласнмЯ 

6ТЭЗ-9Ц-2ш т.
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СТАНЦИЯ ПЕРЦЦВ;ШАЯ ЗАРЯДКИ ПАТРОНОВ- БОЕВИКОВ "ЗАРЯД-1"

Область пгитскечр’я - проходга
Г'Отт-1К'1льн';х стрэлсв ..лхт
Клиуптичас'-ое исполнение У1 no ТССТ I3I5C-C9



СТАНЦИЯ ПЕРЕДВЙШЯ ЗАРЩКИ АТРОНОВ-ЮЕШЮВ 
•3 АРЯД-Г

Предназначена для подготовки патррно«мк>евиков, пршаяя- 
емых spi проходке вертикальных шахтных отводе» буровзрывник 
способом и может быть использована для кратковременного хране
ния (до суток) взрывчатых материалов (BI) ж средств взрывания 
(СВ). В станцаи может храниться до 500 жг Ш и СВ в количестве, 
необходимом для изготовления 100- 120патронов>боевиков. йгаоя- 
нена мобильной, поступает ие ало-ядку о аноогой степень» готов
ности к эксплуатации, молят быть многократно перебазирована.

Станция представляет собой блок-яонтейнер разделенный 
на три помещения: вспомогательное, временное хранилг-е ЕМ и СВ 
и помещение для изготовления патронов-боевиков.

К месту эксплуатации доставляется автомобильным или 
железнодорожным транспортом.

Устанавливается на спланированную площадку на подклад
ках из деревянных брусьев.

.-Климатическое исполнение и категория размещения У1 по 
РОСТ 15150-69.

Строительно-монтажные работы: 

планировочные работы на площадке; 
укладка брусьев; 
установка станции;
подключение станции к источникам связи.

ТЕХ”!. ШЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Площадь застройки, м2, на более 28,23
Полезная площадь, м2, не более 25,1
Строительный объем, м3, не более 79,3
Установленная мощность электроаотребк- 
телей, кВт, не более 0.6
Количество патронов-боевиков, приготов
ляемых в смену, на менее 100
1\абаритные размерь, мм, не более

длина 9380
ширина 3000
высота в транспортном положении 2850 
высота в рабочем положении 3250

Масса, т, не более 6,5

Освещение - наружное иля 
аккумуляторными лампами

Трудоемкость СМР во подготовке к 
эксплуатации, чел.дн 3

Продолжительность СМР, омеи I

Сметная стоимость СМР, тые.р. 0,7

Изготовитель -  Ремонтно-механические,рудоремонтные заводы 
ЦЭЫМ шахтостроительных организаций МУЛ СССР



Станция передвижная зарядки патронов-боеби^оЬ „Заряд-Г



ЗДА1ШЕ Ш  ЗАРЯДКИ ITATPO i ЮВ-БОЗБИКОВ 
паспорт 

.1-2536-12

НАЗНАЧУ ИЗ ОЫ-.ьлТА

Для зарядки патронов-боевиков

116

область т т и ж л

Скоростной напор ветра -  45 I /м2
Вес снегового покрова -  50 кг/см2
Расчетная температура наружного воздуха -  минус 25°С
Ин;хенерпо-геологические условия -  обычные
/’дубина промерзания грунтов -  1,0 м
Сейсмичность -  3 баллов



ЗДАНИЕ ДМ ЗАРДЩИ iIATPOHOB-BOEBHKOB

ТЕСМЧЗСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
Разрешается кратковременное (до суток) хранение взрывчатых 

материалов в количестве, не превышением их потребность на одно 
взрывание, но не более 500 кг и соответствующее ноличество 
электродетонеторов.

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ С РЕСУРСАХ 
Напряжение питания, В 360/220
Мощность потребляемая, кВт 1,0

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМР
Строительный объем, м3 - 226,8
Ппощвдь застройки, м2 - 51,3

РАСХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Цемент приведенный к марке 400, т - 19,76
Сталь, приведенная к классам A-I и 038/23, т - 2,61
Бетон и железобетон, в том числе:

монолитный, м3 - П,1
сборный, м3 - 59,36

Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 - 19,71
Кирпич, тыс.шт - 7,12

РЕШИ РАБОТЫ Ч ШТАТЫ

Режим работы - периодический

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КШСТРУЩ® И ИЗДЕЛИЯ 
Степень огнестойкости П
Фундаменты и стены из сборных бетонных блоков 
по ГОСТ 13579-78
Перегородки - из кирпиче марки 75.
Покрытие - асбестоцементные волнистые листы унифицированного 
профиля по металлическим прогонам.
Утеплитель - минераловатные плиты на синтетическом связующем.
Кровля - мягкая рулонная с защитным слоем гравия.
Окне -  по ГОСТ 12506-81
Двери -  противопожарные пзкронедающие по серии 2.47V6 в„2.
Полы - бетонные

ИНЖ1ЕРШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Электроснабжение - от сети 380/220 В (для внутренне*® освещения пр®~
Вентиляция - естественная дусмотрена наружна* *ттмтсветильников).Отопление - печное

с т о и т ь
Стоимость строительно-монтажных работ, тыс.руб. - 10,41 

(в стоимости не учтены затраты на устройство обваяовкв и ограждения). 
Построечные трудовые затраты, чел -дн 145

СОСТАВ ПРОЕКТА
ЧУ. 2563-12-АС-1 - Архитектурно-строительные решения
ЧУ.2566-12-3-I - Электротехническая часть
ЧУ.2566-12-0С-1 - Объектная смета
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Экспликаций оборудования
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https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

