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Введен впервые

Приказом Министерства энергетики н электрификации СССР 

от 15 октября 1981 г. Р 254 срок введения установлен
с 01.01.1962 г.

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила 

оформления рабочих чертежей пылегазовоздухопроводов, являющихся 

технологическими связями мецду оборудованием котельной тепловых 

электростанций.

1.1. Рабочие чертежи пылегазовоздухопроводов выполняют в 

соответствии с требованиями стандартов системы проектной доку

ментации для строительства (СЦЦС) и дополнительными требова

ниями настоящего стандарта.

1.2. Рабочие чертежи пылегазовоздухопроводов разрабаты

вают по трактам. Каждому трахту присваивают марку по таблице.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.3. Тракты, указанные в таблице, допускается членить ца 

части по дополнительным признакам (например, по характерным 

частям тракта). В этом случае за одной частью сохраняется бук

венная марка по таблице, л для остальных к этой марке добавля

ются порядковый номер, например: В; BI; В2 .

Допускается также объединение трактов. Объединенному трак

ту присваивают марку тракта, имеющего меньший порядковый номер 

по таблице, кроме объединения с трактами В или П, марку которых 

сохраняют. Тракты В, Г и П мееду собой не объединяют.

Наименование тракта Марка

I. Воздухопроводы холодного воздуха....,,...,... Б

2. Воздухопроводы горячего воздуха............. В

3. Газовоэдухопроводы уходящих газов........... Г

4. Воздухопроводы охлаждения балок

конвективной шахты........... ............ А
5. Воздухопроводы рециркуляции.................. Е

6. Воздухопроводы перетечного воздуха РШ* X

7. Воздухопроводы уплотнения котла...... ...... И

8. Газопроводы рециркуляции.................... к
9. Газопроводы инертных газов.................. д

10. Газопроводы отсоса газов из детки.... м
II* Тракт топлива.............. .. • ♦ t , н
12. Пыяепроводы системы пылеприготовлекия........ п
13. Пыяепроводы к основньм горелкам.............. р

14. Пыяепроводы к сбросным горелкам.............. с
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1.4. В состав рабочих чертежей входят: 

пояснительная записка;

комплекты рабочих чертежей трактов; 

сводная ведомость материалов.

1.5. В состав комплекта рабочих чертежей тракта входят: 

чертеж тракта;

чертежи элементов тракта и их составных частей; 

ведомость отправочных марок; 

ведомость материалов; 

ведомость чертежей.

1.6. Основную надпись рабочих чертежей выполняют по 

ГОСТ 21.103*78 с учетом следующих требований:

на всех листах чертежа тракта и первых листах пояснитель

ной записки, сводной ведомости материалов, ведомости материа

лов тракта, ведомости отправочных марок и ведомости чертежей 

основную надпись выполняют по форме I;

в графах 2,3 и 4 основной надписи указывают: 

в графе 2 - наименование электростанции, тип и станцион

ный номер котла;

в графе 3 для пояснительной записки и сводной ведомости 

материалов - "Лылегазовоздухопроводы" (или Таэовоадухопрово- 

ды"), для остальных документов - наименование тракта и его 

марку;

в графе 4 * для пояснительной записки и всех ведомостей -

наименование документа.

1.7. Повторно применяемые индивидуальные рабочие чертежи 

привязывают к конкретным условиям строительства в соответствии 

с требованиями ГОСТ 21.202*78 и следующими дополнительными 

требованиями:
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на первых листах текстовых документов, титульных листах 

и на всех листах чертежей трактов проставляют штамп привязки 

по форме 2 ГОСТ 21.202-78;

при применении документов без изменений новое обозначение 

им не присваивают, за исключением пояснительной записки;

на рабочих чертежах элементов тракта, применяемых без из

менений, штамп привязки не проставляют.

1.8. Ко всем рабочим чертежам пылегазовоздухопроводов 

разрабатывают следующие,общие для всех проектов пылегазовозду

хопроводов документы, сведения из которых не повторяют в каж

дом рабочем чертеже:

общие технические требования;

типовые чертежи узлов сварных соединений пылегазовоздухо

проводов.

1.9 Общие технические требования содержат: 

основные технические требования;

требования по использованию такелажных деталей и предохра

нительных скоб компенсаторов;

требования по маркированию элементов тракта.

В основных технических требованиях приводят требования об 

изготовлении элементов пылегазовоздухопроводов в соответствии 

с утвержденными техническими условиями на пылегазовоздухопрово

ды, обозначение листового, сортового и фасонного материалов, 

труб и стандартных изделий, записываемых в рабочих чертежах с 

упрощениями, требования по сварке и другие требования.

В приложении к общим техническим требованиям приводятся 

принятые в чертежах упрощенные графические изображения, пре

дусмотренные настоящим стандартом.
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Пример оформления общих технических требований приведен 

в приложении I.

1Л0. Чертежи типовых узлов сварных соединений элементов 

разрабатывают на:

узлы заводских сварных соединений элементов тракта;

узлы монтажных сварных соединений элементов тракта мезду 

собой;

узлы контрольной сборки и монтажных сварных соединений 

негабаритных элементов.

Пример оформления чертежа типовых узлов и расположения 

типовых узлов на элементах пыдегазовоздухопроводов приведены 

в приложениях 2 и 3.

I.II. В чертежах применяют упрощенные изображения в соот

ветствии с чертежами 1-10. Способы упрощенных изображений яв

ляются общими для всех рабочих чертежей» их помещают в виде 

приложения к "Общим техническим требованиям".

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1. Пояснительная записка к рабочим чертежам пылегазо- 

воэдухопроводов является отдельным документом,общим для всех 

комплектов рабочих чертежей трактов.

2.2. В состав пояснительной записки включают:

ведомость трактов пшхегазовоздухопроводов;

перечень исходной технической документации;

краткую характеристик котла и котельно-вспомогательного 

оборудования.

Пример оформления пояснительной записки приведен в при

ложении 4.
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3. ЧЕРТЕЖИ ТРАКТОВ

3.1. Чертежи трактов выполняют в масштабе 1:50 и 1:100, 

узлы - в масштабе 1:10 или 1:20, В технически обоснованных 

случаях допускается применение других масштабов по ГОСТ 

2.302-68.

Масштаб проставляют над изображением под его наименова

нием, Если на листе чертежа помещены два или более изображе

ний в одном масштабе, то его указывают один раз над левым 

верхним изображением.

3.2. Оборудование и строительные конструкции в чертежах 

трактов наносят в виде упрощенных очертаний сплошной тонкой 

линией по ГОСТ 2.303-68.

3.3. Спецификацию выполняют по форме I ГОСТ 21.104-79 

со следующими дополнительными требованиями:

злементы тракта, поставляемые на монтаж централизованно 

по техническим условиям на поставку котлов и по заказным спе

цификациям генерального проектировщика тепловой электростан

ции, записывают в спецификацию отдельным разделом под наимено

ванием "Прочие изделия*;

под спецификацией приводят общую массу тракта в тоннах.

3.4. Элементам тракта, кроме прочих изделий, присваивают 

марки, включающие в себя марку тракта и порядковый номер лови- 

ции элемента, например: В-I; В-2; И - 1 ;  Г1-2.

Для нетиповых элементов марку включают в его наименование. 

Для типовых элементов наименование элемента дополняют маркой 

при записи элемента в спецификацию чертежа тракта и в ведомость 

отправочных марок.

Пример оформления чертежа тракта приведен в приложении 5.
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4. ЧЕРТЕЖИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАКТА

4.1. Чертежи элементов тракта выполняют в масштабе 1:20 

или 1:50» чертежи крупных негабаритных элементов - в масшта

бе 1:100. Узлы (выносные элементы) выполняют в масштабе 1:5 

или 1:10. Для деталей из листа, изображенных на поле чертежа 

элемента, принимают масштаб 1:50. Детали из сортового или фа

сонного проката и листы сложных очертаний или небольших раз

меров изображают в масштабе 1:10 или 1:20.

4.2. На детали, входящие в состав элемента тракта, чер

тежи не выпускают* если такие детали не требуют механической 

обработки, кроме операций резки по кромке или контуру, гнутья, 

снятия фасок и выполнения отверстий«

Размеры деталей, изготовляемых обрезкой под прямыми угла

ми и размеры унифицированных ребер жесткости указывают в спе

цификации элемента тракта6

Изображения остальных деталей приводят на поле чертежа 

элементас

Если простая гнутая деталь является зеркальным отраже

нием другой детали, то на поле чертежа помещают изображение 

Одной детали, на котором утолщенной штрихяунктирной линией 

наносят отличающиеся гибы другой детали (черт.II).

Изображения деталей на поле сборочного чертежа следует 

располагать по группам проката.

4.3. В групповых чертежах элементов зеркального отражения 

у изображения переменной детали иди над ним указывают номер 

позиции детали и марцу элемента, в который ока входит 

(черт.12).
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4*4. Штыри для крепления тепловой изоляции на чертежах 

яе изображает» а только включают в спецификацию. Расположение 

и приварку штырей принимают по типовому чертежу.

В чертежах элементов тракта» в которых предусмотрена при

варка штырей» указывают рабочее положение элемента.

В чертежах щитов и звеньев негабаритных (щитовых) элемен

тов количество штырей» привариваемых на I поверхности щита» 

указывают в технических требованиях.

4.5. Предельные отклонения размеров» формы и расположе

ния поверхностей и шероховатость поверхностей в рабочих чер

тежах не приводят» если они соответствуют технически услови

ям на пыл егазовоздухопроводы.

4.6. Спецификацию выполняют по ГОСТ 2.108-68 со следую

щими дополнительными требованиями и упрощениями:

а) спецификацию совмещают с чертежом элемента тракта;

б) детали записывают в спецификации по типам проката в 

следующей последовательности:

листы для стенок» трубы;

балки двутавровые;

швеллеры;

уголки равнобокие и неравнобокие;

полосы;

вспомогательные детали (соединительные листы» скобы» 

лтыри для крепления изоляции и др.);

в ) для деталей» на которые не выпущены чертежи:

графу "Обозначение* не заполняют;

в графе "Наименование" материал деталей записывают с 

/прощениями, разъясненными в общих технических требованиях.
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Марку стали таких деталей приводят в технических требованиях 

чертежа элемента.

4.7. Транспортабельным частям (щитам, звеньям) негаба

ритных элементов тракта присваивают марку элемента и порядко

вый номер позиции щита, звена, например: В—I—I; Б-1-2.

Примеры оформления чертежей элементов приведены в при

ложении б.

5. ведомость ОТПРАВОЧНЫХ МАРОК ТРАКТА

5 Л . Ведомость отправочных марок тракта составляют по 

форме 1 на листах формата 12.

5.2. В ведомость отправочных марок включают все элементы 

тракта, кроме прочих изделий.

Элементы записывают в ведомость в последовательности 

спецификации чертежа тракта, с записью после каждого негаба

ритного элемента его составных частей.

Распорные 'грубы и крепежные изделия для контрольной и 

монтажной сборки негабаритных элементов записывают общим ко

личеством после записи всех элементов тракта.

В конце ведомости приводят общую ^ассу отправочных марок 

тракта.

Пример оформления ведомости отыравочтк марок приведен 

а приложении 7.

6. ведомость МАТЕРИАЛОВ ТРАКТА

6.1. В ведомость материалов тракта включают все 

трубы и изделия, едущие на изготовление элементов тракта, 

включенных в ведомость отправочных марок.
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3.2. Запись материалов в ведомости производят двумя 

разделами в таблицах по формам 2 и 2а на листах формата II. 

Э первый раздел записывают материалы и трубы; 

во второй раздел - пружины и стандартные изделия.

3 первый раздел ведомости материалы и трубы записывают 

в следующей последовательности: 

прокат черных металлов; 

трубы;

прочие материалы.

Прокат черных металлов и трубы записывают по группам 

сортамента, в пределах групп - по маркам стали.

По каадой группе, разделу и всей ведомости указывают 

итоговую массу.

Пример оформления ведомости материалов приведен в при

ложении 8.

7. ВЕДОМОСТЬ Ч Е Г Т Е Ш  ТРАКТА

7.1. Ведомость чертежей тракта составляют по форме 2 

ГОСТ 21.102-79 на листах формата II.

7.2. В ведомость чертежей включают всю документацию 

комплекта рабочих чертежей тракта.

Запись документов и ведомость чертежей производится по 

разделам:

индивидуальные чертежи;

типовые чертежи.

Наименование первого раздела не приводят. Наименование 

второго раздела записывают в веде заголовка в графе "Наимено

вание" и подчеркивают.
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В каждом разделе документы записывают в следующей после

довательности:

а) в первом разделе:

все листы чертежа тракта; 

текстовые документы тракта;

чертежи элементов тракта и их составных частей;

б) в разделе "Типовые чертежи": 

общие документы;

стандарты на элементы тракта; 

чертежи типовых элементов и деталей.

Пример оформления ведомости чертежей тракта приведен в 

приложении 9.

6* СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

8.1. Сводную ведомость материалов для всех пылегазовоз- 

духопроводов котла составляют суммированием всех ведомостей 

материалов трактов по формам 2 и 2а.



Ведомость omnpoBoQHbfX марок Форма /

1
Марка Обозначение Наименование кол.

Масса, кг
J 1 1шт. ОШ -

4 4

1L. гв "so / 0 5 .10 . 20 . 20

Продолжение рормд/ 4

f  Наименование грар принимается Заводом)

05 . 4 45 45- . * Оог------------- 7 -

О
С

Т 30. 02.467-01 
Стр.12



Форма 2

Форма таблиць/ бед о мост и материалов для разделапМатериалО/ и т р у  до/и

\
f

И а и м ен о ван и е
Масса,

нг Примечание

>
Л

г7, * и з * , 20 : * * *
106

Форма 2а

Форма таблице/ ведомости материалов для раздела „Пружины и. стандартною изделия'!

1
Наименование кол.

Масса, к2

вримеч.fujm. Общ.

у
__  /} _

106 ,10 . 20 . 20 , 23
166

т!

/е
-1

9д
 г

о
 в

 £ 
дз
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ОСТ 30. 02.067-в f  Сто. /О

Упрощенное изображение разъемного 

соединения элемента8  тракта

Черт. /

Упрощ енное изображение разъемного 

соединения элемента6  тракта с оборудоданием



OCT Зк 42.467-81 Omp. f j

Упрощ енное изображение линзобых 
кОмленсатороб 6  масштабе T WO

t t -  компенсатор 
бесфланцебо/У

5-компенсат ар с грланцебым 
неразъемном соединением

Черт  3

Упрощенное изображение Ведущего 
бала плотного клапана.

Толщ ина линии 2 s  
ГОСТ 2 .303-68

Черт. У



ОСТ 30b Z 467- e i Cmp .t6

а -полное изображение fj~  упрощенное изоБражение
Короб прямоугольной

А ,  А - А  А - А

~ 1 -  ~  ^  —

« Ш Е Л  □

Уерт. б

П оперечны е и  лродолОнб/е ребра жест поет и 
на лрямоуголднд/х Породах

q r ^
п

~ П



ОСТ 3002-0 67- f f /  С т р.Л

а -поливе изображение б-упрощенное изображение

Фланце/ и лродолОнО/е ребра Жесткости 
на прямоуголЬнШ коробоос

Фланцд/ и ребра Жесткости 
на круглШ  коробах

Г ; г ]
9 * s

Г 1т = г
<P'S

/1-3 " ■ 1..
L ----^

------ 1
| \

Уерт.8



O C T J 4 4 2 .4 6 7 -8 1  Cmp. id

a

A ^ V T T
Разверт ка

Линия сгиба La

A H

a Черт. 9 E



а-п олное  изображение

ОСТ 36.62. 467-81 Стр.19

5-упрощенное изображение

Узлы подвесок

a f

] J

( } М

I

i t -

а в

Уерт. 10



ОСТ Зкв2.вб7~вТ Cmp.20

П оз. 3  U А

Л оз,Ъ  
Роз. А

Р азверт ка  поз. З а в

Черт. //



ОСТ 34.42.46 7-81 Cmp.2{

Поз. 2

Поэ.2(Г~2)

Развертка поз.2

У  Пт.г/г-3)

Линия сгиба ^
'

Лоз.4(г-г)

"1

Развертка поз, в

П озР(Г-3)-зеркальное 
отражение пазР/Г~2) 

М1:100

Черт. 12



__ Приложение 1 ОСТ ЗН.У2.Ш-в* Стр.22

Министерство энергетики и электрифнкяции СССР

ПылегазоВоздУхопроводы 
тепловых электростанции

Общие технические требования 

ПГВУ 09Q-XX

ГладнЬш инженер 

Начальник отдела 

СдаВном инженер проекта

^9  84
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Приложи и В 1 QC7 ЗЙ 42.461-81 Стр, 23

Общие технические требования рабочих чертежей разработано/

ИЗ условия изготовления пыпегазавоздухолроводов заводами Пгавтепло- 
Энергомонтажа Минэнерго СССР н  содержат общие требования всех 

индивидуальных рабочих чертежей, не прибеденно/е В каждом рабо

чем чертеже.

1 ОсновнЬ/е технические требования.

1.1. Пылегазовозвухопровово/ должно/ бонд изготовлено/ в соот

ветствии с техническими условиями на пылегазовозвухопровово/ теп-  

лово/х электростанции ТУ ЗЙ-42-531В-ХХ,

1\ 2- Не указанные в рабочих чертежах предельные отклонения 

размеровf ipopMdf и расположения поверхностей и шероховатость по

верхностей должны приниматься по техническим условиям на пОмега -  

ЗовоЗдухопроводы (п.1 .1 ) .

1. J. Размеры для справок на чертежах элементов тракта от

мечены знаком кроме чертежей., на кот аро/х имеется указание 

об обозначении размеров для справок.

У М а т е р и а л ы ,  трубы и стандарт hoi е изделия, которые в  ос

новном идут на изготовление ПГЬ, в  спецификациях рабочих черте

жей обозначены с упрощениями) приведенными в таблице, а марка 

стали материалов и  труб указана в  технических требованиях рабо

чих чертежей.

ПГВУ 090.-ХХ
Рылегазовоздухопроводы ___ 
тепловых Электростанции 
Общие техни чески е  

требобйниЯ

Стадия Лист Листав
Р 2 7

И нститут 
Энерго монтажлроект
Формат /У
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ВзамммвФ

Профиль проката 
или наименование

Обозначение, установленное стандартом 
на сортамент или размеры Упрощенное

обозначение

1. Материалы
балки
двутавровые

(номер) ГОСТ 8239-72
ДВутавр --------------------

(марка стали) ГОСТ 5Ъ5’79 Двутавр (номер)

Швеллеры с уклоном 

внутренний граней полон
(номер) ГОСТ 8240-72

Швеллер -— ---------------- ч
(марка стали) ГОСТ 535-79

Швеллеры с параллельными 
2раня му полок

(номер) П ГОСТ 8240-72
Швеллер---------------------

(марка стали) ГОСТ 535-7$

Швеллер (номер)

Швеллер (номер) П

%
<<:

1I

Сталь прокатная угловая 
равнополочная

б-(размер) ГОСТ 8509-72
Уголок --------------------

(марка стали) Гост 535-79

СталЬ прокатная угловая 
неравнополочная

б-(размер) ГОСТ Q5i0-12 
fkiapko стали) ГОСТ 535-79

Полоса стальная 

горячекатаная

п 6-2 ( размер) ГОСТ ЮЗ-76
Полоса -—  ---------- ;

(марка стали) гост 535-7$

СталЬ горячекатаная 

круглая

&-( диаметр) ГОСТ 2590-7Г 

(марка стали)Ч м г /— ----- ...\ 2 -6 ГОСТ 1050-74

Уголок (размер)

Уголок (размер)

Полоса (размер)

круг (диаметр)

ffZ
 'd

iQ
 

t8
-W

 Z
0H

£ 
±Э

0 
t 

эп
нз

яо
уШ

й
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I

£

Продолжение
ПросрипЬ проката 
иля наименование

Сталь листовая 
горячекатаная 

1-3,9 м м

Сталь толстолистовая 
горячекатаная

к а р то н  асбестовы й

Шнур асбестовый

Материал для сварки.

Обозначение, установленное стандартом 
на сортамент или  размерь/

Б-ПН- (тощина) ГОСТ 19903-70 

ИСТ Ц- i v -  (марка ста/ш)~0СТ~16523-И

Л и с т
Б-ПН- (толщина) ГОСТ 19903-7О 

1~М~Гшрка стали) 1ш Т165Я Ё70
а* в=

Лист
Б-ПН -(толщ ина) ГОСТ 19903-74/ 

]марка стали) ТОСТ 19637-7$

Б -П Н - (толщина) ГОСТ 19903-79 

^ ИС 1марка стали) ГОСТ 19637-7$ ** " 6*

Картон асбестовый К А О Н -1 - ( толщина) ГОСТ 2850-76

Шнур асбестовый ЩЛОН I Ф) ГОСТ 1779-72

Электрода/ 992 Гост 9967-76

Проволока С&-08Г2С ГОСТ 2Z96-70

Упрощенное
обозначение

Лист s (толщина)

Лист п а х е

Л и с т  s  ( то лщ и н а )

Л и с т  $  х  а  X  В

карто н  асбестовы й S

Шнур асбестовый Ф

Наплавленный
металл

Прилож
ение 1 

ОСТ 39. 92.967-81 
О

тр. 25
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Протиль проката Обозначение, установленное стандартом
ши наименование на сортамент или размеры

2. Трудб/

Трубы стальные 

бесшовные горячекатаные

/размер) ГОСТ 8732-78____
РУ5а jMapKa СТалИ)  ГОСТ 8731-74

Трубы стальные электро -  

сварные прямошовные 

fly < 4б0мм

Трубы стальные Электро- 
сварные прямо шовные 
ву ̂  400 мм

болты

Труба
(размер) ГОСТ 10704/-76 

]марка стали) ГОСТ 10706-63

„ /размер) ГОСТ 10704-76 
J /марка стали) ГОСТ 16766-76

3. Стандартные изделия

Болт M d xL .n *  го с т  7768-70

Продолжение

Упрощенное
обозначение

Труба (размер) 

ГОСТ 8732-78

Труба /размер) 
ГОСТ 10704-76

Труба (размер) 

ГОСТ 10704-76

Болт M d* С и *-

Гайки. Гайка M d ■ П * ГОСТ 5915-70 Ганка M d .n *

- Класс прочности

Прилож
ение 1 

О
СТ 34%Н2*467—

81 
Стр*26



Лрипансение 1 ОСТ W-4Z.467-8f Стр. 27

1.5. Сварные соединения элемента6 тракта (кроме подвесок)f вы

полняемое. по чертежам типовых углов сварных соединении, на чертежах 

не обозначены.

Конструкция элементов тракта обеспечивает однозначное примене

ние типовых узлов сварных соединенииномера которотх приведены в 

спецификации чертежа элемента.

Примеры расположения типовых узлов на элементах пылегазовозду- 
хопроводов указаны в приложении к чертежу типовых узлов

i. 6. На чертежах элементов штыри для крепления изоляции не 

изображены. Штыри должны бонд приварено/ в Соответствии с указанием 
о рабочем положении элемента по типовому чертежу.

1. У . Негабаритное блокиt поставляемые на монтаж отдельными, 

щитами и звеньями, должно/ проходить на заводе Контроль нун? сборку.

2. Требования ПО ИСПОЛЬЗОВАНИИ! ТЯКеАЯШНд/Х 
деталей и предохранительных сход 
компенсаторов.

2.1. Такелажные детали должны быть использованы только для 

погрузки и разгрузки не укрупненных на монтаже элементов без изо
ляции.

2.2. Предохранительные скобы компенсаторов предназначены толь-

Ко для раскрепления блоков при транспортировке и монтаже неукруп- 
ненных и неизолированных блоков.

1

1

з. Требования по маркированию элементов 
троит а.

g
1*

1

3.1. Марки, присвоенные элементам рабочими чертежами и ука
занные в ведомости отправочнО/и марок, являются дополнением к м ар-

1
*
1 П Г З Ш 0 -Х Х

Лист
6

! а *



Приложение i  ОСТ 34.9X961-61 Стр.28

кировке отправочных элемент о#, предусмотренной 8 технических ус

ловиях на пшегазовоздухапрободЫ.

3.2■ Марки ровна должна наноситься на элементы пылегазавозду-

на блоки, труды - на внутренним поверхность нижней стены на 

расстоянии 280 мм от края, а при небольших сечениях Элементов -  

на внешнюю поверхность верхней стенщ

на щиты - на внешнюю поверхность, на краю, в середине мень

шей стороны•
на компенсаторы - на Линзу)

на опоры н подвески - на у водные места .

Маркировка при необходимости может наноситься на бирках.

Й.1. В приложении прибеденш упрощенные графические изображения 

(черт. 1~iO)f принятые В рабочих чертежах по ост 39.42.4&7-Q1.

Примечание. Черт, i-1 0 лг примеру оформления общих техничес

ких требовании не прилагаются.

хо проводов в  следующих местах:

ty. Упрощенные графические изображения.

П Г В У 0 9 0 -У Х 7
Формат //
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Приложение 2  ост зп.ог. 067-91 Стр29

Пример оформления чертежа 
типовых узлов сварных соединенна

3. Конструкция и размеры заводских сварных 
соединений ревер жесткости со стенками коробов 
и блоков должны соответствовать узлам 40Н2.

Узел Ш
ГОСТ 1М  <-7К- 73 - УП- KK-50Z1Q0

со!

Узел Н К-S, но не менее Змм

ЫИ уг}  т

Узел /2

7 s3*
rnnih77/-7/̂7/-V/7-kК-SO/WO . , А fOCJlQ77/~76-\\1~Ур~Ъх K-SQ/fOO

формами/





\И
нв.

//о
/го

дл 
1 ft

e&
n к

 ва
т

а 
1Зт

ат
/н

в в
* I

Приложение. р ОСТ ЗРМ£.Р(П-81 Стр 31

Министерство Энергетики и Электрификации СССР

Объект
/наименование электростанции, тип и станционный 
нок1 ер котла)

Пояснительная записка

. Ж .

Начальник отдела 

Главной специалист 

Главный инженер проекта

1 9  8 i

J



Приложение н ост 34.42.461-61 Стр. 32

Рабочие чертежи пылегазовоздутшпроводав котла (тип, 
станционной номер, Электростанция) разработаны на основании 
Задания, Выданного (организация, документ, дата).

Настоящая пояснителоная Записка содержит:
Ведомость трактов пыпегазовоздухопроводов с их 

краткой характеристикам '.
перечень исходной технической документации, ссылки 

на которую в рабочих чертежах грантов не приведены)
перечень изменении задания; Внесенных ( организация- 

разработчик рабочих чертежей яыяе̂ аза Воздухопроводов) •
краткую характеристику Ш ла и КотелЬно-Вспомогатель

ного оборудования.

. .X vА
Объекп

ПьтгазавоздухопроводЬу
Опадая fluent

Р г

Пояснительная записка

Листов 
6

Институт 
Энергомшпажпроект
Формат h*
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Приложение 4 ОСТ 34,42,467-81 Сто,33

I. Ведомость трактов

------------------------- ------------

Наименование тракта
Марка
тракта

Обозначение Параметры среды Масса, т

Ведомость
чертежей

Чертеж
тракта

Ведомость
отправочных
марок

Ведомость
материалов °С Р,кгс/м^

Общая Отправоч
ных
марок

I. Воздухопроводы холодного воздуха Б ..XX.. ..XX.. ..XX.. ..XX.. X X 51,8 35,2

2. Воздухопроводы горячего воздуха к горелкам Ё ..XX.. ..XX.. ..XX.. ..XX.. 347 300 60,5 46,8

3. Воздухопроводы горячего воздуха к мельницам BI ..XX.. ..XX.. ..XX.. ..XX.. 318 920 18,1 15,3

4, Газопроводы уходящих газов Г ..XX.. ..XX.. ..XX.. ..XX.. 127 270 103 98

5. Газопроводы инертных газов л ..XX.. ..XX.. ..XX.. ..XX.. 115 180 13 12,6

6. Тракт топлива н ..XX.. ..XX.. ..XX.. ..XX.. 20 - II,5 7
7. Пыяепроводы к горелкам р ..XX.. ..XX.. ..XX.. ..XX.. П О 500 59,5 58,6

8. Сводная ведомость материалов - - - - ..XX..

х 30°С - до калориферов, 70°С - после калориферов,
2 2 

-20 кгс/м - до вентилятора, 500 кгс/м - после вентилятора

317,4 273,5

■ УХ-
Формат jg

Лист



Приложение Й ОСТ J4 #2.467-61 Стр~ъП

2 Исходная техническая, документация.

О бозначение J Н а и м е н о в а н и е
i

П р н м е ч .

Документация котельного завода \
. . X X , . ком поновка Котла
. . X X . . Схема по/легазо воздухопроводов
. . X X . . Схема температурном расширении

котла
. . X X . . Тепловой и аэродинамический расчетЫ

к о тл а  и  системы пьшеприготовления
. . X X . , каркас котла
. . X X , . Помосты и л е с тн и ц ы  котла
. . X X . . Помосты и лестницы ТВ О
. . X X . . Трубопроводы в пределах котла

вертезки присоединительных размеров.
. . X X . . горелок
. . X X . . 1В П

. . X X . . РВП ср 6800

Д о к ум е н та ц и я  ге н е р а ль н о го  j
проектирования

. . X X . , компоновка котельной в районе
м е лб н ч ц

Установочные чертежи оборудования:
. . X X . . вентилятора ЦП-26-ГМ
. . X X . . вентил ятара ВМ- 2QA - Ц
..хх.. ды м ососа Д (?Д -3 1 ,5

. . X X . . м ельницы  М В С -1 8 0

..XX.. питателя скребкового СПУ-1100

..XX.. Электрофильтра У Г -3-3-230

у у  И̂СП1

ф о р м а т  / /
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Приложение Ч ОСТ 34. 42.467-84 Стр. 35

Обозначение Наименование Лримеч.

Строительные чертежи:

..X X ,. главного корпуса

стены ряда 6

..XX.. стены ряда Г

..XX.. металлоконструкций для

крепленая пылегазовоздухо-

проводов 8 котельной

..XX.. газоходов Котла

Чертежи трубопроводов;

..XX*. питательной воды

..XX.. горючих газов

3. Изменение задания, Внесен note 

[организация-разработчик рабочих чертежей)

3.4. Перекомпоновка Воздухопровода перемычки между ТВ ft И  

Pdf] (  обозначение документа).

3. 2. Перекомпоновка л и н и и  инертнйос газов к мельницам 
( обозначение документа).

Изменения согласованы (документ согласования и наименование 
организации).

XX диет
S

ЬорматТТ



Приложение ц ост 3U.P2. 467-81 Сто. 36

П. Характеристика Когда 

и Коте дона-вспомогательного оборудования

Наименование Тип
Произво
дитель-
ность,
м Щ

Напор, 
кгс/м2

кол*
ШТ- Примеч.

«отел паровой * Е-500-190 50Q т/ч ~
/модель ТП£- _____

- Ш )
Горелка пяоскотракепОная в
твл 1
РЫ1Ф6В00 2
Вентилятор вутоедой ДН-26-ГМ 210000 it50 2 1 правый
(вторичной воздух) у=-о° 1 левый
вентилятор дутдевой ЫА-Ш-Ц 1QQOOQ 1 Ш 1 Левый

[первичный воздух) у =60°
Дымосос осевой т - 31,5 79200 300 ,L правом

Мельница среднеходнар MBC-18Q 162 т/Ч *

Питателе скребковый с т -н о а
Электрофильтр з г-з -з -гз о j _

калориферы на первичном
воздухе КВб-ЮП ijQ

калориферы на вторичном
1воздухе КВВ-10П 96

* Основное топливо - кузнецкий уголь,
резервное -  газ -

V V  "мст *.а Л * ‘ S
— .. "" фврматн j



Общая масса 3 7 т

о —

1. Общие технические требования — ПГВУ 090-хх
2. Соединения сварные лшегазоВоздухолроВодоВ -  

ПГ8У  021-Х Х , УМ Ы  91,  95,97
3. Ври монтаже Компенсаторы блоков Г -5  ай Г-12 

растянуть н а  19мм каждун? линзу. Вазмеры 
компенсаторов указаны с учетом  растяжка.

9 Размеры, стоящие В скобках {отметки и привязки), 
относятся к оборудовании? В рабочем состоянии

Sjtmnepamypa среды -150°С. 
б Возражение Вгазопроводах до 5ЦР9- 200кзс/м 2 

после бЦРН-ЗМкЯс/М

.. XX,.

Овьет
/азеароВОдЫ уходящих Jucm{*/tm6s 

газов- тр а к т  Г
Разрез 1-1 институт
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~ Ппаяр*енм 5  ОСТ jtf  j r t -  *t67-Af

План по 2~2 лист 1
М 1-100.

„XX..
О бъект

газов  —  mpokrn

План по 2-2

Меамд

Мнс/namym
m«w 

'9k,P**mW
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\Р
нб

Н»
ло

дл
 У

/с
Эл

мЗ
ит

сг 
]Рз

ат
*н

0М

1. М арка ст ала  я из. 1 -  8  Cm3 а с , л о з .2 -6 -  ВСтЗясЯ 
2. Штйри Я0319ЯрибаритО израсчетаЗшт. на 1м z

Н а л о ж е н ие 6 ост зU 42. 467-01 Ста. 4О
1<*
s X $

<§ О б о з н а ч е н и е А а а л г е н о б а н и е I

П р и м е 
ч а н и е

Документация

// /7ГвУ0$9'ХХ О б щ и е  т е х н и ч е с к и е
требования

И Л Г 8 У  02f -X X С о е д и н е н и я  с в а р н о е
я ы я е г а з о д о з д у х о п р о б о д о б
- уз л ы  1,10,12,10,16

Д е т а л и

§L 1 Л и с т  $ 2 1 г З Р х з
Шбеллеоо/ 12

54 г С =3070 2 36 к г
54 3 1 = 3 2 0 6 2 3 3,3кз 1

У г о л к и  76* 76x6
54 0 L =90 6 4 6,6кг
54' s 6 = 6 0 6 2 0,1кг

Д о л а  с о /  5x60
64 6 6=905 0 1,9кг
64 7 6=696 2 42 к?
64 в Л и с т  6x00x100 *$ 0,16кг
11 A . xxn r& yxxx-xx Уголок такелшкно/й 0
12 10 x x n re y x x x -x x Ш т д / р ь  6д о й н о й  13530 59 С м , н 2

М а т е р и а л а /

JО а п л а О л е н н О / й  м е т а л л  . КЗ

Щ и т 3
8 -4 -1 )

, . Х Х _ ^
К а с с  

Р  \ 3 5 6 \ / ' 6 0

1j/f!f5W:53<732

Ласт \Листо6 1
институт

Формат fz
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Уш
В/

Ро
ов*

 \О
одп

иа>
</ 

da
/n

a \
Sjg

Mv
n#

i/\

А Л
Mi: SO

П_оз1и2 
м r  so Л03.1

Поз. 3
Mi:50 

1390

£ V 8 ,

1575
?*&  W

2fZ5~

Р азверт ка поз 3
M 1S0

Шаблон для разметка среза 
т р у б а/ поз.19 

М1:10
fog симметрии

Разверт ка поз.9 
M i: 50

равных частей 

Поз. S
МГ.10

ГОСТ 5260- 80-С2 

ГОСТН530-75-71

Поз. 6  -Зеркальное 
отра/рение поз.в 

М1.10

П са*а *е *и е О О С Т 30 02. 6C7-Qf Сюр Чг

I % 1 Обозначение Наименование кол Приме
чание

Д окументация

11 ПГЗУ 090 -XX Общие технические
требования

11 ПГ8У 021 -  XX Соединения сворнб/е
ОшегазоВоздухопра8одо1

— -УЗя6/1,2 9,10,11,10,21

Д етал и

вр 1 Л ист 55 1 109Дкг
Б1/ 2 Л и ст S 5 1 юОДнг
51/ 3 Л ист s 5 1 73/гг
81/ If Л ист о б 1 38.8мг
61} 5 Уголок 63*63*6 1 врмг
60 6 Уголок 63*63*6 1 ВЭмг

Угол ей 63*63*5
61/ 7 С -1556 9 8,9мг
61/
69
!L
a

—
в  
У_ 
ю _
и '

L-1096 2 6 мг
С =056 3 9,f a

ХХПГ&УХХХ-ХХ 
хх a re  у  ххх-хх Полоса 5*50 U329 АН У 

Полосы 5*50
........ 1-950

2
~2_

Y
2
i

о,9мг
0,6мг

0,9мг_ 
0,9мг 
11мг

68
61/

. . . 12
13

—

С* 200
61/ 19 Труба Ф273*б ГОСТ10709-76
12 15 ПГ 6 У XXX -хх Сноба 9
12 16 ПГ6У XXX -XX ШтбфЬ двойнойU-530 10

М атери алы

УаллаВленндгй металл 6,2 мг

/. Марка с т а л а  п о з 1 -1 У - В Cm Зое 2. 

2. бырез вы полнить по паз, 19.

.. XX . .

Б л о к  Г - Н
СтадияМасса Mammal

Р ш 1 :2 0

Цвет I Листов /
инст и т ут

Знергоможхиппраемт
формат £ Т



Характеристика блоков пружинных

Пае.

Шифр
Блока
ж г

7аБлочные данные Op и  установке $ рабочем агсталнаи
Мытым.
чагрчрга
tpxfgW

Прогиб
ftmax

мм

Ŝ iComa Высота
прут/нЫ
пмент,

мм

нагрузка
че/Ш&О
Рмонт.
агс

Высота
ор̂ хынЫ

мм

Нагрузка
* * & *кгсOtT mm

1 SO -27 ZOOS z to 6S S S08 1800 866 1$00

2 т о -м zo o s № 818 318 1800 288 1800

| | |
Обозначение Наименование Кдя. I

f
д>
 s

,

Документаиия

// 8Г38 090 - XX Общие технические
требование

ff ПГВУ 02 f - XX Соединение сварные
пылегазлввздухапробавав-

-узел иб

Сборочные еВинешы

О f . .XX . . блок пруЛтиннЫй. 60-27 2
ft 2 . .XX .. блок пружинный 2

опорный б  П О -18
11 3 . .XX . • Тяга с проушиной 2
11 4 . . х х .. Ооора приварная 1

неподвижная
if 5 .* XX . • балка опорная 1

Детали,

11 6 . . хх.. Ушко 6
& 7 вру г  20 L=1S7S 2 з , ш

Материала!

Наплавленном металл м '*г

1 Размеры для справок, кроме отмеченных # 
В. Марка ста ла  пор. 7 ~ Стало со 
Э. Сборные швы Ы*га Н*3 па rocrs26C-8Q.

' '

. . X X . .

/С о дв е ск а  п р у ла н м а Я  
8 -3 .

Стадия массе Нва&яй

0 2 2 0 0 2 0

Л и с т  \ Л и ста Л *
и н с ти т у т

знерглтанты/траеня

Формат 02
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Приложение 7 ОСТ 34.42.467-81 Стр.44

1

1

Марка Обозначение НаименоЕаняе Кол
!.'асса 

I шт.

.хг
—

Общ.
/ Наин

Г — — ......
1
гнование граф приьгимается заводом /

I Г-1 ..XX.. Блок I 1010 1010

2 ' Г-2 ..XX.. Елок I 1010 1010

3 . Г-3 ..XX.. Елок I 1012 1012

4 Г-4 . ..XX.. ЕлоЛ I 1012 1012

5 • * . . . * * •  * * * » , ф .

6 ..XX.. Вхок шиповой Г-13 I

7 Г-13-1 ..XX.. Щит т 720 720

8 Г-13-2 ,.хх.. Щит I 715 715

9 Г-13-3 ..XX.. Щит I 670 670

10 Г-13-4 ..XX.. Щит I 405 405

II Г-13-5 ..XX.. Шит 2 180 со о

12 Г-14 ..XX.. Блок 4 328 1312

13, . . . . . . . . . * * » .

14 Г-19 ..XX.. Привод дистанционный колонковый 8 9 72

15 Распорные трубы и крепежные

16 изделия для щитовых блоков:

17 Труба 50x3,5 ГОСТ 3362-75,м 4 17

IS Болт MI0X40.36 ГОСТ 7793-70 16 0.035 0.6

19 Гайка Ж 0 . 4  ГОСТ 5S15-70 16 0.011 0.2

20 32540

. .XX ..
Объект

Газопровода уходящ их  
га зо в  -  т ракт  Г

Стадия Яиет Я исто б

Ведомость отлравочнд/х 
марок.

i
институт 

Знсргамонтафпроехт



Ь/
нд

/Т
оп

ой
л 

|Л
ад

ой
 д

ат
а 

\8
з<

ш
о#

&л
/о

\
71РИЛ0НСЙНЙВ ff /ИЛ 30.Л2.П67- Щ  Ста 4̂

Материале/ и  труде/

1
Наименований

I$ Масса> 
кг

Примечание

/
2 1. Прокат черных мета/глоВ _______ __I
3
if балки ч швеллеры

5
6

Гоа 8239-72 1
-Двутдв/W Qfr3nc6 ГОСТ 535 -79

1007 Двутавр 12

в Двутавр 16 120

9_
10

ГОСТ 8290-72
у~твиеры  встЗ*>2 ГОСТ 535-79

н Швеллер Ю 2600

12 Швеллер 12 600

13 Швеллер 16 650
!------- --

i .  ЗедомостО состойлена на один котел Ses учета отходов. 

2- Всего по Ведомости 32550 кг.

X ><

I____4-- 1--1 Збъект
[ ~j (ГпяпповвоОО/ цхоОЯщиХ I Листав

3t _ _j _|--\газои - т р а к т / . | Р [ /
---1 " ] ___{__I . L Л и ст* п ут

ирпроеш1 Г IВедомость материалов. 1&Вй2аммт



Приложение Q ОСТ ЗУ. Ь2. Об7-81 Стр. 46

I

li ■ ■ ii i i
J Наименование

| ______

I "] Масса, j Примечание 
| кР

„ . 10 ГОСТ 6200-72. I 200 |
2 | ..."r ВСгЗпсб ГОСТ 535-79 s fa i

i j
3 \ | 4270 \
, г~. п  г
О i I ]
| Прокат сортовой. j j__________Г

г ’
j В -  ГОСТ 8509-72

7
Г  °т Я  ВСтЗипЯ. ГОСТ 535-79 Ift - - h
| Уголок 30 к 50 х 5

I
ш о  !

5 j Уголок 63 х 53 х 6 ) 2400 |

\ю Уголок 75 х 75 х 6 [ m  |
И АЛi ч „ 6-2 гост 103-76 i; i

№ 0Л0С ' ВСтЗкпЯ гост 535-79 4------ Г• '1J ...- .
f$ Поноса 5 х 50 « я  i
14 Полоса 6 х 70 j 320 j

15 Полоса 8 х 30 IQo !
i6_ В - ГОСТ 2590-71 I IКпчг. j ...
17 20-2-5 ГОСТ 1050-74 J ]

W\ Круг 16 | ш  ]

и * круг 20 |1 70 }- i
20\ Круг 30 ]45 1

m 4850 |
m22\ j j

гз\ Старр листовая i
i _ _

24\ „ б-ПН-1,0 гост 19903-74
, су _- ■ ■■ ™ 200 j

' 25 j 4- tV-Ю  ГОСТ 16523-70 j ..
2ff\ б-ПН-2,0 ГОСТ 19903-74

—Рнст ........ ioo \
27\ 4- 1У-ВСтЗ*п2 гост 16523-70 (i__L . __

| . . X X . .
вист

2
Формат Н
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Приложение 8 ОСТ 38. 82. 467-91 Стр.87

1
Наименование Масса,

КГ
Примечание

1
Т

. 6-ПН-ГОСТ 19903-14
ВСтЗкпИ ГОСТ 14637-79

3

9

Лист Ц 22000
Лист 5 1000

5 Льа Б' ПН' 8 Г0СТ 1990д'71) 50

5 20 гост 4577-70

7 23350

* 2- TpyffOl

10 Труба 40x3,5 ГОСТ 3262-75 120 ВСтЗклЪ

11

12 3. Прочие матерналЬ!

13 Проволока 5,0-0-4 ГОСТ 3282-14 1350

19 Проволока Ce-QQrzC ГОСТ 2286-70 или

15 Электроды Э-42 ГОСТ 9467-75 550

16 1900 I

17 Итого материалов и тру5 ♦ Ш

Лрухины и стондяртные изделия

1
Наименование кол.

Масса* кг
Примеч.1шт. Общ.

18
19 Пружины

2о Пружина 05 2 6,23 12,5

21

22 Стандартные изделия

23 Болт МОхЦО. 36 ГОСТ 7796-70 29 0,037 0,9
21/ Ганка М10.9 ГОСТ 5915-70 2iy 0,0119 0,27

25 Итого пружин и стандартных Изделии * .

. . х х . .  Т
Ф ормат Ц



Приложение 9 ОСТ ЗН.Н2.467-81 Стр. кв

Обозначение Наименование При меч.

..XX.- Газопроводу уходящих

газов - грант Г

л  нет 4 Разрез 1 4
Лист 2 План по 2 2

..XX.. Ведомость отправочных марон

..XX.. Ведомость материалов

..XX.. блок Л 1

..XX.. блон Г-2

• * • . . .
..XX.. блок щитов0и Г-13
*.лл.* Щит Г  (Г-13-1 i Г-13-2)
..XX.. Щит Г  IГ-13-3; Г-13-U)

..XX.. Щит Г-13 S
• • . . . .

..XV.. Под весна Г-17

..XX.. Опора скользящая Г-18

..XX.. Привод дистанционной!
полон новый Г-19

\
1
Й$ XX.

Объект1
Газопроводы уходящих 
газов - транш  Г

Ьтадия Лист Листов

1 р 4 2
|

Ведомость чертежей И н с ти тут
днергомоНтааспроент
ТрорматН
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Приложение 9 ОСТ J4. 9Z.967-B1 Стр 99

Обозначение Наименование При меч.

Типовые чертежи

ПГВ У 090-XX Общие технические требования
ПГВУ 021-XX Соединения сварные пыпегаза-

воз духопроводов
ОСТ 39.92.319-77 Лаз 500 х 600

ПГВУ 206-46 компенсаторы прямоугольные
одно линзовые для пылегазо-

Воздухопроводов
ПГЁУ 207-46 Компенсаторы прямоугольные

двухлинзовые для пЫлегаза-
воздухопроводов

ПГВУ 32В-47 компенсатор прямоугольный
одноланзовыи для газовозву-
хопроводо б 3 х L

..XX.. т 1
форматН
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