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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на наземные 
сосуды и аппараты емкостного типа с объемами от I  да 200 ма , ре do-  
тающие под давлением среда от 0 ,07  да 2 ,5  МПа (0 ,7  да 25 к го / с я г ). 
Сосуда и аппараты предназначены д ля  применения в технологических 
установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической я газовой  про
мышленностей для некоррозиош ях взрывоопасных и товоичввх соед  

в виде газа  и жидкости с  плотностью жидкости не более X г/вйг и 
температурой, не превышающей тем п ератур  кипения жидкооти при 

рабочем давлении, и для воздуха .

Стандарт не распространяется на сосуда , предназначенные для  
хранения сжиженных Газов в складских условиях.

Сосуда я аппараты рассчитаны на установку от Т до У  включи

тельно географических районах СССР По скоростным напорам ветре 
а сейсмичностью до 8 баллов включительно согласно ОСТ 26-487-72 . 
Возможность использования аппаратов по давлению в зависимости 

от температуры указана в та бл . 2 .

I .  ТИПЫ.
I . I  Останавливается хри типа сосудов и аппаратов.

Тип I -  горизонтальные для жидкости объемами от 4 да 280 м9 ,

Издпняе р а д и а л ь н о “  IF--746592 ос 
'.2 .0 9 .7 7

Пересечатка восорешеяа

стоимость проектных работ

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


ОСТ 26-02- Ш%  Отр. 2

диаметрами от Т200 до 3400 мы на условные давленая от 
0,6 до 2,6 МПа (от 6 до 25 кгс/ом*). Табл. Т,3,4,5,7,8,9, 
ХО, нарт* 1,2,3,4#

Тал 2 - вертикальнее для воздуха а газов обьемама от Т до 25 а3, 
дааме-рама от 600 до 2000 мы на условные давленая от 1,0 
до 2,5 МПа (от ТО до 25 кго/см2). Тайл. I, 3, II, Т2 а 
13 порт. 6.

Тал 3 - вертикальные для жадклх оред объемами от I до 100 м8
диаметрами от 800 до 3000 мм на условные давленая от 0,6 
до 2,6 Ш а  (от 6 до 25 кго/ом2). Табл. I, 3, 14, Тб а 
16 черт. 6.

Оооуда а аппараты каждого тала в еаваоамоота от уолонннк 
проходов технологических штуцеров, приведенных в табл, в, II а 
14, предусмотрены двух исполнения:

1 исполнение - во штуцерами группы I
2 пополнение - оо штуцерами группы 2

Оооуда а аппараты могут оборудоваться наружными а внутрь, 
подогревателями в соответствии о приложением 2.

Аппарата типа I предусмотрены для установка на металлических 
оедховнх опорах ж железобетонных постаментах.
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Таблица 3

y w w i a  ш и »  ЮВ

В аппарате
Штуцера
МшгШш&Т§щя

■—

ШТУЦерв
тецамютра

Манаров Д О '  
«мере у р Д О  
% Ю 0  a уви - 
aileae УроШ

Штуцеров тех
но логически* 
я регулятора 
уровня Ду 50

Jafca-
лаза

0,6(6)| 0,8(8); 1,0(10)

2,5 (25)

4
1,6 (Ш)

4,0 (40)

*1,6 (16)
1,6 (16)

1,6 (16)
2,5 (2 5 )

^  2,0 (20) 2,5 (25)
4 ,0  (4 0 )

2,5 (25) 4.0 (40) 4,0 (40) 4 ,0  (4 0 )

* У ашшратов «ада 3 о условным дшшжаеы Ру 1,6 Ш а  (16 кгс/ом2) объемам 40} 50; 
80} 100 м8 техйологачеокае штуцера должны выполняться с фдавцаия на Ру 4,0 ИВД 
(40 вго/ом*), а югуцвра для термометра на Ру 2.5 Ш а  (25 кто/ом*).
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Ковотрузйда бйвараю й обздкпяа 40; S0| 80s 1С0| 200 s r

гТпП *

•$ ) ..Ч**1*1* ( г

Оотявше в соответствия о дар** 1>

xfUwS

Ашюратн объемами 200 й 40,50V *  в йоАЬЦаМй м§е*ф>стй ймейт расстояние меяду штуцерами 1Щ$*М
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ОСТ 26-02-М 6-Т6  Отр.9

При установке на аппарате двух штуцеров *Н" 
их располагать на вертикальной оси днища.

Размеры в мм
Таблица 4

7 )s h , fb h i
Количество

ш ^ ер о в

1200 900 450 350
г

Т600 1200 600 500

2000 900 150 650

2400 1100 200 750
л

[ 3000 1300 ( ___ i 953
1 А

I 34(30 I 1450 ~ lau
Н И Ш |
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Таблица 5

Размэры в мы

D b 4 Ьг
1200 340 370

1600 480 530
2000

380
690

2400 850
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ОСТ 26-02-Ш -Т6 Стр.П

Прямечавяе. Допускается яапотовхеяяе деля
ВОСЫИГрвЯШШ.



ОСТ 26-02-/Ш '76  Стр. 12
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ОСТ 26-0г-Ш -76 Стр. ТЗ

Таблица 6
Размеры колец жесткости 

Размеры в мм

Объем,
м3

Исполнения
по

материалам
& У

Профиль элементов 
кольца жесткости

Коли
чест
во

I 8 25 75 X 50 X 8
20

2; 3; 4 22 63 X 40 X 3

32 I; 3; 3;4
30 90 X 56 X 8

40
2; 3; 4

10
' I

40 125 X 80 х 8 I
50 I ;  2; 3;4

80
12

100
2; 3; 4 10

12

42 125 X 80 X 10

200 2

Е -  Е 
см.п.2.21

Е -  Е 
см.п.2.21





Назначение и проходы условные штуцеров аппаратов типа I .

Размеры в мм
Теблида 8

Объем,

ч3

Обозначение и назначение

Группа Т Группа 2
Г д

А Б В А Б В

Штуцер
входа
продукта

Штуцер

выхода
продукта

Штуцер
выхода
газа

Штуцер
входа
продукта

Штуцер
выхода
продукта

Штуцер
выхода
газа

Штуцер
вентиля
ций

Штуцер
предохрани
тельного
клапана

Проход условный

4; 20П 200

100

100 ТОО

50

200

50

1
250 250

.150 150

80

№  12,8
100

те
300 300 150 80

28* » ;  32
150

 ̂ 40; ЭД
350 350 200 200 200 100

80} ТОО
200

i-’OQ 500 500 250 - -

оа

сп



1

Размеры в мм
Продолжение т а б л .8

Объем,

м3

Обозначение и назначение

в 1 И К ж м Н п

Штуцер

регуляторе

уровня

Штудар

дренажа

Штуцер

регулятора

уровня

Штуцер

ук азателя

уровня

Штуцер для термометра Штуцер

ДЛЯ
манометра

Люк-лаз
ртутного сопротив

ления

Проход условный

4 ; 5 

8

ТО; Т2,5

80

50 20 50 50 25 450
16

20 ; 25 ; 32
ТОО 100

40; 50 

8 0 ;ТОО

■ 200

150

Примечание. Валеты штуцеров в  соответствии  с  приложением 3

О
С

Т 
М

б
:1

б
. С

тр » 16



Основные характеристики аппаратов типа I .  

Размеры в  мм Таблицу 9 .

Объем,

М3

Давление
условн ое

Исполне
ния по 
материа
лам

1г . 1

S
ч ер т .4

Н

ч е р т .1 ,

h
вид Б

Обозначение седло

вой опоры ПО j 
ОСТ 26-1265-75 1

4;. 5

1 ,0  (Т О )
г

1200

8 6 2020 8 К 125-614-2П j

Т ,6  (Т б )
12 10 2030

822

125-622-2П |

2 ;3 :4

10 12 2030

2 .0  (2 0 ) 12 10 2050 125-622-2П;ЗП;5П !

2 ,5  (25  \ 14 8 2055 |

1

1 О
3

8 ; Ю

12 ,5

0 , 8  (  8 )
I

8 6 2420 1014 I6 0 -8 I4 -2F I j

1 ,0  ( 1 0 )
10 12 2430 1022 160-822-2П |

2 ;3 ;4 8 6 2420 1014 160-814- 2П;ЗП;5П
мСП
1о
ГС

$4

тО
чэ

3

1 ,6  (1 6 )
I Г600 14 8 2435

1022

160-822-2П

2 ;3 ;4

12 то 2430

160 -822 -2П;ЗП;5П2 ,0  (2 0 ) 14 8 2450

2 ,5  (2 5 ) 18 14 2470 1032 Т60-832-2С;ЗП ;5П

1 6 ;2 0

0 .6  ( 6 ) Т ;2 ;3 ;4 8 5 2820 72Т4 250 -1014 -2П ;ЗП ; 5П

1 ,0  ( Ю )
I 2000 12 10 2825

1222
25О-1022-2П

2 ;3 ;4 , га 12 2820 250-1022-2П ;ЗП ; 5П



П р о д о л ж е н и е  т а б л , ,  9

Разггерн з ш
1—

Объем,

Давление
усоювшзе

йсаолне- 
ЯЗЯ 00

(

З ь  1\

черт.

5V S ■ S Н 1 Я

Обозначение седло 

вой опоры до 

ОСТ 26-1265-75и3 МПа
,кгсч

<S?>

матзраа-
лам

,1 черт„4 черт.1, зад Б

т.в (1 6 ) 14
!

8Г 2830 1222 250-1022-2П ;ЗП;5П

ТВ; 20 2,0 ( 20 ) 2;3;4 2000 18 14
• 2860 1232 250-1032-2П ;ЗП;5П

2,5 (25) 20 12

0,6 (6 )
I

10 6 3220 1416 400-12Ш - 2П

0,8 (8 )
12

1
12 3230 1424 400-1224-2П

........ ..

10 в
■ ■ 1

3220
[

1416 400-Т216-2П;ЗП;5П J

25;32; 

40; 50
1,0 (10) 2400 12 12 3230

1424

I

| 400-1224-2П;ЗП;5П
1.6 (Тб) 16 8 3240

1
! 2,0 (го) 20 12 3270

1432
1

1 400-1232—2П;ЗН;5П
i2,5 (25) 25 8 3275

0,6 (6 )
2;3;4

10 ТО 3830
1720

!
630-1520-2П ;ЗП;5П

i
0,8 (8 ) 12 8 3830

80; 1,0 | (10) 3000 14 14 3840
1728

f-------------------
\

630-1528-Ш;ЗП; 5П
1,6 (16) 20 8 3865

2,0 (20) 25 16 3870 1740 630-1540-2П:ЗП:5П
■1

8
1

-'
-'

.x
n
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Продолж ение т а б л .9 *

Разм еры  в мм

объем ,
Д авление
усло в н о е

И сполне
ния по

Д  ..

ч ер т

> 3

.1

Н h
О бозначение сед ло 

вой  опоры по

м3 Ш а о уг
м атериа
лам

ч е р т .4 ч е р т .1 :,вид  з
ОСТ 26 -1 2 6 5 -7 5

0,6 ( 6 ) 10 10 3825
1720 630-1520-2П ;ЗП ;5П

0,8 ( 8 ) 12 8 3830

100 1,0 (Ю ) 2 ;3  ;4 3000 Т4 14 3840
1728 630-Т528-2П ;З П :5П

г.6 <Г6) 20 8 3865

2 ,0 (2 0 ) 25 16 3870 1740 9 0 0 -1 5 4 0 -2 1 ;ЗП; 5П

200 0 ,8 ( 8 ) 2;3;4 1 3400 12 8 4230 1920 1400-1720-2П ; ЗП ; ЗД

1 . Аппараты объемами 80 , 190 м3 на давлен и е у сло в н ое  0 ,6  Г,Па (6  к гс/ см ^ )

имеют толщины днищ 14 мм, на давление у с ло в н о е  2 ,0  МПа (2 0  к гс/ см ^ ) имеют толщины днищ 26 мм. 

Аппарат объем ом  200 м3 им еет толщ ину днищ 16 ши.

2 . М атериал седловой  опоры приним ается в зависим ости  от  конкретны х услови й  

йксплуатацяи  аппарата по т а б л . 17 .
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йвдояпитвльянс размер;, и массы аппаратов тяпа L> Таблица 10
Р а з о р и  в  мм

Давлзняе
Неполна-

Масса аппарата с опорами

Приме
Объем,

услов н ое
кая по I f Р

4
# и ts

седювиш, ш пами под же
лезобетонны й 
п остам ен т,к г** /КГС. Штерна- ц t ч

ч ер т*
Cs КГ няе

мость
лам

черT.I
от I 
ДО 3 че|р т.1 ЙСП.1 й сп .2 ЙСЯ.1 И сп .2

1 ,0  ( ю )
т

3665 1560 1490 1380 1300

4 1,6 (К)
3705 2110 2030 1920 1840

3700 3000 2000 1890 1810 1700 1620

2 ,0  (2 0 ) 2| 3; 4 3705 2330 2190 2140 2000

2,5 (25) 3710

1100 550 500

2550 2410 2340 2200

1 ,0  (1 0 )
I

4665 1800 1730 1610 1530

1 ,6  (1 6 )-
4705 2470 2390 2270 2200

5 4700 4000 150 3000 2190 2110 2000 1920

2 ,0  (20) 2} 3; 4 4705 2690 2550 2500 2360

2 ,5  (2 5 ) 4710 2970 2830 2760 2620

0.8 (8) 4295 2250 2150 2000 1910

8 1 ,0  (1 0 )

I
4300

3400 I  00 600 2000 700
2680 2580 2440 2340

2 ; 3 ; 4 4295 2250 2150 2000 1910

1 ,6  (1 6 ) I 4310 3400 3310 3160 3060

ОСТ 26-02- $96-76 
С

т
о

. 2
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  ТО

Р а з м е р а  в  т
Давление

Иоаолне- 
Iт по 
матерка-

f&cca аппарата е опора*» |
| ! 
Ироде- 
оде- 
ш сть

вОбгвм,
; М3

условное 1 / 4 А 1ч /_ ОДЯШУЕШКИ- лавами Q04 J P -И
черт, КГ лб зодзтондый i 

постамент,*г;
черфЛ от I 

ДО 3 ^ че\JT.I Иоп.1 Йсп,2 Вон Л Иеп.2 |

1,6 a s ? 4305 3050 2960 2810 2720

8 2,0 (2 0 ) 2; 3 ; 4
4330

3400 2000 700 3680 ■3490 3440 3240

2,6 {25^ 4520 4330 4080

0,6 (6) х 6195 2590 ,2500 2350 2260

г п /tav 5200 3120 3020 2870 278041U \XU $
2! 3 } 4 5195 2590 2500 ; 2350 2260

Ю Т A fTAi I 5210
4500 J300 150 600 : 3000! 750

40ГО 3920 3770 36804|0 |*©г
5205 3580 34Ш 3330 3240

2 ,0  (ш £ 2( 3| 4
5230

4300 4too 4050 3860

2,6 (2 6 ) 5310 5120 5070 4670

М (в) t 6195 Soto 2610 2780 2680

ю,8 1,0 (10) 6200 3620 ,3520 \3390 3290

2; 3 { 4 6195 5500 600 ! 75Q 1250 зоЬ 2910 ;2780 2680

Т,6 (1 6 )
Г7- т 6210 4670 4570 4450 4350

2 } 3 ; 4 6205 4130 4030 3900 3800

ОСТ 2S-02-



Размера в мм

tg& ; -.и

Даме нйе

айя ik>

l&cca езгарз'ца e опорзиа
условное

U i ti h £3 ' £, . ' L зоджжика, яаазж  СО‘4 »е -  
ДеЗОЙ0?ОШШЙ 
доставит, кг

“ » ©

к а т е р а  • ЧЩ» кг

т  ■ ■ эдр Z l » P i T . I  ' йбп.1 Иоа.2 ЙСП Л Иен, 2

12,5
2,0 (2 0 ) 2) 3} 4 ££30 S5CO 600 T50 750 7250

4&00 4860 ; 4570 437111

2 ,5 (2 5 ) 6070 5860 5840 5640'

0 ,б (  £ Т t i  2 } i t 4 5295 3250 ' 3070 2930 ,2750

1,0 (ИЙ
i ■5305 ' 4440 4260 41X0 3930

16 5300 ■4g00- Ш З I20Q 600 3930 3760 3620. 344Q

Ь 6  Щ)
21 3| 4 5330

5040 487Q •4720 4550

2,0 (20 ) 200 6GI.0 627Q-; 6290 5950

2,5 (2 5 ) 5340 3000 '7100 :
'  - 6840 . . 6870 : 6530 '

0,6 (6 ) I )  2 ) 3 } 4 6595 3920 375U . 3600 3430

1,0 (то).
f 6605 5210 5030 4890, 4710

20 6600 5500 650 750 I250-: 4870 4500 4Ж> ' 4190

i,6  ( t e l
2i 3t 4 ёбзд

5920- 5740 5600 1• 5420'

• 2 ,0  (2 0 )<т-
**) u l “

7780 . 7440 7490 7160

2,5 (25 ) 6640 8480 8140 8160. 7620



ЦрвДОРй*? «0 * Л 0

Ham m  a * i

Utmmma : ЦвцоЛвв» 
. М» во

И>4** вторам о оларед*|
1ф*ме-
вве-
1Ккт>

лккди. iomамое
li t (t

ФФ¥>
L 1 . и ‘ оедяоаымй, яаиаш иод кв* 

дезобвто!йв}Й 
nocTftMent.W'.*T tab /Ш8 р**ерва- . “ «Г

■г'фт
т И n » ti Исо.1 ЙСп.2 , Иоп.Г Пса *2.

т 'tm. ;|8JSf ;4?7Q 46Т0 4320

П о #й!'
, (

8Ш0 5640 • 6380 ' 5200UfU VO#
& с ; i:#60 4770 ШР 4320

25 t ,0  (К» 5828 4500; jam 3000 750; 5630 : 5640’ 5380 ' 5200.
t,e  Щ : 2} 3} 4 5830 Щ 7090 6800' ' 66IQ •

BS60 9280 ; 8900 8810' 8460' ,о

8?
1

£ i 1|210 loasoi 10770.'. t04T0j
0,6 JB) 1 >5® j #0;

$ т  |5940 ' 5690 5500

D,8 (8) 7040 6850 660D. 6410
7830 6Т30 9340 5690 , 8600

39 f,0  (IQ) 7888 6200 № 4000:поо >040 №Q  ; 6500 й т
8 ;
ш

1,6 (16) 2( 3| 4 , 7030 89Ш \8710 8450 8270
i.Q (20) 7560 11280 10920 10660 1 10480
й;з (зб) 7570 i3750 13400 13310 12350



Пшдояжекйй «  б ■ ■ лЬ

Размеры з ж

ЛвалегаеВопояйвеея 1 Л апшграта с «?пс
"1
.
Ррпме
ЫЯ6'-'
шстегэ

ПНтм условноепо штерш- f А 1 и

эдрт.
и и и

ю
i s

седловыми, ладами пол ж э ~

к > *
МПа(̂ |)СМ*

лам КГ
лс̂ ииктивийи
постамент{кг

»ерт.I
от I 
до з ч е х Иск. 1 Нсп, 2 Исп ,1 1 ?,-• ; ■ *■>J К.* i,J t /w

0,6 (6) 9320 7670 7290 7220 8850

0,8 (8)

1
S3 25 8720 8̂350 8280 7900

9320 7600 7220 7Т50 6780

40 1,0 (ТО) 9325 8000 5UU0 1500 8720 8350 8280 7900

1.6(16) 21 3; 4 9330 IT0T0 10630 I057D TDT90

.2,0(20) ' ~ Ш 6 Т4060 13420 B6I0 12980

2,5(25 > 9370
850 250 750

T7Q60 Т6430 1Б520 15890

0,6 (6) Т
ИЗ 20

I! 8850 8480 В4Т0 8030

0,8 (8)

i
II325 || - I0I50 9770 97 ТО 9330

ИЗ 20 ! 8850 8480 8410 8G3Q

50 1,0(10) ИЗ 25 ЮООО 7000,Т500 10X50 9770 9770 : 9330

1,6(16) 2; 3; 4 иззо 12950 I254Q 12470 m o o
2,0(20) II360 T643Q Т5800 15990 15360

2 5̂(25) ИЗ 70 1 20050 Т9420 I96IO 18980

I
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Цримечание. Отклонение фактической величины масон в соответствии с п. 2.4 й

ОСТ 26-G
2-^S8R
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Ш а н а ч в ш  а а р а д а  уож ш ш в квуцароэ а*!.ад$в*оз ^ыюэ 2 .

Разызрэз i. аьэ
lu vi'iC ,.! I I

— ,---

0&1,ей,
*8

О боэш чеш е а ваэш гсэаае

: Группа 1 Группа 2
Т-А Б в А Ь

- '■Ь>
Шгудар 

в хода  в о з 
духа яла 

газа

Пя-уцер 
вш ода в о »  
духа ала 

газа

Штуцер пра* 
дохраня- 
тельн ого  
клапана

. Ш?тд8SQ&J ВОЗ“духа лля
газа

т$тр 
щтт даю ела

газа

Шгуй&о ере-'ЙРЗфЙШ.; -
тв эд ю го
клапана

рзш м г-ора
уровня

Проход уодовщ Й

Щ»6}2;2,5;4;5 200 200 150 100 ТОО 50
50б»3)В;Ю;12,5 250 250 150 150 80

Kj  20; 25 300 ' 300 200

8

"З
ад

* 
91-
.



Продолжение табл. I I
Размеры в мм

Объём.

м3

Обозначение и назначение

Л Б X и
1

к Л

Штуцер
дренажа

Штуцер 
(воздушник] 

о заглушкой

Штуцер для термометра Штуцер
для

манометра
Лис-лаз

________
ртутного

сопротив
ления

Проход условный

1 ;1 ,в {2 ;2 .5 ;4 ;5

в *3 ;8|Ю ;12 ,5
80

50 50 50 25 450

1в {20 ;25 100

Примечание. Шдеты штуцеров в соответствии с приложением 3 .

3

О

У

8



ОСТ 2 6 -0 2 -/ 1 # - #  С тр .ЗО

Основные характеристики аппаратов типа 2 .

Размеры в мм Таблица 12

Об^ем,
м3

Давление
условное Пополнения

Ш .

черт.5
МПа ( ® § )

vOM*

по материа
лам

В
ч е р т .5 
вид А чер

Н2

Т .5

1 .6 (1 6 ) х .1120 8

2 ,0 (2 0 )
1165 10

I .2 *3 *4 800 II6 Q 8 470 ,

2 ,5 (2 5 )
I 1150 12

2 *3 *4 1165 10

1 .6 (16)
I 1325 10

480
2 *3 *4 1320 8

1 ,6 *2 . 2 ,0 (2 0 )
I

1000
1370 12 495

2 *3 *4 3365 10 480

2 ,5 (2 5  )
I хзто 14

495
2 *3 *4 1370 12

1 .0 (1 0 ) т
1520 8 550

2,5*4*
1 .6 (16)

1200 1540 12
5705 2*3*4 1535 10

1 .0 (1 0 )
1 1925 10

6,3*6)
10*32£

2 *3 *4 1920 8

1 .6 (16)
I 1600 1940 14 725

2*3*4
1940 12

2 ,5 (2 5 ) I960 18

*20;
26

1 .0 (1 0 )
I 2330 К

1090

2 *3 *4
2000 2325 10

1.6 (16) 2340 16 1105



Табдипа 13
Шшажаатхывю размера я иксов аппаратов тана 2 ■

Размеры в ш

О бъем,
Давление
условное ЯошшЮ"» 

ш и  до
Н

ЧВ1

te4
to•

_____
_

 1!

Д г  ,
черт.5
ВИЯ 5

Обозначение
опори по ОСТ 
26-665-72

Ш сса  аппарата , к г Пияменя-

м а  , Ш в <-^Р>
материа
лам • И оп.1 Иса. 2

еп ость

1.6 ~ Ш Г 2300 680 640

2,0 [ (20)
I 2300 950 850

1 2. 3, 4 2300 720 860 760

8,6 (25)
I 2310 1040 940

2. з . 4 2300
1600

950 850

1,6 (16)
I 2365 910 870

2, 3, 4 2365 3-2-2500 790 750

1 .6 8.0 (20)
I 2400 1220 TI80

2, 3, 4 2365
920

Г090 990

2,5 (25)
I 2400 3340 1240

2, 3, 4 2400 1220 1120

1.6 (16)
I 2965 Г060 Т020

4 2, 3, 4 2965 2200 910 870
а ^ Г  (20) I 3000 1400 1300

Л.

ОСТ 26-02Ч
Ш
-TS 

Стр. 3
1



Продолжение табл.13
Размеры в мм

Объем,
Давление
условное йщюлне- 

вия по Н

чет

%

•.5

ъ<
черт.5 
вид Б

Обозначение 

опоры по ОСТ 
26-665-72

Масса аппарата, к г
Прш еня-

МПа < э ь
штериа- Исд. I Исп. 2 еш сть

2,0 (20) 2, 3, 4 2965 1240 1140

- 3 2,6 (25)
I 3000 2200 920 3-2-2500 1550 1450

3, 4 3000 1400 1300

1,0 (10)
I

2680 960 920

2 ,5
1.6 : (16)

2720 1800 1320 1280

2. 3, 4 2720 П 6 0 1120

1.0 (10)
г

3880 1240 1200

4
1,6 (16)

3920 3000 ыоо 3-2-4000 1750 ! 1710

2, 3, 4 3920 1520 1480

1,0 (10)
I

4880 1480 1440

5
1,6 (16)

4920 4000 2110 2070
2, 3, 4 4920 1820 1780

6,3 11,0 - Ч Ю )
I 3675 ОСПА 1410 3-2-6300

I860 1800

2, 3, 4 : 3670
<&ьии

1560 1500



Продолжение т а б л .13



Разиерз в ш
Продолненяе табл.13

Объем,
Давление
условное Иаполне-

ПЩЯ’ JTT) н
Чв(И

Н1

г.5

д
черт .5 
вид Б

Обозначение 
1 опоры до 0CI Масса аппарата, кг Примени

м3 Ш <® §>
СМ6

иатерва-
дам

26-665-72 йса. I йсд. 2 етсть

1.0 ш ) 2, 3, 4 6670 25X0 2450

12,5 1.6 (16 )
I 6680

5500 1410 3-2-6300 4150 4090

2Г 3* 4 6700
3610 3550

2,5 (25) 5460 5330

1.0 (Ю )
I 5840 4120 4030

16 5840 4200 3550 3460
1,6 (16) 5870 " 5300 5210

1.0 (10)
I . 7140 4890, 4800

20
2, 3, 4

7140 5500 4200 4110
t
! 1.6 (16) 7170 6330 6240

1,0 (Ю )
I 8840 1810 3-2-16000 5900 5810

8840 7200 5040 4950

25 1.6 <[16) 2g 3f 4 8870 . — 7680 __7600

Ц в д е ч а ш д о

1. Допускается применение опор по ОСТ 26-665-72 типа 3 исполнения I .
2 . Отклонение фактической величины массы в соответствия о я . 2 .4.
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ОСТ 26- 02-/1/96-7В Стр. 36

ВИД А



Назначение и проходы условные штуцеров аппаратов типа 3 .

Таблица 14
Размеры в мм

Объем,

м8

Обозначение и назначение

0
Я
гост>
10 го
1

*

о

• о

са
-а

Труппа I Группа Я
Г

А Б В А Б В

Штуцер

входа
продукта

Штуцер

выхода
продукта

Штуцер

выхода

газа

..Штуцер

входа

продукта

Штуцер

выхода

продукта

Штуцер

выхода
газа

Штуцер

регулятора
уровня

Проход условный

от 1до 5 BKS. 200 200

100

100 100

50

100

6 ,3 ; 8 

10 ; 12 ,5
250 250

150 150
16

20 ; 25 ; 32
300 300 150 80

40 ; 50 

8 0 ; 100
350 350 200 200 200 100



Размеры в т _________
Обояюввнае я назначение

Продолжение табл. 14

Объем,

в 8

X В X К X I X Б

Штуцер
Дренажа

штуцер
п р е д о * !* -
нательною
wjmnuna

« у п е р

регулятора

уровня

АТуЦВр

ув&аивзия

уровни

В ауш рдхя термометра Штуцер
для

манометра
Люк-лаг

ртутн ого сопротив
ления

Проход условный

O f 1 д о 5 в к я . 50

50 20 50 50 25 450

6 ,3 } 8 8 0 80

10 ; 1 2 ,5 roo
16

2 0 ; 2 5 } 32
JUJU

150
4 0 ; 50

J5Q
8 0 } 100 200 ^

В п и в  штуцеров в соответствии с щшжоженаем 3

8е
'<з

ло
 
эш
у-
го

-э
г 

ю
о



ОСТ 26-02-/43У-Л? С тр.39 

Основные характеристики аппаратов типа 3 .

Размеры в ш Таблица 15

Объем,
м3

Давление
условн ое Исподне- 

н м  по 
Ш терн а- Въг

ч е р т .6

в
ч е р т .6 
в ял  А чес

Н2
Т .6

« ■  ( g )

X

1 ,6  (1 6 )
I

800

1260 8 1070

2 ,0  (30)
1300

10 1075

,2 ;3 ;4 8 1070

2 ,5  (2 5 )
I 12

10802 ;3 ;4
10

1 .6 ; 2

1 ,6  (1 6 )
I

1000

1460
2 ;3|4 8 1075

2 ,0  (2 0 )

.....  НИ”
I

1500

12 1100

2 ;3 ;4  < 10 1080

2 ,5  (2 5 )
I 14 1105

2 ;3 ;4 12 1100

2 ,б ;4 {5 1 ,0  (1 0 )
I

1200

1660 8 1080

2 ,5 } 4 1,6 (16) 1670 12 1105

*ям213;4
10 1100

2,5 2 ,0  (2 0 ) 1700 12 1105

6,3; 8; 
Ю

р.в (в)
I 2060

8 1105

1 ,0  (1 0 )
10 ZII5

2;3;4 6 . И О б

1,6 (16)
i 1600 2060

14 1125

2;3;4
12 1120

2,0 (20)
21Ю

14 1125
2,5 (25) 18 П40



OCT 2 6 - 0 2 - / ^ #  Стр. 40

Продолжение табл.
Размеры в мм

, 15

Объем,

£К !1

Лдвленве
условное

НсПОЛНе- 
ННЯ GO 
Штерне- тм

В  в 1 

ч ер т .6

В
ч ер т .6 
вид А

SnSa
чер]

h
МПа

. кто ч

< 3 ^

12,5?
16? 20? 
25

0 ,6 (6 ) 1;2?3?4

2000
2470

8 1510

1 ,0 (1 0 )
I 12 15?»

2 ; 3 ; 4
10 1520

20?25 1 ,6 (1 6 ) 2480 14 1545
j GCG (6 )

1

2400

2880

10 1535

32 ;4 0 ;

50 0 ,8 (8 )
12 1545

10 1535

7 ,0 (1 0 ) 12 1545

32 16
1 ,6 (1 6 ) 2900 1560

40? 50 18

0 ,6 (6) 2? 3? 4 10_____ J
\
\ 0 ,8 (8 ) 3500 12 1580

i 80; 100 1 ,0 (1 0 ) 3000 16

} 1.6 (1 6 ) 3520 22 1600
3
} 2 ,0 (2 0 ) 3550 25 | 1615
l

Црнжтншя?

1. Аппараты объемами 80, 100 и8 на давление условное 
0,6 Ша (6 кго/ст*2) имеюттолвднн днищ 14 мм, на давление 
условное 2,0 МОа (20 вго/о*г) имеют толщины днищ 28 ми.

2. Толщины аппаратов определены о уметом гидростатического 
давления, еоли оно на Ъ% превышает условное давление.
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Продолжение табл. 15

размера в мн

Объем, Давление
условное . Ийюлне 

квн но Н Н1 1 № Опора по 
ОСТ 26-467-72

Масса аппарата, кг Приме
м3 ,кгс;

МПа штериа
лам яво*г*6

аэрьб
Б-Б

ЧфГ.6 
вид А Исд. I Исп. 2

няе
мость

2,0 2,5 {25)
I 3610

2200 I—1000-63-12,5- 1910 1750
2, 3, 4 3600 -1000 1750 1600

1,0 (Ю) Г 3210 1320 1250

2,5 1,6 (16)
3260

1800 1680 1610

2 3 4 3250 1520 1450
■

2,0 (20) 3260 1-1200-63-12,5- 1880 ' 1750
1,0 (10)

г
4410 350 300 -1000 1650 1550

4
1,6 (16)

4460 3000 2170 2060
2, 3, 4 4450 1940 1820

5 Г,0 (10) I 5410 4000 1930 1810
0.8 (8)

I
4050 2080 1970

1,0 (Ю)
4065 2380 2270

6,0 2, 3, 4 4050 2500 450 1-1600-63-12,5- 2080 1970

1,6 (16)
I 4080 -1000 3000 2890

2, 3, 4 4070 2700 2590 |

Шйт

■>te

«И.

ОСТ 26-02-/#afr/ff 
Стр. 42
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Продолжение т а б л .I 6

Размеры в  мм
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Продалкеняе е в б л . 16

Размеры в м»

Объем,
Давленое Шсса аппарата, кг Приме-условное НОВ Ш ' * IT

м

£

ft
£ Опора по

м8 :
м атериа
л а *

тавз

1%
qppfjfi
вюгА

ОСТ 26-467-72
Исп. I Иол. 2

нле—
тюсть

25 1 ,6  (I& ) 2 , 3 , 4 9310 7200 2-2000-160-32-1400 7800 7480

0 ,6  (6 ) Т 8395 6600 63 ТО

0 .8  ( в )
8410 7550 7260

32 8395 6200 : 6600 63Т0

1 ,0  (1 0 ) 2 ,-3 , 4 8410 . 7550 7260

1,6 ( к ) 8430 9490 9200

0 ,6  С в )
I

I0 I9 5 600 450 2-2400-160-32-Г400 8020 7490

0 ,8  (8 )
10210 9170 8640

40 ГО195 8000 8020 7490

1 ,0  (1 0 ) 2 , 3 , 4 I0 2 I0 91 7 0 8640

1 , 6 ( 1 6 ) 10230 - ТЗзет 12480

0 ,6  ( 6 ) Т I2 I9 5 9400 8770

50 8 # < 8 >

А.
I2 2 I0

тпплп
I0 8 I0 I0 I8 0

2 з  А I2 I9 5
XulAAJ

9400 8770

1,0  (Ю )
•1 *

I2 2 I0 10810 I0 I8 0

О
С

Т 
26-Q

2-fi/96-7$
 

С
тр

. 
4

5



Продолжение т а б л ..16

Размера в мм



ОСТ 26-02 - j f f i w  Отр. 47

Штуцер для  термометра сопротивления

Ч ерт. 8

Штуцер для щвоиетра

1

1-ваглушка; 2 - М Д О Р  З-проМадка;

‘f e p t .S



ОСТ 26-02 -1Ш -76  С то. 48

Штуцер для  ук а за теля  уровня

Пример услов н ого  обозначения аппарата типа I  объемом 4 ,0  м3 , 

диаметром 1200 мм, условным давлением  1 ,0  МПа (1 0  кго/см 2 ) с  темпе

ратурным пределом  использования до 200°С в соответствии  с п .2 .6 , 
исполнения 2 , исполнения по материалам I ,  при его  устан овке на 
седловы х опорах:

Аппарат 1 -4 ,0 -1 2 0 0 -1 ,0 -1 -2 -1 -0  ОСТ 2 6 -0 2 -
Обозначение то го  же аппарата в случ ае  е го  установки на 

ж елезобетонны х постам ентах:
Аппарат 1 -4 ,0 - I2 0 0 - I , 0 -1 -2 -1 -Л . ОСТ 2 6 -0 2 -; ■

У словное обозначение аппарата типа 2 с теми же параметрами-: 
Аппарат 2 -4 ,0 -1 2 0 0 -1 ,0 -1 -2 -1  ОСТ 2 6 -0 2 - '

У словное обозначение аппарата типа 3 :.
Аппарат 3 -4 ,0 -1 2 0 0 -1 ,0 -1 -2 -1  ОСТ 2 6 -0 2 -

О бозначение аппарата типа I . c  пределом  использования до 3 0 (Я с , 
оборудованного подогревателем  тип I  исполнение 2 , поверхностью  
нагрева  3 ,1  м2 м атериального исполнения I :

Аппарат 1 -4 ,0 -1 2 0 0 -1 ,0 -2 -2 -1 -0  
П одогреватель 1 -2 -1 2 0 0 -3 ,1 -1

ОСТ 2 6 -0 2 -
ОСТ 2 6 -0 2 -119 2 -75 .

Обозначение т ех  же аппаратов в случ ае их терм ообработки :
Аппарат 1 -4 ,0 - I2 0 0 - I , O - I-2 - I-0 T  
Аппарат 1 -4 ,0 -1 2 0 0 -1 ,0 -1 -2 -1-ЛТ 
Аппарат 2 -4 ,0 1 2 0 0 -1 , 0 -1 -2 -1 -Т  
Аппарат 3 -4 ,0 -1 2 0 0 -1 ,0 -1 -2 -1 -Т  

Аппарат 1 -4 ,0- I 200- I , 0 -2 -2 - I-0 T  

П одогреватель 1 -2 -1 2 0 0 -3 ,I - I

ОСТ 2 6 -0 2 - 
ОСТ 2 6 -0 2 -<
ОСТ 2 6 -0 2 - 
ОСТ 2 6 -0 2 -

ОСТ 2 6 -0 2 -

ОСТ 2 6 -0 2 -1 IS 2 -7 5 .



OCT 2 6 - O M te a r  Стр. 49

2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ Ф Ш Ш Ш

2 .1 . Сооуды и аппараты должны язгсггаашюатьвя в соответствии 
с требованиями нестоящего -стандарт^, теямгаесвими требованиями 

• 26-291-71 а рабочей документацией, у твержденной в уш вявздвн-
I ном порядке.

| 2 .2 .. Сосуда я аппараты подлинят дййятаяг "  Привил
; устройства я безоовсной эксплуатации сосудов, рвботаидах под 

давлением", - утвержденных Гостортедвадасрои СССР.
2 .3 . Показатели надежности сосудов .я  аппаратов:

Срок службы не менее 10 л к .
Ресурс да капяталыю го ремешка 70000 ч .

2 .4 . Отклонение фактической в р вя ш нш  т в о и  сосуд е» и  аппаратов, 

указанных в т еб я . 10, 13, £6 дэауавветет £  вредм их «д«*= 7 живете
3 проценте. При этом донуснаетсЕЯ у ш а и ш в т  уиммннпй я  сетидарте 
толщины днища на 2 мм.

Бели величине утанвявя д а т е  щ ш н я о т о ш в ш и , д и у с тею я
по ОСТ 26-291-71, правш вет 2 им, то ояв прааиадявчяи  к кадаш е,
принятой в стандар т е .

2 .5 . Материал элементов сосудов в аваар и п в  деаяев соответ
ствовать табл . 17.

| 2 .6 . Все элементы сосудов и аппаратов, аретусмртрежже в та бл .

S 17 из стали ВСтЗ по ГОСТ 380-71, щ и ут Ж йомятея из других 
I категорий спокойной и шщуспокойной с т а в  в соответствии с  ограни- 
i нениями по' ОСТ 2 ^^91 -71 .

В связи в  имвяиюися реаамижммк. д а  жнмв ш т аву стали ВСтЗ 
в зависимости от степени ее  раелиоажнаа, а  тввн е обвеяв аонтроля 

листовой стали других.ш роя до 'тв*в®ратурн .2СЮас  и  вдав 200°С 
указание о предельной ояю рвой температуре дайвадгавади ашюрата 

(200 ила ЗО 0°с) двется в его  уош визм  обоэдачвяаи.
2 .7 . Материал элементов опоры, привариваемых .«ш юередетвенно 

к корпусу, должен удовлетворят* трайедаввав, предъявленным к мате
риалу корпуса.

2 .8 . Применение аппаратов q яеватем ядов до мнмраадам 3 , 4

2 .9 . Работай объем сосудов и д о тер п ев  »  еяумае ш  аапозтвняя 
жидкостями составляет не более 0 ,83 ввж иатаю до о б а ею .
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2 .1 0 . Стандартные узлы  я детали  должны соответствовать  следую

щей нормативно-технической документации:

-  Дкаша эллиптические ГОСТ 6533-68 .

-  Здоры цилиндрических вертикальных аппаратов ОСТ 26 -4 67 -72 .

-  з.тосц -.лапы, стойки) вертикальных аппаратов ОСТ 2 6 -6 65 -72 .

-  ..т о й  седловые горизонтальных сосудов  и аппаратов 

jJT ...0— д.2оГ<—

-  jIk c t  опорный ОСТ 26-1267-75 .

-  Яестниад ОСТ 26 -02 -757 -73 .

-  штуцера ОСТ 26-1403-76 -  ОСТ 26-1417-76 .
-  Лаки ОСТ 26-2000-77 -  ОСТ 2 6 -2 0 1 8 -7 7 .

-  Фланцевые соединения арматуры и трубопроводов 

ОСТ 2 6 -8 39 -73 , ОСТ 26 -8 4 0 -7 3 , ОСТ 26 -8 4 3 -7 3 .
-  П одогреватели  з а р у га в » а  ннутреяние ОСТ 26 -0 2 -1 1 9 2 -7 5 .

-  Устройства дли  в р а о в м я н  т и п о в о й  изоляции ГОСТ 17314-71 .

-У с т р о й с т в а  стродаж эчгае ГОСТ 13716-73 .

-  К ольц а  я а с я ю с т я  ОСТ 2 6 -0 2 -9 1 1 -7 4 ..

-  Гоями—  ТОП Б  ГОСТ 9 0 6 6 -7 5 .

, -  Гайка ГОСТ 9064-75 .
- Гайки ГОСТ 5915-70.
-  ш айба ГОСТ 9 0 6 5 -7 5 .

- Прокладка ГОСТ 15180-70, ост 26-844-73.
2 . П .  Условней  проход  предохрагя1и а л ьн ого  каяш ш в уточ н я ется  

заиазчаяом  исходя и з конкретных услови й  зяеалув таод в  ап п арата . 

Установка п р ед ехр в яаеалаю го  яяаавяа г а  штуцер е аппарата осущ ест

в ля ется  ч ер ез переходник, если  дааметр к а т а р а  меньше диаметра 

ш туцере •

2 .1 2 . Ширина аазю зобетош ш х оп ор , у с та тш ш а а ем в с  под г о р и - 

зонтадьш дш  аппаратами о лапам и, с  учетом  размещения низших 

ш туцеров аппарата, дсшгаа быть не б о лее  400 ыы.

2 .1 3 . Аппараты тала  I  о характеристиками, указанными в  т а б л .£ , 

выехзт кольца и е с т к о е т *. Кольца л е с т к о о т л  должны вы полняться по 

ОСТ 26 -02 -911 -74  в  дооборудоваться  поперечной ставкой  до ч е р т . I  

(р а зр е з  в - 8 ) настоящ его стандар т а .

2 .1 4 . У са с т а »  давления ш туцеров в  зависим ости о т  условны х 

д а в в в га ! аш ярата^давв  в  т а б л . 3 .  прлнятяе вылеты ш ту ц ер ом -
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2 .1 5 . Штуцеры на услов н ое давление Р у  4 ,0  МПа (4 0  к гс/ см * ) 

применены с уплотнительной  поверхностью  исполнение 2 -  с. впадиной. 

Штуцеры с  условны м ,давлением  Р у ." ,О  МПа (4 0  к гс/ см ~ ) д ля  предо

хранительны х клапанов применены с уплотнительной  поверхностью  

исполнение 1 - е  вы ступом . .Штуцеры на условн ое давление Ру 1 ,6  МПа 

(16  к гс/ см ^ ) и Ру  2 ,5  МПа (2 5  к гс/ см ^ ) применены с уплотнительной  

поверхностью  -  соединительный вы ступ .

2 .1 6 . Конструкция угловы х сва р к а  соединений корпуса оо штуце

рами внутренним диаметром 100  мм и более  должна обесп ечи вать в о з -  

можяаоть проведения эффективного контроля  ультразвуковой  деф екто

скопией или просвечиванием .

2 .1 7 . Исполнения ш туцеров, имеющих ответны е флиипн с р езьбой  

под термометры , заглуш ку д ля  маном етра, а « в та д ля  установки  

у к а за теля  уровня указаны  в ч а р т . 7 -1 0 .

.  Д опускается замена ответны х флянцев с  р езьбой  заглуш ками 

с  ввареными в  них муфтами с  со о тв ет ст вующей  р езьб ой .

2 .1 8 . На сосуд а х  и аппаратах тала  I  в  ед у  чае е го  оборудования 

внутренним п одогр евателем  с располож ением е го  над штуцером выхода 

п родукта .антизавихритель жидкости (с м . ч ер т . Г ) на этом  штуцере 

не устан ав ли в ать .

2 .T 9 . Уплотнительны е поверхности  каждой пары фланцев штуцеров 

ук а за телей  уровн я , располож еш кх на одной оси , должны находиться 

в  одной п лоск ости .

2 .2 П . Допускажется использование сосуд ов  и аппаратов для  жидкости 

плотностью  более  I  г/ см 3 и для  работы  под наружным давлением .

В эти х адучаях проводится поверочный расчет в  соответстви и  с  ука

занием в  приложении I .

2 .2 1 . На со суд а х  и аппаратах предусматриваю тся скобы или втулки  

по ГОСТ I7 3 I4 -7 I два крепления теп ловой  изоляции.

2 .2 2 . Укрепление отверстий  в  м естах  установки  ш туцеров ДОЛЖНО 
быть подтверж дено р асчетом . Конструкция укрепления может выпол

н яться  как укрепляющими кольцам и, так и утолщенными патрубками 

ш туцеров.

2 .2 3 . Горизонтальны е сосуды  и аппараты (ти п  I )  диаметром 

1600' мм и б о лее  оборудую тся внутренними лестницами по ОСТ : 

2 6 -0 2 -7 5 7 -7 3 .

2.24 . Горизонтальны е сосуд а  и аппараты тип I ,  устанавливаемые 
на ж елезобетонны х п остам ентах, .должны иметь в местах опор прива

ренные к  корп усу опорные листы  по ОСТ 26 -1267-75 .
2 .2 5 . Возмож ность приварки накладок под площад ки обслуживания
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вв тесте Ш83ВЯВ делана d a »  созэяюеаиав в предаряятаев-постетщ а- . 
ЕШ . I

2 .2 6 . Аппарата  тагов 2 ,3  д о л о в  д и в »  строяово-чяые уетрайстаю ,

обеедовдш ап е перевод ш. вз горизонтального положения г  верта- I

M jsaaoe г  падав» их ш  м о т а в ». М аем реешшмю ю и  строш аочш х i 

устройств д елаю  р м ш ш я т с я  к о и  автора тяжести гр уза . ?
2 .2 7 . Адаврвта, лредавэшгтеваав дан ясдольэованйя под срадв, i 

зызаващав коррозионное растресявапш е, аодаеавт теривобрвботае, 

н еобходим ое» которой уивзняавтся з  шифре аппарата при заказе.

Таблица Г7

Наименование 

о б о р о т а » единиц 
и деталей

исполвеняя по материала»
I 2 1 3 ! 4

1шяаврвтура, о

от  минус
20 да 300

от м ш с  
30 даЗОО

от минус
40 до 300

ОТ МйЯУС
60 до 300

Марш стели , номер стандарта
Корпус,дш щк, апор
те листа,укрепляв
шие х о л и в , в а ш и  
жесткости

ВСтЗоаб 

ГОСТ 380-71 16ГС ГОСТ 5520-69 09Г2С

ГОСТ 5520-69

Опора,лапы, стойса ВСТЗПСЗ ГОСТ 380-71 ВСтЗсп4 
ГОСТ 380-7]

Додпиденв листа ШЗйЛшг ГОСТ 380-71

Фланца
лвсваншва

20 ГОСТ 1050-74 го<£Р ?>ко-«
Г)С(Г?)С

) ГГО Г5520-69
штуцеров 10Г2 ГОСТ 4543-71

Заглушка лака-лаза
09Г2С

ГОСТ 5520-69
штуцеров ВСтЗсп5

16ГС ГОСТ 5520-69
' Патрубки вш а-лаза ГОСТ 380-71

штуцеров 20 ГОСТ 1050-74 ГОГ2 ГОСТ 4543-71 1

£пка-

лре-чваза
пеам

[шпилька i B5Y ГОСТ 4543-71
1 [

2QZH3A

ГОСТ 4543-71
'гайки ! 25 ГОСТ Г050-74

з гу п е -

рса

I шпильки * 35 ГОСТ 1050-74 i

гайка 25 ГОСТ 1050-74 |
ТПТУ)'"~------—'

ГОСТ 4КДЗ-7Т 1

ПрсжхаДХг Паронст ГОСТ 481-71 

Првмечаява:
1. в тезсалчесхз эбесвсваянкх случаях допускается замена аароаа- 

ica ta . пгсждздок жв асаош талхгдесж де ш  ОСТ 26-844-73.

4.
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• 2. Попу сдается применение стаде марки 20 ГОСТ I05&-60 до т ш - 
пературы минус 40й О ДЛЯ ДНТрубШ В B« TJ^TS ТСШШИОЙ Вв « ш  12 8Ю1 Я 
Флвяне* даударо» о ооет т т я  требований ост 26-643-73.

3 . Долушигетея авдаяа для яреяеяных деталей а в ш  2QXH3A 
по ГОСТ 4543-71 на ст&ди марок 35Х, ,8ХА, 40Х я ЗОХМА по 
ГОСТ 4543-71 при условия проведения исдатений ее  ужрщв вяивэсть 
при рабочих минусовая температурах абравдо» с  острим нвдреяом 
(тип Л. ГОСТ 9J59 -60 ). при игом ударная аяакостъ доянаа Стъ не 
менее 3 кгс/см^.

3. К О Ш Е Ш О С Т Ь  ГОСТ4ШШ

ЗЛ.Комшшктноотъ доставки определяется настоящие еяншртсн 
и хонстнгеторекой денумеятвввей а^ дкфнятаа-иагртовмеяа.

3 .2 . з  х о ш н »  ям аяаии сосуда® я аш кратов даддат:
-  аппарат в coOpeimcm вида ;
-  ответные факта» д а  ттудеров, да авкнпвядак ат е р он предохрани
тельного наела», уннавтсдай уровня., ввтровндего регдаащрв уровни ;
-  пробег ко веем реаъйозаю отверстиям ж сяжмеих фанатах ддуц»ре*>
ПОД приборы КйА ;

-  подкладные лиги толщиной 4 мм д а  уеияшиш вадаргтов тяп I да 
железобетонных доатшшшвс, в сдечве шастания аяовретов бег седло
вых опор ;
-  две комплекта прокладок вс аат фтШш и ярп̂ аява •
-  краневаше детали во всем Ф—«рр«* -яяявдр ;
-  комплект деталей v которим лшааактуетса ояятввя опоре до 
ост 26-Х265-75 в случае поатнани аопврети да атдх опорах.

Примечания: I. При передаче 4Ыюачв»эм фондов на армвтуруя 
| прибор, поставке сосудов явят овдоеявветжая шииювтно с необ

ходимой арматурой и приборами.
2. Шды аппаратов типа I, уетвяввэюшаадах на 

желеэобетондае постаменты, ойьшввад 80 и 100 ям3, а таксе сегменты 
и стойки аппаратов типа 3 тех да обдадав, отаравдеедах в соответ
ствии с- пунктами 5.4 и 5.5, входят в дредавки.

4 . ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ИАЕЮДЫ ИСПЫТАНИЙ 

Испытание и Приемку сосудов производить в  соо тветствия
с  ОСТ 26-4291-71 рандах 4 .
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Я , ШНШРСШД, УЛШША и . .

5JL  Мврвиредас* яувдю вяа сосуда». it aanapnsmft ароязв&дася ■ 
осаиасив ОСТ 26~29Ъ*71 раздав 5.

5-2 . Еста д о е д я т  по яасаояздд о  стандарту в устаиавввнаом перед*.- 
вв иравввяваатся  государеж юшый Эзах качества , то его д о б р е д я м * ' 
по ГОСТ 1,9-67 наносится ш  фирменной табаддае а а. паспорта япп&~
р ата .

5 .3 . Траяспортярааяше сосудов я аппаратов араяаавдатсв а 
етютввтетвяи с  OCT 28-2Э1-71 и настоящие» тревавааиямй.

5 .4 . С осуд а » аппарата гчуризоитш ш в дав жидойс сред (гид  I )  
одввдами 80 и 100 м3 , ореявазна-чашш» к ус тавам »  на явявэйбвтовншб. 
пос таментах , дяя зшюаавшя. в габарит погруж к на место монтажа 
о т п р а в и м »» без опорках дав. На т х  оседают и .аширатаэс .в -гюстах 
установке ошрннх лап арЕварнааюгсн нажжадаю диета. Опорнда .дала- 
приварядадагоя да месте моятвав.

5 .5 . Дяя вситаваа иа в ачидадавае ш довк я  зш м р д оа  типе 3 объе
мом 80 в 100 м3 аоставхв их на ш атав  осущастадввтся баз д о х  с е г 
ментов опорного к о лье в  и д о х  стоек под фундаявшишв болт » ж соот- 
ввтствии о прияоаеяиз» 5 , привщяш «оторях оеуяеса'вкается на давте 
моятааа.

5-.fi. Сосуда й аппараты по стандарту, да наш гш ш ш  гордаД О даь» 
гак  объедав 200 м3 , явяюаел  дайаряшкша додавав вря их перевода® 
по ж вяю ат даротам Оомв О Т . Погружен а давшядаю таВвряяавХае- 
судов и аш адатэваро взводится по "Твтаядаевяа зпздовяяп ш д о эки я 
креадгева грузов я ясаодааадвши д о га о адаавшоста аагош в" Ж С,
Москва 1969 г .

5 .7 . П одоада» ярепяеааа а  тр ^ ш о р тяр т в а  дататьдааД О ж ^  
тев лродаводйзася по "тксдож ива по ааравраьа д о д а в  зигабарвтнвх а 
погрудаянда на трашшортара по маювшда: дорогая-СОТ вйиинг1524 ДОР-» 

1Д-. утввродендой ШС 26.04.67.
2530

5 .3 . Перевозя» вегай^втанх ваеулда и аппаратов додана дата, со п я * > 
оовая* о ШС. Паяуяип о даДОвоанию дрддотавжявтся ' оря замаяв 
аппарата..

5 .9 . Отрепозха сосуда» я аппаратов производится» сюодаЁИЮЯДОг 
о лазанием  а приложена* 4 . -Зхеш строповая додав* битв уж яяШ В* • 
рабода! дохтмеяташш. С тропов» аппаратов т а л о » 2 , 3 не за стррао- • 
а м т а » ycT jctcT B * не доцусввется. |

5.13. СэосоШ -разгрузка я транслортнроввЯ1Я ве дохав* доцусжать | 
мкеыцдосхжх эсарежхми* адгвратов. !
——|     .■■■■-.. ■ .     ... ..  .. .
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6 , ш ш ж  в х и в ш в

6Л. Н ововрвади а хранение с ;с ш  a *дп»1««и» арашавпаа 
в ю о т в е го т я ш  с  ОСТ J M S E -T I, 10СТ 3 3 ® S -e9 , ТОСТ TStSbeS,

бД» Услоава ffiMMiag драны Отесетчиввть сохраяяпоть аппара
те отмооюачваи* апврехдвШ, завету от атшофврпос оседав.

6.3-. Аширвт жшт дадвтмиуотвгомш нм т .тдюидаиж. 
мвотщпвге, вюдосредцтвцввое его лаовшю паю..лап м ш а, с рво- 
дшмиямк, додеепАМ его ©смотр.

6 .4 . Матерная маюстрго  яифвииш наруашнх аоверхноотей ваС »- 
р в е т с я т у а з д ^ т м ' am ritnaH ham i. Покрапав говарсювотв* щ »а э -  

водится до Ш ' 420СН»2;
6 .5 . Црв оревывппв срока 'ярвиввав, цр«дуаиотр«йк»го н ц а н - 

rmtafam срокам кСшжрвацм, вот уели в декада, о«шшювекон- 
сардаровш ш ли. О одаявт йротрагьвоау осж яру и парекйаоерааци

звшввдвои*
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7 . т р е б с ш ш  к mem m  i
7.1. Правшу а ш и т  аппаратов производить в соответствие

со СНяП I I I - 3 I - 7 4 .  Храиеяае осоту шздввяэ ав монтаж оборудоважия j  
с заводев-еагвтователж й м ю з  осущ ествляться у заказчика s  у св о - ! 
вяях, обеспотиваицдх сохранност ь  оборудования а  передачу его  в 
моятаж без деш ш ш теж ы их работ по очистке, ревязаи а ремонту.

Пра правш е в «витав  оборудование подвергается наружному 
осм отр; без разборка у зло в , ара этом проверяется соответствие 
оборудования рабочее документации, выполненной с соблпденяем 

■ требований настоящего стандарта.
7 .2 . монтаж сосудов должая производиться в соответствия с  про- ]

ектом арояг -.одетва рабст (Ш Р ), вш ш ванаш  нетяж кой органааи- J 
цаей заказчица. |

1 7 .3 . во язбеш яае оовраядэиия гоо а зо та лы а гх  сосудов пераие-
! щать ах на м тш иш чеохих олервх баз установка на средства траво- 

порта воспрещ ается.

7 .4 . Вертикальность ув я ш ев ш  аппаратов «ш о в  2 , 3 проверяется 
по контрольна» ряокам иля бобкапш » д е в е р я  аодояекая го р а а о и в д ь - 

I но го  аппарата на Фупдаиоято по вы соте, горязонтадьаоегя а  ую ю яу
\ производится по верхней обраауш еЗ .

I . 7 .5 . В случае у ста н о в и  горизонтальных аппаратов баз металла»
j ческах опор на кедеэобетош авс хюотяпиаиттт опора ва дааы ае д ая уо - i 
! кается . Лаш  сдудат только дай фякеад—  по д ож и в » аппарата: Под \
: цалакдрлчэ екяе поверхности сосуда в местах опор дли сти вм и я т р е -  \

адя помещаются подкладные листы толяиаей а мм, кото рее «и ф е п я е - 

отся в бетоне.

7 .6 . При установке горизонтальных аппаратов на железобетонный { 
постамент необходимо обеспечить полное праяегаяве опорной поверх- { 
яоста аппарата к постаменту.

, 7 .7 . Выверка положения вертикальных аппаратов а горизонтальных j
массой более 16000 кг производится с помощи м еталли ческ и  подала- j 
дож и кхаяьвв. j

" .3 .  "о  окончательной затяжки гаек  Фундаментных болтов не р а з » I 
реаается проводить раооты, могущие вызвать сыещевве аппарата. |

7 .9 . Мэнтаж гори эоатадьви  аппаратов а их обвязка трубонрово- ; 
дама л и т  обеспечивать свободное перемещение аоддажшэй опора 
о т  температурных удлинений корпуса.

Змвости в > и и  иметь у злов  в  сто р он ; дренажного аду царе
; о,ха-а,аа.

!
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7.10. Сосуда а аппарата, поставляемые в соответствия о 
пунктами 5.3 и 5.4, подлежа? дооборке перед установкой на 
месте монтажа.

7.11. при монтаже горизонтальных аппаратов с седловыми опорам! 
должны выполняться требования ОСТ 26-1265-75.

7.12. Отклонения проектных, прявяаочннх размеров а отметок, 
горизонтальности, оооонооти, параллельности а вертякалыюота 
установленного оборудования не долгою превыоать величии, указан
ных в заврдоков технической документации, действувдах технических 
условий и СНиП ТП-Г. 10.10-65 да монтаж отдельных видов оборудо
вания.

7.15. Допуокаетоя сосуда и аппараты оборудовать оболу живя щами 
площадками ж лестницами « и  стремянками. Ори игом рекомендуется 
применить типовне площадки аппаратов вефтесзрерабатыгаиглх а 
нефтехимических производств в соответствии о Альбомом оерал 
1.459-1 выл. 2 п Т.459-2 вне. 4 Щ Ш  Офоежтотальжонотрукции, 
утвержденные Госстроем СССР.

Кронвтейвы оболуживащих шювддок, жреюоиеоя аи- корпусах 
аппаратов, должны привариваться к мамашам, в м п ш м о п м  жз тнжо- 
го же материала, что корпус. Накладка привариваем» ви месте 
моштажа в корпусу аппарата по документации проектировщик*.

8. ТРЕБОВАШ К ЗКШУАТАШИ

8.1. Установка аппаратов, их регистрация в органах ibotoprex- 
надзора, пуск в эксплуатацию, техническое оовидетехьотвование, 
оодержание я обслуживание долина проязябЖитьоя в полном соответ
ствия о 'Правилами уотровотва я безодаоной эходлуатации оооудов, 
работающих под давлением", утвержденными Госгортехнадзором СССР.

8.2. Сосуды и аппараты должны быть ояабкенн:
1. приборами измерения давления ■ температура вреда;
2. предохранительными клапанами;
3. запоркой армвтуров;
4. указателями уровня хидкооти.

Предохранительные клапаны устажнжышшмяс* ям дтударнх аппаратов 
или подводящих трубопроводах. Катере риж ски запрещается- уетииовжи 
каких-либо запорных устройств да и после яредахринитьмов» 
клапана.

8.3. При эксплуатации, аппаратов як допускается щчтиить-
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наибольший установленный уровень заполнения жидкости, давление 

при соответствующ ей тем пературе, указанной в т а б л . 2 , предельные 

отрицательную  и положительную температуры, определенные обозна
чением аппарата.

8 .4 . Контро ь уровня жидкости в аппаратах осущ ествляется м ест

ным прибором -  указателем  уровня и регулятором  уровня типа УЬ-П .

8 .5 . Цуок, остановку и испытание аппарата на плотность в зим

нее время след ует  производить в соответствии  с "Реглам ентом  прове

дения в зимнее время п уска , остановки и испытаний на п лотность 
аппаратуры химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов , а также газовы х промыслов и газобензиновы х за в од ов ", у т 
вержденным 8 .0 6 .7 2  МинхимнеФтемашем я согласованным с Г осгор тех 
надзором .

8 .6 . Сосуды я аппараты, предназначенные для работы с сжиженными 
газам и , с температурой стенки выше бсРс, а также, гд е  это требу
ется  по технологическом у режиму, должны иметь тепловую изоляцию.

8 .7 . Установочное давление предохранительных клапанов не должно 
превышать указанного в т а б л .2 расчетного давления при со отв етст - 

вупцей тем пературе.

9 . ТРВБОВАНШ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

9 .1 . При акоплуатации сосудов  должны соблю даться требования

по технике безопасности , изложенные в  "Правилах устройства и б езо 

пасной эксплуатации сосуд ов , работающих под давлением”  Госгор тех 

надзора, "Правилах а  нормах техники безопасности  и промышленной 

санитарии для  проектирования и эксплуатации пожаро- и взрывоопас

ных производств химической и нефтехимической промыш ленности".

9 .2 . Размещ ение, установка аппаратов должна выполняться с соб 

людением требований "Противопожарных технических условий строи

тельн ого  проектирования предприятий нефтегазодобывающей промыш

лен н ости " (П ТУСП02-62).

9 .3 . П осле установки на фундамент аппараты должны быть зазем 

лены . После зазем ления места соединения заземляющего прок- да со 

специальными шпильками зазем ления зачистить до м еталлического 

блеска  И окрасить для защиты от  коррозии.

9 .4 . К эксплуатации должен допускаться только  квалифицированный 
обслуживающий персонал, сдавший экзамен на право обслуживания 

данного оборудования.
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ТО. ГАРАНТИИ

10. т . И зготовитель должен гарантировать соответствие сосудов 

я атшаратов требованиям настоящ его стандарта дри соблюдении 

условий разделов 5 -9 , установленных стандартом.

1 0 .2 . Гарантийный срок -  3 ,5  года со дня пуска аппарата 

в эксплуатацию и не более 5 л е т  оо дня отгрузки  его  с  пред
приятия-изготовителя.

Главный инженер НКБН

Зав. отделом  стандартизации 
Зав. отделом  Л 5 
Руководитель темы 

исполнители:

Ю .А.Катящ ий

А.Ю .Пролеоковскяй
A. К.Акав 
1.1».1ЪХВтеЙН 

Й.Р.БиЙда

Н. И. Кузьмина
B. Е.Иванова

Соиополвятели: - 
Главный инженер 

Гийройефтеспедаюнтажа 

Вгчальняк отдела 

Руководитель темн

И.0.1Ъладенберг

О.М.ВЮтян

Б .В .К оган

СО М А О О В А Ш ^

Эш. директора,,

ЗИВ. отделам стандартизации 
ВНИШефтеыат

Главный специалист 
научно-технического отдела  

ВО Вефтехям-ВВШИИефть Б.И. Мартьянов
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ПРИЛОШШ I  

Обязательное

Исходные данные.

1 . Размеры сосудов я аппаратов приняты в соответствии 
с ГОСТ 9931-69.

2 . Расчет на прочность сосудов я аппаратов произведен 

по ГОСТ 14249-73.

3 . Проверка устойчивости вертикальных аппаратов от ветровой 
нагрузки и сейсмического воздействия произведена по ОСТ 26-487-72 .

4 . Расчет на прочность цилиндрических горизонтальных аппара
тов , установленных на седловых опорах, произведен по РТМ 26-110-72.

5 . В расчетах принята прибавка на коррозию 2 мм из раочета 
скорости проникновения коррозии не более 0 ,2  им в -го д .

6 . Раочет укрепления отверстий в  м естах установки штуцеров 

производится по ОСТ 26-771-73 .
7 . Проходы штуцеров предохранительных клапанов приняты 

наибольшими по среде и аварийному режиму работы клапанов.

Раочет аппаратов типа I  на устойчивость для жидкости плот
ностью более I  г/ом3 производить по РТМ 26-110-72, при работе 
под наружным давлением аппараты в сех  типов проверяются на устой 
чивость по ГОСТ 14249-73.



ОСТ 26-02- Ф96-Т6 Стр. 61

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обязательное

Оборудование ,?здогревателями.

Алдараты типа I  пополнения I  могут быть оборудованы 
подогревателями й'о ОСТ 26-02-1192-75 тип 5.

Аппараты типа I  исполнения 2 могут быть оборудованы 
подогревателями по ОСТ 26-02-1192-75: типа I  исполнения 2, 
типа»2 исполнения 2, 3 и типа 5.

Аппараты типа 2 могут оборудоваться подогревателями 
ПО ОСТ 26-02-1192-75 ТИП 3 .

Аппараты типа 3 могут оборудоваться подогревателями 
по ОСТ 26-02-1192-75 типов 3 И 6.

Материальное пополнение подогревателей I  и 5 по 
ОСТ 26-02-1192-75.

Размещение подогревателей по ОСТ 26-02-1192-75 типа 5 
на аппаратах типа I  дано в черт. I ,  подогревателей по 
ОСТ 26-02-1192-75 типа I  -  в черт. 2 .

Размещение подогревателей по ОСТ 26-02-1192-75 типа 3 
на аппаратах типа 2 дано в черт. 3 .

Размещение подогревателей по ОСТ 26-02-1192-75 типа 3 
на аппаратах типа 3 дано в черт. 4 , подогревателей по 

ОСТ 26-02-1192-75 типа 6 -  В черт. 5 .
Аппараты типа I  исполнения I  допуокается оборудовать 

подогревателями, не предусмотренными ОСТ 26-02-1192-75.
Обозначение таких аппаратов аналогично данному в примере 

на аппарат о подогревателем по ОСТ 26-02-1192-75, но вместо обо
значения подогревателя по стандарту указывается номер его  проекта.

Рекомендация по креплению подогревателей даны в 
ОСТ 26-02-1192-75.

При заказе аппаратов о подогревателями указкааетоя общая 
иаеоа аппарата я подогревателя.

При газообразном теплоносителе ввод его  должен осущ ествлять
ся через верхний штуцер, а вывод через шишяй. При жидком тепло
носителе ввод -  через нижний штуцер, вывод -  через верхний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

Вылеты штуцеров

Таблица

Размеры в мм

Давление условное МПа (кгс/см2)

условный 1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40)

Ш лет

20 -

25
180

180

50
180

3; 100 200
150 200

200________
220

250 . 200
210

300 240
350 220

500
220

- -

450 220 250



Схема строповой аппаратов



ocrac a&itow otp, ?g

T ea  2

Зе вол» 90°

% p T . 2

тя в м т а  i

м3 'твп'тляь
П рш м ядуу

I *  UBi 2 4 -J -T

2 Д ; 4 { 5 .J—Т—Q -

I  T1 J -

on 1 ,0  Ш а  (Ю ш вс/*й
" 4U

4иМ
1 ,6  Ш Ь {Х £  аро/ся2 )

25 -

Груэопоявемэость хвиф праяята с учетом масса метвяаэ- 
конструкца2,ойвязочянх трубопроводов, щэодипяа, вместе с ноторяи 
аппарат устаяа&ишается в проектное поддаете, а тяха» усаав. 
указанных в ГОСТ I4H6-69, которые могут вознакнуть в процессе 
оодоама а устаяэвка ашврата ва фундомют.



He более 90°V

i

'tm-76 Озер. 71

Too 3

\ |И

i

. г
ЧЩЛ. 3

Тайга® 2

и8

СМкщщввю 
XBEsaisz оо 
ГОСТ 13716-73

i 4-I-I -

1,6; 2; 2,5; 4; 5 4-1-2 —

6,3; в; 10; 12,5̂ 16
4-1-4

... ■

20 0,6 Ша (6 кгс/ои2)
1,0;13 Ша(ЮЗБюге/»»2)

25; 32 4-1-8 - —

40; 50
0,6;0,8;1,ШЫб;8;1анго/си2)

4-I-I6
1,6 Ша {16 хро/снР)

80 0£йЛШ1,бКВа (бгвЛОдаккИм2)
100 0,6;0̂ ; 1,ОШа(6;84330»ЕРо/оя2}
80 4-1-25 2,0 Ша (20 кгс/м̂ )
100 1,642,0 Ша(16;2йкроИя̂ )1 1

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Вписывание аппаратов типа 3 
объемами 80, ТОО м3 в габарит погрузка ш аиров 
щт уиаю и а отправка двух нротявошшигаюс совев 

я овя юятов опорного казна отдавав.

?
I

L

30
75



ОСТ 2ег-02-/Ш-76 Ofj>. 73

ПРШОШШЕ 6 

Справочное

Расчет предохранительных клапанов.

Расчеты предохранительных клапанов для аппаратов, предназна
ченных для жидких сред, проведены на условие повара вблизи ем
кости по "Нормативам техники безопасности и промышленно# ранита- 
рии на холодильное оборудование для химических л  нефтехимических 

производств" (Ш И Ш адМ АШ  1 9 7 0 г .). 
рабочие среда -  изобутан, пропан.
Площадь седла клапана принята по "Правилам устройства я 

безопасной эксплуатации, работающих под давлением”  ЦЪогортех-, 

надзор СССР 1 9 7 5 г .).
Пропускная способность предохранительных клапанов аппаратов 

тип 2 определена по допустимой скорооти выхода гада , бреда -  
метан.

В расчете предохранительных клапанов аппаратов тип I ,  3 
для жидких сред рабочая среда принята: 

для Ру 6; 8 ; 10 -  бутан 
для Ру  16; 201 25 г- пропан.
Требуемая пропускная способность клапанов определена

ос формуле:

давление полного открытия клапана принято т  10Й 
расчетного давления аппаратов, т .е ,  F j  «  I,I*Pp

Противодавление в оистеме оброоа с предохранительного клапа
на принято равным Ь% от расчетного давления аппарата, т.е, 

Р 2 - 0 ,0 5 .Р р

Величины К  и Ьй приняты по данным НШВЬефтемаяГ:

К»20 кяал/м2чао°С ; £а »600Рс. .
Величины t t и /* определены по книге Варгефтиха Н.£« 

"Справочник по теплофяаячеоким свойствам газов и жидкостей**
М ., 19бЗг,
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Необходимая площадь проходного сечения оедла предохранитель
ного клапана найдена по формуле:

F '  i№  А
(ом . "Правила устройства и безопасной' эксплуатации сосудов, рабо
тавших пор давлением" ГЪогортехнадзор СССР 1975г.)

Величины коэффициента Ы, взяты в соответотвии о письмом 
ШИИнефтемаша JI II-6 / 4 I5 7  от 5 .04 .73 . р +1

Величины "В” определены в зависимости от ■ — -------и коэф-
P j+ I

фициента адиабаты "К£ по таблице 5-4-5 "Правил" ГЪогортехнадзора 
ССОР.

Удйльные веоа газов приняты из "Природные и Искусствен
ные газы " Рябцев Н .И ., М ., 1967г.

Для аппаратов тип 2 принята скорооть газа в штуцерах 
10 м/оек, ореда -  метан, уд . в ес:

Г г Ш. щ г
Шкоимальная температура метана 4/ 
Коэффициент# вэят: Варгафтик н.Б. 

эичеоким свойствам газов " М ., 1963г.

равна 30(Яс.
"Справочник по теплофи-

ОСТ 26-02-1496-76

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm

