
Ц
ен

а 
3 

ко
п.

СбВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ 
СТ СЭВ 3127-81

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

С Т А Н К И  Д Л Я  О Б Л И Ц О В К И  К Р О М О К

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1 9 8 3

ультразвуковой дефектоскоп

https://meganorm.ru/list2.htm


Постановлением Государственного комитета СССР по стан
дартам от 9 ноября 1982 г. № 4223 стандарт Совета Эконо
мической Взаимопомощи СТ СЭВ 3127—81 «Оборудование 
деревообрабатывающее. Станки для облицовки кромок. Ос
новные параметры» введен в действие непосредственно в ка
честве государственного стандарта СССР

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству

с 01.07.83
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УДК 674.05

СОВЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

С Т А Н Д А Р Т  СЭВ СТ СЭВ 3127—81

Оборудование
деревообрабатывающее

СТАНКИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ 
КРОМОК

Основные параметры Группа Г52

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на станки, 
предназначенные для двухсторонней облицовки кромок заго
товок из древесины (щитов, плит).

1. Основные параметры станков должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

П р и ме ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству 
в области стандартизации 

Берлин, июль 1981 г.



СТ СЭВ 3127—81 —  2 —

Р а з м е р ы  в mm

Наименование параметра Значение параметра

1. Ширина обработки В;  
наибольшая 900; 1250 (1500); 2000; 2500

наименьшая, не более 260

2. Высота обработки Я, не более 60

3. Наименьшая толщина обраба
тываемой заготовки /г, не менее 6

4. Наибольшая скорость подачи об
рабатываемой заготовки, m/min, не 
менее 30(24)

Пр име ч а ние .  Значения, приведенные в скобках, не предпочти
тельны.

2. Высота от основания станка до рабочей поверхности 
стола не должна превышать 900 mm.

Ко н е ц



— 3  — СТ СЭВ 3127—81

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ГДР в Постоянной Комиссии по сотрудниче
ству в области машиностроения.

2. Тема 17.028.19—79.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 49-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны—члены СЭБ

Срок начала применения 
стандарта СЭВ в договор
но-правовых отношениях 

по экономическому и 
научно-техническому 

сотрудничеству

Срок начала применения 
стандарта СЭВ 

в народном хозяйстве

НРБ Июль 1983 г. Июль 1983 г.

ВНР Июль 1983 г. Июль 1983 г.

СРВ

ГДР Июль 1983 г. Июль 1983 г.

Республика Куба

МНР

ПНР Июль 1983 г. Июль 1983 г.

СРР Июль 1983 г. —

СССР Июль 1983 г.

ЧССР Июль 1983 г. Июль 1983 г.

5. Срок первой проверки— 1988 г., периодичность проверки — 5 лет.
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