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П РЕД И С Л О ВИ Е

Механизированная уборка городских территорий яв
ляется одной из важных и сложных задач охраны окру
жающей среды города. Решениями XXV  съезда КПСС 
предусмотрено осуществлять дальнейшее развитие про
изводства машин и оборудования для предприятий быто
вого обслуживания и жилищно-коммунального хозяй
ства, особенно для комплексной механизации уборки и 
санитарной очистки городов. Разработка и осуществле
ние комплекса мероприятий по удалению и обезврежи
ванию коммунально-бытовых отходов определены 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О дополнительных мерах по усилению охраны природы 
и улучшению использования природных ресурсов» (де
кабрь 1978 г.).

Качество работ по уборке и санитарной очистке го
рода в значительной степени зависит от рациональной 
организации работ и выполнения технологических ре
жимов.

Настоящая Инструкция разработана взамен «Инст
рукции по организации и технологии механизированной 
уборки городских территорий» (М., Стройиздат, 1965). 
При составлении инструкции использованы результаты 
научно-исследовательских работ, выполненных за по
следние годы Академией коммунального хозяйства 
им. К. Д. Памфилова и другими организациями, а так
же передовой опыт производственных предприятий по 
уборке городов.

Инструкция содержит комплекс мероприятий по 
уборке городских проездов и санитарной очистке домо
владений. В ней рассмотрена организация службы 
уборки и санитарной очистки города, формирование 
участков и бригад. Дана последовательность и периодич-
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ность разных видов работ по зимней и летней уборке 
городских проездов и санитарной очистке домовладений. 
Приведены средства механизации и способы выполнения 
технологических операций санитарной очистки и уборки 
населенных мест.

Инструкция составлена Никогосовым X. Н., Алексан
дровской 3. И. (Академия коммунального хозяйства), 
Ересновым Н. И. и Бесфамильным Н. В. (Главное уп
равление благоустройства М Ж К Х ). В составлении инст
рукции также принимали участие Живов М. А. (Управ
ление Росспецстройналадка М Ж К Х ), Баранов В. А. 
(Управление Спецтранс Ленгорисполкома), Бронников 
А. В. (Казанское спецавтохозяйство по уборке города), 
Колобов Л. А. (Уфимское спецавтохозяйство по уборке 
города), Алексеев В. Г. (Управление Росспецстройна
ладка М Ж К Х ).



1. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Развитие сети дорог с усоверш енствованными по
крытиями, увеличение интенсивности транспортного дви
жения, быстрый рост жилищного строительства, повыше
ние благосостояния населения требуют повышения опе
ративности и качества выполнения работ по содержанию 
городских территорий и своевременному удалению быто
вых отходов для последующего обезвреж ивания и утили
зации.

1.2. Механизированная уборка городских дорог пре
дусматривает работы по поддержанию в чистоте и по
рядке дорожных покрытий. Летом выполняются работы, 
обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог 
и приземных слоев воздуха.

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: 
предотвращение снежно-ледяных образований, удаление 
снега и скола, борьба с гололедом. Своевременное вы 
полнение указанных работ позволяет поддерж ивать нор
мальное эксплуатационное состояние дорог без резкого 
снижения скоростей движения транспорта.

1.3. Сбор, удаление и обезвреж ивание бытовых отхо
дов осуществляются с учетом санитарно-гигиенических 
требований.

1.4. Работы по механизированной уборке и удалению 
бытовых отходов выполняют коммунальные предприя
тия, которые обеспечивают своевременное и качественное 
выполнение установленных объемов работ.

1.5. Для лучшей организации работ по механизиро
ванной уборке и удалению бытовых отходов территорию 
города разбивают на участки, обслуж иваем ы е механизи
рованной колонной, обеспечивающей выполнение всех 
видов работ по установленной технологии. Ц елесообраз
но создавать участки для каж дого административного 
района города.

1.6. Отдел эксплуатации специализированного пред
приятия должен:

определять объемы работ и число машин, необходи
мых для их выполнения;

заклю чать договоры с организациями на обслуж ива
ние объектов;

7



р азр аб аты вать  технологические режимы уборки в со 
ответствии с наличием техники и с учетом местных у с 
ловий;

своеврем енно составлять маршрутные карты и гр а 
фики, орган и зовы вать проверочные обкатки маршрутов, 

п одготавли вать расчет потребности в технологических 
м атериалах;

контролировать исполнение графиков механизирован
ными колоннами, а также осущ ествлять контроль за тех 
нической эксплуатацией машин и механизмов.

1.7. Важ нейш им звеном отдела эксплуатации, осу
щ ествляющ им оперативную организацию проводимых 
работ, явл яется  диспетчерская служ ба, которая должна 
обеспечивать:

контроль за подготовкой к выпуску машин на линию; 
подготовку документации по вы пуску машин на ли

нию (путевого листа и справки о работе спецмашин);
организацию своевременного выпуска машин, перио

дическую  проверку нахождения их па линии;
оперативное перераспределение машин в случаях н а

рушения утверж денного графика или изменения по к а 
ким-либо причинам условий работы машин па линии;

регистрацию машин, возвращ аю щ ихся с линии в га 
раж;

прием и обеспечение заявок на машины; 
подготовку ежедневного (суточного) отчета работы 

машин;
своеврем енную  передачу колоннам прогноза погоды 

и ее изменений.
Диспетчеры вносят в специальный журнал по данным 

метеорологических центров сводки погоды, которые со
держ ат следую щ ие данные: дату и время получения про
гноза, температуру воздуха, влаж ность, ожидаемое вы 
падение снега и продолжительность снегопада, возмож 
ность наступления гололеда.

Д испетчерские пункты оборудуют техническими сред
ствами внутренней п внешней связи.

1.8. Н ачальни к колонны является ответственным за 
техническую  готовность средств механизации, эффектив
ное использование машин на линии, своевременное и 
качественное выполнение работ. Р уководство  работами 
и контроль за их качеством начальник колонны осущ ест
вляет через мастеров колонны. На каждый участок н а 
зн ачаю тся  мастера, работающ ие посменно. При отсут-
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ствии начальника колонны сменный мастер исполняет 
его обязанности.

1.9. Мастер организует и контролирует работу на 
участке, обеспечивает выполнение и соблюдение у с т а н о в 
ленной технологии работ, правил техники безопасности 
и эффективное использование техники.

М астер должен своевременно через диспетчерскую  
служ бу запраш ивать дополнительные машины из р е зер 
ва и в зависимости от сложившихся условий переклю 
чать работу машин с одного объекта на другой. По 
окончании работы водителей мастер оценивает объемы и 
качество выполненных работ и составляет со о т ве т ст в у 
ющие документы.

1.10. Из числа водителей в каждой смене н а з н а ч а 
ется бригадир, который следит за выполнением т е х н о 
логических операций непосредственно на линии.

1.11. Организация механизированной уборки и у д а 
ления бытовых отходов требует проведения ряда подго
товительных мероприятий:

своевременного ремонта усоверш енствованных покры 
тий улиц, проездов, площадей (чтобы не было н ер овно
стей, выбоин, выступающих крышек колодцев подземной 
городской сети и водоприемных решеток);

периодической очистки водоприемных решеток;
ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.
1.12. При производстве всех работ, связанн ы х с убор 

кой и удалением бытовых отходов, руководствую тся 
«Правилами безопасности и производственной с а н и т а 
рии при уборке и санитарной очистке городских тер р и 
торий» (М .,.Стройиздат, 1978).

2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА 
ГОРОДСКИХ ДОРОГ

2.1. О Р ГА Н И З А Ц И Я  Р А БО Т

2.1.1. Решениями исполкома местного С овета  у тв е р ж 
даю тся титульные списки улиц, площадей, проездов, 
подлежащ их уборке в летний и зимний периоды, опреде
ляю тся проезды, снег с которых перебрасывается ротор
ными снегоочистителями; места размещения сн еж н ы х 
свал ок, пунктов выгрузки смета, заправки водой поливо
моечных машин; количество песка и химических ве-
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ществ, заготовляемых для Посыпки дорог В Зимнее вре
мя; число дежурных уборочных машин; число сам осва
лов с наращенными бортами, выделяемых автотранспор-

Одозначения:

— д—  улицы 1 категории ;
— а—  улицы П категории ;
— G—  улицы Ш категории; 
пщии12.1 участки со значительными уклонами; 

снегозаносимые участки;
Ф стоянка дежурных уЗоррш/х машин;
С сиза для хранения технологических 

материала#

Рис. ]. План участка, подлежащ его знмиен уборке

тными предприятиями для вывоза снега в период силь* 
ных снегопадов.

2.1.2 Организация уборки участка, особенно в зимний 
период, должна предусматривать четкое выполнение ра
бот по каждой технологической операции. О бслуж ивае
мый участок делят на маршруты, за каждым из которых 
закреплют определенное число машин.
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Маршрут 1 -------
Маршрут 2 -------
Холостой пробег -------
Начало маршрута •
Возобновление маршрута х

Рис. 2. Маршрутная карта работы подметально-уборочных машин

Исходя из объемов работ и производительности ма
шин разбивку на маршруты производят на карте-плане 
участка, на который предварительно наносят протяжен
ность улиц, их категории и места заправки поливомоеч
ных машин, расположение баз технологических матери
алов, стоянок машин, находящихся на дежурстве, нали
чие больших уклонов, кривых малых радиусов и т. д. 
(рис. I).

Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, 
их интенсивности и продолжительности за зимний пери
од, определяют необходимое число уборочных машин и 
организацию их работы на участке.

При подготовке к летней уборке предварительно 
устанавливают режимы уборки, которые в первую оче
редь зависят от значимости улицы, интенсивности транс
портного движения и других показателей, приводимых в 
паспорте улицы (прил. I). Улицы группируют по кате
гориям, в каждой из которых выбирают характерную 
улицу; по ней устанавливают режимы уборки всех улиц 
этой категории и объемы работ. Исходя из объемов pa
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бот определяю т необходимое, число* машин для выполне
ния технологических операций.

Д л я  каж дой машины, выполняющей работы по лет
ней или зимней уборке, составляю т марш рутную карту, 
т. е. граф ическое выражение пути следования машин, 
п оследовательность и периодичность выполнения той или 
иной технологической операции. На рис. 2 показана мар
шрутная кар та  работы подметально-уборочных машин.

2.1.3. В соответствии с маршрутными картами разря 
баты ваю т марш рутные графики. М арш руты составляю т 
таким образом, чтобы свести к минимуму холостые про
беги машин. При изменении местных условий (измене
нии условий движения на участке, ремонте дорожных по 
крытип па одной из улиц и т. д.) маршруты корректи
руют.

Один экземпляр маршрутов движения уборочных м а
шин находится у диспетчера, другой —  у водителя. В о 
дителей машин закрепляют за определенными маршру
тами, что повыш ает ответственность каж дого исполни
теля за сроки и качество работ.

2.1.4. В  целях улучшения организации работ по уда
лению обвал ован н ого  снега и зачистке прплотковой ча
сти проездов по согласованию  с органами ГА И  на зим
ний период решениями исполкомов устан авл и ваю т поря
док, запрещ ающ ий па основных м агистралях города 
стоянку машин по четным числам па четной стороне 
улицы, по нечетным — иа нечетной стороне.

2.2. Л Е Т Н Я Я  У Б О Р К А  Д О Р О Ж Н Ы Х  П О К Р Ы Т И Й

2.2.1. О сновная задача летней уборки улиц заклю 
чается в удалении загрязнений, скапливаю щ ихся на по
крытии дорог. Эти загрязнения ухудш аю т эстетический 
вид городских улиц, являются источником повышенной 
запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно- 
клим атических условиях (дождь, тум аны ) способствуют 
возникновению скользкости, что сказы вается  на безопас
ности движ ения.

2.2.2. О сновными операциями летней уборки являю т
ся подметание лотков и мойка проезжей части дороги. 
М онка лотков допускается иа улицах, имеющих ливне
вую канализацию , хорошо спрофилированные лотки и 
уклоны (от 0 .5%  и более).

2.2.3. П еге ч ен ь  операций летней уборки и средств ме
ханизации д :я  их выполнения приведен в табл. 1.
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Т а б л и ц а  I. Перечень операций и средств механизации, 
применяемых при летней уборке улиц

Операция Машина

Подметание дорожных покрытий Подметально-уборочная ма
шина

Мойка дорожных покрытий Поливомоечная машина
Поливка дорожных покрытии То же
Уборка грунтовых наносов А втогрендер, погрузчик 

Подметально-уборочная ма
шина

2.2.4. Работу подметально-уборочных и поливомоеч
ных машин необходимо организовать так, чтобы макси
мально сократить время на разгрузку смета на специ
ально отведенных площадках и заправку цистерны во
дой из гидранта или водоема.

Заправка поливомоечных машин водой из открытых 
водоемов может быть произведена только по согласова
нию с санитарно-эпидемиологической станцией.

2.2.5. Периодичность выполнения основных операций 
при составлении титульных списков устанавливаю т в з а 
висимости от значимости улицы в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Периодичность выполнения основных 
операций летней уборки улиц

Уборка дорожных покрытий
Категория

улиц проезжая лоток
Уменьшение

запыленности Примечание
часть

Скоростные Мойка 1 раз Патрульное _ ^ При отсутствии
дороги в 1— 2 сут подметание водоприемных 

колодцев про
езжую часть 

дорог убирают 
подметально

уборочными ма
шинами с той же 

периодично
стью, что и 
при мойке

Магистраль Монка 1 раз Подметание
ные улицы в 2— 3 сут 2— 3 раза

Улицы
в сутки

Мойка 1 раз Подметание Поливка с
местного в 3 сут 1— 2 раза интервалом
движения в сутки 1— 1,5 ч
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Подметание

2.2.6. Подметание является основной операцией по 
уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершен
ствованные покрытия.

2.2.7. Подметание производят в следующем порядке: 
в первую очередь подметают лотки на улицах с интен
сивным движением, маршрутами городского транспорта: 
во вторую очередь — лотки улиц со средней и малой 
(лля данного города) интенсивностью движения.

Перед подметанием лотков должны быть убраны тро
туары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, 
для чего время уборки тротуаров должно быть увязано 
с графиком работы подметально-уборочных машин,

2.2.8. Уборку площадей можно производить колонной 
подметально-уборочных машин, движущихся с уступом 
10— 20 м. Перекрытие подметаемых полос должно быть 
не менее чем 0,5 м.

Мойка и поливка

2.2.9. Мойку проезжей части производят на улицах, 
имеющих усовершенствованные покрытия и водоприем
ные колодцы или уклоны, обеспечивающие падежный 
сток воды.

2.2.10. Расход воды при мойке проезжей части дорог 
составляет 0 .9 — 1,0 л/м2. Насадки поливомоечных машин 
\ станавливают в положение, показанное на рис. 3.

2.2.11. Мойку производят таким образом, чтобы з а 
грязнения не попадали на тротуары и полосы зеленых 
насаждений.

2.2.12. На дорогах, имеющих продольные уклоны для 
обеспечения хорошего качества уборки, мойку следует 
вести под уклон.

2.2.13. Монку проездов шириной до 12 м выполняет 
одна машина: сначала моют одну сторону, затем — дру- 
1\ю. Мойку дорог с шириной проезжей части более 12 м 
производит колонна поливомоечных машин. Первая ма
шина захваты вает  при мойке осевую линию дороги, а 
остальные идут уступом, причем полоса, вымытая перед
ней машиной, должна перекрываться следующей на 
0,7— 1 м. Расстояние между поливомоечными машинами 
при мойке колонной должно быть 10— 20 м (рис. 4 ) .

14



2.2.14. Мойку проездов с односторонним движением 
транспорта выполняют в одну сторону, по направлению 
к лотку тротуара.

Рис. 3. Схемы установки на* 
садков
а —для мойки, б-для поливки

2.2.15. Моют проезжую часть дорог в период наи
меньшей интенсивности движения транспорта.

Мойка в дневное время допустима в исключитель
ных случаях, непосредственно после дождя, когда за 
грязнение городских дорог резко увеличивается, так как 
дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок 
и т. д.

2.2.16. Поливку производят а первую очередь на улп 
цах, отличающихся повышенной запыленностью. К та 
ким улицам относятся улицы хотя и с усовершенствован
ным или твердым дорожным покрытием, но недостаточ
ным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых на
саждений, неплотность швов покрытия и т д.).

2.2.17. Асфальтобетонные покрытия на улицах с ин
тенсивным движением транспорта поливать нецелесооб
разно ввиду смывания грязи с колес и крыльев автомо
билей, в результате чего после высыхания поверхности



покрытия запыленность приземных слоев воздуха увели
чивается.

2.2.18. Дорожные покрытия поливают из насадков по* 
лнвомоечных машин, которые устанавливаю т так, чтобы 
выходящие из них веерообразные струи воды направля
лись вверх под углом, что обеспечивает необходимую 
ширину поливки (см. рис. 3, б).  Р асход  воды при по
ливке дорожных покрытий 0,20— 0,25 л/м2.

Удаление грунтовых наносов

2.2.19. Межсезонные грунтовые наносы при незначи
тельном их слое убирают плужно-щеточными снегоочис
тителями с последующим окучиванием, погрузкой и вы
возом наносов на свалку.

При значительном слое наносов, когда невозможно 
их убрать плужно-щеточными снегоочистителями, приме
няется автогрейдер. Наносы грузят снегопогрузчиком в 
самосвал. При выполнении этих работ погрузчик переме
щается вдоль вала против направления движения тран
спорта, а самосвал подается задним ходом с тем, чтобы 
после погрузки он мог двигаться в одном направлении с 
общим потоком транспорта.

2.2.20. После вывоза наносов завершающую уборку 
оставшихся загрязнений производят подметально-убо
рочной машиной.

2.3. ЗИ М Н ЯЯ УБО РК А  Д О Р О Ж Н Ы Х  П О К Р Ы Т И И

2.3.1. Основной задачей зимней уборки улиц является 
обеспечение нормальной работы городского транспорта 
и безопасности его движения.

2.3.2. Важнейшим условием качественного выполне
ния работ является ах своевременность. При несвоевре
менной уборке выпавший снег под воздействием колес 
автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются н а
каты, снежные колеи, что значительно ухудшает условия 
проезда. Несоблюдение установленных сроков удаления 
снежных валов приводит к образованию снежно-ледяно
го слоя в основании.

Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося пос
ле удаления вала снега, связана с дополнительными убо
рочными операциями (скалывание, зачистка, лотков,
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окучивание и вы во з), при этом значительно сн и ж а е тся  
производительность снегопогрузчиков.

2.3.3. Д л я  своевременной и эффективной уборки до 
рог следует правильно комплектовать парк снегоочи сти 
тельн ы х машиц по численности и составу.

Мероприятия по зимней уборке в зависимости от 
значимости улицы, условии движения и т. п. о с у щ е с т в 
ляю т в соответствии с установленными сроками п р о вед е
ния работ.

2.3.4. Д л я  установления сроков удаления снега  с г о 
родских дорог, режимов проведения работ при борьбе 
с гололедом и скользкостью улицы города р азд ел я ю т 
на три категории.

К I категории относятся скоростные дороги, улицы с 
интенсивным движением и маршрутами городского т р а н 
спорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, где 
снеж ные валы особенно затрудняют движение тр а н сп о р 
та, а так ж е проезды, ведущие к больницам и противопо
жарным установкам .

Ко II категории относятся магистральные улицы со 
средней интенсивностью движения транспорта и п л о щ а
ди перед вокзалами, зрелищными предприятиями, м ага  
динами, рынками.

К III  категории относятся все остальные улицы го р о 
да с незначительным движением транспорта.

Технология зимнем уборки городских дорог

2.3.5. Технология зимнеи уборки городских дорог 
основана на комплексном применении средств м е х а н и з а 
ции и химических веществ, что является наиболее э ф ф ек 
тивным и рациональным в условиях интенсивного т р а н с 
портного движения.

Химические вещества при снегоочистке п реп ятствую ! 
уплотнению и прикатыванию свеж евыпавш его сн е га , а 
при возникновении снежно-ледяных образований с н и 
ж аю т силу смерзания льда с поверхностью дорож ного 
покрытия.

2.3.6. Качественная очистка улиц от снега с прим ене
нием химических веществ достигается при хорошем пере* 
мешивании химических вещ еств со снегом, что возм ож но 
при интенсивном движении транспорта (не менее 100 м а 
шин в час на одной полосе).

2.3.7. Технологией зимней уборки городских дорог 
предусматриваю тся три основных вида работ:
2— 1856 17



борьба со снеж но-ледяными образованиям и путем 
своевременного удаления свеж евы п авш его , а так ж е уп 
лотненного снега;

перекидывание, погрузка и вы воз снега  и скола, со 
бранных в валы  и кучи;

борьба с гололедом, резко сниж аю щ им коэффициент 
сцепления колес транспорта с дорожными покрытиями.

Перечень операций и машин, применяемых при зим
ней уборке, приводится ниже.

Операция Машина

Борьба со снеж но-ледяным и образованиями

Распределение технологи чес
ких материалов .........................

Сгребание и сметание сн ега

Скалывание уплотненного
снега к льда ...............................
Сгребание и сметание скола

Распределитель техноло
гических материалов 

П луж но -щеточный 
снегоочиститель

С к алы вате ль- рыхлитель 
П луж но-щ еточный с н е 

гоочиститель

У даление сн е га  и скола

Перекидывание сн ега  и скола 
на свободные площади . . .
Сдвигание ....................................
Погрузка снега и скола в 
транспортные средства . . . 
Вывоз сн ега  и скола . . . .

Роторный снегоочиститель 
П л уг-со во к

С негопогрузчик
Сам освал

Борьба со снеж но-ледяными образованиями

2.3.8. Работы по борьбе со сиежио-ледяными обра
зованиями наиболее важ ны, т а к  к а к  эффективность их 
выполнения определяет качество  содерж ания дорожных 
покрытий.

2.3.9. Процесс снегоочистки с применением химиче
ских вещ еств предусматривает следую щ ие этапы: в ы 
держку, обработку дорож ных покрытии химическими в е 
ществами, интервал, сгребание и см етание снега.

Выдерж ка —  период от начала снегопада до момента 
внесения химических вещ еств в снег. П родолж итель
ность выдержки зависит от интенсивности снегопада и 
температуры воздуха. Она долж на полностью исключить 
возможность образования на дорожном покрытии р аст
воров при контактировании снега  и химических вещ еств. 
Поэтому в период снегопада (интенсивностью  1 — 3 мм/ч
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и вы ш е) к распределению химических вещ еств необходи
мо приступать через 15 —- 20 мин после начала сн е го 
пада. При слабом снегопаде интенсивностью 0 ,5— 1 мм/ч 
распределение следует начинать через 30— 45 мин 
после его начала. Обработку покрытия следует произво
дить в максимально короткие сроки.

2 .3 .10. Нормы обработки химическими вещ ествами 
зави ся т  от температуры воздуха: при одноразовой по 
сыпке химическими реагентами при температуре выше 
минус 6 ° С —  15 г/м2, при температуре ниже минус 6°С — 
25 г /м 2. С понижением температуры воздуха до минус 
17 —  20°С и ниже, а такж е в зависимости от интенсив
ности снегопада норму посыпки необходимо увеличивать 
до 35 г/м 2 (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Основные показатели технологического 
процесса снегоочистки

лн
g .

£
&

Температура снега.

6 . >■* -3
Продолжительность этап

о Н 33 «3 - о
2.Z * Е 2 е;л

4> —
* iЯ “3 IE кт с. £5 я& is

о х 1 С. Я S.Sя — Е( U я s s . 1 и X

Первый цикл
1 0 ,5 -1 Выше —6 15 0,75 1 3 3

От —6 до —18 25
Ниже —18 35

2 1 -3 Выше —6 15 0,25 I ___ 3
От —6 до —18 25

Ниже —18 35
3 Свыше Выше —6 15 0,25 1 .— 1,5

3 От —6 до —18 25
Ниже —18 35

Последующие циклы
1 0 ,5 -1 Выше —6 15 — 1 3,75 3

От —6 до —18 25
Ниже —18 35

2 1—3 Выше —6 15 1 0,23 3
От —6 до —18 25

Ниже —18 35
3 Свыше Выше —6 15 — 1 0,25 1,5

3 От —6 до —18 25
Ниже —18 35

2.3 .11 . При снегопадах малой интенсивности (0,5 — 
1 мм/ч) технологический процесс снегоочистки преду-
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сматривает интервал между обработкой покрытий хими
ческими вещ ествам и  и началом оплуживания снега. В 
интервале, продолжительность которого составляет 3 ч, 
накапливается сн ег  на дороге и, активно перемеши
ваясь  с химическими вещ ествами колесами движ ущ егося 
транспорта, сохр аняет свою сыпучесть.

2.3.12. При снегопадах 1 — 3 мм/ч и выше снегоочи
стку производят без интервала, непосредственно поел* 
начала обработки дорог химическими вещ ествами. Срок 
окончания работ по сгребанию и сметешгю снега долж ен 
соответствовать накоплению на дорожном покрытии д о 
пустимого количества снега,

2.3.13. Если после окончания первого цикла работ 
снегопад продолж ается, цикл работ повторяют необхо
димое число раз до полной уборки снега с покрытия д о 
роги.

2.3.14. Д л я  предотвращения образования снеж но-ле
дяного н аката  при повышении и последующем резком 
понижении температуры воздуха после обработки д о 
рожного покрытия химическими веществами снегоочист
ку начинают ср азу  по получении сигнала о возможном 
понижении температуры воздуха.

2.3.15. Не рекомендуется применять химические в е 
щества в м естах, имеющих подъемы, спуски и кривые 
малого радиуса. Д л я  повышения коэффициента сц еп ле
ния колес с дорогой эти участки обрабаты ваю т песко- 
соляной смесыо. Норма распределения песко-соляной 
смеси в этом случае составляет 150 —  200 г/м2 при тем 
пературе выше минус 6°С и 250 — 300 г/м2 при более 
низкой температуре.

2.3.16. Т вер д ы е химические вещ ества разбрасываю т 
по поверхности дороги универсальными распределите
лями.

При отсутствии специальных машин химические в е 
щ ества распределяю т пескоразбрасывателями. Д л я  со 
блюдения установленной плотности распределения р а
бочая скорость на третьей передаче долж на со ответст
вовать 2 5 — 30 км/ч.

2.3.17. О перативность работ по зимней уборке в пер
вую очередь зависит от работы распределительных м а 
шин и организации хранения и погрузки технологиче
ских материалов (прил. 3 ) .  Это достигается следующим 
образом:

расположением баз для храпения технологических 
материалов, при котором пробеги распределителей с об-
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служиваемого участка на заправку были бы минималь
ными (3 — 5 км);

организацией на наиболее опасных участках пунктов 
дежурства распределителей, загруженных технологиче
скими материалами, которые при необходимости немед
ленно начинают посыпку дорог;

механизацией погрузки технологических материалов 
в кузов распределителей.

2.3.18. Технологические маршруты следует составлять 
для каждого распределителя отдельно. Материалы дол
жны распределяться за один проход машины. На широ
ких проездах, где полоса движения транспортных 
средств превышает 10 м, поверхность дороги необходимо 
обрабатывать в два прохода машины.

2.3.19. Химические материалы следует равномерно 
распределять по всей площади проезжей части в соот
ветствии с установленным режимом снегоочистки и 
нормами распределения. Не допускается попадание ма
териалов за пределы проезжей части дорог.

2.3.20. Распределение технологических материалов 
необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интен
сивность движения. Остановки общественного транспор
та, перекрестки, подъемы, спуски и т. д. должны обра
батываться особенно тщательно.

Сгребание и подметание снега

2.3.21. Снег с дорожных покрытий следует удалять 
путем сгребания и подметания плужпо-щеточиымн снего
очистителям и. Технологические маршруты плужно-ще
точных снегоочистителей необходимо начинать с улиц 
с наиболее интенсивным движением транспорта.

2.3.22. Маршруты распределителей технологических 
материалов и плужно-щеточных снегоочистителей долж
ны по возможности совпадать. Это позволяет выдержать 
интервал, необходимый для равномерного перемешива
ния снега с внесенными химическими веществами на 
всей протяженности маршрута и достигнуть необходи
мого технологического эффекта.

После окончания снегопада производят завершающее 
сгребание снега плужно-щеточными снегоочистителями. 
Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит 
от ширины проезжей части.
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Обозначения:

------------  направление движения плужно-щешодных
С не зоо чистителей

------------ направление движения роторного
снегов чистителя

V  направление отбрасывания снега 
роторным снегоочистителем

Рис. 5. Схема расчистки проезжен части улиц колонной плужно 
щеточных снегоочистителей
а -ск л ад и р о ван н е снега в лотке; б -п ер еки ды ван и е снега роторным снего 
очистителем
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2.3.23. При работе колонны плужно-щеточных снего
очистителей на улицах с двусторонним движением пер
вая машина делает проход по оси проезда, а последу
ющие движутся уступом. При этом полоса, очищенная 
впереди идущей машиной, должна перекрываться сл е д у 
ющей за ней машиной на 0 ,5 — 1 м (рис. 5 ) .  Один из 
разрывов между машинами для обеспечения проезда 
транспорта, снабженного сигналом «сирена», должен 
быть не менее 25 м.

2.3.24. Д л я  повышения эффективности на широких 
магистралях снегоочистку участков дорожных покрытий, 
примыкающих к лотку, рекомендуется производить в 
два этапа. П ервая машина только сгребает снег, рабо
тая одним отвалом, а следующая за ней вторая машина 
работает с включенной щеткой.

2.3.25. При интенсивности снегопада свыше 3 мм/м 
для сокращения цикла работы плужно-щеточных снего
очистителей операцию снегоочистки можно ограничить 
одним сгребанием, что позволяет увеличить производи
тельность в 1,5 раза. После окончания снегопада следует 
производить завершающее подметание.

Удаление уплотненного снега и льда

2.3.26. Несоблюдение изложенного технологического 
процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а 
такж е резкое изменение метеорологических условий мо
жет привести к возникновению на дорогах участков, по
крытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко 
может превратиться в лед, поэтому его необходимо у д а 
лять в кратчайший срок.

2.3.27. Уплотненный снег удаляется автогрейдером 
или скалывателем-рыхлителем.

2.3.28. Если уплотненный снег не был удален сво е
временно, а такж е не были проведены профилактические 
работы, в результате чего снег превратился в снежно- 
ледяной накат или лед, рекомендуется следующ ая т е х 
нология удаления льда. Поверхность дороги, покрытую 
снежно-ледяным накатом или льдом, следует обрабаты 
вать химическими веществами в виде крупных кристал
лов не менее 7 мм. Распределять химические вещества 
необходимо по возможности в период наименьшей ин
тенсивности движения транспорта по норме 200 — 
300 г/м2. Распределение химических веществ является
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подготовкой к последующ ему скал ы ван и ю  слоя льда или 
наката. С к а л ы в а т ь  лед сл е д у е т  через 3 —  5 ч после рас
пределения реагентов. При слое льда или наката более 
20 мм обработку и ск ал ы ван и е  производить в несколько 
этапов. Л ед , как  и* уплотненный снег, скалы ваю т авто- 
грепдером или скалы вателем -ры хл и телем .

Дорож ное покрытие очищ аю т от скола уплотненного 
снега или льда плугом и цилиндрической щеткой, у ст а 
новленными па ск ал ы вател я х-р ы хл п тел я х , или плужно- 
щеточными снегоочистителями.

2.3.29. Д л я  предотвращ ения образования снежно-ле
дяных накатов  и льда на различны х участках  дороги 
(и в первую очередь в прплотковон части) необходимо 
применять профилактическую  обработку этих участков 
растворами химических вещ еств . Норма распределения 
растворов составл яет  250 г /м 2. Наличие химических ве
ществ способствует зн ачи тельном у снижению сил смер
зания сиежио-ледяпого н а к а та  или л ьд а  с дорожным по
крытием.

Проведение профилактического метода эффективно, 
если предельные уклоны прплотковон части дороги не 
превышают 1% , та к  как при более значительных укло
нах раствор может стекать.

2.3.30. П роф илактическую  обработку прплотковон 
части дороги можно производить так ж е твердыми хими
ческими вещ ествам и. Норма распределения 8 0 — 100 г/м2.

Удаление снега и скола
2.3.31. Своевременное удалени е снега и скола обеспе

чивает нормальную  пропускную способность улиц и, 
кроме того, уменьш ает возм ож ность возникновения 
сиеж ио-ледяных образований при колебаниях темпера
туры воздуха.

Снег и скол, собранны е в валы  и кучи, следует у д а 
лять следующими способами:

складированием па разделительной полосе, в поило! - 
новой части дороги или на п лощ адках, свободных от 
застройки, зелены х насаж дений и движения транспорт
ных средств, до конца зимнего сезона;

погрузкой и вывозкой сн ега  автотранспортом. Так как 
стоимость вы воза  снега резко возр астает  при увеличении 
расстояния до места склади ровани я, необходимо иметь 
разветвленную  сеть си сж н ы х свал о к , число которых дол
жно быть экономически обоснованны м .
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2.3.32. В зависимости от местных условий снег сл е
дует вывозить на свалки, используя для этого пустыри, 
или сбрасы вать в русла рек. Д л я  сбр асы ван и я в реки и 
другие водоемы снега, содерж ащ его химические вещ е
ства , необходимо иметь разрешение м естных санитарных 
органов.

2.3.33. При складировании снега  и скола их переме
щение следует осуществлять роторными снегоочистите
лями или совками-разгребателямн. Д л я  удаления снега 
с набереж ных рек целесообразно перемещ ать его ротор
ным снегоочистителем непосредственно в реку.

2.3.34. Сроки вывоза снега (сут) в зависимости от 
категории улицы следующие:

СлоА снега, см I категория II категория III категория

ДО б ....................  2— 3 3 — 4 4 — 6
до 1 0 ...........................  3 — 4 1— 6 5 — 8
до 15 .....................  4—6 5—8 6—10

2.3.35. Погрузку снега следует производить снегопо
грузчиками или роторными снегоочистителями, а вы 
воз — автомобилями с наращенными бортами.

2.3.36. При погрузке снега снегопогрузчиком по
следний должен двигаться вдоль лотка дороги в 
направлении, противоположном движ ению  городско
го транспорта. Находящийся под погрузкой сам освал 
следует подавать задним ходом всл ед  за погрузчиком, 
чтобы после погрузки он мог д ви гаться  в общем потоке 
транспорта, не пересекая его.

Движ ение самосвала задним ходом, а такж е работа 
погрузочного механизма создаю т некоторую опасность 
для пешеходов. Поэтому в процессе работы около по
грузчика должен находиться деж урный, который с по
мощью мегафона подает команду водителям, не доп ус
кает пешеходов в зону к рабочим органам  снегопогруз
чика и отвечает за безопасность работ в зоне. Персонал, 
обслуживающий снегопогрузчик, долж ен быть одет в 
ярко-желтые жилеты.

2.3.37. При погрузке снега роторными снегоочистите
лями безопасность процесса погрузки повыш ается, так 
как  снегоочиститель и загруж аем ы й автомобиль д в и 
ж утся рядом в направлении движ ения городского-транс- 
порта. Снегоочиститель обслуж ивает один рабочий, ко
торый отвечает за безопасность работы в зоне рабочего 
органа и ведет учет числа сам освалов.
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2,3.38* Снежно-ледяные образования, остающиеся по
сле погрузки снега, должны быть в кратчайшие сроки 
удалены с поверхности дорожного покрытия по техноло
гии, описанной выше.

Борьба с гололедом

2.3.39. Гололед представляет собой стекловидную го
лоледную пленку, образующуюся в результате осаж де
ния и замерзания на дорожном покрытии влаги, водя
ных паров или замерзания на дорогах дождевых осад
ков при температуре от 4-1° до — 6°С и при влажности 
воздуха свыше 85% .

При возникновении гололедной пленки резко снижа
ется коэффициент сцепления автомобильных шин с до
рогой, что влияет на безопасность движения транспорт
ных средств.

2.3.40. Борьбу с гололедом следует проводить в пер
вую очередь на участках с крутыми уклонами и кривы
ми малого радиуса, па пересечениях в одном уровне, на 
искусственных сооружениях и подъездах к ним, а такж е 
во всех других местах, где часто возникает необходи
мость экстренного торможения.

2.3.41. При борьбе с гололедом применяется профи
лактический метод, препятствующий появлению гололе
да, или метод пассивного воздействия, который заклю 
чается в обработке дорожных покрытий песко-соляной 
смесью и служит для повышения коэффициента сцеп
ления шин с дорогой, уже покрытой гололедной пленкой. 
Профилактический метод наиболее эффективен, однако 
эффективность этого метода зависит от своевременного 
и правильного получения предупредительных сводок ме
теослужб о возможном возникновении гололеда.

При получении сводки о возможном гололеде дорож
ное покрытие немедленно обрабатывают химическими 
веществами по норме 15 — 20 г/м2.

2.3.43. В случае если гололед уже возник, применя
ются пассивные методы. Дорожное покрытие в кратчай
шие сроки следует обработать песко-соляной смесыо по 
норме 150 —  300 г/м2. На участках с большими продоль
ными уклонами, на кривых подъездах и пересечениях 
дорог и во всех других местах, где по условиям движ е
ния часто возникает необходимость экстренного тормо
жения, нормы распределения увеличивают.
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2.3.44. Обработку дорог при профилактическом мето
де борьбы с гололедом следует начинать с улиц с наи
меньшей интенсивностью движения, т. е. II и III катего
рий, и заканчивать на улицах I категории. Такая после
довательность работ способствует сохранению реагентов 
на поверхности дорожного покрытия.

Обработку же дорог, покрытых гололедной пленкой 
необходимо начинать с улиц I категории, затем обраба
тывать улицы II и III категорий. Одновременно с обра
боткой улиц I категории производится выборочная обра
ботка участков с уклонами, перекрестков, подъездов к 
мостам и т. п.

2.3.45. Для ускорения работ по борьбе с гололедом 
обработку дорог следует производить только в полосе 
движения, составляющей 60—70% ширины проезжен 
части улицы. В случае если гололедные пленки сохраня
ются, через 2—3 ч, необходимо производить повторную 
обработку покрытий песко-соляной смесью. Наиболее 
опасные участки обрабатываются выборочно через каж
дый час после первой посыпки.

2.3.46. Проезжую часть искусственных сооружений 
(мостов, путепроводов, эстакад) следует обрабатывать в 
первую очередь и с особой тщательностью, так как голо
лед па их покрытиях образуется раньше, чем на покры
тиях городских дорог.

Отдельные скользкие участки, возникающие на по
крытиях искусственных сооружений (имеющих на основ
ном протяжении удовлетворительную для движения 
поверхность покрытия), должны подвергаться немедлен
ной выборочной обработке.

Технологические материалы, применяемые при зимней 
уборке городских улиц

2.3.47. При выполнении операций зимней уборкн в 
качестве технологических материалов применяют хими
ческие реагенты или их смеси, водные растворы которых 
имеют низкую температуру замерзания, а также смесь 
инертных материалов (песок) с реагентами (табл. 4).

Приведенные в таблице реагенты применяются ь 
твердом кристаллическом виде.

2.3.48. Для предотвращения слеживания хлористого 
натрия в пего следует добавлять хлористый кальции (ис
слеживающаяся смесь). Технология приготовления этой 
смеси приведена в прил. 4.
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Т а б л и ц а  4. Технологические материалы, 
используемые при зимней уборке

Технологические материалы

Операция
при t выше — 15°С при / ниже — 15°С

Снегоочистка

Скалывание льда: 
пассивный метод 
профилактический 

метод
Борбьба со скользко

стью и гололедом: 
пассивный метод

профилактический
метод

С негоочистка подъ
емов, участков тор
можения автомобилей

Исслеживающаяся
смесь1

То же 
ХКФ

Песко-соляная смесь 
на основе хлористого 
натрия
Исслеживающаяся 
смесь. ХКФ 
Песко-соляная смесь 
на основе хлористого 
натрия

Хлористый кальций,
ХКФ2

Хлористый кальцин 
ХКФ

П еско-соляная смесь 
на ocftoue хлористого 
кальция

1 Механическая смесь хлористого натрия с хлористым кальцием.
* ХКФ — реагент па ocmodc хлористого кальция, ингибированного фосфатами.

2.3.49. П еско-соляную  смесь получают при см еш ива
нии ггсска с хлористым натрием или хлористым кальци
ем в соотношении 92 — 97 %  песка и 3 — 8%  реагентов. 
Количество добавл яем ы х реагентов зависит от мини
мальной температуры воздуха в зимний период и в л а ж 
ности песка.

При смешивании песка с хлористым кальцием пос
ледний используется в твердом и жидком состоянии. 
При применении жидкого хлористого*кальция требуемое 
количество определяется перерасчетом на сухое вещ е
ство. Технология приготовления песко-соляной смеси 
приведена в прнл. 5.

2.3.50. В связи с высокой гигроскопичностью хлори
стого кальция необходимо следить за тем, чтобы посту
пающие от предприятий-поставщиков и складируем ы е 
при храпении полиэтиленовые мешки с хлористым к а л ь 
цием ие были порваны. К аж дая партия долж на быть 
тщ ательно проверена. Если имеются порванные при 
транспортировании мешки, находящийся в них хлори 
стый кальций должен быть израсходован для приготов-
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ления неслеживающейся смеси, песко-соляной смеси или 
пересыпан в плотно закрывающуюся тару.

2.3.51. Основой специального реагента (Х К Ф ),  вы 
пускаемого химической промышленностью, служит хло 
ристый кальций, ингибированный фосфатами, которые 
уменьшают коррозионную активность хлористого кал ь
ция и другие нежелательные воздействия на окружаю
щую среду. Поэтому применяемые исслеживающ аяся и 
песко-соляная смеси на основе хлористого натрия и л и  

хлористого кальция должны быть заменены специаль
ным реагентом Х К Ф  и песко-соляной смесью на его ос
нове.

2.4. О СО БЕН Н О СТИ  У БО РК И  Г О Р О Д С К И Х  Д О Р О Г
В У С Л О В И Я Х  С ЕВЕРН О Й  К Л И М А Т И Ч Е С К О Й  З О Н Ы

2.4.1. Операции летней уборки городов северной кли
матической зоны выполняют так же, как в средней кли
матической зоне. Технология и организация зимней убор
ки городов северной климатической зоны зависит от ге
ографического расположения города.

Города северной климатической зоны подразделяют
ся на города со снегопадами малой интенсивности 
(Я кутская и Бурятская АССР, Красноярский край. 
Амурская, Читинская, Иркутская, Кемеровская, Томская 
и Омская области) п со снегопадами значительной ин
тенсивности, а также с метелями и переносами снега 
(Коми АССР, Салехард, Норильск, И гарка, М агад ан 
ская, Камчатская и Сахалинская области).

Технология зимней уборки городов со снегопадами 
малой интенсивности и низкими температурами воздуха 
не отличается от описанной выше. В городах северной 
климатической зоны со значительными снегопадами, ме
телями и переносами снега, технология зимней уборки 
улиц обусловлена интенсивностью снегопада и переноса 
снега.

2.4.2. Технология и организация зимней уборки дол
жна быть построена таким образом, чтобы обеспечить 
условия безопасности движения и в наибольшей степени 
облегчить уборку снега.

Это достигается поддержанием поверхности дорог в 
ровном и обтекаемом для снеговетрового потока состо
янии и принятием мер, обеспечивающих уменьшение за 
носа дороги снегом.
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2.4.3. Плужные снегоочистители и автогрейдеры раз- 
мещают в пунктах, максимально приближенных к об
служиваемому участку.

Машины (роторные снегоочистители, бульдозеры и 
др .), необходимые для уборки снега в период тяжелых 
метеорологических условий, следует располагать непо
средственно на базах.

2.4.4. Д ля успешного проведения работ по зимнему 
содержанию дорог, особенно в период тяжелых метеоро
логических условий, важное значение имеет хорошо ор
ганизованная радиосвязь диспетчерских с водителями 
машин, работающих на линии. Радиосвязь позволяет 
иметь постоянную информацию о состоянии проезжей 
части дорог, исправности машин. С помощью радиосвя
зи водители получают указания о необходимости прове
дения снегоочистительных операций иа отдельных уча
стках.

2.4.5. Для своевременного начала снегоочиститель
ных работ предприятия по уборке снега должны иметь 
систематическую информацию с краткосрочным прогно
зом погоды по данным гидрометеослужбы.

2.4.6. При снегоочистке и борьбе со спежио-ледяны* 
ми образованиями в городах северной климатической зо
ны в качестве реагента применяют чешуированный хло
ристый кальций или реагент Х К Ф .

2.4.7. В условиях сильных метелей, переносов снега 
и снегопадов значительной интенсивности (свыше 3 — 
5 мм/ч) дорожные покрытия необходимо убирать следу
ющим образом. Дорогу по всей ширине следует посы
пать с помощью распределителей чешуированным хлори
стым кальцием или специальным реагентом (Х К Ф ) при 
норме 60 —  80 г/м2.

2.4.8. Д л я очистки дорожных покрытий необходимо 
использовать плужно-щеточные снегоочистители.

Периодичность повторного прохода плужно-щеточных 
снегоочистителей по одному и тому же участку опреде
ляют в зависимости от интенсивности накопления снега 
на дороге.

После проходов плужно-щеточных снегоочистителей 
при продолжающемся снегопаде и переносе снега обра
зованные валы снега формируют в один основной вал. 
Д ля выполнения этой операции следует применять ро
торные снегоочистители, снабженные направляющим же
лобом.
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Расположение общего вала снега выбирают в зависи
мости от интенсивности снегопереноса, господствующего 
направления ветра, ожидаемой продолжительности ме
тели и ширины проезжей части улицы.

2.4.9. Снежные заносы следует расчищать комплек
том снегоочистительных машин. Снежные заносы неболь
шой толщины (0,2 — 0,3 м) расчищают плужно-щеточ
ными снегоочистителями, работающими в комплекте с 
роторным снегоочистителем, который, следуя за колон
ной плужно-щеточных снегоочистителей удаляет созда
ваемые ими снежные валы. Автогрейдерами расчищают 
снежные заносы высотой до 0,5 — 0,6 м. Работы выпол
няются совместно с роторными снегоочистителями.

2.4.10. Расчищая дорогу при сильном боковом ветре, 
нецелесообразно отбрасывать снег против ветра, так как 
снег сдувается обратно на дорогу. В этих случаях снег 
перемещают в направлении, совпадающем с направле
нием ветра.

2.4.11. При затяжных метелях возможно для уклад
ки общего вала использовать часть тротуаров вдоль 
бордюрного камня. В этом случае между валом снега и 
стенами близлежащих зданий должна быть свободная 
для прохода пешеходов полоса шириной не менее 1,5— 
2 м.

2.4.12. Для удаления снежных валов, образуемых на 
перекрестках и остановках городского транспорта, ис
пользуют бульдозеры или совки-разгребатели

3. СБОР И УДАЛЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

3.1. О РГАН И ЗАЦИ Я РАБОТ

3.1.1. Сбор и удаление твердых бытовых отходов в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
следует осуществлять по планово-регулярной системе со
гласно утвержденным графикам.

3.1.2. Планово-регулярная система включает:
сбор, временное хранение и удаление бытовых отхо

дов с территорий жилых домов и организаций в сроки, 
указанные в санитарных правилах;

обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.
Указанные мероприятия взаимообусловлены, и их
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необходимо рассматривать, планировать и осуществлять 
комплексно.

3.1.3. Взаимоотношения предприятии по удалению 
бытовых отходов с жилищно-эксплуатационными и дру
гими обслуживаемыми организациями строятся на дого
ворных началах.

Договор на удаление бытовых отходов заключается 
ежегодно (прил. 6 ).  В договоре формулируются основ
ные взаимные обязанности сторон и указывается объем 
работ по удалению бытовых отходов.

Данный объем устанавливается на основании факти- 
ческого накопления или утвержденных норм накопления 
отходов на одного проживающего или другую расчетную 
единицу (для организаций). Расчет с обслуживаемыми 
организациями производится на основании утвержден
ных тарифов.

3.1.4. В обязанность спецавтохозяйств и других пред
приятии по уборке входит: своевременное удаление твер
дых и жидких бытовых отходов из домовладений, а так
же из предприятий культурно-бытового назначения 
(учебных, детских, лечебных, зрелищных, торговых и 
т. д .) ; обезвреживание бытовых отходов; обеспечение 
удаления бытовых отходов по утвержденным графикам; 
контроль за соблюдением технологических и санитар
ных норм эксплуатации спсцавтотранспорта.

Вывоз всех видов производственных отходов в обя
занности предприятии коммунального хозяйства не вхо
дит.

3.1.5. В обязанности жилищно-эксплуатационных и 
других организаций, обслуживаемых по планово-регу 
лярпой системе, входит:

организация сбора и хранения бытозых отходов на 
территории;

содержание сборников отходов в надлежащем сани
тарном и техническом состоянии (при системе несменя
емых сборников отходов);

обеспечение подъезда спецавтотранспорта и подхода 
к сборникам отходов.

3.1.6. Для создания нормальных условий сбора отхо 
лов и работы спецавтотранспорта представители спец 
автохозяйств и жилищной организации совместно с са- 
нита риг-эпидемиологической станцггй С1гт'\мп'гиг '''м” 
должны обследовать жилищный фонд и гостаглп - ж. 
порт, в котором должны быть указаны численность про-
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живающих, состояние подъездных путей, освещения, на
личие и тип сборников отходов и площадок под ними, а 
также имеющиеся недостатки и сроки их устранения 
(прил. 7).

Сведения, полученные при обследовании жилищного 
фонда, подтверждаются справкой, представляемой жи
лищно-эксплуатационной организацией при заключении 
ежегодных договоров на удаление бытовых отходов.

Этими сведениями должны располагать спецавтохо- 
зяйства и при заключении договоров с прочими органи
зациями, обслуживаемыми по планово-регулярной систе
ме. В случае перемен, происходящих в течение года, в 
договор вносят изменения согласно дополнительной 
справке.

При обследовании выявляют необходимость объеди
нения или изменения мест установки сборников бытовых 
отходов с целью создания лучших условий для жильцов 
и обслуживающего персонала, а также обеспечения нор
мальной работы спецавтотранспорта. Сведения, получен
ные при обследовании, мастер участка заносит в журнал 
регистрации объектов обслуживания, в котором отража
ются все последующие изменения. Данные, содержащие
ся в журнале, используют для дальнейшей работы по 
упорядочению планово-регулярной системы.

3.2. СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО Б Ы Т О В Ы Х  О ТХО Д О В

3.2.1. Бытовые отходы, подлежащие удалению из жи
лых и общественных здании, разделяют на твердые и 
жидкие.

К твердым бытовым отходам относятся отходы жиз
недеятельности человека, отходы текущею ремонта 
квартир, местного отопления, смет с дворовых терито- 
рий и крупногабаритные (старая мебель и др.), а также 
отходы культурно-бытовых, лечебных и других предпри
ятий общественного назначения. К жидким отходам от
носятся нечистоты (фекалии, помои), собираемые в не- 
канализованных зданиях.

3.2.2. Основными составляющими твердых бытовых 
отходов являются пищевые отходы и бумага.

Средний состав твердых бытовых отходов в городах 
СССР характеризуется следующими данными в % мас
сы: бумага — 25 — 40; пищевые отходы — 25 — СО; дре 
вссина — 2 — 4; текстиль — 2 — 7; кожа, резина — 0,5 —
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Т а б л и ц а  5. Ориентировочные дифференцированные нормы 
накопления бытовых отходов от жилых зданий 

на -одного человека

Норма накопления 
бытовых отходов

Плот

Классификация жилых здаииП средне
годовая

средне
суточная

ность
отходов

КГ л кг Л к г/м 1

Полностью благоустроенные жи
лые дома (газ, центральное отоп
ление, водопровод, канализация)

при наличии мусоропроводов: 
с отбором пищевых отходов и

140 610 0,38 1,67 230

вторичного сырья
без отбора пищевых отходов и
вторичного сырья

190 700 0,49 1,97 270

без мусоропроводов: 
с отбором пищевых отходов и

115 500 0,31 1,33 230

вторичного сырья
без отбора пищевых отходов и
вторичного сырья

Жилые дома со средним благоуст
ройством, без отбора пищевых от

160 590 0,44 1,63 270

ходов и вторичного сырья: 
с центральным отоплением, во- 
допроаодом, канализацией

150 520 0,41 1.42 290

с местным отоплением, водопро
водом, канализацией, отоплени
ем дровами

170 550 0.47 1.8 310

с отоплением каменным углем 
Неблагоустроенные жилые дома 
(местное отопление) без отбора пи
щевых отходов:

225 680 0,62 1,88 330

с отоплением дровами 270 750 0,75 2,05 360
с отоплением каменным углем 360 720 1 1,98 500

Жидкие отбросы (фекалии и помои) 
нз непроницаемых выгребов и не
кая ализоваиных домов

3250 8,9 1000

П р и м е ч а й  и е. В городах северной зоны во всех зданиях с 
местным отоплением норма накопления бытовых отходов повышается 
и а 5° о при использовании дров и на 10% при использовании каменно
го угля. При использовании бурого угля норма повышается на 50% •

0,6; металл — 1 — 4; камни — 0,5 — 3; стекло — 2 — 8; 
кость— 1 — 3; полимерные материалы — 0,5 — 2; отсен 
(менее 15 мм) — 6— 25.
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Т а б л и ц а  6. Ориентировочные дифференцированные нормы 
накопления бытовых отходов от отдельных объектов 

общественного назначения, торговых и культурно-бытовых 
учреждений в городах РСФСР (для планирования)

Нормы накопления 
бытовых отходов Плот

Объекты средне
годовая

средне
суточная

ность
отходов

кг л кг л кг/м5

Больница, 1 койка 230 700 0 ,6 3 1 ,9 330
Поликлиника, 1 место _ _ 0 ,1 0 ,4 250
Гостиница, 1 место 80 400 0 ,2 2 1,1 200
Общежитие, 1 место 100 330 0 ,2 8 0 ,9 3 300
Д етсад, ясли, 1 место (за б дней 
в неделю)

70 235 0 ,1 9 0 ,7 8 300

Школы, I учащийся (за 6 дней в 
неделю)

20 90 0 ,0 6 0 ,3 320

Институты и техникумы, 1 уча
щийся (за б дней в неделю)

26 120 0 ,0 9 0 ,4 220

Театры, книо, 1 место 20 90 0 ,0 6 0 ,3 220
Учреждения, 1 сотрудник (за б 
дней в неделю)

50 250 0 ,1 4 0 ,7 200

Ресторан, на 1 блюдо _ — 0 ,0 6 0,2 300
Столовые, иа 1 блюдо — — 0 ,0 3 0,1 300
Продовольственные магазины, на 
1 А{2 торговой площади

120 460 0 ,3 3 1,27 260

Промтоварные магазины, на 1 м2 
торговой площади (за 6 дней в не
делю)

30 150 0 ,0 8 0 ,4 200

Ателье пошивочное, на 1 сотруд
ника

100 250 0 ,2 7 0 ,6 8 400

Складские помещения, на 1 м3 35 70 0 ,0 9 0 ,1 9 500
Рынки на 1 ма торговой площади 
(за б дней в неделю)

18 36 0 ,0 6 0,12 500

*3.2.3. Ежегодное накопление бытовых отходов опре
деляют как в целом по городу, так и по отдельным об
служиваемым объектам исходя из утвержденных для 
данного города норм накопления или по фактическому 
их накоплению,

3.2.4. Нормы накопления, т. е. количество бытовых 
отходов, накапливающихся за определенный период вре* 
мени на расчетную единицу (на 1 чел.), определяют в 
каждом конкретном городе или другом населенном пунк-
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те по методике, разработанной Академией коммунально
го хозяйства им. К. Д. П амф илова (прил. 8 ). Нормы 
накопления утверждаются горисполкомами.

При введении впервые планово-регулярной системы 
сбора и удаления бытовых отходов для планирования 
и определения потребности в спецавтотранспорте следует 
пользоваться средними нормами, утвержденными М Ж КХ 
Р С Ф С Р  («Нормы накопления бы товы х отходов», ОД, 
ОНТИ АКХ 1971) с обязательным уточнением.

Ооиентноовочные нормы накопления бытовых отхо
дов от жилых зданий и объектов общ ественного и тор
гового назначения приведены в табл . 5 и 6.

3.2.5. Нормы накопления, используемые при расчетах 
между заказчиком и специализированным предприяти
ем, не являются постоянными и изменяются в зависимо
сти от условий, влияющих на их образование, поэтому 
они периодически должны корректироваться.

Допускается расчет с заказчиком  осущ ествлять по 
фактическому объему вы везенны х отходов (талонная 
систем а). Талон является документом, подтверждающим 
фактический объем отходов, вы везенны х специализиро
ванными предприятиями.

3.2.6. При планировании общ его объема работ и з а 
трат на удаление бытовых отходов следует пользоваться 
общей нормой накопления отходоп, величиной, получен
ной от деления количества подлеж ащ их удалению отхо
дов (включая отходы всех обслуж иваем ы х учреждений 
и предприятий) па численность населения.

3.3. П ЕРИ О Д И Ч Н О С ТЬ О Б С Л У Ж И В А Н И Я  И М А Р Ш Р У Т Ы  
Р А Б О Т Ы  С П Е Ц А В Т О Т Р А Н С П О Р Т А

3.3.1. Согласно планово-регулярной системе отходы 
следует удалять ежедневно независимо от дня недели, 
в том числе в выходные и праздничные дни.

3.3.2. Своевременность удаления твердых бытовых 
отходов достигается детальной разработкой маршрутов 
движения спецавтотранспорта, предусматривающ их по
следовательный порядок передвижения транспортной 
единицы от объекта к объекту в пределах одной ездки 
(т. е. до полного заполнения маш ины).

Маршруты движения спецавтотранспорта составля
ют в форме маршрутных карт и графиков. Графики ра-
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боты спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем 
специализированного предприятия, выдают водителям, 
а также направляют в жнлшцпо-эксплуатациониые ор
ганизации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

3.3.3. Маршрутные графики пересматриваются при 
изменениях количества накапливающихся отходов, при 
вводе в строи или выбытии объектов обслуживания, из* 
менении условии движения на участке и т. п. (прид. 9).

3.3.4. При разработке маршрутов движения спецав- 
тотраиспорта необходимо располагать следующими ис
ходными данными: подробной характеристикой подлежа
щих обслуживанию объектов и района обслуживания в 
целом, сведениями о накоплении бытовых отходов по 
отдельным объектам, состоянии подъездов, интенсивно
сти движения по отдельным улицам, о планировке квар
талов и дворовых территорий, местоположении объектов 
обезвреживания и переработки бытовых отходов. По 
каждому участку должны быть данные о числе установ
ленных сборников отходов.

3.3.5. При разработке маршрутов движения спецав- 
тотраиспорта следует руководствоваться следующими 
правилами:

сводить до минимума повторные пробеги спецавто- 
транспорта по одним и тем же улицам;

объединять объекты, расположенные на улицах с 
особо интенсивным движением, в маршруты, подлежа
щие обслуживанию в первую очередь, объединять все 
объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

по возможности прокладывать маршрут от центра 
города в направлении к месту обезвреживания;

при применении кузовных мусоровозов продолжать 
маршрут до полного заполнения кузова.

При наличии нескольких мест обезвреживания обес
печить правильное закрепление маршрутов за соответст
вующими местами обезвреживания, предусматривая ми
нимальные пробеги.

3.3.6. Время, затрачиваемое на выполнение маршру
та, устанавливают путем хронометража на характерных 
участках или на основании нормативных данных в зави
симости от типа мусоровоза, состава бригады и других 
факторов. При назначении маршрутов следует сохра
нять равномерную нагрузку па каждую транспортную 
единицу.
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3.4. СИСТЕМЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ 
Б Ы Т О В Ы Х  ОТХОДОВ

3.4.1. Порядок сбора и удаления бытовых отходов 
определяется местными условиями, основными из кото
рых являются:

этажность и плотность застройки;
наличие и тип применяемых спецмашин и сборников 

отходов;
принятый способ обезвреживания и утилизации от

ходов.
3.4.2. Основными системами сбора и удаления твер

дых бытовых отходов являются:
система сменяемых сборников отходов (с примене

нием контейнерного мусоровоза);
система несменяемых сборников отходов (с примене

нием кузовного мусоровоза).
При системе сменяемых сборников отходов (контей

нерная система) заполненные контейнеры (вместимо
стью 0,75 м3) следует погружать па мусоровоз, а взамен 
оставлять порожние чистые контейнеры.

При системе несменяемых сборников твердые быто
вые отходы из контейнеров необходимо перегружать в 
мусоровоз, а сами контейнеры оставлять па месте.

Ниже приводится перечень операций и средств меха
низации, применяемых при удалении бытовых отходов.

Операции Машины

Удаление твердых быто
вых о т х о д о в ....................... Контейнерный мусоровоз

Кузовной мусоровоз с меха
низированной загрузкой 

отходов
Кузовной мусоровоз с ручной 

загрузкой отходов

Удаление жидких бытовых
о тхо д о в ......................................... Ассенизационная машина

Ассенизационный прицеп
Совместный собор и удале
ние твердых и жидких бы
товых отходов ......................  Вакуумная машина

3.5. СИСТЕМА СМ ЕН ЯЕМ Ы Х КОНТЕПНЕРОЕ 
(КОНТЕЙНЕРНАЯ СИСТЕМА)

3,5.1. Потребность в контейнерах определяют с уче
том численности проживающих, нормы накопления от-

38



ходов и установленной периодичности их удаления. Для 
предварительного определения числа подлежащих рас
становке контейнеров вместимостью 0,75 м3, можно ис
пользовать данные, приведенные в прил. 10.

3.5.2. Соответствие вместимости контейнеров количе
ству накапливающихся отходов уточняют в ходе эксплу
атации. Для учета удаляемых отходов и контроля за 
техническим состоянием контейнеров на них должны 
быть порядковые номера и номер маршрута. Указанная 
нумерация позволяет следить за техническим состояни
ем контейнера и закрепить его за строго определенным 
маршрутом. Нумерация контейнеров дает возможность 
мастерам осуществлять контроль за своевременным уда
лением твердых бытовых отходов.

Соответствие суммарной вместимости контейнеров ко. 
личеству накапливающихся бытовых отходов определя
ют периодическим обследованием обслуживаемых участ
ков, при этом ведут ведомости, где указывают адреса 
мест установки контейнеров, их номера и степень запол
нения. На основании результатов этих наблюдений при 
необходимости изменяется расстановка контейнеров.

3.5.3. Для повышения производительности работы ма
шин целесообразно все контейнеры устанавливать на 
одной площадке; ее планировка, размеры и оформление 
должны обеспечивать свободный проезд контейнерного 
мусоровоза и отвечать условиям производства погрузоч
но-разгрузочных работ.

Площадки под контейнеры устраивают в соответст
вии с «Альбомом площадок под контейнеры для сбора 
твердых бытовых отходов», разработанным УНИИ АКХ 
(Свердловск, 1977).

3.5.4. В малоэтажной застройке необходимо устанав
ливать контейнер вместимостью 0,75 м3 на группу жи
лых домов при условии, если расстояние подноса отхо
дов не будет превышать 100 м.

В многоэтажных застройках, где габариты, располо
жение и оборудование мусороприемной камеры соответ
ствуют «Указаниям по проектированию мусоропроводов 
в жилых и общественных зданиях», ВСН-8-72 (утверж
денным Госгражданстроем СССР), следует устанавли
вать контейнер, который транспортируют на тележке. 
Применение этого способа сбора отходов позволяет ис
ключить дополнительные ручные операции по пересыпке 
отходов и повысить санитарное состояние домовладений.
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При несоответствии мусороприемных камер У каза
ниям жилищным органам следует производить их ре
конструкцию в соответствии с типовыми решениями по 
переоборудованию мусороприемных камер (альбом 
Л НИИ АКХ «Механизация удаления мусора из мусоро* 
камер типовых жилых домов», 1968). При проектирова
нии и привязке новых домов с мусоропроводами необ
ходимо строго соблюдать требования ВСН-8-72.

3.5.5. Для выкатывания контейнера из мусороприем
ной камеры необходимо устраивать пандус. Уклон пан
дуса не должен превышать 8% .

При невозможности организации непосредственного 
подъезда мусоровоза к мусоропрнемиой камере следует 
предусмотреть удобный подвоз контейнера к месту оста
новки мусоровоза. По пути транспортировки контейнера 
не должно быть бордюрного камня, лестниц, неровностей 
покрытия, твердых предметов, снега и льда. Снег и лед 
удаляются работниками жилищных организаций.

3.5.6. При сборе отходов в контейнер под каналом 
мусоропровода по прибытии мусоровоза работник жи
лищной организации должен выполнять следующее:

закрыть шибер ствола мусоропровода;
выкатить с помощью ручной тележки контейнер из 

мусоропрнемиой камеры;
доставить контейнер на специально выделенную пло

щадку;
доставить чистый порожний сменный контейнер в му* 

сорокамеру и установить его под каналом мусоропро
вода;

открыть шибер ствола мусоропровода.
3.5.7. При контейнерной системе контейнеры моют на 

местах обезвреживания твердых бытовых отходов.

3.6. СИСТЕМА НЕСМ ЕНЯ Е.МЫХ СБОРНИКОВ

3.6.1. Несменяемые контейнеры можно устанавливать 
как под каналом мусоропровода, так и на специальных 
площадках на территории домовладений или других об 
служиваемых объектов.

При установке контейнера под каналом мусороп, ово
да (рис. 6) требования к мусорокамерам, а также к поо- 
нзсодству операций по удалению контейнера из камеры 
те же, что и в описанной системе сменяемых контейне-
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ров. Контейнеры моют в му
сороприемной камере работ
ники жилищных организаций.

3.6.2. Для замены находя
щихся в ремонте и вышедших 
из строя контейнеров необхо
димо предусматривать их ре
зервный фонд.

3.6.3. Для повышения про
изводительности мусоровозов 
целесообразно сокращать пун
кты загрузки мусоровозов при 
обслуживании объекта путем 
траспортировки контейнеров к 
централизованной площадке, 
на которой производят пере- 
грузку отходов.

ра под стволом мусоропро
вода
/ — шибер: 2 —горячее водоснаб
жение; J —контсЛиер; 4—тележка; 
5 —па илу с; б—трап

3.7. СБОР И УДА ЛЕН И Е О ТХО Д О В 
ИЗ НЕКАНАЛИЗОВАННЫХ Д О Л Ю ВЛ А Д ЕН И И

3.7.1. Сбор твердых и жидких отходов из иекаиализо- 
ванных домовладений в зависимости от наличия и типа 
спецмашин производится раздельно или совместно.

3.7.2. При раздельном способе сбора целесообразно 
укрупнять пункты сбора твердых бытовых отходов с 
установкой стандартных контейнеров. Твердые бытовые 
отходы при этом следует вывозить по системе несменяе
мых контейнеров, что снижает влияние неравномерности 
накопления отходов на показатели использования спец- 
автотранспорта.

Ж идкие отходы следует собирать в один выгреб для 
сокращения площади, занимаемой санитарным узлом, 
снижения возможности промерзания выгреба при мину
совых температурах, а также сокращения времени на 
погрузку отходов.

3.7.3. Жидкие отходы из неканалнзованиых домовла
дений необходимо вывозить по мере накопления, по не 
реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгре-
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ба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.
3.7.4. Выгреб для нечистот и помоев должен быть во

донепроницаем, чтобы не загрязнять почву и грунтовые 
воды просачивающейся жидкостью.

3.7.5. Наземная часть приемников жидких отходов 
(иомойинц и уборных) должна быть удобна для мойки 
и дезинфекции. К заборному люку следует обеспечить 
свободный подъезд спецавтотранспорта.

3.7.6. Кроме существующих методов сбора и удаления 
бытовых отходов из пекаиализоваииых домовладений 
целесообразно применять системы совместного сбора 
твердых и жидких бытовых отходов в один выгреб с по
следующим забором и вывозом смеси вакуумной ассени
зационной машиной (У К -19) с увеличенным диаметром 
шланга (150—200 мм).

Применение метода совместного сбора твердых и 
жидких бытовых отходов в одном выгребе, их удаления 
из выгреба и транспортировки в места обезвреживания 
вакуумной машиной позволяет сократить трудоемкость 
работ по сбору и удалению твердых бытовых отходов, а 
также улучшить санитарное состояние территорий домо
владений.

Рис. 7. Схема устройства 
выгреба для совместного 
сбора жидких и твердых 
бытовых отходов 
/ — вакуумная ассенизацион
ная машина УК-19; 2 -всасы - 
ваюшнй шланг; 5 —выгреб. 
4 -  металлическая решетка

3.7.7. Перед введением системы совместного сбора и 
удаления твердых и жидких бытовых отходов необходи
мо провести следующую подготовительную работу.

Над приемным люком общего выгреба установить 
специальный загрузочный ящик с металлической решет
кой, ограничивающей попадание фракций твердых быто-
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вы х отходов, превышающих диаметр заборного ш ланга 
машины (рис. 7 ). Размеры решетки выбираю т в зависи
мости от диаметра применяемого всасы ваю щ его  рукава 
ассенизационной машины. Размеры реш етки при исполь
зовании всасывающ его рукава с внутренним диаметром 
150 мм составляют 120x120 мм и 150X150 мм для вса 
сываю щ его рукава диаметром. 200 мм. Д л я  более круп
ных предметов, которые обычно не п р едставляю т собой 
санитарной опасности, один-два раза в неделю на груп
пу домов (улиц) устанавливаю т контейнер.

4. О С Н О В Н Ы Е  П Р И Н Ц И П Ы  О РГА Н И ЗА Ц И И  
О Б Е З В Р Е Ж И В А Н И Я  Б Ы Т О В Ы Х  О Т Х О Д О В

4.1. Вывозимые из населенных м ест бытовые отходы 
представляют значительную санитарную  опасность и при 
неорганизованном складировании их во кр уг городов за 
грязняют почву, воздух, подземные и поверхностные 
воды, способствуют размножению мух, создаю т неблаго
приятную обстановку в пригородных зонах. Поэтому 
бытовые отходы подвергают возмож но более быстрому, 
правильно организованному с технической и санитарной 
стороны обезвреживанию.

4.2. Метод обезвреживания и переработки отходов 
следует выбирать на основании технико-экономических 
расчетов с учетом интересов народного хозяйства и сани
тарно-гигиенических требовании.

В городах с населением свыш е 500 тыс. чел. следует 
предусматривать методы промышленной переработки 
бытовых отходов (заводы по м еханизированному обез
вреживанию и переработке тверды х бы товы х отходов, 
мусоросжигательные заво д ы ).

4.3. При нецелесообразности применения утилизаци
онных методов обезвреживания отходов в связи с их 
составом, климатическими и другими местными услови
ями применяют ликвидационные методы (складирование 
па полигонах твердых бытовых отходов). Устройство и 
эксплуатация полигонов регламентируется «Инструкци
ей по проектированию и эксплуатации полигонов для 
твердых бытовых отходов» (ОНТИ, АКХ, 1973).

4.4. Жидкие бытовые отходы, вывозимые из выгре
бов неканализованных домовладений, подвергают со
ответствующему обезвреживанию. Жидкие отходы уда-
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ляются на сливные станции. При отсутствии таких стан
ции отлоды могут обезвреживаться на специально отве
денных участках, эксплуатируемых по системе полей 
ассенизации.

4.5. Сооружения по обезвреживанию следует разме 
щать за пределами городов и других населенных пунк
тов. Размеры земельных участков и санитарно-защитных 
зон (табл. 7) следует принимать согласно требованиям 
СНпП П-60-75.

Т а б л и ц  а 7. Размеры земельных участков 
и санитарно-защитных зон

Методы обезвреживания

Размеры земель
ных >часткоп на 
1000 т отходов 

в год, га

Размеры 
саннтарно- 
загцптных 
зон, м*

Мусоропе рераблтивающне заводы 0,09 500
Мусоросжигательные заводы 0,05 500
Усовершенствованные свалкп-пол > 0,02—0,05 500
гоны
Полевое компостирование 1—2 500
Поля ассенизации 2—4 1000
Сливные станции 0,2 300

4.6. Устройство п эксплуатация сооружением и уста
новок по переработке, обезвреживанию и использованию 
всех видов бытовых отходов регламентируется правила
ми и инструкциями, издаваемыми Министерством жи
лищно-коммунального хозяйства РСФ СР и Министер
ством здравоохранения СССР и РС Ф С Р.



П РИ ЛО Ж ЕН И Е 1

П А С П О Р Т И З А Ц И Я  Г О Р О Д С К И Х  У Л И Ц

Паспорт участка должен содержать следующие сведения:
название улицы;
длину, ширину и площадь проезжей части, величину продольных 

уклонов (эти данные необходимы для составления маршрутных 
графиков и карт, проекта организации работ), наличие ливневой 
канализации;

длину, ширину и площадь тротуаров (для определения объемов 
снега, опавших листьев, смета, скапливающихся в лотксгвон части 
улицы);

интенсивность движения, наличие и вид городского транспорта 
для определения категории улиц и выбора технологического режима 
уборки;

вид покрытия проезжен части и его состояние (для определения 
возможности применения химических веществ при зимней уборке, 
выбора технологической операции уборки и т д .) ;

наличие деревьев, кустарников, газонов, их расположение отпо 
сительно проезжей части дороги, а такж е их длину, ширину и 
общую площадь озеленения (эти данные необходимы для опреде
ления возможности складирования снега, объемов накопления листь
ев и т. д .);

наличие остановок городского транспорта, их площадь и харак
теристику (для внесения в маршрутные карты распределителей 
технолог ичсских материалов),

общую характеристику состояния покрытий дворов, примыка
ющих к дороге, и вида покрытии, пересекающих улицы проездов 
(для назначения периодичности уборки лотков, возможности обра
зования наносов после ливневых дождей и т. д .).

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

СООРУЖЕНИЯ Д Л Я  СКЛАДИРОВАНИЯ СНЕГА
1. Сухие снежные свалки должны удовлетворять таким ос

новным требованиям:
участок должен иметь планировку с приданием уклонов к водо

стокам, лоткам, канавам-кюветам, закрытым водостокам с водопри
емными колодцами, которые исключают возможность подтопления в 
период весеннего снеготаяния и кратковременных оттепелей; иметь 
подъезды с усовершенствованным покрытием;

устройство въездов и выездов на площадку свалки должно 
обеспечивать нормальное маневрирование автомобилей-самосвалов, 

быть освещенными для работы в ночное время; 
иметь отапливаемое помещение для обслуживающего персонала.
2. Речные свалки, как правило, размещают на набережных рек 

вблизи сбросов теплых вод от теплоэлектроцентралей либо других 
промышленных предприятий, чтобы в районе сброса снега не обра
зовался лед.

Снег в реки сбрасывают со специальных погрузочных эстакад 
постоянного или временного (сборно-разборного) типа.
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3. При устройстве речных свалок необходимо выполнять основ
ные требования:

обеспечивать разбивку льда в течение всего периода ледостава 
в местах сброса снега;

поддерживать полыньи в местах свалки;
иметь освещение свалки для производства работ в ночное 

время.
4. При разгрузке нескольких автомобилей расстояние между 

ними на месте выгрузки должно быть не менее 0,5 м.
Водители автомобилей при въезде на свалку обязаны выпол

нять указания мастеров, бригадиров и рабочих свалки. Въезжать 
иа свалку следует на малой скорости. Нельзя допускать ударов 
колес автомобилей о предохранительное устройство (брусья). Нахо
диться пассажирам в кабине автомобиля при разгрузке снега 
категорически запрещается. При подъезде к ограничительному брусу 
водитель обязан открыть левую дверцу кабины.

5. Учет объема вывезенного снега ведет дежурный по свалке, 
который выдает талоны водителям автотранспорта. По этим тало
нам предприятия по уборке производят расчет с организацией, 
выделяющей самосвалы для вывоза снега.

6. Для регистрации работы свалки и передачи смен необхо
димо иметь журнал приема-сдачи дежурства по свалке. Прини
мающий смену обязан лично проверить состояние креплений, всех 
узлов и оградительных устройств и результаты осмотра занести в 
сменный журнал.

7. Свалка должна быть снабжена спасательным, оградительным 
и другим инвентарем в соответствии с табелем оснащенности. 
Передачу имеющегося иа свалке инвентаря производят по сменам 
под расписку в специальном журнале.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

БАЗЫ  Д Л Я  П РИ ГО ТО ВЛЕН И Я И СКЛАДИРОВАНИЯ 
ТЕХН О ЛО ГИ ЧЕСКИ Х МАТЕРИАЛОВ

L При организации баз для технологических материалов сле
дует помнить, что используются базы во время сильных снегопадов, 
поэтому они должны иметь удобный подъезд.

2. Выбор площадки для устройства баз обусловливается на
личием свободной площади, условиями планировки и принятым 
способом доставки технологических материалов (по железной дороге, 
автотранспортом, баржами), обеспечением минимума холостых про
бе i ов распределителей.

3. Вазы следует размещать на площадках, где отсутствуют 
грунтовые воды.

4. Базы для приготовления и складирования технологических 
материалов должны иметь асфальтированные площадки.

5. Для производства погрузочных работ на базе должна быть 
организована круглосуточная работа машин и механизмов.

6. Машины и механизмы, занятые на работах по приготовлению 
технологических материалов, должны проходить ежедневное обслу
живание (Е О ), включающее внешний контроль, уборку, тщательную 
мойку горячей и холодной водой и пр.

7. Ответственность за работу базы по хранению технологиче
ских материалов несет сменный мастер.

46



П РИ ЛО Ж ЕН И Е 4
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

П О  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Ю  Н Е С Л Е Ж И В А Ю Щ Е И С Я  
С М Е С И  Д Л Я  О Б Р А Б О Т К И  Д О Р О Ж Н Ы Х  П О К Р Ы Т И И
1. С м есь приготавливаю т на специально оборудованны х гори

зонтальны х асф альтированных площ адках баз.
2. Д л я  приготовления исслеживающейся смеси к хлористому 

натрию необходимо добавлять хлористый кальций в порош кообраз
ном или чеш уированном виде. Количество хлористого кальция 
зависит от вида продукта: если хлористый кальций в порош кооб
разном виде, то на 1 т хлористого натрия добавляю т 40 —  70 кг, 
если хлористый кальций чешуированный —  1 0 0 —  120 кг.

3. П еред смешиванием материал следует просеять для отделении 
крупных комков, затрудняющ их смешивание и работу распредели
телей. Во избежание увлаж нения хлористого кальция тару, в ко
торой он хранится, следует вскры вать непосредственно перед при
готовлением смеси. Излишки хлористого кальция следует пересы
пать в плотно закры ваю щ ую ся тару.

4. Д л я  приготовления исслеживающейся смеси хлористый нат
рий, доставляем ы й на площ адку самосвалом, разгруж аю т и р аз
равниваю т слоем высотой до 20 см. С верху распределяют необ
ходимое количество хлористого кальция, после чего перемешивают 
погрузчиком типа Д -452  или УП -66. Перемешивание происходит 
и при складировании в ш табеля. При отсутствии указанны х средств 
механизации смешивание производят с помощью других машин и 
механизмов при обеспечении тщ ательного перемешивания хлоридов.

5. Приготовленную  для складирования исслеж иваю щ ую ся смесь 
необходимо предохранять от попадания атмосферных осадков. Ш та 
беля приготовленной смеси следует укры вать водонепроницаемыми 
материалами (толь, плотная бум ага, грунт, обработанный битумом) 
или хранить под навесом. Ц орм а заготовки смеси на 1000 м2 
проезжен части дорог составл яет 1 м3.

6. При приготовлении исслеживающейся смеси последовательно 
выполняют следующ ие технологические операции:

Операция Машина

Транспортировка хлористого 
натрия на пескобазу и его

азгрузка .......................................
1одача хлористого натрия

на просеивание .........................
Просеивание хлористого н ат
рия ......................................................
Подача хлористого натрия на 
площадку смешивания . . . 
Распределение хлористого 
натрия ровным слоем . . . 
Просеивание хлористого каль
ция перед смешиванием . , 
Распределение хлористого
кальция .......................................
Перемешивание солей . . . 
Перевозка к месту склади
рования ............................................

Автомобили-самосвалы

Погрузчик-бульдозер

Внброгрохот

Ленточный транспортер

Бульдозер

Внброгрохот

Вручную
Погрузчик

Автомобили-самосвалы
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7. Погрузку исслеживающейся смеси в распределители рекомен
дуется производить погрузчиками типа Д -452 и УП-66 или с исполь
зованием бункерных установок.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПЕСКО-СОЛЯНОЙ

СМЕСИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДОРОЖ НЫ Х ПОКРЫТИЙ

1. Заготовку песка следует производить на специально обору
дованных участках, имеющих твердое покрытие.

2. Для обработки дорожных покрытии используют речной пе
сок, не имеющий илистых и глинистых включений, которые увели
чивают скольжение транспорта при торможении.

В песке не должно быть крупной гальки, камней и других 
посторонних включении. Поэтому перед смешиванием с хлористым 
натрием или хлористым кальцием песок должен быть просеян на 
грохоте. Эта операция обеспечит безопасность работы пескоразбра
сывателей в условиях интенсивного транспортного и пешеходного 
движения, а также предотвратит поломку механизмов пескоразбра
сывателей.

3. Для приготовления песко-соляной смеси хлористые соли рав
номерно распределяют по слою песка высотой 50 — 70 см из рас
чета 5 0 — 120 кг солей (кристаллических) на 1 м3 песка и тщательно 
перемешивают погрузчиком типа Д-452.

Эту операцию повторяют до образования штабеля высотой 
8 — К) м. Штабеля располагают таким образом, чтобы обеспечить 
проезды для транспортирующих песок автомобилей, размещение 
механизмов и т. д.

4. Штабеля к зимнему сезону рекомендуется сверху засыпать 
слоем хлористых солей высотой до 50 мм.

В осенний период соль благодаря осадкам растворится и про
питает слой песка, образовав корку, которая позволит предохранить 
смесь от промерзания и спекания.

5. Норма заготовки песко-соляной смеси на 1000 м2 проезжей 
части дорог составляет 6 — 8 м3.

6. Последовательность операций по приготовлению песко-соля- 
11 о и смеси рекомендуется выполнять аналогично последовательности 
по приготовлению исслеживающейся смеси, приведенной в прил. 4.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  6

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

Настоящий договор заключен между ---------------
именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лине ----------

----------------------------------, действующего на основании
-------------------------------- , с одной стороны, и спецавтохозяйством з

лице директора спецавто хозяйств а ------------------------------  , действу ю-
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щего на основании устава спецавтохозянства, именуемым в даль
нейшем «Исполнитель», с другой стороны, в нижеследующем:

1. «Заказчик» передает, а «Исполнитель» принимает на себя 
выполнение работ по регулярной вывозке с территории всех домо
владении «Заказчика» по адресам согласно прилагаемому списку 
бытовых отходов. При этом бытовые отходы должны быть подго
товлены «Заказчиком» к погрузке. Вывоз бытовых отходов «Испол
нителем» производится согласно утвержденным графикам.

2. Заказчик обязуется:
а) обеспечить раздельное хранение бытовых отходов и пи

щевых отходов в сборниках, шлака и строительного мусора иг 
специально отведенных местах, а также содержание в чистоте 
дворовых территории, сборников отходов и площадок под ними;

б) иметь необходимое число сборников отходов для хра
нения бытовых отходов;

в) содержать сборники в исправном и опрятном виде; 
обеспечить освещение, свободный подход и подъезд к сборникам 
и выгребным ямам.
3. Оплата «Заказчиком» «Исполнителю» за выполнение принятых

им на себя по настоящему договору работ проводится, исходя из 
среднемесячной накопляемости в количестве-------------------------------- ма

бытовых отходов -------------------- м3 нечистот и помоев по тарифам,

утвержденным:
а) з а ---------- м3 твердых бытовых отходов по —  руб. коп..

за 1 м3, всего --------- руб.-------коп.

б) з а ------------м3 жидких бытовых отходов по------- руб. коп

за I м3, в с е го ----------руб.------ коп.

4. Указанная сумма, руб.,--------------  оплачивается равными ча
стями ежемесячно «Заказчиком» через инкассо.

5. За нарушение условии договора устанавливаются пени: для 
«Заказчика» за каждый день просрочки в перечислении платежей 
(н. 3 настоящего договора) 0,05% от просроченной суммы.

6. Срок действия настоящего договора устанавливается с -----------
п о ___108 г.

7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каж 
дой стороны.

8. Юридические адреса сторон: «Заказчика» — -----------------------------

текущий счет в ------------------------- отделении----------------------------  банка
№..-------------- телефон -----------------  «Исполнителя» -------------------------------

текущий счет в отделении ---------------------  банка № -----------------------------
телеф он-------------

Подписи: «Заказчик»
«Исполнитель.»
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ

Город ------------------------------------

1. А д р е с ------------------------------- ------ - ----------— ---------------------- ---------

2. Э т а ж н о с т ь ------------- — — —------------------------------------------------------

3. Ведом ство или номер домоуправления -------------------------------

4. Численность проживающих, мел. ----------------------------------------------------------

5. Наличие арендаторов; торговых п складски х помещений, учреж
дений, мастерских, объектов общ ественного питания и др. 
(перечислить, какие) ---------------------------------------------------------- — —— -—

Их основные показатели (занимаемая площ адь, число мест, про
пускная способность в сутки, ч е л .,— для поликлиник или блюд — 
для объектов общ ественного питания) -----------------------------------------------

6. К уда поступают отходы  от арендаторов: в отдельно стоящие
или общие с домовладениями сборники о т х о д о в -------------------------------

(подчеркнуть)

Наличие водопровода, газа, мусоропровода --------------------------------------

7. Вид отопления (центральное, печное, местное, плита) 
(подчеркнуть)

8. Вид топлива: уголь (бурый, каменный, антрацит), дрова и др.
(подчеркнуть)

9. Площ адь дворовой территории, м2 --------

В том числе:
под зелеными насаждениями -------------------

под твердым покрытием----------------------------

из них тротуар ы ------------------------------------------

10. Тип сборников, их число и вместимость

М. Наличие и вместимость выгребных ям и помойниц (совмещенные 
или раздельные, водонепроницаемые или проницаемые, приток 
грунтовых вод или инфильтрация из вы греба) ---------------------------------

12. Наличие освещ ения, асфальтированной или бетонированной пло
щадки, подъездных путей к сборникам и вы гребам --------------------------

(подчеркнуть)
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13. П ериодичность вы во за  твер д ы х о т х о д о в --------------------------------------------

14. П ериодичность вы во за  ж и дких б ы то вы х о т х о д о в -----------------------------

15. О тдельны й сбор пищ евы х о тхо д о в  и вторичного сырья (каких
и сколько) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Наличие домаш него ско та  (к ак о го  и с к о л ь к о )----------------------------------

17. Н аличие огорода, сад а  и их площ адь, м2 -------------------------------------------

18. И спользование о тхо до в на м есте (д а , нет) ---------------------------------- —

Подписи

П РИ Л О Ж Е Н И Е  8

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

1. М етодика имеет целью  у стан о ви ть  способы  подготовки и 
проведения наблюдений при определении норм накопления тверды х 
б ы то вы х о тхо до в, а та к ж е  п орядок обработки  полученных матери
алов.

2. Нормы накопления определяю т дл я ж илы х зданий, а такж е 
дл я о бъ ектов общ ественного назначени я.

3. О сновными показателям и  при определении норм накопления 
тнсрды х бы товы х о тхо д о в  явл я ю тся  м асса  (г> к г ) ,  объем (л, м3), 
средняя плотность (т/м 3) .

4. Нормы накопления твер д ы х  б ы то вы х о тхо до в определяют 
отдельно для жилых дом ов разного  уровня б лагоустр ой ства:

для благоустроенны х дом ов, имеющ их газ, водопровод, к ан а
лизацию, центральное отопление;

для неблагоустр оенны х дом ов, имеющих м естное печное отоп
ление, при отсутствии во до п р о во да и канализации.

5. Д л я  получения наиболее точны х дан н ы х объекты  наблюдении 
подбираю тся типичные. Сбор и зам еры  дан н ы х твер ды х бы товы х 
о тхо до в производят от о б ъ ек то в  различного вида.

Ж илы е дома сл ед ует подбирать без арендаторов. О тходы  о г 
различных обследуем ы х о б ъ ек то в  долж ны  поступать в отдельны е 
сборники о тходов.

6. В  благоустроенной жилой застр ой ке сл ед ует подобрать не 
менее трех дом ов.

У добнее всего определять нормы накопления, используя контей
нерный м усоровоз (типа М -3 0 ). П одби раю т таки е благоустроенны е 
дом а, где м еж ду днями вы во за  накопление твер д ы х бы товы х о т 
хо до в со о тветству ет  заполнению  контейнеров.

7. В неблагоустроенной застр ой ке мож но определять нормы 
накопления, используя к ак  стан д ар тн ы е баки (100 л ) ,  так  и 
контейнеры (750 л ). Ч исло б ак о в  долж н о бы ть не менее 10, а 
контейнеров —  не менее 3.

8. В се  объекты  наблю дении обесп ечиваю т необходимым числом 
сборников отходов, которы е нум ерую т и у к азы ваю т несмываемой 
краской м ассу пустого сборника. В с е  дан н ы е зан осят в регистра
ционный ж урнал (форма 1).
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9. При проведении замеров на каждом объекте в регистраци
онном журнале фиксируют дату и день недели, в который произво
дится замер, адрес, номер сборника отходов, массу порожнего 
и заполненного контейнеров.

10. М ассу и объем накапливающихся твердых бытовых отходов 
определяют следующим образом.

Перед установкой контейнера на машину или перед опорож
нением сборника в мусоровоз в них разравнивают поверхность отхо
дов н лгерпоп линейкой определяют степень его заполнения.

Массу накапливающихся твердых бытовых отходов устанавли
вают путем взвешивания заполненного контейнера (бака) с помощью 
динамометра (или напольных весов) и вычитания из полученного 
результата массы порожнего контейнера (бака). При взвешивании 
мусоровоза на автовесах из массы груженой машины вычитают 
массу порожней машины.

И. Норму накопления твердых бытовых отходов на 1 чел. в 
сутки в объемных показателях определяют делением всего объема 
удаляемых отходов с объектов данного вида на число расчетных 
единиц и дней между вывозами.

Норму накопления иа I расчетную единицу в показателях мас
сы (кг) определяют в том же порядке.

12. После обработки первичных материалов (форма 1) полу
ченные данные (масса, объем, число расчетных единиц) для каждой 
однородной группы объектов суммируют по дням недели и заносят 
в сводную ведомость (форма 2).

J3. Затем расчетным путем определяют среднее накопление твер
дых бытовых отходов па \ день.

14. Полученные средние значения записывают в сводную годо
вую ведомость, после чего рассчитывают среднегодовые нормы на
копления в объемных показателях и показателях массы (форма 3).

15. Делением нормы накопления по массе (кг, г) на норму на
копления по объему (л, м3) получают среднюю плотность твердых 
бытовых отходов данного рода объектов.

16. Делением .максимальной суточной величины (из формы 2) 
на среднегодовое суточное значение получают коэффициент нерав
номерности накопления твердых бытовых отходов.



П родолж ен и е прил. 8 
Ф о р м а  1

Регистрационный журнал определения массы 
и объема твердых бытовых отходов при определении 

нормы накопления
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Адрес
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• При организации наблюдений с использованием всего контейнерного мусоро • 
воза указы вается масса порожней и заполненной машин.

Ф о р м а  2

Сводная ведомость (сезонная) 

накопления твердых бытовых отходов

с.---------  по---------  месяца----- -— ------------------  19—  года

Тип застройки 
(род застройки)

О бъект
Дни

недели
Число

расчетных
единиц

Накопление

общее на единицу 
в сутки

кг м« кг
1

м '
[ _

1

1 .
В с е г о :

Среднее за день

Подписи:
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Продолжение прил& 

Фо р ма  3

Сводная годовая ведомость 
накопления твердых бытовых отходов

Тип застройки, 
(род объекта)

Сезон
Число

расчетных
единиц

Накопление

Общее
на I расчетну! 

единицу в 
сутки

кг ы* кг ы*

Всего:
Среднесуточное 

Зл год

Подписи;

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ МАРШРУТНЫХ ГРАФИКОВ 
МУСОРОВОЗОВ

«Утверждаю» 
Руководитель организации 

«----------»-----------------------------19 г.

График №-------------------

на вывоз твердых бытовых отходов кузовным мусоровозом Ns

Фамилия водителя

Место обезвреживания 
Расстояние вывоза
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п.п О рганизация Адрес
Суточное 
накопле
ние, ма

Всего

1-й рейс

1.
2 .
3.
4 .
5 .

Итого:

Переезд на свалку и обратно 

2-й рейс

1.
2 .

3.
4 .
5 .

Итого:

Переезд на свалку и обратно

Начальник эксплуатации Мастер-

€ Утверждаю» 

Руководитель организации 

«----------»________________________19— г.

График Ня

на вывоз твердых бытовых отходов контейнерной 

машиной №

Фамилия водителя 

Место обезвреживания 

Расстояние вывоза
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Число вывозимых 
контейнеров

Организация Адрес
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ЬЙ рейс
1. 
2 .
3.
4 .
5 .

И т о г  о:

1.
2 .
3.
4.
5 .

Переезд на свалку и обратно 
2-й рейс

И т о г  о:
Переезд на свалку п обратно и т. д.

Начальник эксплуатации Мастер

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Н ЕО БХО ДИ М О ГО  ЧИСЛА К О Н ТЕЙ Н ЕРО В

1. При несменяемой системе число контейнеров, подлежащих 
расстановке на обслуживаемом участке, определяют по формуле

ЮООЛ'ШК,

гле М — годовое накопление твердых бытовых итходоп на участке: К\ — коэф
фициент нерп оно мерности накоплеиспя отходов ^принимается равным 1,25); 
/ /  — периодичность удаления отходов; £ — вмести.мое/ь контейнера.

Для определения списочного числа контейнеров полученное число 
должно быть умножено на коэффициент А^—1.05, учитывающий 
число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

2. При контейнерной системе списочное число контейнеров оп
ределяют по формуле

Ш О О Л Ш К Д Д ч  
к‘с ~  365£

где +5|/Я 3: 5i~ число контейнеров, устанавливаемых на платформе
контейнерного мусоровоза; В г—число обслуживаемых контейнеров, расположен
ных в местах сбора.
Ориентировочно для определения численности жителей, обслуж ива
емых одним контейнером, можно воспользоваться табл. 1
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Т а б л и ц а  1 п р и л о ж е н и я  10. Ориентировочная численность 
жителей, пользующихся одним контейнером

Численность жителей
Норма накопления 
о тхо до в на 1 чел, 

в  г о д ,  м3
при ежедневном 

удалении
при удалении 

через день

4 0 0 -4 5 0
3 5 0 -4 0 0
300—350
2 5 0 -3 0 0

2 0 0 - 2 5 0  
1 7 0 - 3 2 0  
1 5 0 - 2 0 0  
1 3 0 — 1 5 0

П Р И Л О Ж Е Н И Е  и

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  НОРМАТИВОВ П О ТРЕБН О С ТИ  
В СПЕЦМАШИНАХ

Определение числа машин, необходимых для уборки и сани* 
тарной очистки городов, выполнялось по формулам, которые могут 
быть сведены к выражению

где S '  —число операций. выполняемых машиной; А  в -о б ъ е м  работ в ты с. м5 
уби р аем ой  площ ади' или в м1 удаляем ого снега или о тхо д о в, который маш ина 
вы п о л н я ет  за  сутки до S -й операции, П в — часо вая  п р ои звод и тел ьн ость  ма-
цш и ы  при р аб о те на 5-Л операции.

В качсстпе примера может быть приведена формула для опре
деления потребности в снегопогрузчиках:

гд е  р  —  уби р аем ая  плош адь; к  —  коэффициент, учиты ваю щ ий д о л ю  п л о щ а д и ,  
о б сл уж и ваем о й  рассматриваемым зилом погрузчика; h — р асчетн ая  вы со та  слоя 
с н е га ; К  — число часов работы в сутки; т — число дней уборки, н азн ач ен н о е 
в зави си м о сти  от величины и от категории улиц; Л 'у -к о э ф ф и ц и ен т уп л о т
нения; Л'и — коэффициент выпуска машин на линию; К г — коэф ф ициент го 
то вн о сти ; Я  —производительность машины.

К ак видно из формул (1) и (2), значения потребности в маши
нах зави сят от коэффициента готовности парка Кг и коэффициента 
выпуска машин на линию A'B. При определении производительности 
машин необходимо учитывать коэффициент использования рабочего 
времени. Значения этих коэффициентов принимались в соответствии 
с «Правилами технической эксплуатации специальных машин для 
уборки и очистки городских территории». В  соответствии с этими 
данными коэффициент технической готовности парка К г принят рав
ным 0,85. Коэффициент выпуска машин на линию К п служ ит для 
характеристики численного количества машин, ежедневно работа
ющих на линии. Коэффициент использования рабочего времени К  л 
служ ит для оценки степени загрузки машин, находящ ихся на линии. 
Значения этих коэффициентов приведены в табл. 2.

Fkh
( 2)

ЛХтКуКоКг
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Т а б л и ц а  2 . Значения коэффициента выпуска машин 
на линию /Св и коэф ф ициента использования рабочего времени К н

Наименование машины *8 «и

Поливочные машины 0,82 0 .83
Подметально- уборочные машины 0 ,7 0 .8
Песко(хлоридо) разбрасыватели 0 ,8 0 .85
Снегопогрузчики 0.7 0 ,8
Роторные снегоочистители 0 .5 0 ,75
Скаливателц 0,75
Кузовные мусоровозы 0,75 0 ,85
Контейнерные мусоровозы 0 ,8 0 ,85
Ассенизационные машины 0 ,8 0 ,8 )

В табл. 3, 4 даны нормативы потребности в спецмашинах о 
соответствии с объемами работ, предусмотренными современной 
технологией уборки и санитарной очистки, а также в соответствии 
с различными климатическими условиями.



Т а б л и ц а  3. Нормативы потребности в спецмашинах для уборки улиц городов РСФСР
(на 1 млн. м2 для конкретного города)

Наименование машины

Районы РСФСР
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Поливо моечные 15 15 15 16 15 16 15 15 16 16 1 бПодметал ыю- уборочные 17 17 17 17 16 19 16 16 16 18 18
Плужно-щеточные снегоочистители (оборудова
ние)* 21 21 21 21 21 10 23 25 23 24 21
Роторные снегоочистители 6 6 б 6 6 2 7 7 7 6 5
Снегопогрузчики I 1 9 9 10 5 4 11 10 11 10 7
Распределители технологических материалов** 19 18 17 19 2! 17 20 20 20 17 18 •
Скалывателн-рыхлители 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3

* Плужно-щеточное оборудование монтируется на полнвомоечные машины, на скалывателн-рыхлители и частично на распределители 
технологических материалов.

• •  Норматив рлсчитан дл я  случая распределения песко-соляной смеси

Т а б л и ц а  4. Нормативы потребности в спецмашинах для санитарной очистки домовладений РСФСР
(на 100000 жителей для конкретного города)

Районы РСФСР

Наименование машины
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Мусоровозы 15 16 16 15 16 15 1 5 16 15 15 15
Ассенизационные машины
г

20 21 20 21 20 21 21 20 21 21 20

Инструкция 
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