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Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт устанавливает общие правила первичной 
маркировки текстильных материалов, вырабатываемых из воло
кон всех видов: суровые и готовые ткани, товарное суровье, штуч
ные изделия и нетканые полотна.

Стандарт не распространяется на ткани и полотна техничес
кого и специального назначения, для которых требования к мар
кировке предусмотрены в нормативно-технической документации 
на соответствующий вид продукции.

1. ТРЕБОВАНИЯ К КЛЕЙМЕНИЮ ПРОДУКЦИИ

1.1. Маркируют продукцию нанесением клейма (штампа) конт
растной смываемой краской с изнаночной стороны так, чтобы 
краска не проходила на лицевую сторону, или вышивкой с лице
вой стороны. Для чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных 
тканей допускается применять несмываемую краску.

Для нетканых плоских, клееных упаковочных, обтирочных по
лотен и ватинов, для тканей и полотен с пленочным покрытием, 
суровых и упаковочных тканей, парусин допускается нанесение 
клейма (штампа) с лицевой стороны.

1.2. Клеймо допжно быть четким прямоугольной формы, раз
мером не более 80X30 мм. Клеймо наносят на оба конца куск., 
или рулона и располагают вдоль среза на расстоянии не более 
10 мм от края и кромки для готовых тканей, полотен и не более 
100 мм для суровых тканей.

Для плоских клееных полотен и ватинов допускается наносить 
клеймо на расстоянии не более 30 мм от края и кромки.

Издание официальное
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На ворсовые ткани и нетканые полотна, имеющие кромку шит 
риной более 30 мм, клеймо наносят на кромку.

Допускается на ватины, мебельные и декоративные ткани, ис
кусственный нетканый мех и другие полотна, имеющие рыхлую 
структуру, прикреплять бумажную этикетку с нанесением клейма.

1.3. К л е й м е н и е  с у р о в ы х  т к а н е й
1.3.1. Клеймо для хлопчатобумажных, из пряжи с применен 

нием химических волокон и смешанных тканей должно содержать:
наименование предприятия-изготовителя;
номер контролера качества.
1.3.2. Дополнительно на внешнем конце куска с помощью 

штампов должны быть указаны:
артикул ткани;
сорт;
длина ткани в куске;
общая длина условных вырезов.
Допускается на пестротканые ткани и ткани с рельефным пе

реплетением указанные реквизиты наносить на бумажном ярлыке.
1.3.3. Клеймо для шелковых и полушелковых тканей должно 

содержать:
артикул ткани и номер куска на внутреннем конце;
артикул ткани, номер куска, сорт и длина ткани в куске 

на внешнем конце.
1.4 К л е й м е н и е  г о т о в ы х  т к а н е й ,  п о л о т е н  и то

в а р н о г о  с у р о в ь я
1.4.1. Клеймо должно содержать:
наименование предприятия-изготовителя (полностью или со

кращенно) ;
номер контролера качества.
Для чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных тканей на 

верхний конец каждого куска, рулона ткани дополнительно нано
сится клеймо с указанием длины ткани в куске или рулоне.

1.4.2. На стыке смежных отрезов, входящих в кусок иле ру
лон, .наносят одно клеймо в соответствии с п. 1.4.1, располагая 
его длинной стороной параллельно кромке ткани или полотна на 
расстоянии не более 10 мм от нее.

Допускается для нетканых полотен наносить клеймо на концах 
обоих отрезков.

1.4.3. На границе условных вырезов и в местах условных раз
резов с изнаночной стороны ткани или полотна наносится клеймо 
«В» или «Вырез», «Р» или «Разрез» размером не менее 20x15 мм, 
цветные сигналы или клеймо в соответствии с п. 1.4.1,
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Клеймо наносится параллельно кромке на расстоянии до 10 мм 
от ее края, для плоских клееных полотен не более 30 мм.

2. ТР Е Б О В А Н И Я  К Я Р Л Ы К А М

2.1. К кускам или рулонам тканей (кроме суровых хлопчато
бумажных, из пряжи с применением химических волокон и сме
шанных тканей), полотнам, штучным изделиям, пачкам и короб
кам штучных изделий, пачкам мерного и весового лоскута, меш
кам весового лоскута прочно прикрепляется ярлык из светлого 
картона или бумаги так, чтобы он не повредил текстильные ма
териалы, не оторвался и его устранение, при необходимости, осу
ществлялось легко без остатка.

Перечень материалов, применяемых для нанесения маркиров
ки, приведен в приложении.

Ярлык для штучных изделий должен быть художественно 
оформлен.

2.2. Ярлык должен быть прямоугольной или круглой формы, 
площадью не более 100 см2.

2.3. Ярлык, вкладываемый или прикрепляемый к тканям и 
полотнам, упакованным в полиэтиленовую пленку, должен быть 
расположен так, чтобы просматривались все реквизиты.

2.4. Ярлык к пачкам и коробкам штучных изделий прикрепля
ется к перевязочному материалу, на упаковочный материал или 
коробку.

3. Т Р Е Б О В А Н И Я  К С О Д Е Р Ж А Н И Ю  М А Р К И Р О В К И

3.1. На ярлыке, прикрепляемом к кускам или рулонам суро
вых шелковых и полушелковых тканей, должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя;
наименование ткани, артикул;
номер куска;
длина ткани в куске, рулоне, м;
сорт;
номер станка;
дата выпуска (месяц, год).
3.2. Маркировку реквизитов суровых тканей и полотен, кото

рые вырабатывают и отделывают на одном и том же предприя
тии, проводят по согласованию смежных производств предприя
тия.

3.3. На ярлыке, прикрепляемом к кускам или рулонам готовых 
тканей и полотен, предназначенных для предприятий розничной 
торговли, должны быть указаны:
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наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак 
и местонахождение;

наименование ткани, полотна и артикул;
обозначение нормативно-технической документации, в соответ

ствии с которой вырабатывается ткань или полотно; 
состав сырья, %; 
номинальная ширина, см; 
длина ткани, полотна в куске или рулоне, м; 
количество отрезов в куске, рулоне; 
степень устойчивости окраски; 
сорт;
вид отделки;
номер контролера качества; 
номер цвета и рисунка;
символы по уходу по ГОСТ 16958 (кроме тарных и техниче

ских тканей и полотен);
дата выпуска (месяц, год).

П р и м е ч а н и я :
1. При отсутствии в наименовании ткани, предназначенной для детского 

ассортимента, слова «детская» реквизит «наименование ткани и артикул» дол
жен быть дополнен буквой «Д».

2. На штучные хлопчатобумажные, из пряжи с применением химических во
локон и смешанные, льняные и полульняные изделия, выпускаемые в кусках 
или рулонах, дополнительно указывают реквизит «количество штучных изделий 
в куске или рулоне, их размер».

3. Для чистошерстяных, шестяных и полушерстяных тканей и полотен до
полнительно указывают реквизит «номер куска или рулона».

4. На хлопчатобумажные, из пряжи с применением химических волокон и 
смешанные ткани, кроме пестротканых, реквизит «номер контролера качества» 
не указывается.

5. Допускается прикладывать к сопроводительной документации о качест
ве на текстильные материалы инструкцию-памятку по уходу за ними по ГОСТ 
16958.

6. По согласованию изготовителя с потребителем на тканях военного назна
чения и ярлыках к ним наносится штамп «ТВЗ».

3.4. Ткани и полотна, предназначенные для промышленной 
переработки, маркируют в соответствии с п. 3.3, за исключением 
реквизита «количество отрезов в куске или рулоне», с указанием 
дополнительных реквизитов в соответствии с табл. 1.

Для чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных, шелковых 
и полушелковых тканей на лицевой стороне ярлыка должен быть 
проставлен штамп размером 10X30 мм или отпечатано типограф
ским способом «Раскрой» или «Промпереработка».

3.5. На ярлыке, прикрепляемом к штучным изделиям, должны 
быть указаны:
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Т а б л и ц а  1
Наименование реквизитов

Наименование
продукции

Количе 
ство ус
ловных 

вырезов и 
разрезов

Длина 
ткани 

полотна 
в куске 

или руло
не без ус
ловных 
вырезов

Длина 
мерного 

и весово
го лос

кута

Длина
условных
остатков

Длина ус
ловных 
ост ат ков 

и мерного 
лоскута 

по сортам 
и % 

скидки

Ткани хлопчатобумажные, 
из пряжи е применением хи
мических волокон и смешан
ные + + +

Ткани шелковые и полу
шелковые + __ + —

Ткани льняные и полульня
ные + + + — —

Ткани чистошерстяные, шер
стяные и полушерстяные .. _ + +

Полотна нетканые -ь + + ■— •—■

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает, что данный реквизит указывают в 
ярлыке^ знак «—», что не указывают.

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и 
местонахождение;

наименование изделия и артикул;
обозначение нормативно-технической документации, в соот

ветствии с которой вырабатывается изделие; 
состав сырья, %; 
номинальный размер изделия, см; 
степень устойчивости окраски; 
сорт;
символы по уходу по ГОСТ 16958; 
дата выпуска (месяц, год).
3.6. На ярлыке, прикрепляемом к пачкам и коробкам штуч

ных изделий, должны быть указаны реквизиты в соответствии с 
п. 3.5. Дополнительно указывается:

количество изделий в пачке или коробке;
обозначение цвета (для чистошерстяных, шерстяных и полу

шерстяных одеял);
обозначение рисунка и видорисунка (для чистошерстяных, шер

стяных и полушерстяных платков).
3.7. На каждый кусок, рулон, отрез мерных остатков или мер

ного лоскута готовых тканей, полотен должен быть прикреплен
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контрольный ярлык площадью не более 20 см2 с указанием рекви
зитов в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Наименование реквизитов

Наименование
продукции

А
рт

ик
ул

Д
ли

на
 г

ка
ни
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ку
ск

е,
 

ру
ло

не

С
ор

т

I 
К

ол
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[ о
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J
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ни
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з 
ус

ло
вн

ы
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вы
ре
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К
ол
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тв
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ло
вн

ы
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вы
ое
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ра
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ез

ов

О
бщ

ая
 д

ли
на

 
м

ер
но

го
 и

 в
ес

о
во

го
 л

ос
ку

та

Д
ли

на
от

ре
за

Куски, рулоны тканей 
для розничной торговли + + + т

Куски, рулоны тканей 
для промышленной перера
ботки + + + + + +

Отрез мерных остатков 
к мерного лоскута + — + - — — ч-

П р и м е ч а н и я :
L Знак «+» означает, что данный реквизит указывают в ярлыке, знак «— 

что не указывают.
2. Реквизит «длина ткани без условных вырезов» на контрольном ярлыке 

Шелковых и полушелковых тканей, предназначенных для промышленной пере- 
рагбЪтки, не указывается.

3. На куски и рулоны чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных тканей 
и нетканых полотен контрольный ярлык не прикрепляется.

Допускается указанные реквизиты наносить с помощью штам
пов с изнаночной стороны ткани.

3.8. На ярлыке, прикрепляемом к мерному лоскуту чистошер
стяных, шерстяных и полушерстяных одеял и пледов, должны 
Сныть указаны:

артикул;
размер изделия, см.
3.9. На ярлыке, прикрепляемом к пачкам или рулонам мер

ных остатков, мерного лоскута, кускам тканей, оформленных мер
ным лоскутом, к пачкам мерного лоскута чистошерстяных шерстя
ных и полушерстяных одеял и пледов должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и 
иестона хождение;

наименование ткани, полотна (изделия) и артикул;
состав сырья, %;
общая длина;
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количество отрезов (в куске ткани, переведенной в мерный 
лоскут, не указы вается); 

сорт.
ЗЛО. На ярлыке, прикрепляемом на пачки или мешки весово

го лоскута, должны быть указаны:
наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак; 
группа лоскута (длина отреза весового лоскута).
ЗЛ1. По согласованию изготовителя с потребителем на ярлы 

ках наносят дополнительные обозначения.

4. СПОСОБЫ МАРКИРОВАНИЯ

4Л. Ярлык должен заполняться типографским способом на- 
русском языке или русском языке и языке республики, где нахо
дится предприятие-изготовитель. Заполнение реквизитов: длина 
ткани, полотна в куске или рулоне; количество отрезов или изде
лий; количество условных вырезов и разрезов; длина ткани, по
лотна без условных вырезов; длина мерного и весового лоскута; 
номер цвета и рисунка; номер куска; сорт для штучных изделий, 
дата выпуска допускается на пишущей машинке, цифропечатаю
щем устройстве или с помощью специальных штампов несмывае
мой краской.

Д ля чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных тканей и ва
тинов допускается наносить от руки разборчиво чернилами или 
пастой реквизиты: номер куска; длина; номер цвета и рисунка; 
количество отрезов в куске.

П РИ ЛОЖ ЕНИ Е
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
МАРКИРОВКИ

Бумага по ГОСТ 7625 — марка В, по ГОСТ 18510.
Допускается применение бумаги массой 1 м2 от 45 до 120 г.
Картон коробочный марок А, Б по ГОСТ 7933.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
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