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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ И РАЗГРУЗКИ 
СТАЦИОНАРНЫХ ДВУХКАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ

Основные и прнсоединнтельные размеры

Mouving out and discharge mechanism of two-cassette 
stationary press moulds.

Basic and coupling dimensions

ГОСТ
22655— 77*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 10 августа 1977 г. № 1938 срок введения установлен 
Проверен в 1984 г.

с 01.01.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1* Настоящий -стандарт распространяется на устройство для 
выдвижения и разгрузки стационарных двухкассетных пресс-форм 
по ГОСТ 20177—74, устанавливаемое на вулканизационных прес
сах с размерами греющих плит 600X600 мм.

2. Основные и присоединительные размеры устройства для вы
движения и разгрузки стационарных двухкассетных пресс-форм 
должны соответствовать указанным на чертеже.

3. Пример '.применения устройства, направляющих и (подушек 
при эксплуатации двухкассетных inpecc-форм дан в рекомендуе
мом приложении.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
*  П ереиздание (м ар т  1985 г .) с И зменением М  1, 

утверж денны м в  июне 1984 г. (М У С 10— 84)
©  Издательство стандартов, 1985

12—559



00
 t

il
 I

' 
Д
__

 
t 

5S
2

+Q
J

Ctp. 2 ГОСТ 22655—77

оч

i + m

*(JUО: Ал а

Оmсо

R
§
3&CP5=COCO
(X

«* ю „ в
g-u-Sel
z - l | £ cs 5 й 2 ^ Iо Э & ̂  51
* £ * 8  33;
« &■« “ u C- 
« к "  I1 о, ч
3 I Яч P °

| л а ' » §O — HI * i£ . H t>00 -̂
111 “I ?
? « “ 2Sss
 ̂ « I a>0 a; ^  CN ffiU —

UStf

CO
ll
CO
CJоCO

£



П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ое
Пр

им
ер

 
пр

им
ен

ен
ия

 
ус

тр
ой

ст
ва

, 
на

пр
ав

ля
ю

щ
их

 
и 

по
ду

ш
ек

 
пр

и 
м

он
та

ж
е 

дв
ух

ка
сс

ет
ны

х 
пр

ес
с-

ф
ор

м

Ви
д 

А

ГОСТ 22655— 77 Стр. 3

3

Ра
зм

ер
ы 

дл
я 

сп
ра

во
к.

ус
тр

ой
ст

во
 

дл
я 

вы
дв

иж
ен

ия
 

и 
ра

зг
ру

зк
и 

ст
ац

ио
на

рн
ы

х 
дв

ух
ка

сс
ет

ны
х 

пр
ес

с-
ф

ор
м

 
по

 
ГО

С
Т 

22
65

5—
77

 
(к

ол
. 

2)
;

на
пр

ав
ля

ю
щ

ая
 

18
90

—
00

01
 

по
 

ГО
С

Т 
22

65
6—

77
 

(к
ол

. 
4)

; 
3 

—
 н

ап
ра

вл
яю

щ
ая

 
18

90
—

00
02

 
по

 
ГО

С
Т 

22
65

6—
77

 
(к

ол
 

4)
'

по
ду

ш
ка

 
18

90
—

00
03

 
по

 
ГО

С
Т 

22
65

7—
77

(к
ол

. 
4)

; 
5 

—
по

 д
уш

ка
 

18
90

—
00

04
 п

о 
ГО

С
Т 

22
65

7—
77

 
(к

ол
. 

1)
; 

6,
 7

, 
S 

—
 б

ол
ты

 п
о

ГО
С

Т 
77

98
—

70
 (

ко
л.

 3
2)

; 
9 

—
 в

ул
ка

ни
за

ци
он

ны
й 

пр
ес

с 
(к

ол
. 

1)

ГОСТ 22655-77

https://meganorm.ru/list2.htm

